BIURO PROJEKTOWE

B

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO — HANDLOWO - USLUGOWE

BUDMEX BIS

NIP 951-109-49-17

a . 02-954 Warszawa ul. Krélowej Marysienki 96B

kom. 0 602 220 682 tel/fax (22) 885 64 54 e-mail: fm@budmexbis.com.pl

Nr umowy
DI/ID/14/DZ/11/Uww

Stadium:
Projekt techniczny

Nr projektu:
164/2011

Tytut projektv: [ PROIEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Budowa kanalu ogéInosplawnego D0,25m L=54,0m w ul. Bitwy
Grochowskiej w Warszawie Dzielnica Praga Poludnie

Lokalizacja:
Warszawa — Praga Poludnie
ul. Bitwy Grochowskiej
Zamawiajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociaggdw i Kanalizacji S.A.

Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Opinia geotechniczna w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)

Nazwisko i Imie: Zespot: Data:

Kierownik Biura: 02054 W ‘
ZS1 122011 20

Jan Furmanek




SPIS TRESCI:

T WSTEP e 3

2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN .......oooiiioeeeeeee e 3

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ..o 4

4. WARUNKIGRUNTOWE . ........oooiiiieeeeeeeeoeoeoo 4

5. WARUNKIWODNE .......oooiioiiiioe oo 5

6. WNIOSKI T ZALECENIA ........ooimioooeeoeoeeee 5

SPIS ZALACZNIKOW

1. Lokalizacja otworu badawczego w skali 1:5 000
2. Lokalizacja otworu badawczego w skali 1:500
3. Karta otworu badawczego




1. WSTEP

Przeprowadzone badania wykonano na zlecenie Biura Projektowego P.P.H.U.
BUDMEX BIS, ul. Krélowej Marysieriki 96 B, 02 — 954 Warszawa.

Badania wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujacych w podiozu ul. Bitwy Grochowskiej w Warszawie dla potrzeb

okreslenia warunkow posadownen;a anafu ogélnosplawnego. km‘eyana f&’m‘ Cehyneina.
w Il prosta. /
Zaers prac ustalo y zostat prz?z eceniodawce.

Wykonano jeden otwér badawczy do glebokosci 5,5 m. Likwidacja otworu odbywata

si¢ za pomocg uzyskanego w trakcie wiercenia urobku.

Podczas wykonywania prac wiertniczych przeprowadzano badania makroskopowe
wszystkich przewiercanych warstw gruntéw okreslajgc ich rodzaj, migzszo$é oraz
stan (stopien plastycznosci, stopier zaggszczenia). W wykonywanych otworach
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych oraz obecno$é¢ sgczen.
Lokalizacie otworu w terenie oraz przyblizong rzedng terenu przy otworze
wyznaczono na podstawie mapy w skali 1:500, dostarczonej przez zleceniodawce.
Whyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na karcie dokumentacyjnej

otworu badawczego.

2. PROJEKT GEOTECHNICINY. /

Obiekt potozony jest w Warszawie w obrebie administracyjnym gminy Praga
Potudnie, w czesci o nazwie Grochéw.

Ulica Bitwy Grochowskiej przebiega z pétnocnego — wschodu (NEE) od ulicy
Pokuckiej (Park im. ptk. Jana Szypowskiego ,Lesnika”) na potudniowy — zachdéd
(SWW) do ulicy Grochowskiej. Ulica Bitwy Grochowskiej posiada nawierzchnie
asfaltowa,.

Teren badan zlokalizowany jest na dziatkach o nr ew. 49, 52 i 88. Otoczenie drogi
stanowi zabudowa niska oraz wysoka, mieszkalna i ustugowa.



3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowany jest odcinek kanatu ogolnosptawnego o dtugosci 54,0 m i $rednicy 0,25

m.
Brak jest szczegdtowych danych odnosnie projektowanego kanatu, w tym rzednych

posadowienia.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Wykonanym otworem do glebokosci 0,9 m stwierdzono wystepowanie gruntéw
nasypowych ztozonych z materiatu piaszczystego z domieszkg humusu i zwiru.
Gruntéw tych nie wyrézniono jako warstwy geotechnicznej, nie okreéla sie takze dla
tych gruntéw parametréw geotechnicznych.

Ponizej gruntéw nasypowych to jest ponizej gigbokosci 0,9 m, do glebokosci
rozpoznania, wystepujg grunty niespoiste, przewarstwione gruntami $rednio
spoistymi. Grunty niespoiste wystepujg giéwnie w postaci piaskéw drobnych,
przewarstwionych piaskami gliniastymi oraz piaskéw $rednich i zwiréw. Grunty te
wystepujg w stanie $redniozageszczonym. Grunty niespoiste wydzielono jako

warstwe geotechniczna |.

W obrebie gruntéw niespoistych, w przelocie gtebokosci 1,5 — 1,8 m p. p. t. zalega
warstwa gruntéw $rednio spoistych reprezentowanych przez gliny pylaste. Grunty te
wystepuja w stanie twardoplastycznym, wyrézniono jako — warstwe geotechniczng |lI.

Ponizej podaje si¢ przeglad wyréznionych w obrebie gruntéw rodzimych warstw

geotechnicznych:
warstwa | — grunty niespoiste — piaski drobne $rednio zageszczone, przyjeto
stopieri zageszczenia Ip = 0,40.
warstwa Il — gliny pylaste, twardoplastyczne, przyjeto $redni stopien

plastycznosci I, = 0,15 oraz konsolidacje C.

Zestawienie wyrdznionych warstw geotechnicznych wraz z wyznaczonymi dla nich
parametrami geotechnicznymi podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg
parametry charakterystyczne, wyznaczone metoda B, przewidziang Normg PN-81/B-

03020, w oparciu o parametry wiodace Iy i Ip.



Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametréw warstw geotechnicznych.

Symbol Stopien . Ciezar Kat tarcia Edometry
Nr N t gmn;u l~ zage;tszc:zgnxa/ Stan | obj. gruntu | Wilgotnos¢| wewnetrz | Spajnose | 27 modut
W —wy azwa gruntu | symbo stopief gruntu naturalnz nego ¢ [kPa] Scisliwosci
konso- | plastycznosci [kN}'mﬁ % ] pierwotnej
fidacji I/t @ Mo [MPa]
Lo _ 16,2 6
] Piaski drobne Pd In=0,40 szg (18,4)* 24)* 29,9 - 51,2
Gr
I | giiny pylaste c IL=0,15 tpl 20,6 20 156 | 19,3 33,0

UWAGA: warto$ci w nawiasie z gwiazdkg (- )* dotyczg piaskéw mokrych
Dla obliczenia wartoSci parametru obliczeniowego nalezy przyjmowaé parametry

charakterystyczne z zastosowaniem wspéiczynnika materiatowego ym, przyjmujgc
bardziej niekorzystne wartosci. Dla ym nie nalezy przyjmowad wartosci blizszych

jednosci, niz09i 1,1.

5. WARUNKI WODNE

Wykonanym otworem stwierdzono wystepowanie poziom wdd gruntowych na
gtebokosci 3,9 mp. p. L.

Obecnie stwierdzony poziom wod gruntowych mozna uznac jako mieszczacy sie w
granicach standw $rednich. W okresach mokrych, w czasie intensywnych opaddw
lub wiosennych roztopdéw nalezy liczyC si¢ z mozliwoscig podniesienia sie poziomu
wod nawet o okoto 0,5 m.

Jak juz stwierdzono, w miejscu wykonanego otworu, napotkano wystepowanie jedne;j
warstwy zawodnionej na glebokosci 3,9 m p. p. t. Jednoczes$nie w profilu otworu
wystepuje cienka warstwa gruntdw spoistych, ktdéra nie stanowi poziomu
utrudniajgcego infiltracje wod z powierzchni terenu. W rozpatrywanym rejonie,
istnieje prawdopodobienstwo napotkania wdd zawieszonych nad warstwg gruntéw

spoistych, w przypadku jej wigkszej migzszosci.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

1) W =zasiegu przeprowadzonego rozpoznania, ponizej warstwy nasypowej

wystepujg grunty rodzime, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych z
przewarstwieniem glin pylastych.




2)

3)

4)

9)

6)

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wyrdzniono warstwy
geotechniczne zlozone z gruntdw rodzimych mineralnych. Dla wyréznionych
warstw, wyznaczono geotechniczne parametry charakterystyczne zgodnie z
normg PN — 81/B — 03020. Parametry te nalezy przyjmowaé do obliczen
konstrukcyjnych, przy uwzglednieniu wspétczynnikéw korekcyjnych i
materiatowych.

Wykonanym otworem stwierdzono wystepowanie poziom wdd gruntowych na
gtebokosci 3,9 mp. p. t.

Obecnie stwierdzony poziom wéd gruntowych mozna uznac¢ jako mieszczacy
sie w granicach stanéw srednich. W okresach mokrych, w czasie intensywnych
opaddéw lub wiosennych roztopdw nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig podniesienia
sie poziomu wod nawet o okoto 0,5 m.

Projektowany kanat nalezy uktada¢ na podsypce piaszczystej podatnej na
zageszczenie lub bezposrednio na piaszczystym gruncie rodzimym. Do zasypu
kanatu na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m nalezy zastosowac grunt piaszczysty
réwniez podany na zageszczenie.

Istnieje rowniez pewne prawdopodobieristwo, napotkania w rozpatrywanym
rejonie, wod zawieszonych nad przewarstwieniem spoistym, wyréznionym jako
Il warstwa geotechniczna.

Doktadny sposdb utozenia kanatu i przewodu wodociggowego oraz zasypu
wykopu wraz zaleceniami procedury ich zageszczenia i wymagan dotyczacych
warto$ci wskaznika zageszczenia, winien by¢ zgodny z normg PN — S — 02205 —

drogi samochodowe, roboty ziemne — wymagania i badania.
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Zat. nr 2.
Opinia geotechniczna

W-wa Praga Potudnie, ul. Bitwy
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Parcowni

Warszawa, ul. Kossaka 16

a GEO-GEC

otwér geotechniczny nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.1.

Wiertnica:

Rejon: ul. Bitwy Grochowskiej

Obiekt: kanat ogélnosplawny

System wiercenia:

Zleceniodawca: BUDMEX BIS P.P.H.U.

01-576 War

Miejscowos$é: Warszawa -
Gmina: Praga Poludnie Wiercenie: Geo - Geo Pracownia Geofizyki i Geologil Szgdum; #.50m
Powiat: m. st. Warszawa Doz6r geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercania
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