Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Czes¢ opisowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego branzy drogowej z odwodnieniem
dla inwestycji pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy
Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniami
zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w
dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa”.

Branza: Drogowa
1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i
zabezpieczeniem urzadzen elekiroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw
ruchu wraz z segregacja ruchu kotowego i pieszego, poprawa prawidtowego parkowania oraz
zapewnienie prawidtowego odwodnienia oraz o$wietlenia drogi.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drog w zakresie:
- przebudowy jezdni ,

- przebudowy chodnika wraz ze zjazdami,

- przebudowy odwodnienia drogi,

- przebudowy oswietlenia drogi,

- przebudowy miejsc postojowych,

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w obrebie administracyjnym Dzielnicy Praga
Potudnie, na dz. ew. nr 18, 45, 51/2, 52, 53, 55, 59/1, 88, 89 Obreb Nr 3-04-14

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Stoteczne Warszawa dzielnica Praga — Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Podstawg merytoryczng opracowania projektu jest:

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

2. Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic,
3. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

5. Wizja lokalna w terenie,

6. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

7. Dokumentacja geotechniczna.

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2003r. Nr.207, poz. 2016 z p6zn. Zmian.), jako zgtoszenie
zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

2. Opis stanu istniejacego

Teren objety opracowaniem potozony jest w Warszawie w obrebie administracyjnym
Dzielnicy Praga Potudnie, w jej potnocno — wschodniej czesci na tzw. Grochowie. Teren inwestyciji
zlokalizowany jest po potnocnej stronie ulicy Grochowskiej, przy potudniowo — zachodnim narozu
Parku im. J. Szypowskiego "Lesnika". Ulica Pokucka prowadzi, z zachodu od ulicy Hetmanskiej na
wschdd do parku i zakonczona jest przy jego granicy. Przy parku od ulicy Pokuckiej, wzdtuz
zachodniej granicy parku, na pétnoc prowadzi ulica Trembowelska do ulicy Szaserow.
Nawierzchnia ulicy Pokuckiej i poczatkowego odcinka ulicy Trembowelskiej (na dtugosci okoto 50
m) ziemna utwardzona zwirem, zuzlem, ttuczniem. Dalszy odcinek ulicy Trembowelskiej o
nawierzchni bitumicznej. Ulica Bitwy Grochowskiej odchodzi od ulicy Grochowskiej (od drogi ruchu
lokalnego przy ul. Bitwy Grochowskiej) na pétnoc i zakonczona jest przy parku. Nawierzchnia drogi
ziemna utwardzona zwirem i ttuczniem.
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Przedmiotowe ulice posiadajg liczne ubytki i spekania w nawierzchni, brak jest
prawidtowego odwodnienia oraz oswietlenia drogi oraz brak prawidtowo wyznaczonych miejsc do
parkowania.

W zwigzku z powyzszym w celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw ruchu
niezbedna jest przebudowa drog.

3. Warunki gruntowo-wodne

Od powierzchni terenu, do gtebokosci okoto 0,2 m wystepuje warstwa nasypowa i glebowa.
Ponizej do gtebokosci 0,5 — 0,9 m wystepujg piaski drobne z domieszkg humusu ktére wyrdzniono
jako warstwa geotechniczna 0, dla gruntéw tych nie okresla sie parametréw geotechnicznych.
Ponizej warstwy nasypowo — glebowej i piaskow humusowych, tj. ponizej gtebokosci 0,5 — 0,9 m
do gtebokosci 1,1 — 1,3 m wystepujg grunty mato i srednio spoiste, o charakterze mad lekkich i
$rednich, wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych i pylastych. Grunty
spoiste wystepujg w stanie twardoplastycznym — wydzielono je jako warstwe geotechniczng |I.
Ponizej gruntéw spoistych tj. ponizej gtebokosci 1,1 — 1,3 m do gtebokosci rozpoznania wystepujg
grunty piaszczyste, reprezentowane przez piaski drobne i srednie Grunty piaszczyste wystepujg w
stanie sredniozageszczonym — wydzielono je jako warstwe geotechniczng Il, w obrebie ktérej ze
wzgledu na uziarnienie wydzielono warstwy podrzedne. W obrebie przebadanej przestrzeni
gruntowej wydzielono warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0 Zbudowana z piaskéw drobnych z domieszkg humusu, ktorych
nie mozna jednoznacznie zaliczy¢ do gruntéw mineralnych; dla gruntéw tych nie okresla sie
parametréw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna | Zbudowana z gruntéw mato i Srednio spoistych piaskow
gliniastych, glin pylastych ipiaszczystych w stanie twardoplastycznym; przyjeto $redni stopien
plastycznosci IL = 0,15; konsolidacja C.

Warstwa geotechniczna Il Zbudowana z gruntéw nie spoistych — piaszczystych,
wyksztatconych w postaci piaskow drobnych i srednich; wydzielono warstwy podrzedne: warstwa
geotechniczna llA

piaski Srednie, w stanie Sredniozageszczonym; przyjeto sredni stopien zageszczenia ID =
0,40.

warstwa geotechniczna IIB piaski drobne, w stanie Sredniozageszczonym; przyjeto
$redni stopien zageszczenia ID = 0,40. Zestawienie wyr6znionych warstw geotechnicznych wraz z
wyznaczonymi dla nich parametrami geotechnicznymi (tylko dla gruntéw rodzimych mineralnych)
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne, wyznaczone
metodg B, przewidziang Normg PN-81/B-03020, w oparciu o parametr wiodacy stopnia
zageszczenia ID i stopien plastycznosci IL

Wykonanymi otworami do gtebokosci 3 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych.
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Na podstawie otrzymanych wynikéw dla przebudowy ulic zatozono:
e dobre warunki gruntowo-wodne
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e grupe nosnosci podtoza G-3

e kategorie geotechniczng pierwszg dla projektu drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 463)

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Skarpy wykopow powinny by¢
zabezpieczone w sposob zabezpieczajgcy ich statecznosé. Sposob zabezpieczenia wykopdw
nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik
budowy. Nie dopuszcza sie do nawodnienia gruntdow podczas prowadzenia robdt ziemnych.
Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku
jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio
oznakowaé zabezpieczy¢ rejon robot. Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych robdt ziemnych
oraz montazowych.

4. Rozwiagzanie sytuacyjne
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 - Plan sytuacyjny.

Parametry techniczne:

Klasy techniczne ulic — D

Predkos¢ projektowa — 30 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Przekréj drogi — jednojezdniowy dwupasowy
Pasy ruchu—2x2,5m

Obcigzenie — 100 KN na 0$

Ulica Bitwy Grochowskiej;

Poczatek przebudowy ul. Bitwy Grochowskiej zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulicg
Grochowska. Krawedzie skrzyzowania wyokrgglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0m,
ponadto zostat zaprojektowany chodnik szerokosci 2,25 m ograniczony obustronnie obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo chodnik zostat oddzielony
od ul. Grochowskiej zielencem szerokosci 3,25 m zakonczony od strony jezdni kraweznikiem
betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20. Sama ulica Bitwy
Grochowskiej zostata zaprojektowana o szerokosci 5,0 m o jednostronnym 2% pochyleniu, na
koncowym odcinku projektuje sie poszerzenie jezdni do 10 m. Jezdnia zostata obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu
C16/20. Dodatkowo z lewej strony jezdni zostat zaprojektowany sSciek przy kraweznikowy
wykonany z dwdch rzeddw kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na tawie betonowej z
betonu C16/20. Ponadto projektuje sie lewostronny chodnik ograniczony obrzezem betonowym
8x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20, o pochyleniu 2% w kierunku jezdni, szerokosci 2,0
m. Dodatkowo na dtugosci 42 m ul. Bitwy Grochowskiej z prawej strony zostaty zaprojektowane
pie¢ miejsc postojowych do parkowania réwnolegtego szerokosci 2,5 m i dtugosci 6,0 m. Miejsca
postojowe zostaty ograniczone kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na tawie
betonowej z betonu C16/20. Na odcinku ul. Bitwy Grochowskiej zostaty dodatkowa zlokalizowane
trzy zjazdy indywidualne szerokosci 3,0 m ograniczone od jezdni kraweznikiem obnizonym (o
odstonieciu 4,0 cm) betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie betonowej z betonu
C16/20, natomiast od strony posesji ograniczajg je obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j
z betonu C16/20. Dodatkowa na przedmiotowym odcinku ulicy Bitwy Grochowskiej zostaty
zaprojektowane trzy latarnie oswietleniowe zlokalizowane przy lewostronnym chodniku oraz cztery
wpusty deszczowe podtgczone do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej. Ponadto przewiduje sie
wykonanie zabezpieczenia sieci energetycznej zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic
Grochowskiej z Bitwy Grochowskiej.
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Ulica Pokucka;

Poczatek przebudowy ulicy Pokuckiej zaczyna sie od skrzyzowania z ulicg Hetmanska.
Podobnie jak przy ulicy Bitwy Grochowskiej krawedzie skrzyzowania wyokraglono tukami kotowymi
o promieniu R=6,0m, ponadto zostat zaprojektowany chodnik w miejscu skrzyzowania
prawostronny szerokosci 5,50 m ograniczony obustronnie od strony ul. Hetmanskiej kraweznikiem
betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20 natomiast od
zabudowan obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20. Lewo stronny
chodnik szerokosci 3,0 m w miejscu skrzyzowania zostat dowigzany do istniejgcego ogrodzenia,
natomiast od ulicy Hetmanskiej ogranicza go kolejno obrzez betonowe 8x30 cm na tawie
betonowej z betonu C16/20, zieleniec szerokosci 2,75 m oraz kraweznik betonowy
wybroprasowany 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Sama ulica Pokucka zostata
zaprojektowana szerokosci 5,0 m o jednostronnym 2% pochyleniu. Jezdnia zostata obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie betonowej z betonu
C16/20. Dodatkowo z prawej strony jezdni zostat zaprojektowany $ciek przy kraweznikowy
wykonany z dwoch rzedéw kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na tawie betonowej z
betonu C16/20. Ponadto projektuje sie lewostronny chodnik ograniczony obrzezem betonowym
8x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20, o pochyleniu 2% w kierunku jezdni, szerokosci 2,25
m. Dodatkowo na dtugosci 31,3 m ul. Pokuckiej z prawej strony zostaty zaprojektowane trzy miejsc
postojowych do parkowania réwnolegtego szerokosci 2,5 m, dtugosci 6,0 m i pochyleniu 2% w
kierunku jezdnui. Miejsca postojowe zostaly ograniczone kraweznikiem betonowym
wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Ponadto z prawej strony
wzdtuz miejsc postojowych zostat zaprojektowany chodnik szerokosci 3,40 m, ktéry zostat
dowigzany do istniejgcej zabudowy. Na odcinku ul. Pokuckiej zostaty dodatkowa zlokalizowane
trzy zjazdy indywidualne dwa szerokoéci 3,0 m oraz jeden szerokosci 3,5 m ograniczone od jezdni
kraweznikiem obnizonym (o odstonieciu 4,0 cm) betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie
betonowej z betonu C16/20, natomiast od strony posesji ograniczajg je obrzeza betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowa na przedmiotowym odcinku ulicy zostaty
zaprojektowane trzy latarnie o$wietleniowe zlokalizowane przy lewostronnym chodniku oraz dwa
wpusty deszczowe podtgczone do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej. Ponadto przewiduje sie
wykonanie zabezpieczenia sieci energetycznej zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Hetmanskiej
z Pokucka. Dodatkowo na koncowym odcinku ulicy zostat wprowadzony zieleniec szerokosci 3,5 m
oddzielajacy istniejgcg zabudowe od chodnika.

Ulica Trembowelska;

Przedmiotowy odcinek ulicy Trembowelskiej krzyzuje sie z ulica Pokucka, krawedzie
skrzyzowania wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0 m oraz R=5,0 m. Sama ulica
zostata zaprojektowana szerokosci 5,0 m o jednostronnym 2% pochyleniu. Jezdnia zostata
obustronnie ograniczona kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na tawie
betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo z prawej strony jezdni zostat zaprojektowany $ciek przy
kraweznikowy wykonany z dwoch rzeddéw kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na fawie
betonowej z betonu C16/20. Ponadto z lewej strony zostat zaprojektowany pas zieleni szerokosci
2,0 m, ktéry oddziela jezdnie od chodnika. Chodnik zostat od strony zielenca ograniczony
obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20, o pochyleniu 2% w kierunku
jezdni, natomiast od strony zabudowy zostat dowigzany do istniejgcego ogrodzenia. Dodatkowo na
odcinku przedmiotowej ulicy projektuje sie cztery zjazdy indywidualne szerokosci 3,0 m
ograniczone od jezdni kraweznikiem obnizonym (o odstonieciu 4,0 cm) betonowym
wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20, natomiast od strony poses;ji
ograniczajg je obrzeza betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20 (obnizone).
Dodatkowa odcinku ulicy Trembowelskiej zostaty zaprojektowane dwie latarnie oswietleniowe
zlokalizowane przy lewostronnym chodniku oraz trzy wpusty deszczowe podtgczone do istniejgcej
kanalizacji og6lnosptawne;j..

5. Uksztattowanie wysokosciowe
Niwelete jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika uksztattowano uwzgledniajac

obowigzujgce przepisy, uwarunkowania terenowe oraz minimalizacje rob6t ziemnych, a takze jej
prawidtowe odwodnienie. Ponadto dowigzano sie do istniejgcych zabudowan i ogrodzen.
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6. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne pokazano na rysunkach nr 5.1-5.3 Przekroje typowe.

Na ulicy Bitwy Grochowskiej projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m
oraz jednostronnym 2% pochyleniu. Ulice ograniczono z obu stron kraweznikiem betonowym
15x30cm na fawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo zostat zaprojektowany lewostronny
Sciek przykraweznikowy wykonany z dwdch rzeddw kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na
tawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo projektuje sie lewostronny chodnik wykonany z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm chodnik
ogranicza od jezdni kraweznik betonowy natomiast od strony zabudowy obrzeze betonowe 8x30
cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Pochylenie chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni (
Scieku przykraweznikowego. Dodatkowo z prawej strony zostaty zaprojektowane miejsca
postojowe do parkowania réwnolegtego szerokosci 2,5 m i dtugosci 6,0 m, wykonane z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Pochylenie miejsc
postojowych wynosi 2% w Kierunku jezdni, miejsca postojowe zostaty ograniczone obustronnym
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Sam przekréj zostat
dowigzany do istniejgcego terenu.

Ulice Pokucka podobnie jak ul. Bitwy Grochowskiej projektuje sie jezdnie z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,0m oraz jednostronnym 2% pochyleniu. Ograniczona obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Ponadto zostat
zaprojektowany prawostronny $ciek przykraweznikowy wykonany z dwoch rzedow kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo projektuje
sie lewostronny chodnik wykonany z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo
— piaskowej 1:4 gr. 3 cm chodnik ogranicza od jezdni kraweznik betonowy natomiast od strony
zabudowy zostat dowigzany do istniejgcego ogrodzenia. Pochylenie chodnika wynosi 2% w
kierunku jezdni ( Scieku przykraweznikowego. Z prawej strony zostaty zaprojektowane miejsca
postojowe do parkowania réwnolegtego szerokosci 2,5 m i diugosci 6,0 m, wykonane z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm. Pochylenie miejsc
postojowych wynosi 2% w Kkierunku jezdni, miejsca postojowe zostaty ograniczone obustronnym
kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Za miejscami
postojowymi projektuje sie dodatkowo chodnik szerokosci 3,40 m o spadku 2% w kierunku jezdni
wykonany z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
Chodnik zostat dowigzany do istniejacych budynkéw przy ulicy Pokuckiego.

Ulice Trembowelskg podobnie jak dwie powyzej projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego
0 szerokosci 5,0m oraz jednostronnym 2% pochyleniu. Ograniczona obustronnie kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Ponadto zostat zaprojektowany
prawostronny $ciek przykraweznikowy wykonany z dwoch rzedow kostki  betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo projektuje sie
lewostronny szerokosci 2,0 m chodnik wykonany z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm chodnik ogranicza od jezdni pas zieleni szerokosci
2,0 m nastepnie obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20 natomiast od
strony zabudowy zostat dowigzany do istniejgcego ogrodzenia. Pochylenie chodnika wynosi 2% w
kierunku jezdni.

7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych zrealizowane zostatlo poprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochyleh poprzecznych i podtuznych jezdni, chodnika oraz miejsc postojowych.
Woda opadowa za pomocg $cieku przykraweznikowego odprowadzana bedzie do projektowanych
studzienek wpustowych a dalej do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j.
8. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”,

Dziennika Ustaw Nr 43 ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r., przyjeto konstrukcje przebudowanych ulic, zjazdéw, chodnikbw oraz miejsc postojowych.
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Konstrukcje nawierzchni w formie rysunkowej przedstawiono na rysunkach nr 5.1-5.3 Przekroje
typowe

Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni ul. Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej, Trembowelskiej
klasy D:

1. Warstwa $cieralna — AC 11S —gr. 4cm,

2. Warstwa wigzgca — AC 16W — gr. 6¢cm,

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

(E2 2100 MPa, Is 21,00, E2 < 2,2)

4. Warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie — gr.

40cm.

Powyzsza konstrukcja spetnia rowniez wymagania mrozoodpornosci. Gtebokosc
przemarzania gruntu dla przedmiotowego obszaru wynosi hz = 1,00m. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie rzeczywista
grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,40hz
(dla grupy nosnosci podtoza G3 i kategorii obcigzenia ruchem KR1).

Warunek na mrozoodpornos¢ podtoza nawierzchni:

0,50 * hz < 55 cm (grubos¢ projektowanych warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza).

0,50 * 100 cm < 65 cm

50 cm < 65 cm — warunek spetniony

Konstrukcia nawierzchni _projektowanego chodnika ul. Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej,
Trembowelskiej:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm;

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm;

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm;

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

(E2 =80 MPa, Is 20,97, E2 < 2,2)

4. Warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie — gr.

10cm.

Konstrukcja nawierzchni projektowanych miejsc postojowych oraz zjazddw ul. Bitwy Grochowskiej,
Pokuckiej, Trembowelskiej:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm;

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm;

WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

(E2 280 MPa, Is 20,97, E2 < 2,2)

4. Warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie — gr.

15¢cm.

9. Zielen

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg drzewa i krzewy, jednak na etapie projektu
nie kolidujg z przedmiotowg inwestycja. W przypadku kolizji z istniejgcym drzewostanem przed ich
usunieciem nalezy uzyskac¢ stosowne decyzje administracyjne.

10. Infrastruktura obca

W rejonie inwestycji wystepujg sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa oraz kanalizacji
ogélnosptawnej .

Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu
infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na
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catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

11. Zestawienie projektowanych elementéw

1. Beton asfaltowy AC 11S 1222,705 m2
2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 856,29 m2
3. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 354,28 m2
4. Zielence 315,35 m2

12. Informacje dla wykonawcy roboét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o ostateczng zgtoszenie zamiaru wykonania
rob6t budowlanych lub decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Niezaleznie od
stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczyé
obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projekiu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie
niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i
cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
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