Schemat umocnienia wykopu
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Schemat wtgczenia rury przewodowej do

istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej

Tuleja ostonowa -stalowa

Rura przewodowa
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Przejscie szczelne - uszczelnienie

Schemat posadowienia rurociggu
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Schemat wtgczenia przykanalika do
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej

Przykanalik

Poderwanie dla przewodow

£
Projektowany trojnik

Prawa Autorskie zastrzezone

kam Ion kOWy 45 UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy spraw

1- rura przewodowa zgodna z profilem

2- konstrukcja jezdni

3- obsypka ochronna
Z zageszczonegdo piasku
gr. zmienna
4- podsypka z ubitego
piasku lub pospotki gr. 20cm

5- podioze naturalne lub wzmocnione
6- rurka drenarska z PCV @=110 mm
7- Deskowanie segmentowe

a, b, s - wg. przyjetej technologii
o 8- Rozpora deskowania

Zagtebienie wg. projektu

S'l od 0,2 do 0,4 m powinno wynosi¢ 0,2 m

dzi¢ na budowie!
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Jednostka projektowar: D
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— /=
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
____________ i Trembowelskiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniami zieleni drogowej,
R = usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga-Potudnie m.st. Warszawa
Przykanal | k Obiekt: Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.Warszawa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Czese ll: Projekt Architektoniczno-Budowlany
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Tytuk: Przekroj typowy - posadowienia odwodnienia, wigczenie do istniejgcej KO

Nrrys.: 4.4 Skala rysunku: 1:50
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