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SPIS ZALACZNIKOW:

1. Lokalizacja terenu badan w skali 1:10 000

2. Lokalizacja otworéw badawczych w skali 1:1000
3. Przekroj geotechniczny

4. Karty otworéw badawczych



1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje sporzadzono na zlecenie firmy projektowej BEYONDS S.C.
ul. M. Sktodowskiej-Curie 37/77 05 — 800 Pruszkow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢é do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wymagana jest Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w niniejszym opracowaniu ustalono przydatnos¢
gruntdw na potrzeby budownictwa oraz wskazano kategorie geotechniczng
projektowanego obiektu budowlanego.

Zakres prac geotechnicznych i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie

uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Wykonano dwa otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m kazdy. Lacznie wykonano 6 mb

odwiertéw.

Likwidacja otworéw odbywata sie za pomocg uzyskanego w trakcie wiercenia urobku.
Podczas wykonywania prac wiertniczych przeprowadzano badania makroskopowe
wszystkich przewiercanych warstw gruntéw okreslajac ich rodzaj, migzszosé oraz
stan (stopieh zageszczenia, stopien plastycznosci). Stopien plastycznosci okreslono
makroskopowo metodg wateczkowania, stopien zageszczenia oszacowano na
podstawie oporéw wiercenia. W wykonywanych otworach prowadzono obserwacje
wystepowania wod gruntowych oraz obecnos¢ saczen.

Lokalizacje otworédw w terenie oraz przyblizone rzedne terenu przy otworach
okreslono na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500,
dostarczonej przez zleceniodawce.

Wyniki przeprowadzonych prac terenowych podano na kartach dokumentacyjnych

otworéw badawczych i na przekroju geotechnicznym.



2. POLOZENIE ADMINISTRACYJNE | ZAGOSPODAROWANIE
TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest w Warszawie w obrebie administracyjnym Dzielnicy
Praga Potudnie, w jej pétnocno — wschodniej czesci na tzw. Grochowie.

Teren badan zlokalizowany jest po pétnocnej stronie ulicy Grochowskiej, przy
potudniowo — zachodnim narozu Parku im. J. Szypowskiego "Lesnika".

Ulica Pokucka prowadzi, z zachodu od ulicy Hetmanskiej na wschéd do parku i
zakonczona jest przy granicy jego granicy. Przy parku od ulicy Pokuckiej, wzdtuz
zachodniej granicy parku, na potnoc prowadzi ulica Trembowelska do ulicy Szaseréw.
Nawierzchnia ulicy Pokuckiej i poczatkowego odcinka ulicy Trembowelskiej (na
dtugosci okoto 50 m) ziemna utwardzona zwirem, zuzlem, ttuczniem. Dalszy odcinek
ulicy Trembowelskiej o nawierzchni bitumicznej. Ulica Bitwy Grochowskiej odchodzi od
ulicy Grochowskiej (od drogi ruchu lokalnego przy ul. Bitwy Grochowskiej) na pétnoc i
zakonczona jest przy parku. Nawierzchnia drogi ziemna utwardzona zwirem i

ttuczniem.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana jest inwestycja polegajaca na przebudowie ulic Bitwy Grochowskiej,
Pokuckiej i Trembowelskiej, z odwodnieniem, oswietleniem, urzgadzeniem zieleni
drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych.

Brak jest szczeg6towych danych na temat projektowanej inwestyciji.

Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
4. WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni terenu, do gtebokosci okoto 0,2 m wystepuje warstwa nasypowa
(otw. 1) i glebowa (otw. 2). Ponizej do gtebokosci 0,5 — 0,9 m wystepujg piaski
drobne z domieszkg humusu (préchniczne?), ktére wyrdzniono jako warstwa

geotechniczna 0, niemniej dla gruntéw tych nie okresla sie dla tych gruntéw

parametréw geotechnicznych.

Ponizej warstwy nasypowo — glebowej i piaskéw humusowych, tj. ponizej gtebokosci
0,5 — 0,9 m do gtebokosci 1,1 — 1,3 m wystepujg grunty mato i srednio spoiste, o
charakterze mad lekkich i $rednich, wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych oraz



glin piaszczystych i pylastych. Grunty spoiste wystepujg w stanie twardoplastycznym —
wydzielono je jako warstwe geotechniczng |.

Ponizej gruntéw spoistych tj. ponizej gtebokosci 1,1 — 1,3 m do gtebokosci
rozpoznania wystepujg grunty piaszczyste, reprezentowane przez piaski drobne i
Srednie Grunty piaszczyste wystepujg w stanie sredniozageszczonym — wydzielono

je jako warstwe geotechniczng I, w obrebie ktérej ze wzgledu na uziarnienie

wydzielono warstwy podrzedne.

W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0

Zbudowana z piaskédw drobnych z domieszkg humusu, ktérych nie mozna
jednoznacznie zaliczy¢ do gruntow mineralnych; dla gruntéw tych nie okresla sie

parametréw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna |

Zbudowana z gruntow mato i $rednio spoistych piaskow gliniastych, glin pylastych i
piaszczystych w stanie twardoplastycznym; przyjeto sredni stopien plastycznosci I, =
0,15; konsolidacja C.

Warstwa geotechniczna Il

Zbudowana z gruntow nie spoistych — piaszczystych, wyksztatconych w postaci
piaskow drobnych i srednich; wydzielono warstwy podrzedne:
warstwa geotechniczna IIA

piaski $rednie, w stanie $redniozageszczonym; przyjeto Sredni stopien
zageszczenia lp = 0,40.

warstwa geotechniczna |IB

piaski drobne, w stanie S$redniozageszczonym; przyjeto $redni stopien
zageszczenia Ip = 0,40.

Zestawienie wyroznionych warstw geotechnicznych wraz z wyznaczonymi dla nich
parametrami geotechnicznymi (tylko dla gruntéw rodzimych mineralnych) podano w
tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne, wyznaczone
metodq B, przewidziang Normg PN-81/B-03020, w oparciu o parametr wiodacy
stopnia zageszczenia Ip i stopieh plastycznosci | .



Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych.

Srynr:tbol al Sgo%ie(r:n_a/ Cigzar Wilgotnos¢ Kat tarcia CEgor:qit(;yJ[
Nr Nazwa gruntu Si,yumbuol i gstozpiZh | Stan | obj. gruntu n:a?uralnsz;c wewnetrz | Spojnosé ézcié):liwos'cl‘,li
w —wy - gruntu Y o nego c [kPa] . .
konso- plastycznosci KN/m?® Yo > pierwotne;j
lidacji lo/I, [kN/m’] ¢ L] M, [MPal
piaski
0 ?gfébcnhe_ Pd(h?) nie okresla sie
niczne?)
piaski
gliniaste, | Pg, Gp,
| gliny Grn [,=0,15 tpl 20,6-21,6| 13-20 15,6 19,2 32,9
piaszczyste i C
pylaste
A é"r’;snki'e Ps lp=0,40 szg 16,7 5 32,3 - 79,3
1B dpr'jsrf; Pd Ip=0,40 szg 16,2 6 29,9 - 51,2

Dla obliczenia wartosci parametru obliczeniowego nalezy przyjmowaé parametry
charakterystyczne z zastosowaniem wspétczynnika materiatowego ym, przyjmujac
bardziej niekorzystne wartosci. Dla yn nie nalezy przyjmowaé wartosci blizszych
jednosci, niz09i1,1.

5. WARUNKI WODNE

Wykonanymi otworami do gtebokosci 3 m nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowe;j.

6. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Warstwa geotechniczna 0 — do gtebokosci 0,5 — 0,9 m ponizej warstwy nasypowej i

glebowej wystepujg piaski drobne z domieszkg humusu. Gruntéw tych na podstawie
oceny makroskopowej nie mozna jednoznacznie zaliczy¢ do gruntéw mineralnych. Z
tego wzgledu dla gruntéw tych nie podano parametrow geotechnicznych. W celu
okresla ich nosnosci i przydatnosci do celow budowlanych wymagane sg dodatkowe
badania.

Warstwa geotechniczna | — ztozona z gruntow mato i Srednio spoistych: piaskéw

gliniastych oraz glin pylastych i glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym,
Przyjeto stopien plastycznosci I = 0,15. Grunty nosne, przydatne do celdéw
budowlanych.




Grunty warstwy geotechnicznej |,. w trakcie wykonywania badan, byty mato wilgotne.
Badania prowadzone byly w okresie stosunkowo suchym, bez opadow
atmosferycznych. Nalezy jednak bra¢ pod uwage, ze grunty te

,5g podatne na uplastycznienie pod wptywem wilgoci.

Grunty warstwy geotechnicznej | zaliczane sg do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Dla gruntéw warstwy geotechnicznej | zaleca sie przyja¢ grupe nosnosci G3 grunty

bardzo wysadzinowe.

Warstwa geotechniczna Il — ztozona z gruntow nie spoistych, wyksztatconych w

postaci piaskéw drobnych (warstwa 1IB) i srednich (warstwa IIA); przyjeto stopien
zageszczenia Ip = 0,40. Grunty nosne, przydatne do celéw budowlanych.

Grunty warstwy geotechnicznej Il zaliczane sg do gruntéw nie wysadzinowych.
Grupa nosnosci G1 grunty nie wysadzinowe.

Grupe nosnosci podtoza okreslono przy uwzglednieniu warunkéw wodnych,

przyjmujac warunki wodne dobre (zw. wody > 2 m p.p.t.).

7. WNIOSKI

1) W =zasiegu przeprowadzonego rozpoznania ponizej warstwy glebowo -
nasypowej wystepujg grunty rodzime — piaski préchniczne (humusowe)
podscielone cienkg warstwg gruntdéw spoistych — piaskéw gliniastych oraz glin
piaszczystych i pylastych, zalegajacych na gruntach nie spoistych — piaskach
Srednich i drobnych.

2) W obrebie przebadanej przestrzeni gruntowej wydzielono warstwy geotechniczne.
Dla wyr6znionych warstw geotechnicznych ziozonych z gruntéw rodzimych
mineralnych wyznaczono geotechniczne parametry charakterystyczne zgodnie z
normg PN — 81/B — 03020.

3) Wykonanymi otworami do gtebokos$ci 3 m nie stwierdzono wystepowanie wody
gruntowe;j.

4) Grunty rodzime mineralne wystepujace w podtozu sg gruntami nosnymi

przydatnymi do celéw budowlanych.



Dla gruntéw warstwy geotechnicznej | okreslono grupe nosnosci G3 grunty
bardzo wysadzinowe. Grunty sg takze podatne na uplastycznienie w wyniku
wilgoci.

Przydatnos¢ do celéw budowlanych  wystepujagcych ~w  strefie
przypowierzchniowej (warstwa geotechniczna 0) piaskéw drobnych z
domieszkg humusu (préchnicznych?) winna by¢ okreslona na podstawie badan
dodatkowych (sondowania dynamiczne, statyczne etc.)

Zakres wymiany gruntow i wykonania podbudowy drég wraz z zaleceniami
procedury ich zageszczenia i wymagan dotyczacych wartosci wskaznika
zageszczenia, winien by¢ zgodny z normg PN — S — 02205 — drogi

samochodowe, roboty ziemne — wymagania i badania. Powyzsze winien
okresli¢ projekt (drogowy) w zaleznosci od przewidywanego uzytkowania
terenu i obcigzenia jezdni.

Wedtug wytycznych Normy PN — B — 02479 oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), projektowang inwestycje
nalezy =zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

Ostateczne ustalenie kategorii geotechnicznej, w zaleznosci od rozwigzan
projektowych, wrazliwosci obiektu na osiadania itd. oraz na podstawie badan
geotechnicznych gruntu okresla projektant obiektu budowlanego.



