Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16-25 |szt.
d.1/0101-02 cm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. powy- |szt.
d.1/0101-03 zej 26 cm)
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m?2
d.1/0108-04
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
4/KNR 2-01 |Wywozenie dituzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
44*0.19 m3 8.360
RAZEM 8.360
5|KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu (do 9 km) m3
d.1/0110-04 Krotnos¢ = 9
8.36 m3 8.360
RAZEM 8.360
6/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
17.1+2.68*2 m 22.460
RAZEM 22.460
7|KNNR 6 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (do 5 cm) z wywo- |m?2
d.1/0802-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnos¢ = 1.25
54.13+(2.68*2) m?2 59.490
RAZEM 59.490
8|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0802-07
54.13+(2.68*2)+115.19 m?2 174.680
RAZEM 174.680
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-02
389.13 m?2 389.130
RAZEM 389.130
10|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem (wraz z ptytkami z wypustkami)
115.19 m?2 115.190
RAZEM 115.190
11|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
14.82+39.33 m 54.150
RAZEM 54.150
12|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
3.7+24.67+9.12 m 37.490
RAZEM 37.490
13|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
54.15*0.07 m3 3.791
RAZEM 3.791
14/KNR 4-04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
59.49*0.05+59.49*0.15+389.13*0.15+115.19*0.06+54.15*0.2*0.3+37.49*0.2*  |m3 84.819
0.08+3.791
RAZEM 84.819
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
84.819 m3 84.819
RAZEM 84.819
16|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km (do 9 km)
Krotnos¢ = 9
84.819 m3 84.819
RAZEM 84.819
17|KNR 2-31 |Analogia. Paletowanie materiatow rozbiorkowych z kostki brukowej m?2
d.1/0807-01
115.19*0.4 m?2 46.076
RAZEM 46.076
2|4510000-8 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych oraz sporz gdzenie inwentaryzacji D-01.01.01a
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18|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.2|0111-01 ninnym.
0.075 km 0.075
RAZEM 0.075
3]45233000-9 |Korytowanie wraz z profilowaniem i zag  eszczaniem podto za D-04.01.01
19|KNR 2-31 |Reczne (25%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-05 cie kat. I-Il glebokosci 20 cm (50 cm) - jezdnia
Krotnos¢ = 2.5
389.135%0.25 m2 97.284
RAZEM 97.284
20|KNR 2-31 |Reczne (25%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-05 cie kat. I-Il glebokosci 20 cm (45 cm) - jezdnia wiaczenie
Krotnos¢ = 2.25
54.13*0.25 m2 13.533
RAZEM 13.533
21|KNR 2-31 |Reczne (25%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-05 cie kat. I-Il glebokosci 20 cm (41 cm) - miejsce postojowe
Krotnos¢ = 2.05
(91.22+31.72)*0.25 m2 30.735
RAZEM 30.735
22|KNR 2-31 |Reczne (25%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-05 cie kat. |-l glebokosci 20 cm (34 cm) - chodnik
Krotnos¢ = 1.7
119.10*0.25 m2 29.775
RAZEM 29.775
23|KNR 2-31 |Reczne (25%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-05 cie kat. I-Il glebokosci 20 cm (10 cm) - chodnik rem
Krotnos¢ = 0.5
115.19*0.25 m2 28.798
RAZEM 28.798
24|/KNR 2-31 |Mechaniczne (75%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (50 cm) - jezdnia
Krotnos¢ = 2.5
389.135%0.75 m2 291.851
RAZEM 291.851
25/KNR 2-31 |Mechaniczne (75%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (45 cm) - jezdnia wtaczenie
Krotnos¢ = 2.25
54.13*0.75 m2 40.598
RAZEM 40.598
26|/KNR 2-31 |Mechaniczne (75%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (41 cm) - miejsce postojowe
Krotnos¢ = 2.05
(91.22+31.72)*0.75 m2 92.205
RAZEM 92.205
27/KNR 2-31 |Mechaniczne (75%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm (34 cm) - chodnik
Krotnos¢ = 1.7
119.10*0.75 m2 89.325
RAZEM 89.325
28|/KNR 2-31 |Mechaniczne (75%) wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokos$ci 20 cm (10 cm) - chodnik rem
Krotnos¢ = 0.5
115.19*0.75 m2 86.393
RAZEM 86.393
29|KNR 2-31 |Reczne (25%) profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-03 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
(389.135+54.13+91.22+119.10+115.19)*0.25 m2 192.194
RAZEM 192.194
30|KNR 2-31 |Mechaniczne (75%) profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.3/0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
(389.135+54.13+91.22+119.10+115.19)*0.75 m2 576.581
RAZEM 576.581
31|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
389.135*0.5+54.13*0.45+91.22*0.41+119.10*0.34+115.19*0.1 m3 308.339
RAZEM 308.339
32|KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/01 0210-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
IV (do 9 km)
Krotnos¢ = 9
308.339 m3 308.339
RAZEM 308.339
4145233000-9 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D- 04.03.01
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33|KNR 2-09 |Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z ttucznia m3
d.4|/0106-04
389.135+54.13 m3 443.265
RAZEM 443.265
34|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy|m?2
d.4/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
389.135+54.13 m?2 443.265
RAZEM 443.265
5/2881300-4 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha nicznie D-04.04.02
35/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (10cm) m2
d.5/0113-02 Krotnos¢ = 0.5
202.56 m?2 202.560
RAZEM 202.560
36|/KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5/0113-01
91.22+31.72 m?2 122.940
RAZEM 122.940
37/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (40 cm) m?2
d.5/0113-02 Krotnos¢ = 2
389.135+54.13 m?2 443.265
RAZEM 443.265
38|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5/0113-06
389.135+54.13 m?2 443.265
91.22+31.72 m2 122.940
202.56 m?2 202.560
RAZEM 768.765
6/45233000-9 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa  $cieralna D-05.03.05a
39|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
389.135+54.13 m?2 443.265
RAZEM 443.265
7/45233000-9 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi  @zaca i wyréwnawcza D-05.03.05b
40/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 m2
d.7/0308-03 cm (warstwa wigzgca)
389.135+54.13 m?2 443.265
RAZEM 443.265
8]45233000-9 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej D-05.03.23
41|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.8/0502-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
202.56 m?2 202.560
RAZEM 202.560
42|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.8/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
91.22+31.72 m?2 122.940
RAZEM 122.940
9/34922100-7 |Oznakowanie poziome D-07.01.01
43|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i kra-|m2
d.9/0705-04 wedziowe przerywane malowane recznie
4.87 m?2 4.870
RAZEM 4.870
44|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - strzafki i inne symbole |m2
d.9|0705-07 malowane recznie
0.93+10 m?2 10.930
RAZEM 10.930
10{34992200-9 |Oznakowanie pionowe D-07.02.01
45|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazoéw (przestawienie) szt.
d.10/0702-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki U12c szt.
d.10/0702-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
47|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.10/0702-01
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
48/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.10{0702-04 pow. do 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11/45233000-9 |Kraw ezniki D-08.01.01
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49/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.11/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
214.27 m 214.270
RAZEM 214.270
50/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11/0402-04
214.27*0.07 m3 14.999
RAZEM 14.999
12/45233000-9 |Betonowe obrze za chodnikowe D-08.03.01
51/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-  |m
d.12|0404-02 petnione piaskiem
156.53 m 156.530
RAZEM 156.530
52|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.12|0402-04
156.53*0.036 m3 5.635
RAZEM 5.635
13]45233000-9 |Scieki z kostki betonowej D-08.05.02
53|/KNNR 6 Scieki przykraweznikowe z 2 rzeddw kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm  |m?2
d.13]0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
80.30 m?2 80.300
RAZEM 80.300
54|/KNR 2-31 |Lawa pod scieki betonowa zwykta m3
d.13]0402-03
80.30*0.05 m3 4.015
RAZEM 4.015
14/45112100-6 | Zieleh drogowa D-09.01.01
55/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.14/0507-01
48.26+(156.53*0.5) m?2 126.525
RAZEM 126.525
56|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw wraz z pielegnacja szt.
d.14/0310-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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