Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzagdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji dla inwestycji pn.:
»Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i
Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniami zieleni drogowej usunieciem
kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.
Warszawa”.

1. Dane ogodlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i
zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikdéw
ruchu wraz z segregacjg ruchu kotowego i pieszego, poprawa prawidtowego parkowania oraz
zapewnienie prawidtowego odwodnienia oraz oswietlenia drogi.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drog w zakresie:
- przebudowy jezdni ,

- przebudowy chodnika wraz ze zjazdami,

- przebudowy odwodnienia drogi,

- przebudowy oswietlenia drogi,

- przebudowy miejsc postojowych,

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w obrebie administracyjnym Dzielnicy Praga
Potudnie, na dz. ew. nr 18, 45, 51/2, 52, 53, 55, 59/1, 88, 89 Obreb Nr 3-04-14

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Stoteczne Warszawa dzielnica Praga — Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Podstawg merytoryczng opracowania projektu jest:

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
2. Obowigzujace rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic,
3. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
5. Wizja lokalna w terenie,
6. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,
7. Dokumentacja geotechniczna.

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2003r. Nr.207, poz. 2016 z p6zn. Zmian.), jako zgtoszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych.

2. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w Warszawie w obrebie administracyjnym
Dzielnicy Praga Potudnie, w jej pétnocno — wschodniej czesci na tzw. Grochowie. Teren inwestycji
zlokalizowany jest po potnocnej stronie ulicy Grochowskiej, przy potudniowo — zachodnim narozu
Parku im. J. Szypowskiego "Lesnika". Ulica Pokucka prowadzi, z zachodu od ulicy Hetmanskiej na
wschdd do parku i zakonczona jest przy jego granicy. Przy parku od ulicy Pokuckiej, wzdtuz
zachodniej granicy parku, na pétnoc prowadzi ulica Trembowelska do ulicy Szaserow.
Nawierzchnia ulicy Pokuckiej i poczgtkowego odcinka ulicy Trembowelskiej (na dtugosci okoto 50
m) ziemna utwardzona zwirem, zuzlem, ttuczniem. Dalszy odcinek ulicy Trembowelskiej o
nawierzchni bitumicznej. Ulica Bitwy Grochowskiej odchodzi od ulicy Grochowskiej (od drogi ruchu
lokalnego przy ul. Bitwy Grochowskiej) na pétnoc i zakonczona jest przy parku. Nawierzchnia drogi
ziemna utwardzona zwirem i ttuczniem.

Przedmiotowe ulice posiadajg liczne ubytki i spekania w nawierzchni, brak jest
prawidtowego odwodnienia oraz oswietlenia drogi oraz brak prawidtowo wyznaczonych miejsc do
parkowania.

W zwigzku z powyzszym w celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw ruchu
niezbedna jest przebudowa drdg.
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3. Warunki gruntowo-wodne

Od powierzchni terenu, do gtebokosci okoto 0,2 m wystepuje warstwa nasypowa i glebowa.
Ponizej do gtebokosci 0,5 — 0,9 m wystepujg piaski drobne z domieszkg humusu ktére wyrdzniono
jako warstwa geotechniczna 0, dla gruntéw tych nie okresla sie parametréw geotechnicznych.
Ponizej warstwy nasypowo — glebowej i piaskow humusowych, tj. ponizej gtebokosci 0,5 — 0,9 m
do gtebokosci 1,1 — 1,3 m wystepujg grunty mato i Srednio spoiste, o charakterze mad lekkich i
$rednich, wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych i pylastych. Grunty
spoiste wystepujg w stanie twardoplastycznym — wydzielono je jako warstwe geotechniczng |I.
Ponizej gruntéw spoistych tj. ponizej gtebokosci 1,1 — 1,3 m do gtebokosci rozpoznania wystepujg
grunty piaszczyste, reprezentowane przez piaski drobne i srednie Grunty piaszczyste wystepujg w
stanie sredniozageszczonym — wydzielono je jako warstwe geotechniczng Il, w obrebie ktérej ze
wzgledu na uziarnienie wydzielono warstwy podrzedne. W obrebie przebadanej przestrzeni
gruntowej wydzielono warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0 Zbudowana z piaskéw drobnych z domieszkg humusu, ktérych
nie mozna jednoznacznie zaliczy¢ do gruntéw mineralnych; dla gruntéw tych nie okresla sie
parametréw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna | Zbudowana z gruntéw mato i $rednio spoistych piaskéw
gliniastych, glin pylastych ipiaszczystych w stanie twardoplastycznym; przyjeto $redni stopien
plastycznosci IL = 0,15; konsolidacja C.

Warstwa geotechniczna Il Zbudowana z gruntdw nie spoistych — piaszczystych,
wyksztatconych w postaci piaskdéw drobnych i $rednich; wydzielono warstwy podrzedne: warstwa
geotechniczna llIA

piaski Srednie, w stanie Sredniozageszczonym; przyjeto sredni stopien zageszczenia ID =
0,40.

warstwa geotechniczna IIB piaski drobne, w stanie Sredniozageszczonym; przyjeto
$redni stopien zageszczenia ID = 0,40. Zestawienie wyr6znionych warstw geotechnicznych wraz z
wyznaczonymi dla nich parametrami geotechnicznymi (tylko dla gruntow rodzimych mineralnych)
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne, wyznaczone
metoda B, przewidziang Normg PN-81/B-03020, w oparciu o parametr wiodgcy stopnia
zageszczenia ID i stopien plastycznosci IL

Wykonanymi otworami do gtebokosci 3 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych.
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Na podstawie otrzymanych wynikéw dla przebudowy ulic zatozono:

dobre warunki gruntowo-wodne

grupe nosnosci podtoza G-3

kategorie geotechniczng pierwszg dla projektu drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463)

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Skarpy wykopow powinny by¢
zabezpieczone w sposOb zabezpieczajgcy ich statecznos¢. Sposob zabezpieczenia wykopow
nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik
budowy. Nie dopuszcza sie do nawodnienia gruntdow podczas prowadzenia robdt ziemnych.
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Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku
jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na gtebokie wykopy odpowiednio
oznakowaé zabezpieczy¢ rejon robot. Przestrzegac przepiséw BHP dotyczgcych robdt ziemnych
oraz montazowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Branza drogowa z odwodnieniem:

Parametry techniczne:
Klasy techniczne ulic — D
Predkos$¢ projektowa — 30 km/h
Kategoria ruchu — KR 1
Przekroj drogi — jednojezdniowy dwupasowy
Pasy ruchu—2x2,5m
Obcigzenie — 100 KN na 0$
Ulica Bitwy Grochowskiej;

Poczatek przebudowy ul. Bitwy Grochowskiej zlokalizowano na skrzyzowaniu z ulicg
Grochowska. Krawedzie skrzyzowania wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0m,
ponadto zostat zaprojektowany chodnik szerokosci 2,25 m ograniczony obustronnie obrzezem
betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo chodnik zostat oddzielony
od ul. Grochowskiej zielencem szerokosci 3,25 m zakonczony od strony jezdni kraweznikiem
betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20. Sama ulica Bitwy
Grochowskiej zostata zaprojektowana o szerokosci 5,0 m o jednostronnym 2% pochyleniu, na
koncowym odcinku projektuje sie poszerzenie jezdni do 10 m. Jezdnia zostata obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu
C16/20. Dodatkowo z lewej strony jezdni zostat zaprojektowany sciek przy kraweznikowy
wykonany z dwdch rzeddw kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na tawie betonowej z
betonu C16/20. Ponadto projektuje sie lewostronny chodnik ograniczony obrzezem betonowym
8x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20, o pochyleniu 2% w kierunku jezdni, szerokosci 2,0
m. Dodatkowo na dtugosci 42 m ul. Bitwy Grochowskiej z prawej strony zostaty zaprojektowane
pie¢ miejsc postojowych do parkowania réwnolegtego szerokosci 2,5 m i dtugosci 6,0 m. Miejsca
postojowe zostaty ograniczone kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na tawie
betonowej z betonu C16/20. Na odcinku ul. Bitwy Grochowskiej zostaty dodatkowa zlokalizowane
trzy zjazdy indywidualne szerokoéci 3,0 m ograniczone od jezdni kraweznikiem obnizonym (o
odstonieciu 4,0 cm) betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie betonowej z betonu
C16/20, natomiast od strony posesji ograniczajg je obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j
z betonu C16/20. Dodatkowa na przedmiotowym odcinku ulicy Bitwy Grochowskiej zostaty
zaprojektowane trzy latarnie oswietleniowe zlokalizowane przy lewostronnym chodniku oraz trzy
wpusty deszczowe podtgczone do projektowanej kanalizacji ogélnosptawnej. Ponadto przewiduje
sie wykonanie zabezpieczenia sieci energetycznej zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic
Grochowskiej z Bitwy Grochowskiej.

Ulica Pokucka;

Poczatek przebudowy ulicy Pokuckiej zaczyna sie od skrzyzowania z ulicg Hetmarnska.
Podobnie jak przy ulicy Bitwy Grochowskiej krawedzie skrzyzowania wyokraglono tukami kotowymi
o promieniu R=6,0m, ponadto zostat zaprojektowany chodnik w miejscu skrzyzowania
prawostronny szerokosci 5,50 m ograniczony obustronnie od strony ul. Hetmanskiej kraweznikiem
betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20 natomiast od
zabudowan obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20. Lewo stronny
chodnik szerokosci 3,0 m w miejscu skrzyzowania zostat dowigzany do istniejgcego ogrodzenia,
natomiast od ulicy Hetmanskiej ogranicza go kolejno obrzez betonowe 8x30 cm na tawie
betonowej z betonu C16/20, zieleniec szerokosci 2,75 m oraz kraweznik betonowy
wybroprasowany 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Sama ulica Pokucka zostata
zaprojektowana szerokosci 5,0 m o jednostronnym 2% pochyleniu. Jezdnia zostata obustronnie
ograniczona kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie betonowej z betonu
C16/20. Dodatkowo z prawej strony jezdni zostat zaprojektowany $ciek przy kraweznikowy

Beyonds S.C, 05-800 Pruszkow, ul. M Skiodowskiej-Curie 37/77



Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzagdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

wykonany z dwoch rzedéw kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na tawie betonowej z
betonu C16/20. Ponadto projektuje sie lewostronny chodnik ograniczony obrzezem betonowym
8x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20, o pochyleniu 2% w kierunku jezdni, szerokosci 2,25
m. Dodatkowo na dtugosci 31,3 m ul. Pokuckiej z prawej strony zostaty zaprojektowane trzy miejsc
postojowych do parkowania réwnolegtego szerokosci 2,5 m, dtugosci 6,0 m i pochyleniu 2% w
kierunku jezdnui. Miejsca postojowe zostaly ograniczone kraweznikiem betonowym
wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20. Ponadto z prawej strony
wzdtuz miejsc postojowych zostat zaprojektowany chodnik szerokosci 3,40 m, ktéry zostat
dowigzany do istniejgcej zabudowy. Na odcinku ul. Pokuckiej zostaty dodatkowa zlokalizowane
trzy zjazdy indywidualne dwa szeroko$ci 3,0 m oraz jeden szerokosci 3,5 m ograniczone od jezdni
kraweznikiem obnizonym (o odstonieciu 4,0 cm) betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie
betonowej z betonu C16/20, natomiast od strony posesji ograniczajg je obrzeza betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z betonu C16/20. Dodatkowa na przedmiotowym odcinku ulicy zostaty
zaprojektowane trzy latarnie o$wietleniowe zlokalizowane przy lewostronnym chodniku oraz dwa
wpusty deszczowe podtgczone do projektowanej kanalizacji ogéinosptawnej. Ponadto przewiduje
sie wykonanie zabezpieczenia sieci energetycznej zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic
Hetmanskiej z Pokucka. Dodatkowo na koncowym odcinku ulicy zostat wprowadzony zieleniec
szerokosci 3,5 m oddzielajgcy istniejacg zabudowe od chodnika.

Ulica Trembowelska;

Przedmiotowy odcinek ulicy Trembowelskiej krzyzuje sie z ulica Pokucka, krawedzie
skrzyzowania wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0 m oraz R=5,0 m. Sama ulica
zostata zaprojektowana szerokosci 5,0 m o jednostronnym 2% pochyleniu. Jezdnia zostata
obustronnie ograniczona kraweznikiem betonowym wybroprasowanym 15x30 cm na fawie
betonowej z betonu C16/20. Dodatkowo z prawej strony jezdni zostat zaprojektowany $ciek przy
kraweznikowy wykonany z dwoch rzeddéw kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na fawie
betonowej z betonu C16/20. Ponadto z lewej strony zostat zaprojektowany pas zieleni szerokosci
2,0 m, ktéry oddziela jezdnie od chodnika. Chodnik zostat od strony zielenca ograniczony
obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20, o pochyleniu 2% w kierunku
jezdni, natomiast od strony zabudowy zostat dowigzany do istniejgcego ogrodzenia. Dodatkowo na
odcinku przedmiotowej ulicy projektuje sie cztery zjazdy indywidualne szerokos$ci 3,0 m
ograniczone od jezdni kraweznikiem obnizonym (o odstonieciu 4,0 cm) betonowym
wybroprasowanym 15x30 cm na tawie betonowej z betonu C16/20, natomiast od strony poses;ji
ograniczajg je obrzeza betonowe 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C16/20 (obnizone).
Dodatkowa odcinku ulicy Trembowelskiej zostaty zaprojektowane dwie latarnie oswietleniowe
zlokalizowane przy lewostronnym chodniku oraz trzy wpusty deszczowe podtgczone do istniejgcej
kanalizacji og6lnosptawne;j.

Branza elektroenergetyczna i oswietlenie uliczne:

Zasilanie projektowanych lamp oswietlenia ul. Pokuckiej/Trembowelskiej nalezy zasili¢
z istniejgcej latarni nr 17671 (wskazanej na rysunku planu sytuacyjnego). lIstniejgce latarnie
zasilane sg z szafy OS1259 obwdd nr 5. Istniejgcg szafe oswietleniowag na ulicy Trembowelska 19
nalezy dostosowac¢ do istniejagcych wymogéw ZDM m.st Warszawa Schemat podtgczenia oraz
istniejgce zabezpieczenia pokazane sg na rysunku E.1.

Zasilanie projektowanych lamp o$wietlenia ul. Bitwy Grochowskiej nalezy zasili¢ z istniejgcej
latarni nr 32963 (wskazanej na rysunku planu sytuacyjnego). Istniejgce latarnie zasilane sg z szafy
0OS1105 obwdd nr 4. Schemat podigczenia oraz istniejgce zabezpieczenia pokazane sg na
rysunku E.2. Obliczenia zabezpieczenia kabli dla dodatkowych lamp zostaty przedstawione w
rozdziale 1.15.

Na kablach po obu stronach przepustéw kablowych oraz przy stupach po obu stronach i po
trasie co 10 m zatozy¢ opaski kablowe informacyjne o tresci ,Oswietlenie uliczne; stup nr ..

Dla oswietlenia ulicy Pokuckiej zaprojektowano latarnianie aluminiowe SAL-70H o dtugosci
7 m z wysiegnikiem WR-5A/1 dobranych w oparciu o katalog firmy ROSA. Mocowanie stupéw do
fundamentéw B-60. Karta katalogowa w zatgczeniu. W stupach nalezy zamontowaé typowe
ztgcze typu TB-1 z zabezpieczeniem 2A. W latarniach nalezy zastosowac przewody odporne na

wptywy atmosferyczne i podwyzszong temperature typu DYdc 2,5 mm2.
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Lampy na ul. Bitwy Grochowskiej nalezy montowac na stupach 6 m (SAL-60H firmy Rosa)
aluminiowych, mocowanych na fundamencie typu b-60. Kolor anodowania Inox C-45. Karta
katalogowa w zatgczeniu.

Dla oswietlenia ulicy Pokuckiej zaprojektowano oprawy uliczne dwukomorowe typu ONYX
w kolorze RAL 1013, montowane na stupach h=7m. Karta katalogowa projektowanej oprawy w
zatgczeniu.

Dla oswietlenia ulicy Bitwy Grochowej dobrano oprawy Ledowe Mini Luma Lite o mocy
catkowitej 48W, Swiatto biate, neutralne o temperaturze barwowej 4000K montowane na
stupach aluminiowych o wysokosci 6 m. Karta katalogowa w zatgczeniu.

Lokalizacje poszczegélnych latarni pokazano na planie sytuacyjnym. Obliczenia dla
poszczegdblnych ulic pokazane sg w zatgcznikach

W czasie przebudowy projektowanych ulic nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable
energetyczne. Kable nalezy utozy¢ w rurach ochronnych HDPE ¢ 110. Przy skrzyzowaniach
i zblizeniach kabli energetycznych i sygnalizacyjnych miedzy sobag nalezy zachowac¢ odlegtosci
miedzy kablami zgodnie z normg N SEP-E-004 tablica ponizej.

5. Odwodnienie
Ulica Bitwy Grochowskiej;

Odprowadzenie wod opadowych zrealizowane zostalto poprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochyleh poprzecznych i podtuznych jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika.
Przebudowa odwodnienia polega na przedtuzeniu zaprojektowanej przez MPWIK kanalizacji z rur
kamionkowych 250 mm oraz wprowadzeniu w jej ciggu dodatkowej studni rewizyjnej betonowej o
Srednicy DN=1200 mm. Woda opadowa za pomocg $cieku przykraweznikowego odprowadzana
bedzie do projektowanych 3 studzienek wpustowych a dalej do projektowanego przedtuzonego
kanatu ogolnosptawnego DN=250 mm. Potagczenie projektowanych wpustéw odbywac sie bedzie
poprzez istniejgce studnie rewizyjne oraz poprzez potgczenie za pomoca trojnika z poderwaniem
0,2 m.

Projektowana przebudowa odwodnienia ulicy Bitwy Grochowskiej jest zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w m. St. Warszawie
Spotka Akcyjna z dnia 24.06.2013 r. znak; DRZ-WSK-WWT/840/198356/13/3224.

Ulica Pokucka;

Odprowadzenie wod opadowych zrealizowane zostatlo poprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochyleh poprzecznych i podtuznych jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika.
Przebudowa odwodnienia polega na wykonaniu dwoch studni rewizyjnych betonowych o srednicy
DN=1200 mm potgczonych za pomocg rur kamionkowych 300 mm z istniejgcym kanatem
ogélnosptawnym 600x1100 w ul. Hetmanskiej. Woda opadowa za pomocg $cieku
przykraweznikowego odprowadzana bedzie do projektowanych 2 studzienek wpustowych a dalej
do projektowanego kanatu ogdélnosptawnego DN=300 mm. Potgczenie projektowanych wpustow
odbywac sie bedzie poprzez projektowane studnie rewizyjne.

Projektowana przebudowa odwodnienia ulicy Pokuckiej jest zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w m. St. Warszawie
Spotka Akcyjna z dnia 24.06.2013 r. znak; DRZ-WSK-WWT/840/198356/13/3224.

Ulica Trembowelska;

Odprowadzenie wod opadowych zrealizowane zostatlo poprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych jezdni oraz chodnika. Przebudowa
odwodnienia polega na wprowadzeniu w ciggu istniejgcej kanalizacji trzech przytaczy z
projektowanych wpustéw deszczowych. Woda opadowa za pomocg $cieku przykraweznikowego
odprowadzana bedzie do projektowanych 3 studzienek wpustowych a dalej do istniejgcego kanatu
ogélnosptawnego DN=300 mm. Potgczenie projektowanych wpustow odbywacé sie bedzie poprzez
istniejgce studnie rewizyjne oraz poprzez potgczenie za pomoca trojnika z poderwaniem 0,2 m.
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Projektowana przebudowa odwodnienia ulicy Trembowelskiej jest zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji w m. St. Warszawie
Spotka Akcyjna z dnia 24.06.2013 r. znak; DRZ-WSK-WWT/840/198356/13/3224.

Kanat w ul. Trembowelskiej zostat wykonany przez MPWiK w 2013 r. natomiast kanat
ogélnosptawny w ul. Bitwy Grochowskiej od ul. Grochowskiej do studni S2B objety jest odrebna
dokumentacja.

Zarzadca drogi zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny urzgdzen do
odprowadzania wdéd opadowych zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska. Inwestycja w
zakresie rozwigzan chronigcych srodowisko jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy zachowaé¢ szczeg6lne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym oraz nie zinwentaryzowanym) w tym:

-wykonywac wykopy reczne,

-wykonywac zabezpieczenia i/lub przebudowe kabli energetycznych, teletechnicznych,
rurociggéw wody, gazu i sieci sanitarne;.

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykonaé odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia
— nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia infrastruktury rurami ostonowymi badz
przebudowe. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych
W niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnic¢ sie, czy nie ma kolizji
uzbrojenia istniejgcego z elementami projektowanymi. Zasypywanie wykopéw podczas mrozéw
jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopdéw
nalezy odwiez¢ na miejsce, ktére moze wskazac Inwestor.

6. Inwentaryzacja zieleni
Etap I: inwentaryzacja zieleni ulicy Pokuckiej oraz Trembowelskiej,

Istniejgce zadrzewienie sktada sie z 4 gatunkoéw drzew. Krzewy nie wystepujg. Ogétem w
inwentaryzacji wykazano 41 drzew, w granicy opracowania wykazano 10 (9 klonéw i 1 sliwa),
pozostate rosng poza terenem, a na opracowanie nachodzg ich korony. W wykazanym
zadrzewieniu dominujg gtogi stanowigce 59% istniejacego zadrzewienia zywoptot wzdiuz
wschodniej strony ulicy Trembowelskiej poza granicg opracowania z koronami siegajgcymi ulicy.
Dominujgcym w obrebie opracowania gatunkiem jest klon pospolity stanowigcy 29% wykazanego
zadrzewienia.

Procentowy udziat poszczegdinych gatunkéw drzew:

Acer platanoides( Klon pospolity ) ilo$¢ sztuk:12, procentowy udziat 29%,

Prunus cerasifera ( $liwa atycza ) ilos¢ sztuk:3, procentowy udziat 7%,

Crataegus monogyna ( gtég jednoszyjkowy ) ilos¢ sztuk:24, procentowy udziat 59%,
Robinia pseudoacacia ( robinia akacjowa ) ilos¢ sztuk:2, procentowy udziat: 5%.

Etap II: inwentaryzacja zieleni ulicy Bitwy Grochowskie;.

Istniejgce zadrzewienie sktada sie z 4 gatunkdéw drzew oraz 3 gatunkdéw krzewow. Ogétem
w inwentaryzacji wykazano 9 drzew, w granicy opracowania wykazano 8 (do inwentaryzacji
wliczono jabton rosngcg na terenie dziatek prywatnych, ktérej korona silnie nachodzi na teren
opracowania). W wykazanym zadrzewieniu dominujg klony jesionolistne stanowigce 45%
istniejgcego zadrzewienia luzno rosngce drzewa wzdtuz wschodniej krawedzi ulicy. Istniejgce
krzewy wystepujg przy potudniowo wschodnim rogu opracowania wjezdzie z ulicy Grochowskiej,
sg to samosiew leszczyny rosngcy w bezposredniej odlegtosci od klona jesionolistnego, grupa
tarniny oraz grupa tawuty.

Procentowy udziat poszczegdinych gatunkéw drzew:
Acer platanoides ( klon pospolity ) ilos¢ sztuk: 3, procentowy udziat: 33%,
Acer negundo ( klon jesionolistny ) ilos¢ sztuk: 4, procentowy udziat: 45%,
Crataegus monogyna (gtég jednoszyjkowy ) ilos¢ sztuk: 1, procentowy udziat:11%,
Malus domestica ( jabtort domowa ) ilo$¢ sztuk: 1, procentowy udziat: 11%.

Petna inwentaryzacja zielenie zgodnie z odrebnym opracowaniem
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Etap I: zielen przeznaczona do wycinki przy ulicy Pokuckiej oraz Trembowelskiej,

L.p. | Nazwa Nazwa Ob. |[Sr. Wys. Uwagi Dz. ew. nr
Nr |facinska |polska [em] [[m] [m] (obreb 3-04-
inw. 14)
15| Prunus | sliwa atycza | 18+3| 6 5 rosnie 55
cerasifera 0+43 bazposrednio przy
+33+ stupie
35+3 telegraficznym
2
Etap II: zielen przeznaczona do wycinki przy ulicy Bitwy Grochowskiej.
L.p. | Nazwa Nazwa Ob. |[Pow. | Sr.[m] |Wys. [Uwagi Dz. ew. nr
Nr |tacinska polska [cm] |[m2] [m] (obreb 3-
inw. 04-14)
1| Prunus Sliwa _ 35 _ 2,5 52,88,53
spinosa tarnina
5 Acer klon 219 _ 12 1 pien 52
negundo [ jesionolistn pochylony
y 30°w
kierunku
potudniowy
m -
dominuje
nad innymi
drzewami
6 Acer klon 96+1 _ 7 10 pien 52
negundo | jesionolistn| 14 tukowato
y wygiety
oraz
korona
jednostron
nie
rozbudowa
naw
kierunku
zachodnim
zagtuszony
przez
sgsiednie
drzewo
7 Acer klon 118+ _ 10 9 liczne, 52
negundo | jesionolistn| 95 dzikie
y odrosty
korzeniowe
10| Crataegus gtog 20+1 | _ 1,5 2,5 | rahityczna 52
monogyna | jednoszyjk | 6 budowa,
owy rosnie w
zacienieniu
1 Acer klon 92 _ 6 9 pien 52
platanoides | pospolitty pochylony
10°w
kierunku
potudniowy
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m. Korona
wyniesiona
do gory i
jednostron
nie
rozbudowa
naw
kierunku
potudniowy
m.

Zgodnie z opinig Urzedu Stotecznego Miasta Warszawa — Wydziatu Ochrony Srodowiska
oraz protokotem przekazanym przez Inwestora z przedmiotowego opracowania usunieto
kolidujgce drzewo oznaczone nr 8.

Zgodnie z opinig Urzedu Stotecznego Miasta Warszawa — Wydziatu Ochrony srodowiska
dla etapu Il — ul. Bitwy Grochowskiej projektuje sie nasadzenia kompensacyjne dla drzew
oznaczonychnr1.,5,6,7.

Jednoczesnie zgodnie z ww. opinig zostanie pozostawione drzewo nr 9, ktorej gatunek
zostanie wykorzystany do nasadzen.

Etap Il: projekt nasadzen ulicy Bitwy Grochowskie;.

L.p. | Nazwa Nazwa Dz. ew. nr
Nr |tacinska polska (obreb 3-
nas. 04-14)
13 Acer klon 52
platanoides | pospolitty
14 Acer klon 52
platanoides | pospolitty
15 Acer klon 52
platanoides | pospolitty
16 Acer klon 52
platanoides | pospolitty

7.Zestawienie projektowanych elementow

1. Beton asfaltowy AC 11S 1222,705 m2
2. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 856,29 m2
3. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 354,28 m2
4. Zielence 315,35 m2
5. Studnie rewizyjne betonowe DN=1200 mm 3 szt.

6. Przykanalik kamionkowy 200mm 23,70 m

7. Kanat z rur kamionkowych 250mm 17,37 m

8. Kanat z rur kamionkowych 300mm 59,13 m
9..Studzienki wpustowe 8szt.

10. Syfony kamionkowe 8szt.
11.Tréjniki kamionkowe 90 5szt

12. Trojniki kamionkowe 45 1szt

13. Oprawa oswietleniowa typu ONYX 10 szt.

14. Stup oswietleniowy aluminiowy o wysokosci 7 m z

wysiegnikiem WR-5A/1 10 d 3 szt.

15. Oprawa oswetleniowa LED Mini Luma Lite 3 szt.

16. Stup oswietleniowy aluminiowy o wysokosci 6 m 3 szt.
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8. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Na przedmiotowym terenie nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;j.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24.09.1998, przyjeto dla potrzeb projektu
drogowego pierwszg kategorie geotechniczna.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia

9.1. Informacje o terenie

Teren na ktérym projektowany jest obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani nie
podlega ochronie oraz nie jest potozony w sasiedztwie obszaréw prawnie chronionych,
ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r.

9.2. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza.
Jedynie podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu oraz emisji zanieczyszczenh
do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede wszystkim krotkotrwaty
i odwracalny.

9.3. Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie prowadzenia robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest korzysta¢ ze
sprzetu budowlanego, ktéry zapewnia emisje zanieczyszczen gazowych zgodnych z odpowiednimi
przepisami.

9.4. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Zarzadca obiektu zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i
czystosci wszelkich urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska.
Na etapie budowy powstate odpady, tj. materiaty z opakowan galanterii betonowej, muszg zostac
zwrocone producentowi bgdz oddane do recyklingu do jednostki posiadajgcej stosowne
uprawnienia. Wierzchnig warstwe — humus nalezy zdja¢ i odtozy¢ do ponownego wykorzystania po
zakonczeniu prac budowlanych. Po zakonczeniu budowy caty teren objety przedsiewzigciem
uporzadkowaé. Inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy o odpadach, ochronie przyrody i
Prawa Ochrony Srodowiska.

9.5. Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

9.6. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

W zwigzku zrealizacjg inwestycji nie wystgpig szczeg6lne zagrozenia w omawianym
zakresie.

9.7. Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.
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9.8. Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu.
9.9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Projektowane rozwigzania nie ograniczajg dostepnosci osobom niepetnosprawnym.
9.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W niniejszym projekcie zachowano warunki dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;.
10. Infrastruktura obca

W rejonie inwestycji wystepuja sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa oraz gazowa.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Istnieje mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji przebiegu
infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace w poblizu sieci (na
catym zakresie projektu) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem o0séb uprawnionych i w porozumieniu z wtascicielem infrastruktury.

11. Inne konieczne dane
Wszelkie dodatkowe dane znajdujg sie w projekcie architektoniczno-budowlanym, gdzie

zamieszczono szczegoOtowe informacje oraz rysunki uzupetniajgce projekt zagospodarowania
terenu.
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