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1. Opis projektu

1.1 Widok z gory
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogo6lne

Ogolny wspéitczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zr6dio $wiatta Moc (W) Strurrzll;r;
A 3 MiniLuma Lite R5 1020 DSNW 42 4900 NW 480  1* 4900
Moc zainstalowana: 0.14 (kWat)
2.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminanciji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/$r Min/Max
. . Natezenie
jezdnia oswietlenia lux 8.66 2.92 18.61 0.34 0.16
zatoka Natezenie lux 6.50 3.39 998 052 034
oswietlenia

o Natezenie

chodniki oswietlenia lux 9.81 2.85 19.70 0.29 0.14
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3. Wyniki obliczen
3.1 jezdnia: Izokontury
Siatka . jezdnia na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
8.66 2.92 18.61 0.34 0.16 0.80 1:400
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3.2 jezdnia: Izopola

Siatka . jezdnia na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
8.66 2.92 18.61 0.34 0.16 1:400
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3.3 zatoka: lzokontury
Siatka . zatoka na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
6.50 3.39 9.98 0.52 0.34 0.80 1:250
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3.4 zatoka: Izopola
Siatka . zatoka na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
6.50 3.39 9.98 0.52 0.34 0.80 1:250
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3.5 chodniki: 1Izokontury
Siatka . chodniki na wysokos$ci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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9.81 2.85 19.70 0.29 0.14 0.80 1:400
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3.6 chodniki: Izopola
Siatka . chodniki na wysokos$ci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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4. Informacje o oprawie
4.1 Oprawy
MiniLuma Lite R5 1x20 DS-NW 42 4900 NW LED/NW Wykres cewiat’oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

Sprawnos¢

DLOR : 0.89

ULOR : 0.00

TLOR . 0.89
Strumien zrodta : 4900 Im
Moc oprawy 480 W
Kod pomiarowy : RT121011B
Uwaga: Dane oprawy nie pochodzg z bazy danych
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5. Informacje instalacyjne
5.1 Legenda
Oprawy: ]
Kod llos¢ Oprawa Zrédio swiatta Strumien (Im)
A 3 MiniLuma Lite R5 1*20 DS-NW 42 4900 NW LED 1* 4900
5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw
llos¢ i Pozycja Katy nacelowania
kod

X (m) Y (m) Z(m) Rot.  Rot90 Rot0
1*A 53.04 10.78 6.00 -14.5 5.0 0.0
1*A 58.02 30.85 6.00 -14.0 5.0 0.0
1*A 64.52 58.32 6.00 -154 5.0 0.0
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