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V. OPIS TECHNICZNY

1.1.WSTEP.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia
istniejgcej sieci elektroenergetycznej w ramach przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy oraz zabezpieczenie istniejacych
kabli energetycznych.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Plansza zagospodarowania terenu.
* Uzgodnienia z Uzytkownikiem
» Obowigzujgce normy i przepisy min.

Rozporzadzenia

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr
249/04 poz. 2497);

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);



Przebudowa ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej

w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

obowigzujgce normy

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drdg - czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007
PN-EN 13201-3:2007

PN-EN 13201-2:2007

PN-91/E-90100

PN-90/E-05023

N SEP-E-004
N SEP-E 001
PN-EN 62305-1:2008

PN-EN 62305-2:2008
PN-IEC 664-1:1998

PN-92/E-08106
PN-IEC 60038:1999

Oswietlenie drog — cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
Oswietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

Oswietlenie drég — czes¢ 4: Metody pomiarow
parametréw oswietleniowych

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikoéw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i
badania

Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami
lub cyframi

kable energetyczne sygnalizacyjne.
ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona odgromowa — Zasady ogolne

Ochrona odgromowa — Zarzgdzanie ryzykiem

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Napiecia znormalizowane IEC

1.3 SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANYCH KABLI.

Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanym kablem NN a kablami energetycznymi
kablami telefonicznymi oraz rurociggami ( woda ,kanat ,c.0.) winna wynosi¢ odpowiednio 25
— 50 cm (PN-76/E-05125 tabela Nrl i Nr2 ). W przypadku braku mozliwosci zachowania
powyzszych odlegtosci kabel w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach z rur HDPE ¢
110 mm utozonych na catej diugosci skrzyzowania plus co najmniej 50 cm obie strony.
Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od
warunkéw lokalnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma. Skrzyzowania kabli z drogami
osiedlowymi wykona¢ w rurach ochronnych HDPE ¢ 110 ukfadanych na gtebokosci 1,0 m od
korony drogi . Wyprowadzenia kabli z rur uszczelni¢ masami bitumicznymi przed zamuleniem.

1.4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACYCH KABLI.

W czasie przebudowy projektowanych ulic nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable
energetyczne. Kable nalezy utozy¢é w rurach ochronnych HDPE ¢ 110. Przy skrzyzowaniach
i zblizeniach kabli energetycznych i sygnalizacyjnych miedzy sobg nalezy zachowac odlegtosci
miedzy kablami zgodnie z normg N SEP-E-004 tablica ponizej.




Przebudowa ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy

Majmniejsza dopuszczalna odleglosE, w [cm]
- Rodzraj urzadzenia Kahli 0 napieciu znamionowym Kabli 0 napieciu znamionowym
Lp. podziemnego :
Un = 30 kY 30 KY < UL =110 KW
Pionowa na Pozioma Pionowa na Pozioma
skrzyZzowaniu przy zhlizeniu skrzyZzowaniu przy zblizeniu
1 FRuroci iwodoci owe . . . . . . - .
éciekof\lrge cieplneagazowe 25 + Srednica 25 + Srednica 50 + Srednica 50 + Srednica
z gazami pljaln\y'mi ! ruracigogu ruracigou ruracigou rurocigou
2 RuUrociagi ¥ gazami uzgodnié Zwtascicielerm rurocigod, | uzgodnic zwitascicielem rurociqou
i cieczarni palmymi ale nie mniej niz 25 + Srednica ale nie mniej niz 50 + Srednica
rurociggu rurociggu
. . . . Uzgodnié Z wia-
=2 Zhiarniki z gazami nie m_Dgsl 5'“3 =00 nie m_DgEl 5'“3 Scicielem ruro-
i cieczami palmyrmi krayEowac kroyFoweac cigou, ale nie
mniej niz 250
4 Czesci podziermne linii . . . .
napowietrznych (Ustaj, _n:{?z;ggazgle 40 mErzT_ZDD%jaEé'e 100
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkow i inne
budowele, np. prayceodki, nie moog sie .1 nie mogg sig 100
= weyjatkiem wymienionych kreyEowea 50 kreyEoweac
welp, 1, 2,3, 4.
G 400%™ - miedzy 120 - miedzy
astong kabla astong kabla
Skrajna szvna trakcji i stopg sZvny, i stopg szvny,
50 - miedzy 250+ 20 - miedzy 250
ostong kahla ostong kahla
a dnern rowuy a dnem rowu
adwadniajgcego odwadniajgcego
v t‘j"ﬁ%ﬁ?’é‘jﬁéﬂfgﬁ;g W, PH-EMN B2305-1:2008 Ochrona odgromaowa obiektdw
atmosferycznych budowlanych - YWWwyimagania ogalne.
Objasnienia: =1 dopuszocza sig Zmniejszenie whiw odlegltosci podanych, pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacyeh | uzgodnienia odstepstea z udvtkownikami obiekty. =) odlegtose zgodna z N-SEP-E-
0o04; wymadane jest indywidualne uzgodnienie odstepstea Zwthascicielem Zarzadea linii kalejowej)

1.5 UWAGI KONCOWE.

nalezy dokona¢ w

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ do Geodezji celem wykonania pomiaréw
oraz odbioru robat.
Zatomy linii kablowych zaleca sie wykonac¢ o promieniu krzywizny wiekszym od 20
Srednic zewnetrznych kabla. Najmniejszy dopuszczalny promien krzywizny wynosi
10d.
Catos¢ prac zwigzanych z wykonywaniem linii kablowych winna by¢ zgodna ze
standardami obowigzujgcymi w RWE oraz normg PN-76/E-05125.
Przed przystgpieniem do ukladania kabli
makroniwelacji terenu do projektowanych rzednych
W projekcie podano przyktadowych producentéw osprzetu elektroenergetycznego.
Dopuszczalna jest zmiana osprzetu oraz przyjetych technologii po uzgodnieniu z
projektantem i za zgodg Inwestora.

ich trasie




