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STUDNIA REWIZYJNA Z PRZEPADEM ZEWNETRZNYM- POLACZENIE Z PRZYKNALIKIEM KANALIZACJI

OGOLNOSPLAWNEJ ODWODNIENIA DROGI
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KINETA PREFABRYKOWANA

Lp.| WYSZCZEGOLNIENIE Nr normy, katalog
1 WEAZ ZELIWNY TYP CIEZKI PN-EN-124-2000
2 STOPIEN ZELIWNY TYP Zc PN-B-10729
3 KRAG BET. PREF. K-144/60 Prefabrykat
4 PLYTA ZELBETOWA K-200/60 Prefabrykat
5 PIERSCIEN ODCIAZAJACY Prefabrykat

DNO | FUNDAMENT STUDNI- BETON C16/20

D D1 h S dmax h1
(2538?8,() 41 57 7 30 20
UWAGI :

1.SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO
NA PLANIE SYTUACYJNYM, PROFILACH PODtUZNYCH,
ZESTAWIENIU ELEMENTOW ODWODNIENIA
2.WLOTY | WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA.
KINETY PREFABRYKOWANE Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI.
3.ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA CEMENCIE
HUTNICZYM MARKI 25
4. ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAC ABIZOLEM
i 2x LEPIKIEM NA GORACO
5.ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM
6.KREGI BETONOWE tACZONE ZA POMOCA USZCZELEK

Prawa Autorskie zastrzezone
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor: Jednostka projektowa: DDD
MIASTO STOLECZNE BEYONDS S.C.
WARSZAWA DZIELNICA ul. M Skiodowskiej-Curie 37/77 BE YON I.;2§3

PRAGA-POLUDNIE
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

05-800 Pruszkéw
Tel. 022 210-56-23 Tel. 510-872-440
biuro@beyonds.com.pl

Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniami zieleni drogowej,
usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Obiekt: Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.Warszawa
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Czese Il Projekt Architektoniczno-Budowlany

Branza: Odwodnienie drogowe Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: inz. Jerzy Godlewski g;‘jc];n“fgi?gifa,acm

Sprawdzajacy: | mgr inz. Agnieszka Olszowa - Zakrzewska | mameéd instanoyina / ]C)/

Kierownik proj.: | mgr inz. Sebastian Nowak | =

Tytut: Przekréj typowy - studzienka rewizyjna 7

Nrrys.: 4.3 Skala rysunku: 1:50 Data: 10 Czerwiec 2013

‘ Nr proj.: PBW-0490413-PAB




