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Gospodarka zielenig w czasie budowy
kanalu ogéInosplawnego w ul. Bitwy Grochowskiej
w Warszawie Dzielnica Praga Poludnie

1. Celizakres opracowania.
Celem opracowania jest inwentaryzacja drzewostanu wzdtuz planowane;j
inwestycji zlokalizowanej w ul. Bitwy Grochowskie;.

Granice opracowania zostaly przedstawione na planszy inwentaryzacyjne;.

Pod wzgiedem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera :

- 0gllny opis drzewostanu,

- szezegblowy wykaz zinwentaryzowanych drzew z pomierzonymi obwodami pni
na wysokosci 130 cm; pomierzonymi koronami, szacunkowo oceniona
wysokoscig drzew i uwagami dotyczacymi stanu zachowania ( tabela

inwentaryzacyjna).

2. Ogélny opis drzewostanu.

W poblizu pasa frontu robot znajdujg sie pojedyncze drzewa lisciaste — klon
jesionolistny (Acer negundo), czeremcha zwyczajna (Prunus padus).
Roboty ziemne przy krzewach nalezy wykonywaé recznie bez naruszania systemow
korzeniowych. Nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.
Aby zminimalizowa¢ zagrozenie dla korzeni drzew najlepiej byloby prowadzié prace
ziemne poza okresem wegetacji tj od pazdziernika do marca, co nie zawsze jest mozliwe,
oraz skroci¢ czas wykonywanej inwestycji, gdyz im dtuzszy jest jej czas tym wieksze jest
zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarzniecia korzeni

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczyé zdrowe drzewa matami
stomianymi lub deskami oraz przewiaza¢ drutem wiazatkowym co pét metra a roboty
ziemne w poblizu cienkich korzeni drzew wykonywaé recznie.

Znajdujace si¢ w poblizu pasa frontu rob6t drzewa nalezy przed rozpoczeciem
prac zabezpieczy¢ matami sfomianymi lub deskami oraz obwiaza¢ drutem wigzatkowym

co pol metra.
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Roboty ziemne i montazowe w zasiggu koron drzew nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci. W trakcie wykonywanych prac beda chronione
przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2cm. Odsloniete korzenie przyciete
pod katem prostym do ich osi beda zabezpieczone $rodkiem impregnujacym. Sciany
wykopu beda przykryte od strony drzewa warstwa torfu, a nastepnie folig ogrodnicza, lub
juta. Przy prowadzeniu prac ziemnych warstwy torfu beda utrzymywane w stanie
wilgotnym

Po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ terenom zielonym pierwotny stan.




: Orientagyjna
bwéd - ,
Nr obw grubosé ,, stan .
ew. Gatunek P& ohia (cm)  Wysokosé  érednica korony drzewa “Wagi
(cm) drzewa (m) (m)
1 Forsycja posrednia 18 0.8 krzaki
(Forsytha intermedia) s . rzaki
Forsycja posrednia )
2 (Forsytha intermedia) 2,5 1,5 krzaki
) 40 13 4 3
3 Czeremcha zwyczajna
P, dus,
(Prunus padus) 35 ” 2.5 25
. 35 12 5 2,5
4 Czeremcha zwyczajna
Prunus pad
(Prunus padus) 30 10 4 25
5 Klon jesionolistny 9 30 13 6
(Acer negundo) 85 o7 12 s
Klon jesionolistny
6 (Acer negundo) 75 25 8 7
Klon jesionolistny
7 (Acer negundo) 200 70 20 11
8 Klon jesionolistny 110 35 17 7
(Acer negundo) 90 30 o .
9 Klon jesionolistny 150 45 12 7
(Acer negundo) 130 40 i .
Jasminowiec wonny
10 phiadelphus coronarius) 35 12 7 3
Jasminowiec wonny .
1" (Philadelphus coronarius) 6 2 krzaki
Jasminowiec wonny .
12 (Philadelphus coronarius) 6 1,8 krzaki
Klon jesionolistny
13 (Acer negundo) 25 8 8 1,5
Klon jesionolistny
14 (Acer negundo) 24 7 7 1,3




