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Kilometraz

LEGENDA

Projektowana niweleta

Istniejace pochylenie ulicy

Istniejacy teren

Prawa Autorskie zastrzezone
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor:

MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA DZIELNICA
PRAGA-POLUDNIE

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Jednostka projektowa:

BEYONDS S.C.
ul. M Sktodowskiej-Curie 37/77
05-800 Pruszkow
Tel. 022 210-56-23 Tel. 510-872-440
biuro@beyonds.com.pl
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Specjalnos¢ drogowa

Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniami zieleni drogowej,
usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Obiekt: Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Czesé Il Projekt Architektoniczno-Budowlany
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Projektant: mgr inz. Mariusz Augustyn et o

Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Cukier NIAPI0261/POODI07

Kierownik proj.:

mgr inz. Sebastian Nowak

Tytut:

Profil podtuzny - Ul. Trembowelska

Nrrys.: 3.3

Skala rysunku: 1:500/50

Data: 10 Czerwiec 2013
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