DESZCZOWY WPUST ULICZNY KLASYCZNY KANALIZACJI

OGOLNOSPLAWNEJ ODWODNIENIA DROGI
SKALA 1:25
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LEGENDA:

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki wg PN/H-74081
2. Kregi betonowe o srednicy 50cm z betonu zwirowego klasy B25

3. Pierscien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego klasy B20
stal zbrojeniowa St0S

4. Plyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibr. klasy B20
stal zbrojeniowa St0S
5. Plyta fundamentowa grubosci 12,5cm wykonana z betonu klasy B15
6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7cm
7. Uszczelnienie, tuleja dla kamionki
8. Kregi betonowe denne o srednicy 50cm
- osadnik z betonu zwirowego klasy B25

UWAGI:

1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke tluczniowg lub zwirowg gr. 7cm
2. Zewnetrzne sciany studz. nalezy zaizolowac np. Bitizolem R+2P

3. Wymiary w centymetrach

4. Przy montazu syfonu zachowac¢ réznice wysokosci r1-r2=5 cm

5. Syfon z ksztaltek (kolano 45) nalezy obetonowac

Szczegdt syfonu z ksztattek

Prawa Autorskie zastrzezone
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor:
MIASTO STOLECZNE

Jednostka projektowa:
BEYONDS S.C.

I]Db BEYONDS

i Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniami zieleni drogowej,
usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga-Potudnie m.st. Warszawa

WARSZAWA DZIELNICA ul. M Skiodowskiej-Curie 37/77 road
PRAGA-POLUDNIE 05-800 Pruszkéw

ul. Grochowska 274 Tel. 022 210-56-23 Tel. 510-872-440

03-841 Warszawa biuro@beyonds.com.pl

Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej

Obiekt: Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.Warszawa
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