PRZEKROJ TYPOWY NR 1
SKALA 1:50

KR 1, Vp = 30km/h
Kategoria grunut = G3

jezdnia ul. Bitw, Grochowskiej

Przekroj typowy ul. Bitwy Grochowskiej
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA @

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

kostka brukowa betonowa|6cm 4cm|warstwa $cieralna - AC 11S

podsypka cementowo-piaskowa 1:4[3cm 6cm|warstwa wigzgca - AC 16W

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5(15cm
stabilizowanego mechaniczni¢

15cm|podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podioza do grupy nosnosci G1
(E2=80MPa, Is 20,97, E2<2,2):

wzmochnienie podtoza do grupy nosnosci G1
(E2 =100 MPa, Is>1,00 E2<2,2):

wymiana gruntu na kruszywo famane 0/63(10cm 40cm

stabilizowane mechanicznie

wymiana gruntu na kruszywo tamane 0/63
stabilizowane mechanicznie

SZCZEGOL POSADOWNIENIA
OBRZEZA ZA CHODNIKIEM

SKALA 1:25

o=

obrzeze betonowe 8x30
odsypka cem.-piaskowa 1:4

tawa z betonu C16/20 0.04m3/

'mb

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

8cm|kostka brukowa betonowa

3cm|podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

wzmocnienie podioza do grupy nosnosci G1
(E2280MPa, Is20,97,E2<2,2):

15cm|wymiana gruntu na kruszywo tamane 0/63

istabilizowane mechanicznie

Prawa Autorskie zastrzezone
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Inwestor:

MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA DZIELNICA
PRAGA-POLUDNIE

ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Jednostka projektowa:

BEYONDS S.C.

ul. M Skitodowskiej-Curie 37/77
05-800 Pruszkéw
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Temat:

Woykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej

i Trembowelskiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniami zieleni drogowej,

usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy

Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Obiekt:

Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Czesc I

Projekt Architektoniczno-Budowlany

Branza:

Drogowa z odwodnieniem Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

MAP/0312/POOD/08

mgr inz. Mariusz Augustyn Specjalnos¢ drogowa

Sprawdzajacy:

MAP/0281/POOD/07

mgr inz. Tomasz Cukier Specjainost drogowa

Kierownik proj.:

mgr inz. Sebastian Nowak

Tytut:

Przekréj typowy - ul. Bitwy Grochowskiej

Nrrys.: 5.1

Skala rysunku: 1:50 Data: 10 Czerwiec 2013

Nr proj.: PBW-0490413-PAB




