ONYX 2
ONYX 3 KX

su SAFE®
ZALETY

[ Atrakcyjny nowoczesny ksztatt

[ Materiaty - aluminium i szkto

1 Doskonata fotometria

[J Niskie koszty obstugi i konserwacji
1 Kolorystyka do wyboru

KONSTRUKCJA

Onyx 2 - oprawa do zrodet $wiatta od 70 do 250 W, dostepna w dowolnym kolorze wg RAL.

Oprawy uliczne do zrédet $wiatta 0 mocy do 600 W, sktadaja sie WYMIARY - MONTAZ

z dwu odlanych technika cisnieniowa czesci aluminiowych,

potaczonych po jednej stronie dwoma zawiasami i zamykanych Monta poziomy
dwoma zatrzaskami ze stali nierdzewnej; wyjmowanej ptyty
osprzetu elektrycznego; uchwytu do montowania poziomego
(@ 60mm) lub pionowego (@ 60-76mm); komory optycznej
sktadajacej sie z bezpiecznego szklanego klosza potaczonego

szczelnie z ttoczonym z polerowanej i anodyzowanej blachy

aluminiowej odbtysnikiem. Komora posiada szczelno$¢ na -

a mm
poziomie IP 66. Oprawy moga by¢ dostarczane w nastepujacych
kolorach: biaty RAL 1013, czerwony RAL 3004, niebieski RAL 5003, Montaz na wysiegniku nasciennym (na zyczenie)

zielony RAL 6005, szary RAL 7040, czarny RAL 9011.

DPCIE

- Fotokomorka

- Dowolny kolor wg RAL

- Il kKlasa ochronnosci - Automatyczna redukcja

mocy

przeciwporazeniowej Montaz pionowy

- System zarzadzania OWLET

- Bezpieczniki
I

Szczelnos¢ komory optycznej: Sealsafe®IP 66 (*) s isi b
Szczelnos¢ komory osprzetu: -Onyx 2: IP 66 (*)

-Onyx 3: IP 44 (*)
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS): - Onyx 2: 0,059 m? L H |

=nys: Bl o Onyx 2 732 mm 208 mm | 332 mm
Odporno$é na uderzenia (szkto): 1K 08 (**) Onyx 3 | 843 mm l 268 mm 392 mm
Klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;j: Ilub Il (*)

(*) zgodnie z norma EN 60598
(**) zgodnie z normg EN 50102

Oswietlenie uliczne

Schréder Product




Pokrywa korpusu oraz
uchwyt montazowy
wykonane z wysokiej
jakosci cienkosciennego
odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo
zapewniaja wysoka
odpornosé mechaniczna

i doskonate odprowadzenie
ciepta.

System blokady
samoczynnego zamkniecia
podczas otwarcia pokrywy.

Uktad elektryczny
wykonany modutowo —
utatwia konserwacje.

‘;//II(

Klosz oprawy wykonany
z hartowanego szkia,

Uszczelka z neoprenu
gwarantuje zachowanie
szczelnosci komory osprzetu dla
ONYX 2 na poziomie IP 66.

Komora lampy o szczelnosci IP 66

dzieki zastosowaniu Systemu Sealsafe®
specjalnego zaworu pozwalajacego oprawie
,~oddychac” pozwalajacy zachowac wysoka
szczelnosc podczas catosci okresu pracy
oprawy.

Odbtysnik wykonany

z wysokiej czystosci gteboko
ttoczonej, polerowanej

i anodyzowanej blachy

Ruchoma oprawka pozwalajaca na calkowicie odporny na aluminioweij.
regulacje stumienia swietlnego. promienia UV,
ROZSYLY SWIATLOSCI
ONYX 2 Lampa wysokoprezna sodowa ONYX 2 Lampa wysokoprezna sodowa ONYX 3 Lampa wysokoprezna sodowa

150W, tubularna
Odbtys$nik 1419
Klosz z gietego szkta

— 90 °/270°

250W, tubularna
Odbtys$nik 1419
Klosz z gietego szkta

cd/kim

400W, tubularna
Odbtysnik 1399
Klosz z gietego szkta
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ZRODEA SWIATELA - RODZAJE ODBLYSNIKOW

m_ ) Zrédio tubularne
O Zrédto eliptyczne

Wysokoprezne sodowe

Rteciowe

Metalo-
halogenkowe

I | 1
[ 9,4kg | [ 9,8kg | [10,6kg | [11,2kg | [ 9,3kg | [10,4kg

Onyx 2
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Onyx 3
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