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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa kanalu ogdlnosplawnego D 0,25m L=54,0m w ul. Bitwy Grochowskiej w Warszawie, Dzielnica Praga Poludnie.
1 Roboty rozbiérkowe B
1.1/KNR AT-03 :Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m |
0101-02
2*(4.0+1.5) m 11.000
RAZEM 11.000
1.2/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- m?2
0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.0%1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.3/ KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 om z wywozem ru- |m?2
0105-03 moszu na odl. do 1 km
4.0%1.5 m2 6.000
RAZEM 6.000
1.4 KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazde nastepne 1 km na odi. okreslong przez oferenta
4.0%1.5%(0.2+0.07) ‘m3 1.620
3 | RAZEM 1.620
2 Roboty ziemne
2.1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie m3
0210-04 kat.lil z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
km - wymiana gruntu (dtugosci pomniejszone o studnie, dodane diugosci przy-
{aczy)- 80% mechanicznie
12.5%4.35*1.0*0.8+39.5*3.30%1.0"0.8+5.56%1.0*2.4070.8+2.0*2.0*3.70*0.8+2.0* 'm3 179.460
2.0*2.80%0.8
RAZEM 179.460
2.2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- m3
0301-02 mi na odlegfos¢ do 1 km (kat.gr.llf) - wymiana gruntu (diugos$ci pomniejszone o
studnie, dodane diugosci przytaczy)-20%ecznie
12.5*4.30%1.0*0.2+39.5%3.30%1.0*0.2+5.5%1.0*2.40%0.2+2.0*2.0*3.70*0.2+2.0* |m3 44.740
2.0*2.90*0.2
RAZEM 44.740
2.3IKNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- |m3
0214-06 czepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lli-
IV- wymiana gruntu(wywoz na odl. okreslong przez oferenta-
168.90+42.10 m3 211.000
RAZEM 211.000
2.4/ KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- 'm2
0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 6.0 m;
grunt kat. -V
12.5%4.30*2+4%2.0*3.70+4*2.0*2.80+2*5.5*2.40 m2 186.700
RAZEM 186.700
2.5/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03
12.5%1.8*0.2+39.5%1.0*0.2+2*2.0*2.0*0.2+5.5*1.0*0.2 m3 15.100
RAZEM 15.100
2.5 KNNR 4 Obsypka kanatu piaskiem 30cm ponad rure m3
1411-04
12.5*1.070.55+39.5%1.0%0.55+5.5"1.0*0.45-(12.5+39.5)*3.14*0.3*0.3*0.25-5.5* 'm3 27.229
3.14*0.2*0.20.25
RAZEM 27.229
2.6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. I-ll Praca spycharkami w gruncie sypkim- wymiana gruntu
z.8z. 2.4.2. (wykop- podioze-obsypka-studnie)
9906
179.46+44.74-15.10-27.229-3.70%3.14*1.5*1.5%0.25-2.90*3.14*1.5*1.5%0.25 m3 170.214
RAZEM 170.214
2.7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-1fi m3
0236-01
170.214 m3 170.214
| RAZEM 170.214
3 Roboty montazowe B
3.1/ KNNR 4 Kanaly z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m o ér.nominainej 250 mmna 'm
1302-03 uszczelke
54.0 m 54.000
RAZEM 54.000
3.2|KNNR 4 Przykanaliki z rur PVC {gczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy m
1308-02 umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
3.3/KNNR 4 Podloza betonowe o grubosci 9 cm bet ki. B-7,5 m3
1410-01
1272.0*2.0%0.09 m3 0.720
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RAZEM 0.720
3.4/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 25 cm m3
1410-04
2"3.14*1.5*1.5"0.25*0.25 m3 0.883
RAZEM 0.883
3.5/KNNR 4 Wykonanie dolnej czesci studni z cegly kanalizacyjnej - grub.muru 1 cegta m3
1419-01
(3.14*1.5*1.5/4-3.14*1.2*1.2/4)*(0.73+0.87) m3 1.017
RAZEM 1.017
3.6/KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o | stud.
1413-03 glebok. 3m ‘
z.52.5.4.
2 ‘stud. 2.000
J RAZEM 2.000
3.7/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie za ‘[0.5 m]
1413-02 kazde 0.5 m ro6znicy gteb. |stud.
2 [0.5m] 2.000
|stud.
RAZEM 2.000
3.8/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm Im
0804-02 J
54.0 'm 54.000
RAZEM 54.000
3.9/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.10/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.000
| RAZEM 4.000
3.11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  [kpl.
0903-01 40m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
3.12 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpigtosci elementu kpl.
0903-06 40m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
~4/45200000-9 Roboty drogowe
4.1/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |'m2
0308-01 cm (warstwa wigzaca)
4.01.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4.2|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci3 |'m2
0309-01 cm (warstwa $cieralna)
4.01.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4.3/ KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
0109-03
4.0*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
4.4 KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm (odzysk 80% |m2
0204-02 )
50.0*1.5 m?2 75.000
| | RAZEM 75.000
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