Przebudowa ul. Trembowelskiej

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|45111000-8 |Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- |ms3
d.1/0203-12 nosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
13.4*1*1.85 m3 24.790
RAZEM 24.790
2|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.1/0210-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. IlI-1V (do 9 km)
Krotnosé = 9
24.790 m3 24.790
RAZEM 24.790
3|KNNR 1 0313-|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2
d.1/01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
13.4*1.65*2 m?2 44.220
RAZEM 44.220
2|45332000-3  |Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
4|KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - |km
d.2|2101-07 trasa kanatow
0.041 km 0.041
RAZEM 0.041
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury kamionkowe kielichowe o $r. 200 mm wraz z |m
d.2|0507-02 uszczelnieniem
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - ksztattki kamionkowe kielichowe o ér. 200 mm z |szt.
d.2|0515-02 uszczelnieniem (syfon, ksztattka kielichowa)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm (pospétka) m2
d.2|0501-06
13.4*1 m?2 13.400
RAZEM 13.400
8/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm (zwir pod studnie i |m2
d.2|0501-05 wpusty)
0.75 m?2 0.750
RAZEM 0.750
9|KNNR 4 1424- | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.2|01 i syfonem
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|{KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (obsypka) |m3
d.2|0501-05
13.4*1*1.45 m3 19.430
RAZEM 19.430
11 Podtaczenie przykanalikéw do istniejgcych studni kanalizacji ogoél- |kpl
d.2 nosptawnej wraz z wszystkimi elementami niezbednymi do wyko-
nania pozycji z uwzglednieniem remontu studni
kpl 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw kanalizacyjnych,wo- |szt.
d.2|1406-04 dociggowych i gazowych
3+8 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych m
d.2|01
12 m 12.000
RAZEM 12.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10840




