Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

1. Zakres robot budowlanych oraz kolejno  $¢€ ich realizaciji:

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie dla branzy drogowej z
odwodnieniem — roboty w zakresie przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i
Trembowelskiej w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa.

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

Istniejgce zagospodarowanie terenu zgodne z mapg Sytuacyjno-wysokosciows,
stanowigcg podstawe do sporzagdzenia projektu budowlano-wykonawczego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie przystgpienia do rob6t budowlanych zagrozenie dla bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi wynika z prowadzenia roboét na terenie objetym inwestycja.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaj zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia:

Zagrozenia mogg mie¢ miejsce w zwigzku z:

- Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrozenie wypadkowe w razie osunie¢ mas
ziemnych);

- Montazem elementow betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe);

- Pracg ludzi w zasiegu dziatania maszyn i przejazdow s$rodkow transportu
(zagrozenie wypadkowe).

- Pracag w poblizu sieci elektrycznej oraz teletechnicznej (porazenie pragdem);

- Praca w poblizu sieci gazowej (wybuch)

5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem
do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien byé
poinstruowany o sposobie ich realizacji, ze szczegolnym uwzglednieniem prac
wymienionych powyzej. Instruktazu powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy
zwroci¢ szczegllng uwage na przestrzeganie przepisow BHP, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong
tymczasowg organizacje ruchu. W zakresie robot prowadzonych w poblizu sieci
wodociggowej, gazowej oraz sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej — wymagane
jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

6. Wskazanie  $rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie , w tym zapewniaj acych
bezpieczna i sprawn g komunikacj €, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Techniczne srodki ostroznosci:
- Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego;
- Dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzetu mechanicznego, spetniajgcego
odpowiednie wymagania techniczne;
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Utrzymywanie  niezbednych drég komunikacji na terenie  budowy
zapewniajgcych szybka i skuteczng ewakuacje z terenu zagrozenia,
Wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang;

Organizacyjne srodki ostroznosci:

Przygotowanie szczegotowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim
kierownictw robot i pracownikow;

Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, zaopatrzenie stanowisk w instrukcje w tym zakresie oraz wyposazenie
pracownikow w odziez ochronng (kaski, obuwie, rekawice);

Organizacja pracy i zespoldw — w sposOb zapewniajgcy bezposredni lub
posredni kontakt z poszczegélnymi stanowiskami — dla nadzoru roboét
I interwencji w sytuacji zagrozenia;

Zaplanowanie i statle utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk
roboczych na wypadek zagrozenh bezpieczenstwa;

Prowadzenie robdét w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji
ruchu.

Prowadzenie robét ziemnych w sposob zabezpieczajgcy statecznosc skarp.
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