Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Czes$¢ opisowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego bran zy drogowej z odwodnieniem

dla inwestycji pn.: , Wykonanie dokumentacji projek towej przebudowy ulic Bitwy

Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej z odwodnie niem, o swietleniem, urz gdzeniami
zieleni drogowej usuni eciem kolizji i zabezpieczeniem urz adzen elektroenergetycznych w

dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa”.

Bran za: Kanalizacja ogélnosptawna odwodnienia drogowego
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i
zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw
ruchu wraz z segregacjg ruchu kotowego i pieszego, poprawa prawidiowego parkowania oraz
zapewnienie prawidlowego odwodnienia oraz oswietlenia drogi.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drog w zakresie:
- przebudowy jezdni ,
- przebudowy chodnika wraz ze zjazdami,
- przebudowy odwodnienia drogi,
- przebudowy os$wietlenia drogi,
- przebudowy miejsc postojowych,

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w obrebie administracyjnym Dzielnicy Praga
Potudnie, na dz. ew. nr 18, 45, 51/2, 52, 53, 55, 59/1, 88, 89 Obreb Nr 3-04-14

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Stoteczne Warszawa dzielnica Praga — Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Podstawag merytoryczng opracowania projektu jest:

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

2. Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic,
3. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

5. Wizja lokalna w terenie,

6. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

7. Dokumentacja geotechniczna.

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2003r. Nr.207, poz. 2016 z pdézn. Zmian.), jako zgloszenie
zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

2. Opis stanu istniej gcego

Teren objety opracowaniem potozony jest w Warszawie w obrebie administracyjnym
Dzielnicy Praga Potudnie, w jej pdinocno — wschodniej czesci na tzw. Grochowie. Teren inwestycji
zlokalizowany jest po potnocnej stronie ulicy Grochowskiej, przy potudniowo — zachodnim narozu
Parku im. J. Szypowskiego "Lesnika". Ulica Pokucka prowadzi, z zachodu od ulicy Hetmanskiej na
wschod do parku i zakohczona jest przy jego granicy. Przy parku od ulicy Pokuckiej, wzdtuz
zachodniej granicy parku, na poétnoc prowadzi ulica Trembowelska do ulicy Szaseréw.
Nawierzchnia ulicy Pokuckiej i poczatkowego odcinka ulicy Trembowelskiej (na dtugosci okoto 50
m) ziemna utwardzona zwirem, zuzlem, tluczniem. Dalszy odcinek ulicy Trembowelskiej o
nawierzchni bitumicznej. Ulica Bitwy Grochowskiej odchodzi od ulicy Grochowskiej (od drogi ruchu
lokalnego przy ul. Bitwy Grochowskiej) na potnoc i zakonczona jest przy parku. Nawierzchnia drogi
ziemna utwardzona zwirem i ttuczniem.
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Przedmiotowe ulice posiadajg liczne ubytki i spekania w nawierzchni, brak jest
prawidtowego odwodnienia oraz oswietlenia drogi oraz brak prawidtowo wyznaczonych miejsc do
parkowania.

W zwigzku z powyzszym w celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw ruchu
niezbedna jest przebudowa drog.

3. Warunki gruntowo-wodne

Od powierzchni terenu, do gtebokosci okoto 0,2 m wystepuje warstwa nasypowa i glebowa.
Ponizej do gtebokosci 0,5 — 0,9 m wystepujg piaski drobne z domieszkg humusu ktére wyrézniono
jako warstwa geotechniczna 0, dla gruntéw tych nie okresla sie parametréw geotechnicznych.
Ponizej warstwy nasypowo — glebowej i piaskow humusowych, tj. ponizej gtebokosci 0,5 — 0,9 m
do gtebokosci 1,1 — 1,3 m wystepujg grunty mato i srednio spoiste, o charakterze mad lekkich i
srednich, wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych oraz glin piaszczystych i pylastych. Grunty
spoiste wystepujg w stanie twardoplastycznym — wydzielono je jako warstwe geotechniczng I.
Ponizej gruntéw spoistych tj. ponizej gtebokosci 1,1 — 1,3 m do gtebokosci rozpoznania wystepujg
grunty piaszczyste, reprezentowane przez piaski drobne i srednie Grunty piaszczyste wystepujg w
stanie $redniozageszczonym — wydzielono je jako warstwe geotechniczng I, w obrebie ktérej ze
wzgledu na uziarnienie wydzielono warstwy podrzedne. W obrebie przebadane] przestrzeni
gruntowej wydzielono warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0 Zbudowana z piaskéw drobnych z domieszkg humusu, ktorych
nie mozna jednoznacznie zaliczy¢ do gruntéw mineralnych; dla gruntéw tych nie okresla sie
parametrow geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna | Zbudowana z gruntow mato i Srednio spoistych piaskéw
gliniastych, glin pylastych ipiaszczystych w stanie twardoplastycznym; przyjeto sredni stopien
plastycznosci IL = 0,15; konsolidacja C.

Warstwa geotechniczna Il Zbudowana z gruntdw nie spoistych — piaszczystych,
wyksztatconych w postaci piaskow drobnych i srednich; wydzielono warstwy podrzedne: warstwa
geotechniczna IIA

piaski srednie, w stanie sredniozageszczonym; przyjeto $redni stopien zageszczenia ID =
0,40.

warstwa geotechniczna IIB  piaski drobne, w stanie $redniozageszczonym; przyjeto
sredni stopien zageszczenia ID = 0,40. Zestawienie wyréznionych warstw geotechnicznych wraz z
wyznaczonymi dla nich parametrami geotechnicznymi (tylko dla gruntéw rodzimych mineralnych)
podano w tabeli 1. Podane wartosci reprezentujg parametry charakterystyczne, wyznaczone
metodg B, przewidziang Normg PN-81/B-03020, w oparciu o parametr wiodacy stopnia
zageszczenia ID i stopieh plastycznosci IL

Wykonanymi otworami do gtebokosci 3 m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Tabela 1. Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych.

c_?r‘,;nr:tt:.lo! zagitsggggniaf Clezar Wilgotnosc Kat tarcia csggwwitgﬂ
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-y konso- | plastycznoscl | 9 " " %, g (kPal | pierwotnej
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Na podstawie otrzymanych wynikéw dla przebudowy ulic zatozono:
* dobre warunki gruntowo-wodne
* grupe nosnosci podtoza G-3
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» kategorie geotechniczng pierwszg dla projektu drogowego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
z 2012 r. poz. 463)

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie. Skarpy wykopéw powinny byc¢
zabezpieczone w spos6b zabezpieczajgcy ich statecznosé. Sposéb zabezpieczenia wykopow
nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik
budowy. Nie dopuszcza sie do nawodnienia gruntdbw podczas prowadzenia robo6t ziemnych.
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku
jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Z uwagi na glebokie wykopy odpowiednio
oznakowaé¢ zabezpieczy¢ rejon robét. Przestrzegaé przepisbw BHP dotyczacych robdt ziemnych
oraz montazowych.

4. Rozwi gzanie sytuacyjne
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 - Plan sytuacyjny.
Ulica Bitwy Grochowskiej;

Odprowadzenie wdéd opadowych zrealizowane zostalo poprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podluznych jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika.
Przebudowa odwodnienia polega na przedtuzeniu zaprojektowanej przez MPWiK kanalizacji z rur
kamionkowych 250 mm oraz wprowadzeniu w jej ciggu dodatkowej studni rewizyjnej betonowej o
Srednicy DN=1200 mm. Woda opadowa za pomocg scieku przykraweznikowego odprowadzana
bedzie do projektowanych 3 studzienek wpustowych a dalej do projektowanego przedtuzonego
kanatu ogdélno sptawnego DN=250 mm. Potgczenie projektowanych wpustow odbywaé sie bedzie
poprzez istniejgce studnie rewizyjne oraz poprzez potgczenie za pomocg trojnika z poderwaniem
0,2 m.

Projektowana przebudowa odwodnienia ulicy Bitwy Grochowskiej jest zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. St. Warszawie
Spotka Akcyjna z dnia 24.06.2013 r. znak; DRZ-WSK-WWT/840/198356/13/3224.

Kanat ogdélnosptawny od ul. Grochowskiej do studni S2B jest wg odrebnego opracowania.

Ulica Pokucka;

Odprowadzenie wdd opadowych zrealizowane zostalo poprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochylen poprzecznych i podluznych jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika.
Przebudowa odwodnienia polega na wykonaniu dwdch studni rewizyjnych betonowych o $rednicy
DN=1200 mm potgczonych za pomocg rur kamionkowych 300 mm z istniejgcym kanatem
ogdlnosptawnym 600x1100 w ul. Hetmanskiej. Woda opadowa za pomocg $cieku
przykraweznikowego odprowadzana bedzie do projektowanych 2 studzienek wpustowych a dalej
do projektowanego kanalu ogdlnosptawnego DN=300 mm. Potgczenie projektowanych wpustow
odbywac sie bedzie poprzez projektowane studnie rewizyjne.

Projektowana przebudowa odwodnienia ulicy Pokuckiej jest zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. St. Warszawie
Spoétka Akcyjna z dnia 24.06.2013 r. znak; DRZ-WSK-WWT/840/198356/13/3224.

Ulica Trembowelska;

Odprowadzenie wéd opadowych zrealizowane zostalo poprzez zaprojektowanie
odpowiednich pochyleA poprzecznych 1 podiuznych jezdni oraz chodnika. Przebudowa
odwodnienia polega na wprowadzeniu w ciggu istniejgcej kanalizacji trzech przytgczy z
projektowanych wpustéw deszczowych. Woda opadowa za pomocg scieku przykraweznikowego
odprowadzana bedzie do projektowanych 3 studzienek wpustowych a dalej do istniejgcego kanatu
ogOlnosptawnego DN=300 mm. Potgczenie projektowanych wpustow odbywaé sie bedzie poprzez
istniejgce studnie rewizyjne oraz poprzez potgczenie za pomocg trojnika z poderwaniem 0,2 m.
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Projektowana przebudowa odwodnienia ulicy Trembowelskiej jest zgodna z warunkami
technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. St. Warszawie
Spoétka Akcyjna z dnia 24.06.2013 r. znak; DRZ-WSK-WWT/840/198356/13/3224.

Zarzadca drogi zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny urzadzen do
odprowadzania wéd opadowych zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska. Inwestycja w
zakresie rozwigzan chronigcych s$rodowisko jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Odbiornikiem wéd opadowych bedzie kanalizacja ogolnosptawna zgodnie z warunkami z dnia
24.06.2013 r. znak; DRZ-WSK-WWT/840/198356/13/3224.

Nalezy zachowac szczegodlne wymogi bezpieczehstwa przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym (ze zinwentaryzowanym oraz nie zinwentaryzowanym) w tym:

-wykonywac¢ wykopy reczne,

-wykonywaé zabezpieczenia i/lub przebudowe kabli energetycznych, teletechnicznych,
rurociggéw wody, gazu i sieci sanitarnej.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu ustalenia
rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia
— nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia infrastruktury rurami ostonowymi badz
przebudowe. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych
w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnic¢ sie, czy nie ma kolizji
uzbrojenia istniejgcego z elementami projektowanymi. Zasypywanie wykopdw podczas mrozéw
jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopéw
nalezy odwiez¢ na miejsce, ktére moze wskazac Inwestor.

Podtgczenia istniejgcych nieruchomosci do istniejgcego kanatu ogolnosptawnego wg
inwentaryzacji przez MPWIK Warszawa. Kanaly ogoélnosptawne w ramach przedmiotowej
inwestycji zaprojektowane zostaly wytgcznie w celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia ulic.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych podigczen
istniejgcych nieruchomosci do projektowanych kanatéw.

Kanat w ul. Trembowelskiej zostat wykonany przez MPWIK w 2013 r. natomiast kanat
ogolnosptawny w ul. Bitwy Grochowskiej od ul. Grochowskiej do studni S2B objety jest odrebng
dokumentacja.

5. Uksztattowanie wysoko $ciowe

Uksztattowanie wysokosciowe odwodnienia drogi przedstawiono na Rys. nr 3.1-3.4 — profile
kanalizacji.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego odwodnienia przedmiotowych ulic zostato
zgodnie z warunkami technicznymi dowigzane do istniejgcego stanu. Pochylenie podiuzne na
wszystkich odcinkach projektowanej kanalizacji wynosi do 1,0 %. Natomiast projektowane
przykanaliki projektuje sie o pochyleniu od 1% do 25 % potgczone z wpustem za pomoca syfonu,
ktérego nalezy obetonowac.

Projektowane pochylenie podtuzne wynika z uksztattowania wysokosciowego ulicy oraz z
rzednych projektowanych wylotéw i pozwoli na wiasciwe odprowadzenie wod opadowych z rejonu
inwestyciji.

6. Obliczenia

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji w m. St. Warszawie Spoétka Akcyjna z dnia 24.06.2013 r. znak DRZ-WSK-
WWT/840/198356/13/3224 oraz z istniejgcg kanalizacja ogoélnosptawng, zaprojektowano
przebudowe w postaci studni rewizyjnych betonowych o srednicy DN=1200 mm, przykanalikdw o
Srednicy DN=200 mm oraz rur kamionkowych 250 mm i 300 mm. Zgodnie z warunkami
technicznymi woda opadowa za pomocg Scieku przykraweznikowego odprowadzana bedzie do
projektowanych studzienek wpustowych a dalej do istniejgcego oraz projektowanego kanatu
ogolnosptawnego 0,25 m i 0,30 m.

Jako $¢ sciekdéw opadowych
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Stan i sktad odprowadzanych wod opadowych.

Projektowana inwestycja nie zmienia w sposob istotny gospodarki wodno — $ciekowej.
Realizowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia ilosci szkodliwych substancji emitowanych
przez uzytkownikédw tej ulicy. Zanieczyszczenie wod opadowych przyjeto na podstawie
przewidywanych natezen ruchu, ktére wynosi¢ bedg okoto 500 pojazdéw na dobe.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 964)
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelny system kanalizacyjny, odprowadzane do wéd lub
ziemi powinny by¢ oczyszczone w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu 15 I/s, w taki sposéb,
aby w odplywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogolnych byla nie wieksza niz 100 mg/l, a
substancji ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/I.

Za scieki sg uwazane wody opadowe lub roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne,
pochodzace z powierzchni terendw zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w szczegolnosci z
miast, portéw, lotnisk, terenéw przemystowych, handlowych, ustugowych i skfadowych, baz
transportowych oraz drog i parkingéw.

Rozporzadzenie w sprawie warunkow wprowadzania sciekdéw do wod i do ziemi okresla,
jakie wymagania jakosciowe powinny spetnia¢ wody opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi.
Przepisy te definiujg szczegdtowo powierzchnie, z ktérych odprowadzane wody opadowe s3g
limitowane pod wzgledem ilosci zanieczyszczen. Wody opadowe z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich i powiatowych
klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o
natezeniu co najmniej 15 I/s na 1 ha, wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogoinych oraz 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Stezenie zawiesiny ogolnej wynosi:

S2=0.718-Q%** [mg/dm?]:

S2=0.718:500"°%° = 26,79 mg/dm?-

S20=26,79 mg/dm? <S;, 4op=100 mg/dm?.

Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym obliczono mnozgc wartosc
otrzymanego stezenia zawiesiny ogoélnej przez wspdtczynnik przeliczeniowy o wartosci 0,08.

Stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym:

SEe =26,79 mg/dm* 0,08 = 2,14 mg/dm?

SEe =2,14 mg/dm® < S subst wegl. dop. = 15 mg/dm?

Stezenie weglowodorow ropopochodnych:

Srr=1,1Se=2,14 mg/dm3 1,1 = 2,35 mg/dm3 < 15 mg/dm3

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego /Dz. U. nr 137, poz. 984/ wody
opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz wymienione 819.1. ust.1, mogg byc¢
wprowadzone do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.

7.Zestawienie projektowanych elementéw

1. Studnie rewizyjne betonowe DN=1200 mm 3 szt.

2. Przykanalik kamionkowy 200mm 23,70 m

3. Kanat z rur kamionkowych 250mm 17,37 m
4. Kanat z rur kamionkowych 300mm 59,13 m
5..Studzienki wpustowe 8szt.

6. Syfony kamionkowe 8szt.

7. Tréjniki kamionkowe 90 5szt

8. Trdjniki kamionkowe 45 1szt
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8 Wplyw obiektu budowlanego na  $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i
obiekty s gsiednie

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkow zycia i zdrowia
mieszkancow.

Projektowane elementy nie wymagajg zasilania energig elektryczng (lub inng) pobierang z
sieci miejskiej, nie wymagajg zasilania w biezgca wode.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wplyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci odpadéw i ich rodzaju
oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddéw oraz emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zakidcen elektromagnetycznych ani
promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegollne zagrozenia dla gleby, wadd
podziemnych i powierzchniowych.

Czes¢ technologiczna
1.Projektowane odwodnienie, kanalizacja i przepusty
1.1. Materiaty, urz adzenia

Wopusty uliczne wykonane bedg jako wpusty uliczne z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego,
osadzone na studzienkach z rur betonowych DN=500mm z czescig dolng prefabrykowang
(osadnik o gtebokosci 95 cm). Przykanaliki tgczgce wpusty ze studniami projektuje sie za pomocg
rur kamionkowych o Srednicy 200mm. Dodatkowo zaprojektowano syfon kamionkowy pomiedzy
studzienkg wpustowg a przykanalikiem. Wpust obnizono o 1cm w stosunku do poziomu $ciekéw,
ktére sg obnizone o 1cm w stosunku do poziomu jezdni.

Studnie rewizyjne zaprojektowano jako studnie typu standardowego o S$rednicy
wewnetrznej $1200mm odpowiednio dla potgczen rur o $rednicy ®300mm i ®250mm. Studnie
betonowe wyposazone zostang w pierscienie odcigzajgce i wkazy zeliwne typu ciezkiego, uchylne
,zatrzaskowe.

Rury kanalizacyjne wykonane zostang z rur kamionkowych o srednicy DN=300 mm oraz
DN=250 mm. Potgczenie rur wykonane zostanie za pomocg kielichéw wyposazonych w uszczelke.

Rury ukiada¢ nalezy na stabilnym podiozu, na podsypce, w sposéb eliminujacy
odksztatcenia kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni.

Montaz nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddéw
rurowych z tworzyw sztucznych oraz wg zalecen producenta.

Kanalizacje zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych kamionkowych zgodnych z norma
PN EN 295 tgczonych na uszczelki firmowe, o srednicy DN200 mm.

1.3. Ochrona przed korozj aq

Elementy metalowe jak: kraty, nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podkitadowg cynkowg
oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej scianki czotowych wylotow
kanalizacji oraz przepustu nalezy zaizolowa¢ 2 x izoplastem B lub papg na lepiku ze sciankg
dociskowa.

2. Warunki techniczne wykonania
Roboty ziemne — wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.
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Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min 1,0m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi. Wykopy w poprzek drogi nalezy wykonywaé¢ potéwkowo.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadow.

Roboty ziemne bezwzglednie prowadzi¢ nalezy pod nadzorem stuzb geotechnicznych.

Ostatecznie zakres ww. prac okreslony zostanie przez stuzby geotechniczne w trakcie
wykonywania robat.

Na czas robot nalezy wykonac¢ zabezpieczenie Scian wykopow.

UWAGI:

1. Nalezy zachowa¢ szczegblne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowaniem oraz z nie zinwentaryzowanym) w
tym:

- wykonywac wykopy reczne
- wykonywa¢ zabezpieczenia kabli, rurociggéw wody, kanalizacji i gazu
2. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykona¢ odkrywki w celu

ustalenia rzeczywistych gtebokosci istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia — przewidziano mozliwos¢ zabezpieczenia infrastruktury rurami ostonowymi bgdz
przebudowe. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do gtebokosci przyjetych
w niniejszym projekcie nalezy przed przystgpieniem do realizacji upewnic¢ sie, czy nie ma kolizji
uzbrojenia istniejgcego z sieciami projektowanymi.

Podsypka

Pod rury kamionkowe nalezy wykona¢ podsypke z piasku lub pospotki o grubosci 30cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo.

Zasyp wykopu

Obsypke nalezy wykona¢ na wysokos¢ 30 cm ponad lico rury z piasku lub pospoiki.
Obsypka ta winna by¢ zageszczona warstwami o grubosci najwyzej 20 cm réwnomiernie z obu
stron. Pozostalg czes¢ wykopu uzupetnié kruszywem naturalnym 0/63mm, starannie ubijajgc go
warstwami.

Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce, ktore moze wskazaé
Inwestor.

Préba szczelno $ci

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 a takze zgodnie z instrukcjg
producenta rur.

3. Odbiér robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokoét.

4. Uwagi realizacyjne

* Rzedne studzienek oraz wpustéw dopasowac do rzednych terenu oraz niwelety drogi wg
projektu drogowego.

* Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest hadzor geologiczny i
drogowy oraz MPWIiK w m. st. Warszawie S.A., ul. JagielloAska 79, 03-215 Warszawa.
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5. Ogélne uwagi do wykonawcy

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznaé¢ sie z caloscig
dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.
- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce beda
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.
- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wilasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora.
- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne byC traktowane tak jakby byly ujete w obu. Integralng czescig projektu jest
przedmiar. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementoéw dokumentacji nalezy zgtosic to
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
- Do zakresu prac Wykonawcy nalezg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw, oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg oraz zabezpieczenie kolidujgcych sieci i/lub ich przebudowa zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.
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