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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét kanalizacyjnych

Budowa kanatu ogélnosptawnego D 0,25m L=54,0m w ul. Bitwy

Grochowskiej w Warszawie Dzielnica Praga Potudnie.

1.

1.1.

1.2

2.1.

Wstep - informacje ogélne.

Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegblowe
dotyczace wykonania i odbioru obiektu budowlanego budowy kanatu
ogolnosptawnego D 0,25m, L=54,0m w ul. Bitwy Grochowskiej.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja zostala wykonana dla celow przetargowych. Ma na celu
uscislenie warunkéw wykonawczych dla dokladniejszego okreSlenia przedmiotu
zaméwienia publicznego, w zakresie rodzaju robot, pod wzgledem technicznym

i zorientowania oferentéow co do szczegélowych wymagan odnosnie wykonania

robot.

Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalu

ogoélnosplawnego w zakresie robét technologicznych.

Trasa i usytuowanie wysokosciowe projektowanego kanahu.

Trasa projektowanego kanatu Sciekowego przebiega przez nastepujace rodzaje
terenu :
- wjezdni z asfaltu i thucznia kamiennego.

Zaglebienie kanatu wynosi 3,95m ($rednio).

Przyjete zaglebienie wynika z warunkéw technicznych do projektowania.

2.2.Charakterystyka projektowanego kanalu ogélnosplawnego.

2.2.1. Ogélna charakterystyka projektowanego kanahu.

Projektowany kanal ma charakter liniowy i jest w calosci usytuowany pod ziemia.

Trasa projektowanego kanatu przebiega wzdluz jezdni drogi dojazdowe;j.




Projektowany kanal zostanie wlaczony do w istniejacego kanatu ogdlnosptawnego

w ul. Grochowskiej.

2.2.2. Dane techniczne projektowanego przewodu.
- kanat $ciekowy
- zaglebienie dna kanahu: od 2,90 - 4,96m
- materiat : rury kamionkowe D 0,25m L=54,0m

- uzbrojenie w studzienki kanalizacyjne - 2szt.

2.2.3. Warunki terenowe

Teren przewidziany dla lokalizacji projektowanego kanatu stanowi jezdnia drogi

dojazdowej z asfaltu i thucznia kamiennego.

2.2.4. Kanal §ciekowy

Na calej dlugosci projektuje si¢ zastosowanie do budowy kanatu rur
kamionkowych szkliwionych D 0,25m L=54,0m w drodze dojazdowej. Rury te
cechuje duza odporno$¢ na S$cieralno$¢ wewnetrzng oraz duza wytrzymalosé.
Polaczenia rur ze studzienkami nalezy wykona¢ wg zalaczonego szczegétu.
Zaprojektowano studzienki rewizyjne D 1,20m wg projektu typowego — rysunek
w zalaczeniu. W studzienkach zaprojektowano wloty boczne D 0,15m dla
przykanalikéw wraz z odcinkami sieci do granic posesji — lszt o di. L=3,5m.

Przewdd uktadac na podsypce piaskowo - zwirowej gr. 20cm.

2.2.4.1. Uzbrojenie
Kanaty s uzbrojone w typowe studzienki kanalizacyjne wg PN-B-10729
z kregdw zelbetowych D 1,2m — 2 szt. Wlazy studzienek typu cigzkiego zgodnie
zPN-EN 124 KL.D 400kN.

2.2.5. Zlaczenie z innymi kanalami
Zlaczenie z istniejacym kanatem w ul. Grochowskiej. Wszystkie czynno$ci
zwigzane z wlaczeniem projektowanego kanatu do sieci istniejacej wykonaé pod

nadzorem i w uzgodnieniu z Zaktadem Sieci MPWiK S.A..




2.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania i szczelno$ci kanalu, oraz odbior

robot.

Kanat ogdlnosptawny wraz z uzbrojeniem po ulozeniu powinien zostaé sprawdzony
pod wzglegdem zgodnosci z dokumentacja, uzytych materiatow, podloza, giebokosci
ulozenia, budowy kanatu, szczelnosci i zasypki oraz odebrany wg zasad podanych

w PN-92/B-10735 i wytycznych MPWIiK S.A.

2.2.7. Wytyczne wykonania kanalu $ciekowego

2.3.

UloZenie rur, montaz, obsypanie rur i sprawdzenie polaczen nalezy prowadzié
scisle wedhug instrukcji producenta zastosowanych rur, z zachowaniem wymogéw
niniejszego projektu. W razie rozbieznosci skonsultowaé si¢ z projektantem. Zasypka
wykopow pod jezdniami i chodnikami przed polozeniem podbudowy i nawierzchni
podlega kontroli zaggszczenia przez uprawniong osobe. Wszystkie roboty
wykonywaé zgodnie z obbwiqzujqcymi przepisami w zakresie wykonawstwa oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczeg6lnosci w zakresie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych oraz  zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu. Stosowaé si¢ do uwag zawartych w opinii ZUDP oraz
uzgodnieniach innych jednostek, zalaczonych do niniejszego projektu -
zabezpieczenie kabli STOEN. Po zakorniczeniu robét teren doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego, co dotyczy w szczegblnosci odbudowy ulic w konstrukcji istniejacej
przed wykonaniem rob6t lub wg zalecen wladajacego ulica. Odbudowie podlegaja
wszelkie ulice, wjazdy i chodniki zniszczone, naruszone lub znajdujace si¢ w obrebie
rozluznionego gruntu - w zakresie podloza, podbudowy i nawierzchni - konstrukcji

istniejace;j.

Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopéw.

Roboty ziemne wykonywa¢ wzdluz trasy wytyczonej przez uprawnionego
geodet¢ oraz w innych miejscach koniecznych (np. wykopy kontrolne itp. ), po
uzgodnieniu z zarzadzajacym terenem. Roboty ziemne prowadzié zgodnie
z normami PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i normami zwigzanymi,
wymaganiami Rozporzadzenia M.B.iPM.B. z dnia 28.03.1972 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbidrkowych ( Dz. Ust. Nr 13/1972 poz. 93 ), z zachowaniem innych przepiséw

BHP, przepiséw ruchu drogowego, wymogéw zatwierdzonego Projektu Organizacji




Ruchu na czas budowy. Roboty ziemne maja charakter wykopéw liniowych,
ewentualnie nieco poszerzonych w niektorych miejscach. Niezbedna szerokogé
wykopu ustali Wykonawca w zaleznoéci od glebokosci, rodzaju gruntu,
zastosowanej obudowy i innych uwarunkowan. Glebokosé¢ $rednia wykopow ok.
2,95m w stosunku do terenu istniejacego. Projektuje si¢ na calej dtugosci wykopy

o Scianach pionowych, wasko-przestrzenne, umocnione obudowg pelna. Rodzaj
obudowy moze ustali¢ Wykonawca w zaleznosci od wystepujacych warunkéw
gruntowych oraz posiadanych mozliwosci sprzgtowo-materiatlowych, lecz

z zachowaniem przepiséw BHP obowiazujacych przy robotach ziemnych

1 z uwzglednieniem zachowania ciaglosci ruchu na jezdni. W razie potrzeby rodzaj
obudowy nalezy ustali¢ w porozumieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim.
Wykopy na czgsci trasy projektuje sig wykonywa¢ mechanicznie lekkim sprzgtem
kotowym, natomiast w miejscach zblizen do istniejacych obiektéw, ogrodzen

i uzbrojenia podziemnego oraz przy przygotowaniu dna wykopu pod rury-recznie.
Przewiduje si¢ wykonanie :

- 80% robét ziemnych mechanicznie,

- 20% robot ziemnych recznie.

Miejsce oraz odleglo$¢ wywozu nadmiaru ziemi, gruzu oraz ziemi na czasowy
odktad okresli indywidualnie oferent. Po wykonaniu robét montazowych, prob

1 dokonaniu odbioru, wykopy projektuje sie zasypac¢ gruntem zageszczalnym Kkat. [,
piaskiem z doktadnym zageszczeniem do wspotczynnika zgodnego z norma PN
68/B-06050, na podstawie badan geotechnicznych. Grunt uzyty do wykonania
warstwy ochronnej zasypu przewodow podziemnych z migkkiego materiatu (np.
kabli ) nie moze ponadto zawiera¢ ziaren ostrokrawedzistych. Zgodnie z wynikami
geotechnicznymi grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki. Grunt do zasypki nalezy
wymieni¢ na piasek. Zasypke wykopow projektuje si¢ zagescic na calej dlugosci
ulic do wartosci wskaznika zageszczenia Wz=0,99 na giebokoscido 1,2m p.p.t i
Wz=0,95 na glebokosci ponizej 1,2m. Zasypka obejmuje takze uzupelnienie

i zaggszczenie gruntu w strefie rozgeszczenia podioza gruntowego w poblizu $cian
wykopow.

Zasypke ubytkow i zageszczenie zasypki w strefie rozgeszczenia nalezy wykonac po
zdjgciu nawierzchni i podbudowy jezdni i chodnikéw w miejscach rozgeszczenia.

Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki nalezy wykona¢ podloze

i podbudowe drég, ulic i chodnikéw wg PN-75/S-96015 oraz nawierzchnig




w technologii istniejacej przed wykonaniem wykopow (zachowa¢ istniejacy
konstrukcje podbudéw i nawierzchni ). Odbudowe podbudowy i nawierzchni nalezy
wykona¢ w pasie na szerokosci wykopu plus na przestrzeni strefy rozgeszczenia
gruntu przy scianach wykopow, po uprzednim zdjeciu nawierzchni i podbudowy

w tych miejscach i wykonaniu zasypki wg opisu powyzej.

2.4. Skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.
W trasie projektowanego kanalu ogoélnosptawnego wystepuja skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem :
- kable energetyczne
- kable telekomunikacyjne

- rury gazowe

Odkryte urzadzenia w wykopie zabezpieczy¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw.
Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego projektuje si¢ wykonywaé
r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoscei, stosujac si¢ do zalecen podanych

w opinii ZUDP,

UWAGA :
1. Uzbrojenie terenu jest oznaczone w wielu miejscach jako branzowe lub

mierzone aparatura. Dokladno$é pomiaréw ograniczona.

2. Zgodnie z uwagag na mapie dla celéw projektowych bedacej podstawa
wykonywania projektu, nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie
wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

3. W przypadku braku danych geodezyjnych i branzowych odnosnie
wysokosciowego usytuowania urzadzen podziemnych, w niniejszym projekcie
przyjeto dla tych urzadzen ( uzbrojenia ) zaglebienia normatywne. W zwiazku
z tym nie nalezy wysoko$ciowego usytuowania uzbrojenia naniesionego na

profilach uwaza¢ za pewne i zachowaé odpowiednie $rodki ostrozno¢ci przy

jego odkopywaniu.




2.5. Oznakowanie uzbrojenia

Oznakowanie uzbrojenia w terenie dokonuje MPWiK S.A. po przekazaniu

przewodow przez Wykonawce na majatek MPWiK S.A.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z normami

- Roboty ziemne budowlane. Badania przy odbiorze PN-68/B-06050
- Przepisy BHP PN-75/E-05100
- Uwagi zawarte w prot. ZUDP i dane techniczne MPWiK S.A.
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