Warszawa

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.10.2013
Edytor: WKR



DIALux

10.10.2013
Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail
Spis tre ci
Warszawa
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Ulica 1
Dane planowania 3
Wyniki szczegdtowe 4
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 6
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 7
Ulica 2
Dane planowania 8
Wyniki szczegdtowe 9
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 11
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 12
Miejsca postojowe
Izolinie (E) 13
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E) 14
&
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Edytor WKR
Telefon

DIALux

10.10.2013

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Pas postoju 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 2.500 m)
(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

L4

517 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

35.00 m

P

M

h J

(2

SCHREDER ONYX 2/ 1419/ HPS 70W / 971752

5311 Im

6600 Im

700 W
jednostronnie u gory
35.000 m

7.025m

7.000 m

0.235m

50°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° 539 cd/klm
przy 80°: 133 cd/kim
przy 90° 2.94 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Edytor WKR

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.10.2013

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

—
—

Q.00

Wspodtczynnik konserwacii: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc¢: 35.000 m, Szerokos$é¢: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.64 0.53 0.44 13 0.63
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
.
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Warszawa DIALUX

10.10.2013

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugos¢: 35.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

En [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.09 1.15
Wartosci zadane wedtug klasy: =3.00 = 0.60
Spetnione/nie spetione: v v
Y
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DIALux

10.10.2013

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Ts00m
- e 5 10”18 207
25 . 5 5 - 7
10 \/ 10 s 20 25-
15 ) { i
. . 0.00
0.00 35.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 2.26 26 0.224 0.088
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Warszawa S DIALuxX

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

9.50 m
5 i]
- 10, \\5 e /1
T7.00
I 0.00 IE-E-.EICI ml
Wartosci Lux, Skala 1 : 294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
4.09 1.15 12 0.281 0.095

Y
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DIALux

10.10.2013

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Miejsca postojowe (Szerokosc¢: 2.500 m)

Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.700 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

517 m
— —_— — (M
—_—
L y
— +—— e
0.00 21.50 m (2)

Oprawa: SCHREDER ONYX 2/ 1419/ HPS 70W / 971754
Strumien swietlny (Oprawa): 5118 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im przy 70° 518 cd/kim
Moc opraw: 70.0 W przy 80° 113 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 2.68 cd/klm
OdStQp stu pa: 21.500 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

7.025m
7.000 m
0.235m
50°

1.000 m

zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu

oslepiania D.6
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Warszawa S DIALUX

10.10.2013

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Wyniki szczego6towe

7.50 m
(2)
| 4 5.00
—
—
0.00
®
2 50
T 520
' 0.00 2150m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:197
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 21.500 m, Szerokos$é¢: 5.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.65 0.78 0.70 6 0.96
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 =0.35 >0.40 <15 =0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
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Edytor WKR

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.10.2013

Ulica 2 / Wyniki szczego6towe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 21.500 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Miejsca postojowe
Dtugos¢: 21.500 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Przynalezne elementy uliczne: Miejsca postojowe.
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugos¢: 21.500 m, Szerokosé: 2.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

E,., [Ix] Ein [IX]
8.89 4.04
>7.50 >1.50
v v

En [x] uo
13.74 0.78
>7.50 > 0.40

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [X]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.17 5.22
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v
Y
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Warszawa S DIALuxX

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

- ) \\JF'/ / - T500m
- 15 - | 20

f 10 15

B J,/ /

\\\ \\‘;13 15
0.00
I t t i

0.00 21.50 m

Siatka: 10 x 6 Punkty

E, [X]
12

Emin [1x]
4.39

Wartosci Lux, Skala 1 : 197

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 0.372 0.228

Y
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Warszawa S DIALuxX

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

10 T7.80m
).-( 15
5 /
) 10 )

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [X]
8.89

Emin [1x]
4.04

21.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 197

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

17 0.455 0.231

Y
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Warszawa S DIALuxX

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 2 / Miejsca postojowe / Izolinie (E)

Tooom

a
o
(=]

I t t
0.00 21.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 197

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

14 11 17 0.777 0.613

&
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DIALux

10.10.2013

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Pole oszacowania Chodnik 2 / I1zolinie (E)

—— 2 R
;!_—/3 ‘\13 13/ :\-\-‘“ e
. ms ;ﬂ“‘
T 520

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

21.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 197

Em [IX] Emin [IX] max [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.17 5.22 13 0.639 0.398
-
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