PROFIL KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ ODWODNIENIA DROGI
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Rz. dna 4.30

wigczenie wpustu W2P

do istniejgcej kanalizacj

za pomocg przepadu
zewnetrznego zgodnie z rys. 4.5

Uwaga! Wiaczenia do studni wpustow W1P,W2P
nalezy wykonac za pomocg przepadu
zewnetrznego kamionkowego zgodnie z rys. 4.5
Wiaczenie rury DN=300 do studni S2P nalezy
wykonac¢ za pomoca przepadu zewnetrznego

Przed przystgpieniem do wykonania roboét nalezy
wykonac odkrywki w celu ustalenia rzeczywistych
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia

Prawa Autorskie zastrzezone
UWAGA: Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Projektowana rura DN=300 mm - odwodnienie drogi

Projektowana studnia rewizyjna DN=1200 mm

Inwestor:

MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA DZIELNICA
PRAGA-POLUDNIE
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Jednostka projektowa:

BEYONDS S.C. DDD BEYONDS

ul. M Skitodowskiej-Curie 37/77 road|
05-800 Pruszkow

Tel. 022 210-56-23 Tel. 510-872-440
biuro@beyonds.com.pl

Temat:

Woykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej
i Trembowelskiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniami zieleni drogowej,
usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy
Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Obiekt:

Ulica Bitwy Grochowskiej, Pokucka, Trembowelska w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.Warszawa
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Projekt Architektoniczno-Budowlany

Branza:

Odwodnienie drogowe
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mgr inz. Agnieszka Olszowa - Zakrzewska
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Tytuk

Profil kanalizacji odwodnienia drogi - Ul. Pokuckiej 77
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