UL.Bitwy Grochowskiegj

Ul.Pokucka

Ul.Trembowelska

Zestawenie studni i wpustow ulicznych

Zestawenie studni i wpustow ulicznych

Zestawenie studni i wpustow ulicznych

L.p. Detale elementu L.p. Detale elementu L.p. Detale elementu
Rz. wiazu = 7.60 Rz. wiazu = 7.19 Rz. wiazu = 6.87
Rz. dna =3.90 W1P Rz. dna = 4.59 Rz. dna =4.52

S1B [istniejaca]

Rz

. ruru podtgczonej = 3.90

Rz. ruru podtgczonej = 5.71

Rz.

rury wychodzacej = 3.90

Rz. rury wychodzacej = 5.54

Wi1B

Rz.

Rz. wtazu = 7.53
Rz. dna =4.92
rury wychodzacej = 5.87

S2P [ Projektowana ]

Rz. wtazu =7.19
Rz. dna = 3.08
Rz. ruru podtgczonej = 3.08
Rz. ruru podigczonej = 5.41
Rz. rury wychodzacej = 3.08

S1T [ istniejgca ]

Rz.
Rz.

ruru podigczonej = 4.52
ruru podtgczonej = 4.57

Rz. wiazu = 6.86

S2B [istniejaca]

Rz
Rz
Rz.

Rz. wtazu =7.14
Rz. dna =4.30
. ruru podtgczonej = 4.30
. ruru podigczonej = 5.27
rury wychodzgcej = 4.30

S3P [ Projektowana ]

Rz. wlazu =7.14
Rz. dna = 3.55
Rz. ruru podtgczonej = 5.26
Rz. ruru podigczonej = 3.55

WIT Rz. dna = 4.26
Rz. rury wychodzacej = 5.21
Rz. wtazu = 6.57
W2T Rz. dna =3.97

Rz.

rury wychodzacej = 4.92

W3B

Rz. wiazu = 7.06
Rz. dna = 4.46

Rz. rury wychodzacej = 5.41

W2p

Rz. wiazu = 7.06
Rz. dna =4.46
Rz. rury wychodzacej = 5.41

S3T [ istniejgca ]

Rz.
Rz.

Rz. wtazu = 6.40
Rz. dna =4.40
rury wychodzacej = 4.40
rury wychodzacej = 4.46

S3B [ projektowana]

Rz
Rz

Rz. wtazu = 6.77
Rz.dna =4.47
. ruru poditgczonej = 4.47
. ruru podtgczonej = 4.53

W4B

Rz.

Rz. wtazu = 6.67
Rz. dna = 4.07
rury wychodzacej = 5.02

W3T

Rz.

Rz. wtazu = 6.33
Rz. dna=3.73
rury wychodzacej = 4.68
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