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OSWIADCZENIE

(zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo budowlane)

Projekt budowlany ,,Przebudowa ul. Bialowieskiej Etap Il z odwodnieniem,

oswietleniem,

urzgdzeniem

zieleni

drogowej,

usunieciem

kolizji

i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy” jest wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi

przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc.

Warszawa, 15 styczen 2016r.

Imie i Nazwisko Stanowisko | Specjalnosé | Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Piotr Porczyk | Projektant Drogowa MAZ/0175/POOD/11 W
v
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Il. Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Biatowieskiej - Etap II. Inwestycja
zlokalizowana jest w dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, woj. mazowieckie.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym ulica Biatowieska posiada nawierzchnie asfaltowa.
Nawierzchnia posiada wiele ubytkéw oraz deformacji — wymaga remontu.

Po pétnocno — wschodniej stronie ulicy znajduje sie chodnik z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, oddzielonej od jezdni pasem zieleni, gdzie rosng topole.
Po potudniowo — zachodniej stronie inwestycji znajduje sie stacja paliw (z wjazdem
oraz wyjazdem). Wzdtuz ulicy znajdujg sie stupy oswietleniowe. Odwodnienie ulicy
Biatowieskiej odbywa sie poprzez istniejgce wpusty deszczowe.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Planuje sie remont nawierzchni ulicy (proj. nawierzchnia asfaltowa). W zwiazku
z inwestycjg planowany jest takze remont chodnika (proj. nawierzchnia z ptyt
betonowych 50x50x7cm). Projektowany jest parking z betonowej kostki brukowe;j
(na 5 miejsc postojowych). Dodatkowo wzdtuz ulicy planuje sie budowe Sciezki
rowerowej o szerokosci 3,0m oraz chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 o szeroko$ci
2.0m. Sciezka rowerowa oraz chodnik zostang oddzielone buforem o szerokoSci
0,5m z kostki kamiennej granitowej.

Oswietlenie
W zwigzku z inwestycjg planuje sie remont istniejgcego oswietlenia.

e Nalezy zdemontowac istniejgce stupy nr 59995, 59996, 59997, 59998, 59999
i 6005 wraz z oprawami i wysiegnikami oraz potgczeniami kablowymi
pomiedzy stupami do szafy OS 1149 oraz pomiedzy szafg OS 1149 i stupem
60006. Zdemontowane materiaty zutylizowac.

e W projektowanej lokalizacji ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych

e 6 stupow nr 59995, 59996, 59997, 59998, 59999 i 60005, wysokosci catkowitej
10 mb, zgodnych z nastepujgcymi warunkami réwnowaznosci: zastosowacé
stupy oraz wysiegniki stalowe, bezszwowe, o przekroju okrggtym, o grubosci
$cianki min. 4 mm, stozkowe, bez skokowej zmiany s$rednicy, w kolorze
antracytowym, z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopg do wysokosci
60 cm, np. typu S-100C-40 na fundamentach 150/200 produkcji firmy
Elektromontaz Rzeszéw lub inny identyczny wzorniczo i technicznie. Zalecany
kolor masztu i stupéw RAL 7016 (antracytowy). Na stupach zamontowa¢ na
wysokosci 10 mb na wysiegniku jednoramiennym o kacie podniesienia 00
i dtugosci 1,0 mb - dobranej do jednolitej linii $swiatta 0,5 mb przed
kraweznikiem - oprawy LED ze Swiattem o okreslonej temperaturze barwowej
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(Tb=4000K +/- 200K), o wydajnosci $wietlnej > 100 Im/W, spetniajgce aktualne
wymagania o$wietleniowe. Zgodnie z normg PN-EN 13201 2007 "Os$wietlenie
drég" przyjeto kategorie oswietlenia ME4a. Powyzsze wymagania spetniajg
oprawy typu Teceo firmy Schreder. Nalezy zastosowa¢ powyzsze oprawy lub
zgodne z nastepujacymi warunkami rownowaznosci: rbwnowazna wzorniczo
i technicznie oprawa w obudowie aluminiowej o IP 66 otwieranej bez uzycia
narzedzi, wyposazona w wymienny panel z soczewkami ksztattujgcymi rozsyt
Swiatta o temperaturze barwowej Tb=4000K +/- 5%, hartowany klosz szklany
o IK09. Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5
mm2 prowadzonym wewnatrz stupéw. Zastosowaé tabliczki bezpiecznikowe
typu TB-1 firmy ROSA lub EKM 20-35 firmy Raychem. Oprawy zabezpieczy¢
bezpiecznikiem 2A zamontowanym na tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy
przewdéd ochronny w kolorze zielono- zéttym potgczy¢ z jednej strony do
zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku ochronnego latarni.

o Utozy¢ w projektowanej trasie linie kablowe kablem typu YKY 5 x 25 mm2
pomiedzy: szafg OS 1149 oraz nowowybudowanymi stupami nr 59995, 59997,
60005 i 60007, szafg OS 1149 i stupami nr 59996, 59998, 59999 i 60000 oraz
pomiedzy szafg OS 1149 i stupem nr 60006. Koncowki kabli wprowadzi¢ do
wnek stupdbw i podtaczyé pod zaciski tabliczek bezpiecznikowych. Przy
potgczeniach kabli aluminiowych i miedzianych stosowaé przektadki CuAl.
Przy stupach pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne po 2 mb z kazdej strony.

Odwodnienie (kanalizacja)

Odwodnienie ulicy bedzie odbywac¢ sie w dotychczasowy sposob (poprzez istniejgce
wpusty deszczowe do kanatu ogdlnosptawnego).

Planuje si¢ remont istniejacych wpustéw deszczowych oraz 2 wywietrznikow
na istniejgcym kanale ogoélnosptawnym. W zwigzku z planowanym remontem
parkingu na 5 miejsc postojowych planuje sie budowe 1 nowego wpustu
deszczowego wraz z przykanalikiem o $rednicy DN 200mm.

Szczegdty rozwigzan projektowych zostaly przedstawione na Rys. nr 2
"Projekt zagospodarowania terenu”.

4. Zestawienie powierzchni.

e Powierzchnia projektowanej nawierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowe] -
1340.0 m2,

e Powierzchnia $ciezki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego - 250.0
m2,

o Wykonanie nawierzchni z trylinki (zjazd na parking) - 116 m2,

e Nawierzchnia z kostki betonowej (parking — jezdnia manewrowa + miejsca
postojowe) — 169 m2,

288
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e Chodniki z ptyt betonowych — 445 m2,
e Bufory oddzielajgce chodnik od $ciezki rowerowej — 64 m2.

5. Dane dotyczace ochrony terenu inwestycyjnego.

Teren dziatki, na ktérej realizowana bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na powierzchnie terenu.

Dziatka nie znajduje sie w poblizu terenu goérniczego i nie przewiduje sie eksploatacji
gorniczej.

Z. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie przewiduje sie w/w zagrozen.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk
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lll. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego
1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Biatowieskiej - Etap Il. Inwestycja
zlokalizowana jest w dzielnicy. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Praga
Potudnie m.st. Warszawy, woj. mazowieckie.

2. Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa do celdéw projektowych.

2. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.
z poézn. zm.).

3. Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pézn. zm.).

4. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pézn. zm.).

6. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

7. Badania geotechniczne wykonane w pazdzierniku 2015r. przez firme
Geostudio.
8. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

9. Umowa z Miastem Stotecznym Warszawg - Dzielnica Praga Potudnie a firma
Droprojekt Piotr Porczyk ( nr 214/D-85/14 z dnia 16.12.2015r.).

3. Zamawiajacy

Zamawiajgcym wykonanie dokumentacji projektowej jest m.st. Warszawa — Dzielnica
Praga Potudnie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym ulica Biatowieska posiada nawierzchnie asfaltowa.
Nawierzchnia posiada wiele ubytkéw oraz deformacji — wymaga remontu.
Po poétnocno — wschodniej stronie ulicy znajduje sie chodnik z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, oddzielonej od jezdni pasem zieleni, gdzie rosng topole.
Po potudniowo — zachodniej stronie inwestycji znajduje sie stacja paliw (z wjazdem

DRO
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oraz wyjazdem). Wzdtuz ulicy znajdujg sie stupy oswietleniowe. Odwodnienie ulicy
Biatowieskiej odbywa sie poprzez istniejgce wpusty deszczowe.

5. Charakterystyka przebudowywanej (remontowanej) ulicy:

e kategoria ulicy - gminna,

e przekrdj poprzeczny - 1X2 pasy,

e szeroko$é paséw ruchu -34m,

e szeroko$¢ jezdni -9,3m,

e przekroj poprzeczny - jednostronny 2%,
e szeroko$¢ chodnikéw -2,0m,

e nawierzchnia - asfaltowa.

6. Przebieg projektowanej ulicy w planie

Przebudowywany odcinek ul. Biatowieskiej zaczyna sie od skrzyzowania z ulicg
Grenadieréw i konczy przy istniejacym przejéciu dla pieszych. Koniec opracowania
jest jednoczeénie poczatkiem opracowania projektu przebudowy ul. Biatowieskiej —
Etap | przez firme Attila. Dlugo$¢ przebudowywanej ulicy wynosi 100m. Planuje sie
remont nawierzchni ulicy (proj. nawierzchnia asfaltowa). W  zwigzku
z inwestycjg planowany jest takze remont chodnika (proj. nawierzchnia z piyt
betonowych 50x50x7cm). Projektowany jest parking z betonowej kostki brukowe;
(na 5 miejsc postojowych). Dodatkowo wzdtuz ulicy planuje sie budowe s$ciezki
rowerowej o szerokoéci 3,0m oraz chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 o szerokosci
2,0m. Sciezka rowerowa oraz chodnik zostang oddzielone buforem o szerokosci
0,5m z kostki kamiennej granitowe;.

7. Przebieg projektowanej ulicy w profilu

Przebieg niwelet ulicy zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujgcych punktow
statych i warunkéw:

- wigczenie w stan istniejacy na poczatku i na korficu projektowane;j ulicy,

- zachowanie mozliwosci wigczenia zjazdéw z drogi na dziatki przylegte,

- zachowanie warunkoéw koordynacji w planie i profilu.

Niweleta drogi zostata poprowadzona w miare mozliwo$ci po terenie istniejgcym.

8. Przekroj normalny

W przekroju normalnym projektowana ulica posiada przekréj o pochyleniu
poprzecznym jednostronnym 2,0% i sktada sie z dwoéch paséw ruchu o szerokosci
3,40 kazdy. Po poétnocno wschodniej stronie ulicy planuje sie pas postojowy dla

=T
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samochodoéw osobowych oraz taxi (analogicznie jak w stanie istniejgcym).
Planowana jest $ciezka rowerowa o szerokosci 3,0m oraz chodnik o szerokosci 2,0m
rozdzielone buforem z kostki kamiennej o szerokosci 0,5m.

9. Rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje elementéw pasa drogowego:

Konstrukcja remontowanej jezdni:

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S gr. 5 cm,
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11W gr. 8 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, gr. 10cm,

proj. warstwa podbudowy pomocniczej (wzmocnienie istniejacej konstrukcji
jezdni) z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem (Rm = 5MPa),
gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni dla chodnikdéw (nowoprojektowanych):

e nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm na bazie grysu bazaltowego,
gr. 7cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
e pospodtka, gr. 15cm.
Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw (remontowanych):

e nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm na bazie grysu bazaltowego,
gr. 7cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 15¢cm,
e pospotka, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej:

e nawierzchnia z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S, gr. 4cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 15cm,
e pospdtka, gr. 10cm.

Bufor oddzielajacy $ciezke rowerowg od chodnika:

e kostka kamienna granitowa 4/6, gr. 6cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
e pospotka, gr. 15cm.
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Konstrukcja remontowanego zjazdu na parking:

e nawierzchnia z Trylinki, szara, gr. 12cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm,
e pospotka, gr. 10cm.

Konstrukcja jezdni manewrowej parkingu:

e nawierzchnia z kostki betonowej Holland, szara, gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm,
e pospotka, gr. 10cm.

Konstrukcja miejsc postojowych parkingu:

e nawierzchnia z kostki betonowej Holland, grafitowa, gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm,
e pospotka, gr. 10cm.

10.0dwodnienie drogqi

Zaprojektowano odwodnienie ww. jezdni przez odprowadzenie sptywéw wod
opadowych do remontowanych wpustow ulicznych. Dodatkowo planuje
sie dodatkowy wpust deszczowy odwadniajacy remontowany parking dla
samochodéw osobowych.

11.Wycinka istniejacych drzew

Na przebudowywanym odcinku ul. Biatowieskiej nie przewiduje sie wycinki
istniejacych drzew.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji
poszczegdlinych obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy ul. Biatowieskiej w Warszawie.

Zakres robét dotyczacy realizacji zadania inwestycyjnego :

e Wytyczenie trasy w terenie,

e Roboty rozbidérkowe,

e Roboty branzowe,

e Wykonanie odpowiednich warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
chodnikoéw oraz sciezek rowerowych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na konieczno$¢ prowadzenie robdt w pasie drogowym. Wykonawca
musi opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.
Projekt musi zosta¢ zatwierdzony przez odpowiednig jednostke administracyjna.
Projekt organizacji ruchu zapewni ptynno$¢ i bezpieczenstwo przeptywu ruchu
drogowego na odcinku, na ktérym bedg prowadzone roboty drogowe.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Cato$¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie
przez Inwestora terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana
tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych mogg wystagpi¢ zagrozenia (wykopy) muszag
by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (taémy ostrzegawcze,
tablice informacyjne, znaki U - 51).

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Wykonawca zapewni w celu realizacji kontraktu personel spetniajgcy
nastepujgce wymagania :
e Odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone
dokumentami
e Niezbedne umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy,
a takze postugiwania sie wymaganym sprzetem ochronnym
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e Wiasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza
uprawnionego do badan profilaktycznych
e Niezbedng znajomo$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcych na budowie
Pracownicy Wykonawcy powinni zosta¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia lub
wypadku przy pracy :

Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia Ilub wypadku informuje
niezwtocznie o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktory :
- podejmuje dziatania eliminujgce lub ograniczajace zagrozenia (zabezpiecza
miejsce wystgpienia zagrozenia lub wypadku)
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej
poszkodowanym
- informuje niezwtocznie kierownika budowy
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe
Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora
o kazdym $miertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym
wypadku, ktéry wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokonac¢ zgtoszenia o wypadku do siedziby
swojej firmy pocztg lub telefonicznie.
Zespbt powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada
okolicznoéci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji
lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i
narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy
pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy posiadat wymagane badania lekarskie.
W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy powotanego biegtego w danej
dziedzinie.

Konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski,
okulary, ochronniki stuchu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadac
certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza powinna posiadac
oznakowanie nazwg firmy Wykonawcy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.
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- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy
wydajgc stosowne zalecenia . Posiada on uprawnienia do wstrzymywania
czasowego prowadzenia roboét, ktoére zagrazaja zyciu lub zdrowiu pracownikéw.
- Kierownik Budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzér
nad prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem
0so6b

odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen.
- Kierownicy robét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét
usuwajgc zagrozenia.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty stosowane do wbudowania jak kostka brukowa, ptyty chodnikowe,
krawezniki powinny by¢ sktadowane w ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w
okolicach biura budowy. Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo sktadowane réwniez
powinny by¢ w otoczeniu biura budowy na wydzielonym placu przeznaczonym na
cele sktadowania materiatéw budowlanych. Beton asfaltowy powinien zostac
wbudowany bezposrednio na prowadzonych odcinkach robét.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow
w cieptg odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewnic¢ ciepty positek i napoje na
stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciggi piesze zabezpieczyé przed
poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci
muszg by¢ wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez
producenta . Ponadto urzgdzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa
muszg by¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z
Polskimi Normami. Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom
technicznym. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu,
a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone

oRg
v PROJEKT str. 14




,Przebudowa ul. Biatowieskiej Etap Il z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniem zieleni drogowey,
usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy”

parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos$é, cidnienie i temperature,
uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet
powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnos$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed
dostepem oséb nie nalezacych do obstugi. Urzgdzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczgce prawidtowe] eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych, niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzgdzen, a takze
dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie w biurze
Kierownika Budowy na terenie budowy.

Opracowat : mgr inz. Piotr Porczyk
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Opinia geotechniczna

ustalajgca geotechniczne warunki posadowienia projektowanych obiektow
budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa ul. Biatowieskiej Etap Il
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzagdzeniem zieleni drogowej, usunigciem
kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga
Potudnie m.st. Warszawy”

- Podstawa prawna: Rozporzgdzenie ministra Transportu, Budownictwa
i Administracji Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r.
p0z.463).

-  Inwestor : Urzad m.st. Warszawy, Dzielnica Praga Potudnie,
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

- Adres Inwestycji: Warszawa, dzielnica Praga Potudnie, ul. Biatowieska
dz. ew. nr 32 z obrebu 3-05-12 oraz 165,166 z obrebu 3-05-13.

- Projektant:
Branza drogowa: mgr inz. Piotr Porczyk, upr. Proj. MAZ/0175/POOD/11
Ustalenia:

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W terenie panujg proste warunki gruntowo-wodne.

Woda gruntowa znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych
obiektéw budowlanych.

Kategoria I. Obejmuje niewielkie obiekty budowlane, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw. I kategoria geotechniczna obejmuje np.:

1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze przy maksymalnym obcigZeniu obliczeniowym na
stup =250 kN, a na sciany 100 kN/m na fundamentach bezposrednich, palowych, lub na studniach, Sciany
oporowe I zabezpieczenia wykopdw, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2 m, wykopy do gtebokosci 1,2
m (i powyzej zwierciadta wody) i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie drdg,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.

Warunki gruntowe panujgce na terenie dziatki sg jednorodne. Grunt znajdujgcy sie

w wykopie nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem.

Opracowat:

=i
s PROJEKT str. 16




LPrzebudowa ul. Biatowieskiej Etap Il z odwodnieniem, odwietleniem, urzadzeniem zieleni drogowey,
usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzern elektroenergetycznych w dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy”

VI. Zataczniki:

Uprawnienia budowlane Projektanta oraz Sprawdzajgcego i zaswiadczenia
o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 243 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porezyk
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przcpust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Porczyk
ul. Postancéw 3
04-409 Warszawa
L, Uluwiy Iapenur Nudzoru Duduwlanvgu
3.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7N5-KAQ-8UH *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POStANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pocpis jest

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NGX-Q7K-PHS *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11

adres zamieszkania ul. POStANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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sygn. akt. MAZ/7131/ 638 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Duma
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 10 marca 1978 roku w Zielonej Gérze, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0394/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Duma
ul. Gospodarcza 5 m. 6
08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8PP-FFG-389 *

Pan MARIUSZ DUMA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0684/12

adres zamieszkania ul. GOSPODARCZA 5/6, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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