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PROJEKT

N
w E
S
DR O PIOTR PORCZYK UL. POSLANCOW 3

04-409 WARSZAWA
TEL. 691945647

Nazwa i adres

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA ULICY BIALOWIESKIEJ ETAP Il

Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM, URZADZENIEM

obiektu: ZIELENI DROGOWEJ, ’USUNIE,CIEM KOLIZJI | ZABEZPIECZENIEM e'\gz_
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST. WARSZAWY

Obiekt: DROGA Skala: 1:500

Tytut rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢| Podpis  |Nrrys. 2

Projektant: mgr inz. Piotr Porczyk | MAZ/0175/POOD/11| drogowa Data: |styczen 2016

Sprawdzajgcy] mgr inz. Mariusz Duma | MAZ/0394/POOD/11| drogowa

LEGENDA

granica opracowania projektu

granica dz. ew.

proj. kraweznik betonowy "ze Swiattem"

proj. kraweznik betonowy "wtopiony"

proj. obrzeze betonowe

remontowana nawierzchnia jezdni

proj. powierzchnia chodnika

proj. powierzchnia $ciezki rowerowej

- proj. bufor dzielgcy Sciezke rowerowa od chodnika

proj. opaska z ptyt betonowych

proj. zielen

proj. miejsca do parkowania dla rowerow
1,5m x 2,0m

proj. nawierzchnia jezdni manewrowej
(dot. parkingu)

proj. powierzchnia miejsc postojowych
(dot. parkingu)

ist. nawierzchnia chodnika do remontu

ist. nawierzchnia drogi wewnetrznej
z trylinki do remontu

ist. powierzchnia chodnika

i i projektowane przekroje
me?_ 2% projektowane spadki
rz.kr.7.38 &S projektowany wpust deszczowy
Wtz k. 7.1 istn. wpust deszczowy do regulacji wysokosciowe;

projektowany przykanalik deszczowy @20

[ istn szafa oswietleniowa
istn stup WZ-9 z oprawa sodowg OUS 150
——— istn kabel YAKY 4x35 mm +FeZn25x4mm

proj. stup stalowy h=10mb z oprawg LED 50W
——— proj. kabel YKY 5x25 mm

\——— proj. rura ochronna $r 10

proj stup stalowy z oprawa LED (wg odrebnego projektu)
——— proj kabel YKY 5x25 mm wg odrebnego projekfu

Oznakowanie poziome zgodnie

zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy projekt sor
(nr: IRN10/2705/14 z dnia 18.12.2014r.)

zgodnie z projektem firmy ATTILA

P-4 z projektem firmy ATTILA
(zatwierdzony projekt sor przez Inzyniera Ruchu
m.st. Warszawy nr: IR/l0/2705/14
z dnia 18.12.2014r.)




