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1. Uprawnienia budowlane projektanta oraz sprawdzajgcego i zaswiadczenia

o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. 9

IV.Opinie, uzgodnienia
Opinia komunikacyjna ZDM (nr ZDM-ZUOP-0202-475-2-15/ABN z dnia 27.04.2015r.).

2. Opinia komunikacyjna Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy (nr 368/2015 z dnia
04.05.2015r.).

3. Zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy projekt statej organizacji ruchu
(zatwierdzenie nr IR/I0/2777/15 z dnia 28.08.2015r.).

4. Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu (nr BG.6630.2264.2015 z dnia 19.11.2015r.).

5. Opinia Wydziatu Infrastruktury  — Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
dot. rozwigzann konstrukcyjnych (nr UD-VI-WIR-I1-7012-01-2016.WZG z dnia
04.01.2016r.).

6. Uzgodnienie ZDM dot. rozwigzan konstrukcyjnych (nr ZDM-URD.5541.304.2016.PBO(2)
z dnia 25.01.2016r.

DRO
~m PROJEKT str. 2




~Przebudowa ul. Biatowieskiej Etap I z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowe;,
usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzer elektroenergetycznych w dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy”

V. Czes$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny, Rys.1 - skala 1: 5000
2. Plan sytuacyjno — wysokosciowy, Rys. 2 - skala 1:500
3. Szczegdty konstrukeyjne, Rys. 3.1-3.7 - skala 1:25, 1:20,1:50
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OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy ,,Przebudowa ul. Biatowieskiej Etap Il z odwodnieniem,
oswietleniem, urzadzeniem  zieleni  drogowej, usunieciem kolizji
i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy” jest wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Warszawa, 15 styczen 2016r.

Imie i Nazwisko Stanowisko | Specjalnos$é | Nr uprawnien Podpis
mer inz. Piotr Porczyk | Projektant Drogowa MAZ/0175/POOD/11 %
mgr inz. Mariusz Duma | Sprawdzajacy Drogowa MAZ/0394/POOD/11 | « 0
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ll. Opis techniczny do projektu wykonawczeqo

1. Przedmiot inwestyciji i lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Biatowieskiej - Etap Il. Inwestycja
zlokalizowana jest w dzielnicy. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Praga
Potudnie m.st. Warszawy, woj. mazowieckie.

2. Podstawa opracowania

1. Aktualna mapa do celéw projektowych.

2. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r.
z pdzn. zm.).

3. Ustawy z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

4. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2015
nr 0 poz. 460 z dnia 27.02.2015 r. z p6zn. zm.).

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462 z dnia 12.04.2012 r. z pézn. zm.).

6. Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

7. Badania geotechniczne wykonane w pazdzierniku 2015r. przez firme
Geostudio.
8. Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

9. Umowa z Miastem Stotecznym Warszawg - Dzielnica Praga Potudnie a firma
Droprojekt Piotr Porczyk ( nr 214/D-85/14 z dnia 16.12.2015r.).

3. Zamawiajacy

Zamawiajgcym wykonanie dokumentacji projektowej jest m.st. Warszawa — Dzielnica
Praga Potudnie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejagcym ulica Biatowieska posiada nawierzchnie asfaltowa.
Nawierzchnia posiada wiele ubytkéw oraz deformacji — wymaga remontu.
Po pdtnocno — wschodniej stronie ulicy znajduje sie chodnik z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, oddzielonej od jezdni pasem zieleni, gdzie rosng topole.
Po potudniowo — zachodniej stronie inwestycji znajduje sie stacja paliw (z wjazdem
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oraz wyjazdem). Wzdtuz ulicy znajduja sie stupy oswietleniowe. Odwodnienie ulicy
Biatowieskiej odbywa sie poprzez istniejgce wpusty deszczowe.

5. Charakterystyka przebudowywanej (remontowanej) ulicy:

e kategoria ulicy - gminna,

e przekrdj poprzeczny - 1x2 pasy,

e szeroko$¢ pasow ruchu -3,4m,

e szerokos$¢ jezdni -9.3m,

e przekrdj poprzeczny - jednostronny 2%,
o szeroko$¢ chodnikow -2,0m,

e nawierzchnia - asfaltowa.

6. Przebieg projektowanej ulicy w planie

Przebudowywany odcinek ul. Biatowieskiej zaczyna sie od skrzyzowania z ulicg
Grenadieréw i konczy przy istniejacym przejsciu dla pieszych. Koniec opracowania
jest jednoczesnie poczatkiem opracowania projektu przebudowy ul. Biatowieskiej —
Etap | przez firme Attila. Dtugo$¢ przebudowywanej ulicy wynosi 100m. Planuje sie
remont nawierzchni ulicy (proj. nawierzchnia asfaltowa). W zwigzku
z inwestycjga planowany jest takze remont chodnika (proj. nawierzchnia z ptyt
betonowych 50x50x7cm). Projektowany jest parking z betonowej kostki brukowej
(na 5 miejsc postojowych). Dodatkowo wzdtuz ulicy planuje sie budowe $ciezki
rowerowej o szerokoéci 3,0m oraz chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 o szerokosci
2,0m. Sciezka rowerowa oraz chodnik zostang oddzielone buforem o szerokosci
0,5m z kostki kamiennej granitowe;.

7. Przebieg projektowanej ulicy w profilu

Przebieg niwelet ulicy zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujacych punktéow
statych i warunkéw:

- wigczenie w stan istniejgcy na poczatku i na koricu projektowane;j ulicy,

- zachowanie mozliwo$ci wigczenia zjazdow z drogi na dziatki przylegte,

- zachowanie warunkéw koordynacji w planie i profilu.

Niweleta drogi zostata poprowadzona w miare mozliwosci po terenie istniejgcym.

8. Przekréj normalny

W przekroju normalnym projektowana ulica posiada przekréj o pochyleniu
poprzecznym jednostronnym 2,0% i sktada sie z dwoch paséw ruchu o szerokoéci
3,40 kazdy. Po potnocno wschodniej stronie ulicy planuje sie pas postojowy dla
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samochoddéw osobowych oraz taxi (analogicznie jak w stanie istniejgcym).
Planowana jest $ciezka rowerowa o szerokoéci 3,0m oraz chodnik o szeroko$ci 2,0m
rozdzielone buforem z kostki kamiennej o szerokosci 0,5m.

9. Rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje elementéw pasa drogowego:

Konstrukcja remontowanej jezdni:

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S gr. 5 cm,
warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11W gr. 8 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, gr. 10cm,

proj. warstwa podbudowy pomocniczej (wzmocnienie istniejgcej konstrukgcji
jezdni) z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem (Rm = 5MPa),
gr. 15cm.

Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw (nowoprojektowanych):

e nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm na bazie grysu bazaltowego,
gr. 7cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
e pospdtka, gr. 15cm.
Konstrukcja nawierzchni dla chodnikéw (remontowanych):

e nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50cm na bazie grysu bazaltowego,
gr. 7cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 15cm,
e pospdtka, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej:

e nawierzchnia z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118, gr. 4cm,
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 15cm,
e pospodtka, gr. 10cm.

Bufor oddzielajgcy $ciezke rowerowa od chodnika:

e kostka kamienna granitowa 4/6, gr. 6¢cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
e pospdtka, gr. 15cm.
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Konstrukcja remontowanego zjazdu na parking:

nawierzchnia z Trylinki, szara, gr. 12cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm,
pospotka, gr. 10cm.

Konstrukcija jezdni manewrowej parkingu:

e nawierzchnia z kostki betonowej Holland, szara, gr. 8cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm,
pospétka, gr. 10cm.

Konstrukcja miejsc postojowych parkingu:

e nawierzchnia z kostki betonowej Holland, grafitowa, gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5, gr. 20cm,
e pospdtka, gr. 10cm.

10.0dwodnienie drogi

Zaprojektowano odwodnienie ww. jezdni przez odprowadzenie splywow wéd
opadowych do remontowanych wpustéw ulicznych. Dodatkowo planuje
sie dodatkowy wpust deszczowy odwadniajgcy remontowany parking dla
samochoddw osobowych.

11.Wycinka istniejacych drzew

Na przebudowywanym odcinku ul. Biatowieskiej nie przewiduje sie wycinki
istniejgcych drzew.

Opracowat: mgr inz. Piotr Porczyk

j
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lll. Zatgczniki:

Uprawnienia budowlane Projektanta oraz Sprawdzajgcego i zaswiadczenia
o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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c pROJEKT str. 9




5=

MAZOWIECKA
OKREGOWA
|5z BEA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

syen. akt. MAZ/7131/ 243 /11 /D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § I1 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Porezyk
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 20 listopada 1982 roku w Warszawie, synowi Tomasza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0175/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projcktéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 7z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przcpust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Porczyk
ul. Postancéw 3
04-409 Warszawa
£, U1onny InIpenur Nuuzoru Duduwlancgy
3.a/a




POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7N5-KAQ-8UH *

Pan PIOTR PORCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0575/11
adres zamieszkania ul. POStANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
F- 7 peaA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 638 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:
nadaje
Panu Mariuszowi Duma
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 10 marca 1978 roku w Zielonej Gérze, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0394/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Duma
ul. Gospodarcza 5 m. 6
08-110 Siedlce
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8PP-FFG-389 *

Pan MARIUSZ DUMA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0684/12

adres zamieszkania ul. GOSPODARCZA 5/6, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-12-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NGX-Q7K-PHS *

R PORCZYK o numerze ewidencyjinyim MAZ/BD/057
adres zamieszkania ul. POSLANCOW 3, 04-409 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

o el i et ot b o ifus
ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilingj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

G WYy e i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

llnr\’inla art. S ust 2 ugtawns 7 dnia 1€ wraoénia 2001 r o nodnigie eisktraniconum ln-; 112001 Nr 120 nn2 1A480) dans w naoctac
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elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woandikacio nonrawnnéci d:n\:rh w ninisiszym zadwiadczeniu moina snrawdzid 73 nomo o032 numern: u:e.n;hvannnan-\ zadwiadcreniz na
<258 PCpT YLl Gar FATL 2CCZeT Sper 23 por

stronie Polskiej izby lnzymerow Budownictwa www.piib.org.pi iub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.




