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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
‘zdnia 19-11-2015

1. Migjsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

2. Whniosek z dnia: 02-11-2015
3. Przedmiot narady: sieé - kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn
4. Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Grenadieréw w rej. ul. Bialowieskiej
5. Whioskodawca (projektant):

DROPROJEKT Porczyk Piotr

04-409 WARSZAWA

uf. Postaricow 3
8. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
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Warszawa 2.07.2015

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
DROPROJEKT Piotr Porezyk -
Ul Postancéow 3
04409 Warszawa
ZDM-ZTS0-0.7044.919.2015.SSW

Dotyczy : warunk6w do projektéw oswietlenia ulicy Bialowieska w Warszawie w dzielnicy
Praga Pohudnie

W odpowledm na pismo z dn.3.04.2015 r przesylamy mwentaryzac_;@ urzadzent oswietlenia
ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia powinien uwzglqdmac

- zlokalizowanie urzadzenn os$wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktorych miasto st. Warszawa jest
whascicielem (wladajacym),

- montaz shupéw oswietleniowych - stalowych ocynkowanych ,,bezszwowych” o przekroju okraglym
i grubosci Scianki minimum 4mm , lub aluminiowych anodowanych ze stopa shipa zabezpieczong
fabrycznie elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

- montaZ opraw sodowych lub metalohalogenkowych (dwukomorowych o IP min.66/65 ), z korpusem
wykonanym z lekkich stopéw, wyposazonych w jednoczesciowy odblyénik aluminiowy zapewniajacy
optymalny rozsyt $wiatla i szklany hartowany klosz, parametry o$wietleniowe nalezy przyjaé zgodnie
z normg PN-EN 13201:2005 ,,O$wietlenie drég ” zastosowane rozwigzania potwierdzi¢ obliczeniami,
dopuszcza sig oprawy ledowe,

- ulozenie kabli oswietleniowych miedzianych pigciozytowych zabezpieczonych rurg ochronng AROT
DVK, SRS ( lub réwnowazng } na catej dlugosci,

- zasilanie w nawiazaniu do koncepcji Etapu I

- uwzglednienie przebudowy istniejacego ukladu zasilenia i polaczeti sieci o$wietleniowej z zachowa-
niem pozostalej konfiguracji sieci,

- uzyskaé niezbedne uzgodnienia,

- zapewnienie ciaglosci dziatania o§wietlenia podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

Typ zaprojektowanych stupéwi opraw nalezy skonsultowaé z Wydzialem Estetyki Przestrzeni

Publicznej Biura Archjtektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwigzan koncepeyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Praga Poludnie — p. Sylwester Swiech - tel. 55 89 135.

Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodnié w ZDM ZTSO przed rozpoczeciem

robot. _

Zalaezniki:
1. Schemat sieci o§wietleniowej w rejonie planowane] inwestycji
2.Wykaz urzadzen oswietleniowych ( stupy, oprawy, kable )
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1. OPIS TECZNICZNY
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji oswietlenia ulicy
Bialowieskiej w Warszawie, zwigzana z kompleksowa przebudows odcinka w/w ulicy.

1.1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania przyjgto:

a. zlecenie Inwestora ,

b. projektowana geometri¢ ulicy,

c.. podktady geodezyjne z lokalizacja projektowanych urzadzen oswietleniowych uzgodnionych
przez ZUDP,

d. wizje w terenie,

¢. obowiazujace normy i przepisy.

1.2. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWYCH

Ulica Bialowieska w rejonie ulicy Grenadieréw posiada instalacje o$wietlenia ulicznego
oprawami sodowymi QUS 150 na sthupach Wz-9, zasilanie linia kablowa YAKY 4x35 mm” z
szafy OS 1149. W ramach przebudowy o$wietlenia nalezy wykonaé nastepujgce roboty:
1 Zdemontowa¢ istniejace shupy nr 59995, 59996, 59997, 59998, 59999 1 6005 wraz z oprawami
i wysiegnikami oraz potaczeniami kablowymi pomigdzy stupami do szafy OS 1149 oraz
pomiedzy szafg OS 1149 i stupem 60006. Zdemontowane materialy zutylizowag.
2. W projektowanej lokalizacji ustawié na fundamentach prefabrykowanych 6 stupéw nr 59995,
59996, 59997, 59998, 59999 i 60005, wysokosci catkowitej 10 mb, zgodnych z nastepujacymi
warunkami réwnowaznosci: zastosowaé stupy oraz wysiegniki stalowe, bezszwowe, o przekroju
okragltym, o grubosci $cianki min. 4 mm, stozkowe, bez skokowej zmiany $rednicy, w kolorze
antracytowym, z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopa do wysokosci 60 cm, np. typu S-
100C-40 na fundamentach 150/200 produkgji firmy Elektromontaz Rzeszéw lub inny identyczny
wzorniczo i technicznie. Zalecany kolor masztu i stupéw RAL 7016 (antracytowy). Na stupach
zamontowaé na wysokosci 10 mb na wysiggniku jednoramiennym o kacie podniesienia 0% i
dhugosci 1,0 mb - dobranej do jednolitej linii §wiatta 0,5 mb przed kraweznikiem - oprawy LED
ze Swiatlem o okreslonej temperaturze barwowej (Tb=4000K +/- 200K}, o wydajnosci swietlnej
> 100 Im/W, speliajgce aktualne wymagania o$wietleniowe. Zgodnie z normg PN-EN 13201
2007 "Oswietlenie drég" przyjeto kategorie o§wietlenia ME4a. Powyzsze wymagania spelniaja
oprawy typu Teceo firmy Schreder. Nalezy zastosowaé powyzsze oprawy lub zgodne z
nastepujacymi warunkami réwnowaznosci: réwnowazna wzorniczo i technicznie oprawa w
obudowie aluminiowej o IP 66 otwieranej bez uzycia narzedzi, wyposazona w wymienny panel z
soczewkami ksztattujagcymi rozsyt $wiatla o temperaturze barwowej Tb=4000K +/- 5%,
hartowany klosz szklany o IK09. Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem
YDY 3x2,5 mm’ prowadzonym wewnatrz shupdw. Zastosowaé tabliczki bezpiecznikowe typu
TB-1 firmy ROSA lub EKM 20-35 firmy Raychem. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 2A

| Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Bialowieskiej w Warszawie |




sir. 12

zamontowanym na tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy przewod ochronny w kolorze
zielono- zottym polaczy¢ z jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku
ochronnego latarni.

3. Ulozyé w projektowanej trasie linie kablowe kablem typu YKY 5 x 25 mm” pomiedzy: szafy
OS 1149 oraz nowowybudowanymi stupami nr 59995, 59997, 60005 i 60007, szafag OS 1149 i
stupami ar 59996, 59998, 59999 i 60000 oraz pomigdzy szafa OS 1149 i stupem nr 60006.
Koficbwki kabli wprowadzi¢é do wngk shlupdw 1 podlaczy¢ pod zaciski tabliczek
bezpiecznikowych. Przy polaczeniach kabli alumimiowych i1 miedzianych stosowa¢ przekladki
CuAl. Przy stupach pozostawié zapasy eksploatacyjne po 2 mb z kazde;j strony.

W szafie OS 1149 pozostawié zabezpieczenie obwodu wylacznikiem nadmiarowo pradowym

3x 819 CI0A.

Dhugos¢ linii i obcigzenie ulega zmniejszeniu, przekro] przewodow linii zostal zwigkszony,
zatem obliczenia pomija sig.

1.3. LINIE KABLOWE

Kable zasilajace typu YKY 5x25 mm’® nalezy ukladaé na giebokosci 0,7 m w trasach
pokazanych narys.nr 1.

Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizie z istniejacymi badz
projektowanymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
typu AROT DVR @ 110 oraz AROT SRS @ 110 pod jezdniami Iub ich réwnowaznymi
odpowiednikami. Wyloty rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem pianka poliuretanows. W poblizu
koron drzew rury ukladaé metodg podkopu pod korzeniami drzew na glebokosci 1,2 mb, bez
uszkadzania korzeni.

Caloéé robdt kablowych wykonaé¢ zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N- SEP-E-
004, PN-IEC-60364 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

1.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W niniejszym projekcie przyjmuje si¢ istniejacy system ochrony od porazeni pradem
elektrycznym TN-C-S. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skutecznosé
dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowane protokdly przedstawié przed oddaniem
instalacji do eksploatacji ZDM i Inwestorowi.

1.5. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych) oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed koroziq stalowych konstrukcji budowlanych
za pomocq powlok malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej $rodowisko w
ktérym beda pracowaly urzadzenia energetyczne kwalifikuje sie do klasy IV o érodowisku
przemystowym1.W zwigzku z tym nalezy:
a. shapy i wysiegniki zastosowaé stalowe, bezszwowe, o przekroju okraglym, o grubosci scianki
min. 4 mm, stozkowe, bez skokowej zmiany $rednicy, w kolorze antracytowym, z fabrycznie
zabezpieczong elastomerem stopg do wysokosei 60 cm,
b. obudowy osprzetu nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych,

| Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Bialowieskiej w Warszawie
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c. fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno.

1.6. UWAGI KONCOWE
a. przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokiadnie zapoznaé
si¢ z warunkami wydanymi przez ZUDP i ZDM 1 dostosowaé do nich technologie robot.

b. prace nalezy wykonaé zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie oboquujqcyml przepisami’

uwzgledniajacymi uwagi BHP.

c. urzadzenia nalezy montowaé zachowujac skrajni¢ drogowa min. 0,5 m od krawedzi jezdni i
sciezki rowerowe;.

d. kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela ZDM.

2. OBLICZENIA
2.1. Moc zapotrzebowana
2.2, Spadek napigcia
Z uwagi na znacznie zmniejszong moc zainstalowana i zwiekszony przekroj kabli
zasilajacych powyzsze obliczenia pomija sie.

3. INFORMACJA BIOZ

L.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE KABLI
a. Roboty ziemne:

- wykopy dla ulozenia kabli i shupéw w nowych trasach,

- zasypanie wykopow;
b. montaz instalacji elekiroenergetycznej:

- demontaz linii kablowych,

- demontaz shupow i opraw.

- wozenie Hnii kablowych,

- montaz nowych shupdw i opraw.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modemizowanej ulicy Biatowieskiej wystgpuja zabudowania mieszkalne i biurowe. Kable i shupy
oéwietleniowe zlokalizowano wg planu sytuacyjnego.

IIL.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzen odbywa sig w systemie TN-C-S. System ochrony przed dotykiem posrednim
poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-4-41.

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA

1. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z demontazem i budowsg linii kablowych oraz
wozeniem rur ostonowych nalezy wykonywaé ze szezegolng ostroznoscia.

2prace w rejonic skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywaé pod nadzorem Rejonu
Energetycznego)

3. ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

4. prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

V, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusei¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci
do jej wykonania, a takze dostateczne] zmajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed
dopuszezeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja sie w czasie
pracy i na koszt pracodawey. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie
wstepne 1 szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje; instruktaz ogdlny, instruktaZ stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktain ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé

| Przebudowa instalacii oswietlenia ulicy Biatowieskici w Warszawie |
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potwierdzone przez pracownika na pi$mie 1 odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno
by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie olzesowe (w formie instruktazu) nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktdrych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie ockresowe powinno byé
zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolef w dziedzinie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracodawcdéw 1 pracownikéw budowlanych realizowane byly wed{ug_

programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tredei do poszezegdlnych rodzajéw szkolen, specyﬁlq zagroZzef i
ucigzliwoéei na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

VI WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYIJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZP[ECZEI\'ISTW’OM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACITA UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN

a. instruktaze pracownikow,

b. rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)

¢. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnegtrznych i zewngtrznych stref pracy sprzeta
zmechanizowauego 1 pomocniczego.

e. rozwiazanie ukladdéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy craz ogrodzenie budowy z
uwzglednieniem mozliwoéci komunikacii do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszezegélnych posesi.

4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt wykonawczy jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma Z@
Projektant Ryszard Zych....St 403/82 Podpis...ceecec e
Projektant Ryszard Kies Wa28/94

Sprawdzajacy Jacek Lukasik .MAZ/0085/POOE/03
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Zatacznik Nr 3: Standardy projekfowania | wykonywariia drog dla pieszych win.st Warszawie strona 47471
ROZDZIAL Mytyczne materialowe | geometiyezne w pqszczegéinych strefach™

“belonowa. 20x1ﬂcm na bazie @yjsu
bazaltowego. Kolorystyka w.odcieftiach
s_:zarosa Podbudowa nigpizepuszczalna .

W Lym wibtprasowane
Eub kamwnne. Dopuszoza sig-adynie
- Stonowang kolorystie (odcienis szarofel)
hetonuwy 1k kamie

Material belonowy 14D kamienny. Kolorystyka
szara lub uzasadniona historycznig,

Maleral betonowy b kaovienny. Kolonysiyka |
‘zara b uzasadniona historyeznie.

Koistica betonoiva; prostokeiva 20x10 om,
ceririogzard. (nny matenaibatonuwyiub
kairlenny, Kolorystyka szdra ub.uzasadnioha

histaryeznie.

| aterial betonowy 1ub kemieany. Koloryshyka |
szara lub vzasadniona historyeanie. :

Kostka betenowa, prestokatna 20x10 ¢m,
cisrinoszarg, na bazle gryst bazaticwego.
Treny: raaterial betonowy fub kamienny,

Kolotysiyka seara.
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Zalacznik Ni 3: Standardy projekfowania i wyKonywania drog dia pieszych w m.st. Warszawie slrona 48171
ROZDZIAL , Wityeziie materialowe | geometryczne w poszezegdinych strefach”
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: Michel Tortel

CHARAXTERYSTYKA OPRAWY

Szczélnosi komory aptycznei: P 66Y
Szezelnodd komery osprzgtu: iP &Y
Odporaoéf na uderzenia (szklo): W os""
Gpornosl aerodynamiczia (€x5):  Teceo1 a.o60 m?
Teteo 2 0.064 m?
Napigcie zasilania: 230V - 5o0Hz
®lasa ochronnosdl etekirycznel: {ub 19
Waga: Teceo 1 9.6kg
Teceo 2 17.5 kg
Propormowana wysokoSE montazu: Teceo1 4-8m
Teceo 2 6-12m

o zgodate Z:normylEC — EN 60558
7 zgotniez Rosma [EC ~ EN 62262

ZALETY

« Zoptymalizaowane zuycie energii oraz kosztéw utrzymania

= Wiasciwe oswietlenie dzigki LensoFlex2®, zapewniajace wysoka
wydajnaét fotometryczng, komfort i bezpieczedstwo

« Elastyczny system optyczny o modutowe] ilosci LEB

» FuturaProof: s2ybki demontaz | wymiana optyki lub modute
zasilajacego po zakonczeniu okresu uzytkowania

» ThermiX® i LEDSafe® (opcjal: zachowyjg wydajnost oprawy
w miare uplywu czasu

+ Trwate i przetwarzalne materialy

+ Ochroha preeciwprzepleciowa 10kY

E I TROWNGWAZONE

Qprawy Teceo oferuja-zoptymalizowana wydajnost
fotometryczng przy minimalaych kosztach inwestycyjnych.
fest to idealne narzedzie do poprawy.pozigmdw natezenia
péwietlenia w duzych i matych miastach, przy jedndczesnym
pszezedzaniu energii | zredukowanym wplywie opraw na-
gfodowisko. Oprawy Teceo wystepuia w dwéch rezmiarach,
Tecio 1 mode posiadaé a3 do 48 LEDGw przez cojest idealnie
dopasewanym rozwigzaniem do oiwietlenia ulic osiedlowych,
drég miejskich, iciezek rowerowych oraz parkingdw, pedczas
gdy Teceo 2 mogace posiadal do 144 LEDOw fest idealne do
duzych-drig i autastrad. Oprawa jest wyposaionaw system
optyczny drugiej generacji LenisoFlex2% jestto system
gptyczrty zapewniajgcy wysekd wydajriosé fatometrycang

zoptymalizowana dia konkretnego zastosowanla oraz

minimathe zuzycie energii. Oprawy Teceo oferuja. szeroki wybér
modutéw LED, pradu sterujgcegn oraz opcje Sciemniania w celu
dalszej maksymalizacji oszczednosci energil § Zapewnignia
najbardziej oplacalnego rozwiazania. Istnisje modliwost
zastosawania oprawy TECEO na stupie w wersji z:dedatkowym
dolaym wysiegnikiem, dzieki czemu ulice, boczre iliczki oraz
duze powierzchnie moga byd céwietlone przy zastosowaniu.
tego samego typu opraw, Wysiegnik montowany do Sciany
umozliwia owietlzanie waskich uliczek oraz innych stabo

odwietidnych powierzchni.

Kolor: AKZO light grey 150 sanded
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Praga Poludnie

ul.Biatowieska

Pariner kontakiowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data; 08.11.2015
. Edytor: Andrzej Mazurkiewicz
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Praga Poludnie

09.11.2015
Philips Lighting Poland Sp. z 0.0 Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej mazuridewicz@phifips.com
Spis tresci
Praga Potudnie
Strona tytulowa projektu 1
Spis trescei 2
Lista opraw 3
PHILIPS BGP615 1XECO49/740 OFR4
Kartta danych oprawy 4
PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR4
Karta danych oprawy 5
ELGO-GRUPA BRILUX OUS-150/WO 000437 OUS-150_p
Karta danych oprawy 6
Biatowieska_wlot do Grenadieréw
Powierzchnie zewngtizne
jezdnia
Powierzchnia 1
Grafika wartosci (E) 7
Grenadieréw .,~,
Dane planowania 8
Whyhiki szczegdlowe g
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Grafika wartosci (E) 10
Bialowieska
Dane planowania : 11
Wyniki szczegblowe 12
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Praga Poludnie

Philips Lighting Peland Sp. z .0.

20 llosc

11 llosé

4 llose

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELGO-GRUPA BRILUX OUS-150/WO0 (00437
QuUs-150_p

Numer artykulu: OUS-150/WO 000437
Strumien swietiny (Oprawa): 14004 im
Strumien: swietiny {Lampy): 17500 Im

Moc opraw: 168.0 W

Klasyfikacja o$wietlefi CIE: 89

Kod Flux CIE: 37 78 98 99 80
VWypasazenie: 1 x NAV-T 150W SUPER 4Y
OSRAM (Czynnik korekeyjny 1.000).

PHILIPS BGP615 1xEC049/740 OFR4
Numer artykutu:

Strumieh Swietiny (Oprawa): 4459 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4200 im
Moc opraw: 47.0 W

Znajdziesz w naszym

DIALuUX

0g.11.2015

Andrzej Mazuridewicz

andrzaj. mazuﬁ(iewic_z@phiﬂps.com

Praga Poludnie / Lista opraw

llustracje oswietlen

katalogu oswietlen.

Klasyfikacja oswietteri CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x ECO49/740/- (Czynnik
korekeyiny 1.000).

PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR4 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumiert swiefiny (Oprawa): 8180 Im
Strurnieft swietiny (Lampy): 8000 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Fiux CIE: 39 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x 40xLED-HB/NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

. Fs
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09,11.2015

Praga Poludnie

Philips Lighting Poland Sp. Z ¢.0. Edytor Andrzs} Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS BGP615 1XEC049/740 OFR4 [ Karta danych oprawy

Wylot swiatia 1.
08¢ 105° |
50° . a0
9° 7™
&0 50
400
45 el
m -
oo
..w ) . 15° 0° 15° e
cdfidm n=91%
——C0-C180 — <80 - 0270
Klasyfikacja oSwietlef CIE: 100 powodu braku wiasciwosct symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 73 97 100 91 przedstawié tabeli UGR dfa tego oprawa.
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09.11.2015

Praga Poludnie

Philips Lighting Poland Sp. z 6.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS BGP621 40xLED-HB/NW OFR4 / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:
105° 105 |
507 90°- o
758° 5"
60° soe
[ 443,
.45° al
600 . .
-800
e 150 o . 158 w |
od/kim n.=91%

- —-C180 —C80- 276 .
Klasyﬂkaéja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 73 97 100 91 przedstawi¢ tabell UGR dla tego oprawa.

&
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Praga Pofudnie

Philips Lighting Poland Sp. 2 0.0 Edytor Andrze] Mazurkiowicz
Telefon’
faks
e-Mail andrzei.mazurkiewicz@philips,.com

Biatowieska_wlot do Grenadieréw / jezdnia / Powierzchnia 1 / Grafika wartoéci (E)

T3551m

13256
T 3081

4

T 29.00

T 2794

T25.35

[ 20.79

bhded .:_'-,:, - l“ 1 |

Pttt it e it it — t 1
000 273487 723 993 4302 1571 1913 22.87 2559 28.25 30.85 33.51 40.20m

Wartosci Lux, Skala 1:288
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(68.938 m, 133.889 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 17 Punkly ' |

Em "X] Emln [IXI Emax [lx] . Emin / Em E-min / Emax
19 10 28 0.560 0.3_‘67
-~
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DIALux

09.11.2015

Praga Poludnie

Philips Lighting Peland Sp. z o.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks -

e-Mail andrze] mazurkiewicz@phifips.com
Grenadieréw / Dane planowania

Profil ulicy
- Jezdnia 1 (Szerokoss: 14.000 m, Liczba pasdw jezdni: 4, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdlczynnik konserwacii: 0.45

Rozmieszczenia opraw

&) it
: TN
— T13.03m
N (1)
.
. :
L Lo.o7 i *
oo 4 i g
0.00 12.00 2400 m 2
Oprawa; ELGO-GRUPA BRILUX OUS-150/WOQ 000437 QUS-150_p
Strumien Swietiny (Oprawa): 14004 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien éwietiny {Lampy): 17500 Im przy 70°: 304 cd/kim
Moc opraw: 168.0W przy 80 94 cdikm
Rozmieszczenie: obusfronnie na skos przy 90°: 30 cdikim
Qdstep stupa: 24.000 m W kazdym kienunky tworzacym padany kat z dolna link pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 10.158 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwistleniu.
Wysokosé punktu Swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mncy
Nawis (2): 1.000 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika {3): 10.0° Rozmieszczenle spetnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiggnika (4): 2.000 m oélepiania D.6.

L -
Strona 8




DIALux

08.11.2015

Praga Potludnie

Philips Lighting Poland Sp. z ¢.0. Edytor Andize] Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Grenadieréw / Wyniki szczeg6towe

T14.00m
—_—
—
| ———— — ] m# [—————— —— ==
—_— . .
—_>
. . , -~ 0.00
0.00 2400 m
Wspoiczynnik konserwacjic .45 Skala 1:215
Lista p6l oszacowania
i Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 24.000 m, Szerokos¢: 14.000 m
Siatka: 10 x 12 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, ¢0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.) |
L, fcd/m?} uo Ut TH[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.46 0.58 - 067 8 0.57
Wartosci zadane wedtug kiasy: 2075 =040 2060 =15 2050
Spelnione/nie speinione: e e e v e
F N
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Praga Potudnie

Philips Lighting Peland Sp. z 0.0.

08.11.2015

Edytor Andrzej Mazurkiewicz

Telefon
faks
e-Mait

andrze]. mazurkiewicz@philips.com

Grenadieréw / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartos$ci (E)

[ 20 20 20 21 21 20 =20 20 19 - J1400m
21 23 2 20 28 2 21 2 23 21
] 23 24 23 21 24 24 20 23 24 23
"2 25 23 22 24 24 22 23 25 23
24 24 23 23 25 25 23 23 24 24
25 23 23 23 24 24 23 23 23 25
24 23 23 23 25 25 23 238 238 24 |
25 28 23 24 24 24 24 23 238 25
24 22 23 25 23 23 25 28 2 24
T o4 21 23 24 23 23 24 233 0 24
23 20 2 23 20 2t 23 2 21 23
21 20 20 20 19 19 20 20 20° 2t
J ) — ‘ : 0,00
' 0.00 2400m
Wartoécei Lux, Skala 1: 215
Siatka: 10 x 12 Punkty
Em [le Emin [lx] Emax [|X] EmlnIEm Eminl Emax
23 19 25 0.837 0.769

. F'.
Strona 10
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Praga Poludnie

Philips Lighting Poland Sp. Z o.0.

Profil ulicy

DIALux

09.11.2015

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
eMaill andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Biatlowieska / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosé: 9.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

. Is.so m
L L : L 3 0.50 g‘—.

" 0.00 19.00 38.00 m 2

Oprawa: PHILIPS BGP615 1IXEC049/740 OFR4

Sirumien Swietiny (Oprawa). 4459 Im WartoSci maksymaine mocy oswietleniowe)
Strumien Swietiny (Lampy): 4900 Im przy 70° 528 cd/kim

Moc opraw: 4TOW przy 80°: 33 cd/kim

Rozmieszczenie: obustronnie na skos a‘gﬂ%g ok 3-00 Cdf:fﬁy etz ol ionows

. Crzacym g linig pi przy

OdStelf ?élpa' tazu (1): :‘?8222 m i zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Wysokos¢ montazu (1) ~ 10.162m Zadna moc o$wietieniowa powyzej 90°.
WysokosS¢ punkiu Swietinego:  10.042m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy maocy
Nawis (2 0.500 m oswietleniowej G3.

- Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenle spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000m ‘ oslepiania D.6.

~
Stronz 11




Praga Poludnie

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

DIALux

08,11.2015

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Bialowieska / Wyniki szczegétowe

To.00m

-

"0.00

0.00

Wspétozynnik konserwacji 0.80

Lista pol oszacowania

" 1 Poleoszacowania Jezdnia 1 .

Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 9.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wictieniowa: MEda

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

38.00m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotomefryczne zostialy spelnione.}

L, fod/m?] uo U TH%] SR
0.75 0.74 0.78 6 0.65
2075 =040 =060 s15 2050

v v Y v v

: .,
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OZNACZENIA RO PIOTR PORCZYK UL. POSEANCOW 3
[ istn szafa oswietleniowa w e wy 04-409 WARSZAWA
O—O _is{n itgplbﬁ-éyzhg%gaﬁ:a sr:;:doznf:a2 5[JEiS 150 w@m&gaﬁﬁﬁ TEL. 691945647
=..— istn kabe x35 mm +FeZn25xbmm
proj. stup stalowy h=10mb z oprawa LED 50W DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
~— pro}. kabel YKY 5x25 mm PRZEBUDOWA ULICY BIALOWIESKIEJ ETAP I
N proj. rura ochronna §r 110 Nazwa i adres Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM, URZADZENIEM Ne
proj stup stalowy z oprawa LED (wg odrebnego projektu) obiektu: ZIELENI DROGOWE], USUNIECIEM KOLIZJI 1 ZABEZPIECZENIEM | egz.
——— proj kabet YKY 5x25 mm wq odrebnego projekty URZ, ADZ]%'N ELEKTROENERGETYCZNYCH
W DZIELNICY PRAGA-POLUDNIE M.ST. WARSZAWY
Tytut rysunku: PLAN PRZEBUDOWY INSTALACJI OSWIETLENIA [T | "0
Imie i nazwisko Nr uprawnieft | Specjalno$é| Podpis - -
Projektant: Ryszard Kie$ Wa 28/94 elektryczng /4, [Nrrys. 1
Projektant: inz. Ryszard Zych St 403/82 elektrycznal Ay /( Data: | grudzien 2015
Sprawdzajacy |  megr inz. Jacek Fukasik | MAZ/0085/POOE/03 elektrycznal v(




istn. szafa OS 1149

po wymianie (wg odr¢gbnego projektu)
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| rozkacznik
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w obudowie

przystosowanej;
do plombowania

L/

w RBK OO w obudowie
do plombowania
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R I obwéd
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YDY 3x2,5 mm? Stycznik C104
\& Al Koo T CTX-1/3z A
I S301BSA 5347230V \f
Guiazdo G380
. i - zp::; S30v SHIB 8A J
| Gniazdo G380 2ptz; 230V | bieg at I obwid
. +P 312 6A/A0mA 1 ;22;11? e Zumowkadow 3x8301
' I 3AP311 Cl0A
J Zegar astron.
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I
I S3I0IB 6A
I —
| 3 x Bi2SA Polgczenia wykonad
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|
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proj. oswietlenie ulicy Bialowieskiej i Grenadieréw

istniejace stupy i oprawy T

proj shup stalowy h=10 m
z oprawg ledowg 50 W

R S

}é

3x8301
CI6A

I 59996 59998 \ 59999 60000 60001
I ul. Biatowieska ul. Grenadierdw

i o [
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I 50995 59997 6000 0007 60009
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X
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| 60006 60008 ul. Grenadieré

Proj. kable YKY 5x 25 mm?

SZYBKIE WYLACZANIE W SIECI TN-C-S

»DROPROJEKT”

INWESTOR: Urzad Dzielnicy Praga Poludnie m. st. Warszawy

NAZWA Schemat ideowy instalacji o$wietlenia ulicy
RYSUNK: Bialowieskiej w rejonie ul. Grenadierow
w Warszawie

Nr rysunku Studium Skala Data

2 Projekt B-W 0¥i6.
Projektant: Ryszard Kies Wa 28/94
Projektant: inZz. Ryszard Zych St.—403/82 | /C‘

Ml

Sprawdzajacy: |mgr. inZ. J. Lukasik MAZ/0G85/ £

POOE/03
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY | e
WYDZIAL URBANISTYKI { ARCHITEKTURY . @

Nr ewidencyjny -.St=403/82

L

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWUHGWE'G'U. |

do pelnienia’ samedznelne] fomkoji techmczne] w hudownictwie

. Ne podstawie art. 18 ust. 5 i arf. 57 ust. 3 ustawy Z dnia 24 pazdzrermka‘
1974 r. — Prawo budewlane 0= U Nr 38, pozycja 229) oroz § e

.- - Suak.dpkt 1, §6 ust.l, § 7, 8§ 13 ust,1 pkt 4 11t.d

rozporzqdzenia Minisira Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dum"i.',
20 {utego 1975 r w sprawie samodzxelnych funkclt techmcznych W budowmciwge_—.___f_-‘-.

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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I I B A
INZYNIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5C4-1UK-2KH *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0029/01

adres zamieszkania ul. CICHA 22A, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaiwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 200% Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] apatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie} 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

. Budownictwa.
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POLSKA
1 21 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TUU-AE8-12Q *

Pan RYSZARD DIONIZY KIES o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/ 192@/01

adres zamieszkania ul. TRZECH BUDRYSOW 23 m.29, 02-381 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosct danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.




