Wpust deszczowy uliczny
Studnia Sciekowa 500 befonowa osadnikowa z wpustem

wpust Sciekowy zeliwny kotnierzowy

PRZEKR O J A=A 620x420x150 w kL. D400

ptyta pokrywowa 1000x500x150

pierscief odciazajacy 1000x650x200

paziom jezdni

s ~__.||__“ krag betonowy DN500x800
SN — syfon DN150 (DN200) kamionka
Y /) L {uki lub element prefabrykowany

0 - caly element nalezy obetonowat
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rdznice wysokosci N2-N3=5,0cm
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ksztattka kielichowa DN150 (DN200)
kamionka - obetonowat

zamontowana fabrycznie tuleja dla
kamianki DN150 (DN200)

padstawa studni 500x800 - h=680mm

padsypka ze zwiru h=10cm

R/ZUT

plyta pokrywowa 1000x500x150

syfan DN150 (DN200) kamionka
& tuki lub element prefabrykowany

Wykonawca:

ksztattka kielichowa DN150 (DN200)

S.C. "ATTILA" M. Krdlicki W. J6zwiak
ul. Marcina Filipa 56/12
35-323 Rzeszow

kamionka ajs
. . ATTILA  biuro@attila.pl
zamontowana fabrycznie fuleja dla poon
kamionki DN150 (DN200) Rozudowa ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, oéwietleniem, urzadzeniem zieleni

drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych
w dzielnicy Praga - Potudnie m. st. Warszawy

Inwestor:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawa
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Faza opracowania:
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