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Przebudowa sieci cieptowniczych

mgr inz. Michat Koscisz
33-300 Nowy Sacz
ul. Bilinskiego 20
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. -,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z
2006r. Nr 156 p0z.1118 z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany pn. :

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZYCH W ZWIAZKU
Z ROZBUDOWA UL. BIALOWIESKIEJ W DZIELNICY PRAGA - POtUDNIE
W M. ST. WARSZAWY

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowy Sacz, listopad 2015r

inz. Jerzy Ptochocki
35-118 Rzeszéw
ul. Solarza 4/44

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. -,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z
2006r. Nr 156 poz.1118 z pdzn. zm.)

o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. :

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZYCH W ZWIAZKU
Z ROZBUDOWA UL. BIALOWIESKIEJ W DZIELNICY PRAGA - POtUDNIE
W M. ST. WARSZAWY

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nowy Sacz, listopad 2015r
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Przebudowa sieci cieptowniczych

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/07 Rzeszow, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 3 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§ 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6in.
zm)

stwierdzamy , ze

Pan MICHAL, KOSCISZ
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur. 09 czerwcal980 r., miejsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0125/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pézn, zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajagcy PDK OIIB
] 174
LA~
dr inz. Zbigniew Plewako ....A... .. ...
) mgr inZ. Andrzej Hliniak ...|.>5
rzymuja;

1/ Pan Michal Koscisz mgr inz. Lech Krupinski... ...

ul. Solarza 2/78 ?

35-118 Rzeszow

2.Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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Przebudowa sieci cieptowniczych

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Michat Koscisz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

KARNAA_A
dr inz. Zbigniew Plewako
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Przebudowa sieci cieptowniczych

PODKARPACKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-12-22

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Michat Jacek Koscisz

Pan/Pani ...,

ul. Solarza 2/78

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ....ovovoeeees v seeeesenens oo eesee s
35-118 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/OO1O/08 .......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

oc chia 2015:02:01 i 2016-01-31

, Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow. ul, Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05. +48 17 B50-77-06. fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIWNICTWA
mgr inz. Zoigniew Detyna

Projekt Wykonawczy



{sicazc

Przebudowa sieci cieptowniczych

&)

e $-254/79 - .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do 'pe¥aoicnia samodzieloych funkcji techniczngech w budetmictwice

Nz pedstawie

rorporzadze niasMinistra Gos

wisprawie samod,

5 wst:l,§ 4ust.2, § T——
§ >

podarid Terenowej i Ochrony Srodewiska 2 dnia’ 20 lutego 1975

zielnych funk

icznyeh w budownictwie (Dz.U, Nt 8, poz, 46) stwierdza sie,s
st 4 A P h:

.. posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy 1 robdt .oraz projektanta. ———

w ‘specjalnosci

teddzaf Lhmmeesn : ]

instala'é};jﬁo' - L{Zyﬁieryjﬁéj s

W zaleresie

« e r (rodza] specjalnesci, tachniczne-budowlane])
—sieci i Ixstalacji’ samitarnych’

MIASB U AL

CWD MA-BUA=I{ Za0.

zSwedewm) | § ;

LO0ET-{Cw= W76 WDA zam

#1 s0.000 pifre. Tig

Projekt Wykonawczy



Przebudowa sieci cieptowniczych
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Przebudowa sieci cieptowniczych

™ ® P OLSKA
o 2B A
=" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CIA-8D3-7KS *

Pan Jerzy Ptochocki o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0646/02

adres zamieszkania ul. Solarza 4/44, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZYCH W ZWIAZKU
Z ROZBUDOWA UL. BIALtOWIESKIEJ W DZIELNICY PRAGA - POtUDNIE
W M. ST. WARSZAWY

BRANZA SANITARNA
CIEPLOWNICZA
PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI:

A. OPIS TECHNICZNY
B. CZESC RYSUNKOWA
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Przebudowa sieci cieptowniczych

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych

opracowan, piSmiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1]. Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury cieptowniczej ul.
Biatowieskiej w Dzielnicy Praga - Potudnie w Warszawie pismo
DSP/PST/14/1432879/1 z dnia 12-11-2014r,

[2]. Informacja o obiekcie — sie¢ cieptownicza, nr zlecenia: DSP/PSE/14/14325238 z
dn. 17-10-2014r,

[3]. Informacja o obiekcie — sie¢ cieptownicza, nr zlecenia: DSP/PSE/15/1533790 z
dn. 19-11-2015r,

[4]. Wytyczne wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych
w ptaszczu ostonowym hdpe (uktadanych bezposrednio w gruncie), Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Cieptownictwa SPEC SA

[5]. Wymagania techniczne dla rur i elementéw preizolowanych w  ptaszczu
ostonowym hdpe przeznaczonych do budowy podziemnych rurociggow
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie, Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Cieptownictwa SPEC SA

[6]. Zarzgdzenie nr 1/2012 z dnia 21-02-2012 w sprawie rur przewodowych
przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym (w.s.c.),

[7]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

[8]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

[9]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

[10]. Protokdt z narady koordynacyjnej znak BG.6630.2005.2015 z dnia 15-10-2015r.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,,Projekt zabezpieczenia i przebudowy
infrastruktury cieptowniczej zlokalizowanej na ul. Bialowieska m. st.
Warszawa”.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedstawienie przebiegu trasy sieci
w technologii rur preizolowanych w izolacji standard, metoda uktadania ,na zimno” —
petna kompensacja.
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Przebudowa sieci cieptowniczych

2. Stan istniejacy
Na obszarze terenu objetego zasiegiem projektowanej inwestycji zlokalizowane sg
nastepujgce sieci uzbrojenia terenu przewidziane do przebudowy:
- sie¢ kanatowa Dn250;
- sie¢ kanatowa Dn125;
- sie¢ kanatowa Dn80;
oraz sieci nie przewidziane do przebudowy:
- sie¢ kanatowa Dn1000;
- sie¢ kanatowa Dn400;

3. Rozwiazanie projektowe

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzan technicznych
przebudowy istniejgcych sieci cieptowniczych kanatowych w zwigzku z rozbudowg ul.
Biatowieskiej.

Opracowanie swym zakresem obejmuje przedstawienie przebiegu trasy sieci w
technologii rur preizolowanych w izolacji standard, metoda uktadania ,na zimno” —
petna kompensacja. Trasa sieci zostata zaprojektowana w taki spos6b aby sama sie
kompensowata za pomoca ,L” oraz ,Z” ksztattéw.

3.1. Parametry wody sieciowej w w.s.c
Przyjeto zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi dla rur i elementéw......... ?

Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej 1,6 MPa,
Temperatury sieci ciept. w sezonie grzewczym /warunki obliczeniowe/ 119/59 °C,

3.2. Trasa sieci cieplnej.
Projektowane odcinki sieci zostang potgczone z istniejgcymi sieciami w kanatach
oraz w komorach cieptowniczych, w punktach:

C1-C2 — Dn125 /punkt C1 potaczenie sieci istniejacej z projektowang w
kanale, punkt C2 potgczenie sieci w budynku/,

C3-C4 — Dn250 /punkt C3 potaczenie sieci istniejacej z projektowang w
kanale, punkt C4 potgczenie sieci w komorze/,

C5-C6 — Dn80 /punkt C5 i C6 potgczenie sieci istniejgcej z projektowang w
kanale/,

C7-C8 — Dn250 /punkt C7 potaczenie sieci istniejacej z projektowang w
komorze, punkt C8 potgczenie z istn. siecig preizolowana/,

Projekt Wykonawczy 13



Przebudowa sieci cieptowniczych

Po zdemontowaniu przebudowywanych istniejagcych odcinkéw kanatowych,
istniejgce kanaty zostang zamurowane. W miejscach przejs¢ projektowanych sieci
nalezy zastosowacé przejscia szczelne dla rur preizolowanych. W miejscu przej$¢
projektowang siecig do budynkéw oprdcz przejs¢ szczelnych nalezy dodatkowo
zamontowac przejscia wodo-gazoszczelne typu WGC.

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci cieptowniczych bez zmian. Trasy
projektowanych sieci nie przewidujg koniecznosci zaprojektowania dodatkowego
odwodnienia oraz odpowietrzenia.

W trakcie realizacji na odcinkach C1-C2, C3-C4 i C7-C8 mozna zrezygnowac z
wykonania sieci prowizorycznych pod warunkiem /uzgodniono z p. Michat Rakowski/:

- podczas wykonywania odcinka C1-C2, odcinek C3-C4 musi by¢ nie wytgczony
oraz analogicznie, podczas wykonywania odcinka C3-C4, odcinek C1-C2 musi
pracowac.

- rezygnuje sie z wykonania sieci prowizorycznej dla odcinka C7-C8 gdyz istnieje
mozliwos¢ wykonania nowej sieci z krétkotrwatym wytgczeniem, projektowany
odcinek w duzej mierze przebiega po nowej trasie.

Dla odcinak C5-C6 konieczne jest wykonanie sieci prowizorycznej o srednicy
2xDN50mm.

W miejscach przekroczen projektowanymi cieptociggami ul. Biatowieskiej i ul.
Zagojskiej zaprojektowano rury ochronne HOBAS klasy SN20000 gr $cianek rur
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Trasa projektowanej sieci zostata wyznaczona w terenie bedgcym we wiadaniu
osoéb/instytucji, ktdre udostepnity teren w celu realizacji przedmiotowego zadania.
Trasa sieci zostata naniesiona na rys. — ,Projekt zagospodarowania terenu”.

3.1 Roboty ziemne — wykopy.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym recznie. Przed przystgpieniem do prac
ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym pod nadzorem wtascicieli sieci.

W miejscu wykonywania spawow wykop nalezy pogtebi¢ tak by dno wykopu
znajdowato sie ok. 0,4 m ponizej dolnej krawedzi rury.

Po wykonaniu wykopu, rury w wykopie uktada¢ na drewnianych podktadach o
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grubosci 10cm umieszczonych na dnie wykopu w odstepach 2m /podktady
drewniane mozna zastgpi¢ kopcami z piasku/.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/8836-02, oraz rozporzgdzeniem
RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — ze szczegbélnym zwroceniem uwagi na rozdziat
10 — Roboty ziemne; §144 i §145.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz wyréwnaé. Pod przewo6d wykona¢ podsypke grubosci 20 cm. Na
podsypce luzno utozy¢ rurocigg. Po utozeniu rurociggdbw wykona¢ zasypke o
grubosci 20 cm ponad go6rng tworzacg rury. Zasypke wykonac¢ zaczynajac
obsypywaé boki rur a nastepnie zasypa¢ wykop zageszczajgc grunt warstwami.
Materiatami stosowanymi na podsypke i zasypke powinien by¢ piasek, ktory nie
powinien zawieraC czastek o wymiarach powyzej 1,5mm, by¢ zmrozony, zawieraé
ostrych kamieni lub innych materiatow.

Wykopy po dziennych pracach na czas zmroku, nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig wpadniecia 0oséb postronnych, poprzez wykonanie ogrodzen, tasmami
ostrzegawczymi bgdz zaopatrzy¢ te miejsca w czerwone swiatto.

Wymagany wskaznik zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,95-0,97
zmodyfikowanej proby Proctora.

3.2Przewody i ich montaz.

Zaprojektowano sie¢ cieplng z rur preizolowanych o $rednicach: 250/400
125/225, 80/160 (izolacja STANDARD).

W trakcie montazu przewodow nalezy przestrzega¢ normatywnych odlegtosci
pomiedzy rurg preizolowang a istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Na kablach
krzyzujgcych sie z rurami preizolowanymi montowaé rury ochronne. W przypadku
gdy odlegtos¢ pomiedzy rura preizolowang a kablem jest mniejsza niz 0,5m
dodatkowo nalezy stosowac rury ochronne na sieci cieptowniczej.

Przed przystgpieniem do zabudowy rur i elementdéw preizolowanych nalezy
przeprowadzi¢ kontrole przewodéw systemu alarmowego /gdy istnieje/.

- Rury przewodowe i elementy stosowane do produkcji systemoéw rurowych majg byé
wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe ze szwem do
zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne dostawy — Czes¢ 2: Rury ze stali
niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej,

- Tolerancje grubosci scianek rur przewodowych majg by¢ zgodne z normami PN-EN
10216-2+A2:2009, PN-EN 10217-1:2004/A1:2006, PN-EN 10217-2:2004/A1:2006
oraz PN-EN 10217-5:2004/A1:2006,
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- Wszystkie rury stalowe uzyte do produkcji systeméw rurowych majg posiadaé
Swiadectwo odbioru 3.1 wg. PN-EN 10204:2006,

- Zespot rurowy jak i jego elementy sktadowe ma spetnia¢ wymagania PN-EN
253:2009, a ksztattki PN-EN 448:2009,

3.3Spawanie i kontrola spoin.

Spawacze, wykonujgcy spawanie rurociggbw m.s.c. powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN 287-1:2007, uprawniajgce do
stosowania danych metod spawania, grup materiatéw, zakresu $rednic i metod
spawania. Spawacze obstugujgcy mechaniczne urzadzenia do spawania muszag
posiadac¢ kwalifikacje zgodnie z normg PN-EN 1418:2000.

Personel nadzorujgcy wykonanie prac spawalniczych jest odpowiedzialny za
wszystkie prace spawalnicze i kontrole. Personel ten musi mie¢ kwalifikacje zgodnie
z normg PN-EN ISO 14731:2006, odpowiednio do danych wymagan jakosciowych
okreslonych w grupie norm PN-EN ISO 3834:2006.
Metody spawania muszg by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN
ISO 15609-1:2007, PN-EN ISO 15609-2:2005
Przygotowanie rurociggbw do spawania, stosowane elektrody i sposdb wykonania
spoin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,
W przypadku braku lub niepetnego przedstawienia w dokumentacji technologii
wykonania spoin, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- rury do spawania powinny by¢ ustawione wspétosiowo,
- rurociggi nalezy montowac i spawac z wykorzystaniem centrownikow,
- zmiana kierunku osi (ukosowanie) na potgczeniu rur stalowych moze wynosic:
DN20 - 250 max 2°
DN300 max 1,5°
DN400 max 1°
> DN500 max 1°
W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych obliczeniami przeprowadzonymi
przez projektanta rurociggu na prostych odcinkach s.c. dopuszcza sie wieksze
zmiany kierunku osi (ukosowania) na potgczeniach rur stalowych.
- w poblizu podpor statych oraz osiowych kompensatorow mieszkowych (w
odlegtosciach mniejszych od 12 metrow) nie wolno zmieniaé kierunku osi spawanych
rur,
- rurociggi o srednicy nominalnej DN < 80 o grubosci scianki g = max 3,2 mm mozna
spawac acetylenowo-tlenowo,
- po wykonaniu kazdej warstwy spoiny nalezy usung¢ zuzel, a spoine oczysci¢
mechanicznie (szlifierkg) lub szczotkg druciang. W przypadku spawania elektrodg
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rutylowo —zasadowg konieczne jest uzycie szlifierki,

- rurociggi o $rednicy nominalnej DN > 150 nalezy spawac elektrycznie metodag
spawania tukowego elektrodg otulong MMA (111) w ostonie gazu obojetnego metodg
TIG (141), MIG/MAG (131/135) Ilub przy pomocy drutu proszkowego
samoostonowego (114) - gwarantujgcg uzyskanie wymaganej jakosci i wytrzymatosci
spoin

- nalezy zapewni¢ przygotowanie krawedzi spawanych zgodnie z normg PN-ISO
6761:1996,

- elektrody do spawania powinny byé stosowane zgodnie z kartg technologiczng
spawania i odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/M-69430, PN-EN ISO 2560:2006,
PN-79/E-69010, PN-EN ISO 17632:2008, PN-EN ISO 14343:2007, PN-EN
12536:2002, PN-EN ISO 6847:2005 oraz posiada¢ s$wiadectwa odbioru 3.1.B
zgodnie z normg PN-EN 10204:2006;

Spawanie rurociggéw winno odbywaé sie w temp. Powietrza min. 5°C, Przy
temperaturze ponizej 5°C i na zadanie wiasciciela rurociggu nalezy zabezpieczyé
spoine przed nadmiernie szybkim stygnieciem, Spoiny niespetniajgce okreslonych
wymagan muszg by¢ naprawione lub wyciete. Naprawa musi by¢ wykonana przy
zastosowaniu dopuszczonych metod spawania.

Po wykonaniu potgczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

- wzrokowa ocena powierzchni 100 % spoin,

- dla rur przewodowych DN < 350 badanie szczelnosci 100% spoin,

- kontrola radiograficzna lub ultradzwiekowa spoin czotowych:

- 5% dla rur przewodowych DN < 125
- 10% dla rur przewodowych DN < 350
- 100% dla rur przewodowych DN = 400
Spoiny powinny odpowiada¢ poziomowi jakosci B wedlug PN-EN ISO 5817:
2009.

3.4Ztacza mufowe.

Do zabezpieczenia izolacji potgczen spawanych rurociggéw nalezy stosowac
ztacza mufowe z polietylenu, termokurczliwe sieciowane radiacyjnie w_wariancie
podwdjnego uszczelnienia z zastosowaniem mastiku z kauczuku butylowego i kleju
termotopliwego.

Wykonanie ztgcza mufowego z fabrycznie wykonanymi otworami na korki do
wtopienia, opakowane w rekaw z folii. W procesie produkcji miejsca w ktérych sg
zlokalizowane otwory wlewowe winny by¢ chronione przed sieciowaniem, celem
umozliwienia wtopienia korkéw uszczelniajgcych.

Dlugos¢ ztgcza mufowego winna by¢ dostosowana do kohcowej odizolowane;j
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rury stalowej. Wymaga sie aby mufa miata dtugo$¢ min. 65cm dla koncéwek 150mm
oraz 70 dla koncowek 220 mm odizolowanej rury stalowej. Wymagania dotyczace
dtugosci dotyczg muf do srednicy DN200.

Konstrukcja ztgcza mufowego powinna umozliwi¢ swobodne przemieszczanie na
ptaszczu ochronnym rury przewodowej po zamontowaniu przed piankowaniem.

W komplecie ztgcza mufowego powinny by¢ dostarczane korki do odpowietrzania
przy piankowaniu, korki dla zamkniecia mufy poprzez zgrzewanie oraz ptynng pianke
poliuretanowg

Dopuszczalne jest wytgcznie stosowanie pianki w opakowaniach zawierajgcych
niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikéw potrzebnych do zaizolowania pojedynczego
ztgcza, nie dotyczy to zastosowania technologii pianki wiryskiwanej z przenosnych
agregatow pianotwérczych.

3.5Proéba cisnieniowa.
Hydrauliczna proba szczelnosci nie jest wymagana, prébe wykonuje sie w
uzasadnionych przypadkach, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru.

3.6 Plukanie sieci.

Ptukanie/ czyszczenie rurociggéw nie jest wymagane, ptukanie/ czyszczenie
rurociggdbw wykonuje sie w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z decyzjg
inspektora nadzoru, wg zasad zapisanych w kolejnych punktach:

- ptukanie rurociggbw DN32 , 200 nalezy prowadzi¢ wykorzystujac wode
wodociggowag z proby cisnieniowej, metodg ,na wyptyw”. Szybkosc¢ ptukania powinna
by¢ réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s.
Pobér prébki wody (min. 1,5 litra) powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z
dolnej czesci przewodu odptywowego. Czas ptukania i ewentualnie liczbe ptukan
ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny prébek wody. Pobor i zrzut wody wg
protokotu MPWIK,

- ptukanie rurociggdw DN250-DN400 nalezy prowadzi¢ wykorzystujgc wode
wodociggowg z préby cisnieniowej. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
rurociggéw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomoca podigczenia wody wodociggowe;j i
sprezonego powietrza do przewodéw. Ma to na celu zwiekszenie burzliwosci
przeptywu oraz szybkosci wyptywajgcej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy
regulowac za pomocg zawordéw tak, aby istniata mozliwo$¢ odprowadzenia wody do
kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w rurociggach. Na przewodzie
wodociggowym nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy. Cisnienie
sprezonego powietrza — max 0,6 MPa. Powyzszg metode nalezy stosowaé zawsze
po wykonaniu préby szczelnosci, niezaleznie od stosowania innych sposobéw
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oczyszczenia rurociggéw (z wyjatkiem ptukania metodg ,na wyptyw”). Czas ptukania i
ewentualnie liczbe ptukan ustala sie indywidualnie w zaleznosci od oceny probek
wody. Pobér i zrzut wody wg protokotu MPWIK,

- czyszczenie od wewnatrz przewodow o srednicach DN 2 450 nalezy prowadzi¢
mechanicznie, poprzez piaskowanie lub szczotkowanie — przy pomocy specjalnych
agregatow, bezposrednio przed przystgpieniem do spawania sztang, na placu
budowy.

3.7 Mufowanie potaczen.

Po pozytywnej prébie szczelnosci rur przewodowych (lub po pozytywnych
wynikach badan ultradzwiekowych/radiograficznych) wykona¢ mufowanie potgczen.
Przed rozpoczeciem mufowania nalezy tgczy¢ przewody instalacji alarmowej wg
schematu.

Przed przystgpieniem do tgczenia przewodoéw alarmowych zapoznac¢ sie z
wytycznymi zawartymi w katalogu (instrukcji) producenta rur.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania muf na potgczeniach rur
preizolowanych — mufy po zmontowaniu nalezy poddaé prébie cisnieniowej a
nastepnie zapiankowac.

Po ostygnieciu, mufe nalezy podda¢ probie szczelnosci. Prébe wykonaé przy
pomocy powietrza o cisnieniu 0,2 bara, wttoczonego do wnetrza mufy. Kontroli
szczelnosci mufy dokona¢ za pomocg wody mydlanej, ktérg rozpyla sie na mufe.
Brak baniek mydlanych jest oznakg prawidtowego montazu mufy. Przewody alarmu
na koncach rurociggu winny byé w pozycji ,za 15 min. Godz. 3”, a przewody
ocynkowane i miedziane nie powinny sie krzyzowac.

W trakcie montazu wszystkie potaczenia, rozmieszczenie elementow
oraz wszystkie dtugosci precyzyjnie pomierzy¢ i udokumentowaé na rysunku w
skali 1 : 500.

3.8Zasypywanie wykopow.

Po wykonaniu ztgczy, rury podsypaé i obsypacC piaskiem tak by pod rurg
znajdowato sie min 10-15 cm piasku a nad rurg 10 cm. Nad kazda rurg w odlegtosci
20 cm utozy¢ tasme znacznikowg. Pozostatg przestrzeh wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym zageszczajgc warstwami.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych w terenie o matym natezeniu ruchu winno
by¢ 0,40-0,70 m.

Wymagany wskaznik zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,95-0,97

zmodyfikowanej proby Proctora.
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3.90dbiory.

Podczas realizacji sieci nalezy przeprowadzac¢ odbiory czesciowe zgodnie z
Warunkami Technicznymi Projektowania, Wykonania, Odbioru i Eksploatacji Sieci
Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowanych oraz Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Montazowych Sieci Cieptowniczych dostarczong przez
Inwestora.

4. Skrzyzowania z istniejgcg infrastruktura:

Skrzyzowania sieci uktadanej w gruncie oznaczono na profilu. Przy wystgpieniu
nie naniesionej na mapie infrastruktury zabezpieczenie wykona¢ pod nadzorem
wiasciciela danej sieci.

W miejscu skrzyzowan obu sieci nalezy:

- stosowac rury ochronne. Dopuszcza sie nie stosowanie dodatkowych oston dla
sieci cieptowniczej preizolowanej, ktérych wierzch zagtebiony jest, co najmniej 50 cm
pod spodem sieci elektroenergetycznej kablowej (od dolnej krawedzi rury ostonowej
kabla),

- minimalna odlegto$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania nie moze by¢ mniejsza
niz 10 cm pomiedzy rurami ochronnymi,

- konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ manszetg lub folig

- zalecane rury ochronne dla sieci elektroenergetycznej kablowej typu AROT lub
SPYRA PRIMO, wg WT-2002/STOEN-02 z 15.11.2002 r. /wyprowadzonymi 1,5 m
poza zewnetrzny obrys przewodéw sieci — zalecana dtugo$¢ rur ostonowych to min.
3,0 m/.

Pozostate media tj. wodociagi , kanalizacje sanitarne i deszczowe nie wymagajg
specjalnych zabezpieczen.

5. Oddzialywanie inwestycji nha srodowisko.

5.1 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne.
Projektowana sie¢ cieptownicza nie powoduje negatywnego wptywy na powietrze
atmosferyczne.

5.2. Oddziatywanie na grunt i wody gruntowe.

Projektowana sie¢ cieptownicza nie powoduje negatywnego wptywy na grunt i
wody gruntowe.

Nosnikiem energii cieplnej jest woda o max. Temp. 119 °C nie zawierajgca
sktadnikow chemicznych mogacych wptyngé negatywnie na wody gruntowe oraz
grunt. Sieci preizolowane sg w 100% szczelne, a wszelkie stany awarii
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sygnalizowane sg poprzez system kontroli szczelnosci. Srednia gteboko$¢ utozenia
sieci pod poziomem terenu wynosi od 1,0 do 2,0 m.

W czasie eksploatacji maksymalna temp. Jaka moze wystgpi¢ na sciance rury
preizolowanej stykajacej sie z gruntem wynosi 30°C.

5.3. Oddziatywanie na zielen.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw na trasie sieci preizolowanej.

5.4. Oddziatywanie na otoczenie.

W trakcie realizacji sieci wystagpi hatas zwigzany z dojazdem $rodkdw
transportowych, pracg koparki itp.

Po wykonaniu sieci cieptowniczej jej eksploatacja nie emituje zadnych dzwiekow.

6. System alarmowy wykrywanie uszkodzen rurocigqow.

Laczenie przewodow alarmowych
Przewody alarmowe nalezy tgczy¢ w petle pomiarowe o diugosciach:
- do 500 mb przy nadzorze recznym,
- do 1000 mb przy nadzorze automatycznym.
Diugos¢ petli rowna jest diugosci przewodu czujnikowego.
Aby potaczy¢ przewody alarmowe nalezy:
- zdjg¢ izolacje czerwong z przewodu czujnikowego oraz izolacje zielong z przewodu
powrotnego,
- oczysci¢ koncowki przewodu papierem sciernym
- przymierzy¢ wiasciwg dtugosé drutdw tak, aby po wykonaniu potagczenia druty byty
lekko napiete (bez nadmiernych zwiséw) i nastepnie odcigé nadmierne dtugosci
drutow,
- potgczy¢ przewody alarmowe uzywajgc tulejek zaciskowych,
- sprawdzi¢ wytrzymatosc potgczenia — lekkim szarpnieciem
- nasung¢ koszulki termokurczliwe i obkurczy¢ je uzywajgc np. gorgcego powietrza
(do tego celu potrzebna jest elekiryczna grzatka powietrzna do obkurczania
materiatow termokurczliwych)

Sprawdzenie poprawnosci montazu przewodéw alarmowych

kaczac przewody alarmowe w kolejnych mufach nalezy przeprowadzi¢ prébe
obwodu sprawdzajgc kolejno odcinek po odcinku, wg nastepujacej procedury:
- potgczy¢ przewody alarmowe ze sobg na koncu rurociggu tzn. zewrzec je,
- do oczyszczonej powierzchni rury stalowej przymocowac trzymak magnetyczny,
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- potgczy¢ specjalny tester (BS-MH2) z przewodami alarmowymi i rurg, wktadajac
koncéwki czarnych przewodéw miernika do gniazd trzymaka magnetycznego, a
przewody czerwone tgczgc z przewodami alarmowymi rury:
- jesli z lewej strony na wyswietlaczu testera pojawi sie "0" uktad alarmowy jest
dobrze zamontowany, jesli "C" to jest zwarcie przewodu alarmowego z rurg, jesli zas
obwdd alarmowy jest otwarty po prawej stronie na wyswietlaczu testera pojawig sie
litery "HI"
- znalez¢ ewentualne usterki, usungg¢ je i pomiar powtérzy¢

Wykonanie dokumentacji powykonawczej uktadu alarmowego
Montujacy sie¢ preizolowang z przewodami sygnalizacyjno — alarmowymi powinien
wykonywaé na biezgco (przed zaizolowaniem potgczeh spawanych) dokumentacje
powykonawczg systemu sygnalizacyjno-alarmowego.
Obwéd alarmowy nalezy realizowa¢ zgodnie z dostarczonym projektem. Nastepnie
nalezy ponumerowa¢ mufy wzdtuz zaprojektowanego toru alarmowego az do jego
kohca, idgc od punkiu wskazanego w projekcie (jako miejsca pomiaru sieci w
warunkach eksploatacyjnych).

Wykonywanie zakonczen obwodow alarmowych
Do zakonczenia obwodu alarmowego dostarczane sg nastepujgce niezbedne
elementy:
- tulejki zaciskowe — 2szt./1 mufe na kazdg pare drutdow w rurze,
- koszulki termokurczliwe — 2szt./1 mufe na kazda pare drutdow w rurze,
- tacznik przewodow — 1szt./1 zakohczenie,
- przewod dwuzytowy — 0,5 mb/1 zakohczenie,
- kabel czterozytowy — 1,5 mb/1 zakonczenie,
- puszka pomiarowa lub przytgczeniowa —1szt./2 zakohczenia.
Do wyprowadzenia przewodéw alarmowych z paraizolacji stuzy miedziany przewéd
dwuzytowy w izolacji teflonowej. Niedopuszczalne jest wyprowadzanie przewodéw
instalacji alarmowej (czujnikowego i powrotnego) poza preizolacje.
Zakohczenie obwodow alarmowych mozna w wyjatkowym wypadku wykonaé
bezposrednio pod uszczelkg termokurczliwg lub w mufie, tgczgc przewdd czujnikowy
z powrotnym (rurociggi powinny by¢ bezwzglednie uziemione elekirycznie przed
przypadkowym pojawieniem sie na rurze (a wiec i w uktadzie pomiarowym) napiecia
220 V groznego dla osoby wykonujgcej pomiar i sprzetu pomiarowego.
Cato$¢ robot powinna by¢ zakohnczona sporzadzeniem protokotu pomiarowego
podpisanego przez osobe upowazniong (specjalnie przeszkolong przez producenta
rur preizolowanych i kierownika budowy).
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UWAGI KONCOWE.

- CALOSC PRAC WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ORAZ WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUOWLANO
MONTAZOWYCH, INSTRUKCJA MONTAZU RUR PREIZOLOWANYCH,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ODBIORU |
EKSPLOATACJI SIECI CIEPLOWNICZYCH Z RUR | ELEMENTOW
PREIZOLOWANYCH - POD NADZOREM BRANZOWYM.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZAPOZNAC SIE Z WARUNKAMI
ZAWARTUMI W PISMACH, PROTOKOLACH | DECYZJACH UZGADNIAJACYCH
TRASE SIECI.

- WSZELKIE SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKONYWAG
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ WYTYCZNYMI
EKSPLOATATOROW SIECI ORAZ POD NADZOREM PRACOWNIKA DANEJ
SIECI.

- KAZDA ZMIANA SPECYFIKACJI/TECHNOLOGI RUR LUB PRZEBIEGU TRASY,
WYMAGA SPORZADZENIA NOWYCH OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
ORAZ AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA
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lll Informacja BIOZ.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:
»Projekt przebudowy sieci cieptowniczych, w 2zwigzku 2z rozbudowa
ul. Biatowieskiej w dzielnicy Praga — Potudnie m. Warszawa”.
o Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 07 lipca 1994 r.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U.Nr 47 poz.401)
o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

ZAKRES ROBOT.

Roboty obejmujg budowe sieci cieplnej wysokich parametrow wykonanej w
technologii rur preizolowanych stalowych w zakresie objetym Projektem
Budowlanym.

Zakres robdt:
o roboty przygotowawcze w terenie (przygotowanie placu budowy, tyczenie),
o montaz sieci cieplnej z rur preizolowanych stalowych wraz z armatura,

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakresem rob6t zamierzenia budowlanego jest wykonanie budowy
przebudowy istniejgcej sieci cieplnej. Diugosé odcinkdéw robét liniowych sieci cieplnej
wynosi ok. 208,8 m. W skfad tych rob6t wchodzg :

o roboty przygotowawcze i pomiarowe,
J roboty ziemne,
- wykopy liniowe i obiektowe z zabezpieczeniem skarp wykopow,
- zasypanie wykopow,
- zageszczanie gruntu na wykopach przy zasypywaniu,
- odtworzenie terenu,
- transport gruntu i materiatow do budowy sieci cieplnej,
o montaz rurociggdéw cieplnych,
o préby, odbiory.
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Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw.
Wystepuje jeden obiekt — sie¢ cieplna.
Kolejno$¢ wykonywania obiektow i robét:

o Roboty przygotowawcze, pomiarowe, oznakowania i zabezpieczenia terenu
robot.

o Roboty ziemne liniowe i obiektowe.

o Montaz rurociggdéw cieplnych wraz z armatura.

J Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej sieci cieplnej wystepuja
obiekty budowlane:

J sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o sie¢ wodociggowa,

o sie¢ gazowa,

o sie¢ energetyczna,

. sie¢ teletechniczna,

. drogi, chodniki,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystgpi¢ podczas
wykonywania nastepujgcych robot :

o ruch kotowy na drodze,

o transport rur i elementéw preizolowanych /zatadunek, transport, roztadunek,
uktadanie w wykopach/,

o roboty ziemnych, zwtaszcza przy kolizjach z istn. uzbrojeniem terenu /linie NN
i WN , gaz/

o roboty w wykopach /mozliwos¢ przysypania pracownika w wykopie/,

o roboty montazowych /spawanie elekiryczne i gazowe, elektronarzedzia/ oraz

przy mufowaniu potgczen spawanych,

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA.
Przewidywane zagrozenia:
o przysypanie pracownika ziemig w wykopie,
o przygniecenie pracownika elementami konstrukcyjnymi/wielkogabarytowymi,
o wybuch gazu,
o porazenie prgdem,
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o pozar,

o zatrucie spalinami w trakcie prac spawalniczych,
o naswietlenie oczy, oparzenia,

o przygniecenie podczas transportu rur,

o potrgcenie pracownika pojazdem kotowym,

Podczas prac wykonywanych w okresie zimowych wystepuje zagrozenie
poslizgiem na oblodzonych drogach komunikacyjnych budowy, dlatego nalezy
wyznaczy¢é pracownika odpowiedzialnego za usuwanie blodzeni i posypywanie
pisakiem.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWANIE DO ZAGROZENIA.

Przed przystgpieniem do prac teren budowy nalezy wygrodzié, wyznaczyc¢
strefe niebezpieczng i odpowiednio oznakowac przy pomocy tablic.

W czasie prowadzenia wykopéw liniowych wiasciwy plac budowy stanowi
przemieszczajgcy sie w trakcie postepu robo6t wykop i jego otocznie na poziomie 0,00
m. Wykop bezwzglednie zabezpieczy¢ przy pomocy poreczy i balustrad. Porecze
balustrad, o ktérych mowa powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Strefe niebezpieczng w zasiegu pracy koparki nalezy wygrodzi¢ tasma
ostrzegawczg.

Roboty nalezy tak zorganizowaé, aby wykop liniowy byt systematycznie
zabezpieczony wiasciwymi zaporami zgodnie z projektem zabezpieczenia ruchu
uzgodnionego z odpowiednimi instytucjami.

W wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy wykonaé bezpieczne
wejscie (wtadciwe drabiny).

Sktadowisko urobku pochodzgcego z wykopu nalezy usytuowac¢ w takiej odlegtosci
od krawedzi wykopu aby byto ono poza strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu,

Jedna strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng, aby wykorzystac jg jako cigg
komunikacyjny i transportowy materiatow,

Wyznaczy¢ drogi dojazdowe i place sktadowe rur.

Wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich
odbiornikéw energii elektryczne;.

Roboty wykonywane odcinkami zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

W czasie trwania rob6t bezposredni nadzor sprawuje kierownik budowy,
zwtaszcza w zakresie zabezpieczenia przed wkroczeniem na teren budowy lub w
zasieg pracy sprzetu oséb niepowotanych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.
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Do poszczegblnych prac wykorzystywani mogg by¢ tylko pracownicy
posiadajacy
wymagane przepisami kwalifikacje i przeszkolenia.
Przed rozpoczeciem rob6t zostanie przeprowadzone szkolenie bhp wszystkich
pracownikow zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczegdélnym uwzglednieniem
prac wystepujacych przy wykonawstwie tj.:

o Transport materiatow /zwtaszcza wielkogabarytowych/,

o Prace ziemne,

o Praca sprzetu,

o Prace spawalnicze,

o Praca elektronarzedziami,

o Prace w poblizu sieci elektroenergetycznych i gazowych,

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

o Przeprowadzenie codziennego bezposredniego instruktazu przed rozpoczeciem
pracy,

o Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

J Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby — kierownik budowy,

o Przeszkolenie w zakresie wykonywania danego rodzaju robét w wykopach,

przeprowadzone przez insp. Bhp przedsiebiorstwa,

Ponadto przed wykonawstwem kazdego odcinka kier. Budowy przeprowadzi
szkolenie obejmujgce specyfike odcinka, zwtaszcza w zakresie transportu oraz kolizji
z istn. uzbrojeniem terenu.

ORGANIZACJA ROBOT Z UWZGLEDNIENIEM PRZEPISOW BHP | P.POZ.
Sktadowanie materiatbw - materialy dowozone sukcesywnie na budowe w
miare potrzeb, dozwolone sktadowanie drobnych materiatdw w poblizu miejsca robét.

Materiaty z rozbiérki — sktadowane na budowie z uwzglednieniem zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikédw i oséb postronnych i wywozone sukcesywnie w
miejsce przeznaczenia.

Sprzet — sprzet spawalniczy, elektronarzedzia itp. Dowozone z bazy firmy
wykonawczej w miare potrzeb. Obstuga tylko przez przeszkolonych pracownikow.

Zaplecze socjalne — pracownicy dowozeni na budowe z bazy i odwozeni po
zakonczeniu pracy. Potrzeby fizjologiczne zaspakajane w weztach sanitarnych
pobliskich instytucji uzyt. Publ.

Wykonawstwo — trasa sieci zostanie wytyczona geodezyjnie wtgcznie z lokalizacjg
kolizji i zblizenh z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
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Wszystkie roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez
odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM yA
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUBW ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

o projektowane roboty z uwagi na charakter dziatania urzgdzen wymaga
najwyzszej odpowiedzialnosci od zatrudnionych pracownikéw

o pracownicy wykonujacy prace bedg przeszkoleni na stanowisku pracy;

o na terenie budowy wyznaczy¢ miejsca postojowe pojazdéw ;

o materiaty z rozbiérki nalezy sukcesywnie wywozi¢, a do czasu wywozu bedag
sktadowane w miejscu do tego przeznaczonym;

o narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowacé jesli
instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw;

o wykonanie robdt malarskich oraz innych przy uzyciu drabin rozstawnych jest

dozwolone tylko do wysoko$ci nie przekraczajgcej wysokosci 4 m od podtogi;
e instalacje i urzadzenia elekiryczne powinny mie¢ zapewniong ochrone przed
dotykiem bezposrednim;

o przewody elektryczne nalezy zabezpieczone przed  uszkodzeniem
mechanicznym;

o maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu
muszg posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce je do eksploataci;

o maszyny i urzgdzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny by¢ w
odpowiednim stanie technicznym;

o state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni muszg by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych;

o miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone
W miejscu ostonietym przed wptywem warunkéw atmosferycznych;

o w czasie korzystania z gazu z butli muszg one by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45°;

o przewody do tlenu lub acetylenu muszg mie¢ dtugos¢ co najmniej 5 m;

o w przypadku wykonywania robét w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

J na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz

zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
o Najblizszego punktu lekarskiego.
J Najblizszej strazy pozarnej.
o Najblizszy policiji.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p |Nazwa Srednica Ilos¢ Jednostka
1. |Rura preizolowana 12m DN250 Dz273,0x5/400 10 | szt.
2. |Rura preizolowana 6m DN250 Dz273,0x5/400 11 |szt.
3. | Rura preizolowana 12m DN125 Dz139,7x3,6/225 14 | szt.
4. |Rura preizolowana 6m DN80 Dz88,9x3,2/160 13 | szt.
5. | Kolano preizolowane 90° 1x1m DN250 Dz273,0x5,6/400 8 | szt.
6. | Kolano preizolowane 75° 1x1m DN250 Dz273,0x5,6/400 4| szt.
7. | Kolano preizolowane 90° 1x1m DN125 Dz139,7x4,0/225 4 | szt.
8. | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie DN400 34| szt.
9. | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie DN225 16 | szt.
10. | Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie DN160 12 | szt.
11.| Pianka do mufy termokurczliwej DN400 34| szt.
12. | Pianka do mufy termokurczliwej DN225 16 | szt.
13. | Pianka do mufy termokurczliwej DN160 12 | szt.
14.| End cap DN250/400 6 | szt.
15. | End cap DN125/225 4| szt.
16. | End cap DN80/160 4| szt.
17. | Przejscie szczelne WGC 250 2 | szt.
18. | Przejscie szczelne WGC 150 2| szt.
19. | Pierscien uszczelniajacy DN250/400 4| szt.
20. | Pierscien uszczelniajacy DN125/225 2| szt.
21. | PierScien uszczelniajacy DN80/160 2 | szt.
22.| Mata kompensacyjna typ 2 26 | szt.
23. | Mata kompensacyjna typ 3 74 | szt.
24. | Rura ochronna HOBAS L=14,0m Dz501,0x14 SN20000 4| szt.
25. | Rura ochronna HOBAS L=8,5m Dz501,0x14 SN20000 2 | szt.
26. | Rura ochronna HOBAS L=2,4m Dz501,0x14 SN20000 2 |szt.
27. | Rura ochronna HOBAS L=14,5m Dz324x11 SN20000 2 | szt.
28. | Rura ochronna HOBAS L=5,9m Dz324x11 SN20000 2 |szt.
29. | Rura ochronna HOBAS L=2,9m Dz324x11 SN20000 2 |szt.
30. | Rura ochronna HOBAS L=2,3m Dz324x11 SN20000 2 | szt.
31. |Rura ochronna HOBAS L=16,5m Dz279,0x9 SN20000 2 |szt.
32.|Rura ochronna HOBAS L=2,2m Dz279,0x9 SN20000 6 | szt.
33. | Ptoza dystansowa L wys 24mm — 19 elem. |24 mm 76 | kpl.
34. | Ploza dystansowa L wys 24mm — 11 elem. |24 mm 48 | kpl.
35. | Ploza dystansowa L wys 24mm — 8 elem. 24 mm 44 | kpl.
36.| Manszeta N 400x500 16 | szt.
37.|Manszeta N 200x300 16 | szt.
38. | Manszeta N 150x240 16 | szt.
39. | Tasma znacznikowa 500 | m
40. | Puszka pomiarowa PPM 4| szt.
41. | Przewdd czterozytowy BS-SL4 (ME2019TK4) 12{m
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42.|bacznik ZPB 8 | szt.
43. | Lacznik zaciskowy 150 szt.
44. | Podtrzymka przewodow 300 | szt.
45. | eteptowntezyeh/—
46. | fodwodntente kanatéw-cteptowntezyeht
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B. ZALACZNIKI

W skiad czesci rysunkowej wchodza:

Warunki techniczne zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury cieptowniczej ul.
Biatowieskiej w Dzielnicy Praga — Potudnie w Warszawie pismo
DSP/PST/14/1432879/1 z dnia 12-11-2014r,

Informacja o obiekcie — sie¢ cieptownicza, nr zlecenia: DSP/PSE/14/14325238 z
dn. 17-10-2014r,

Informacja o obiekcie — sie¢ cieptownicza, nr zlecenia: DSP/PSE/15/1533790 z dn.

19-11-2015r,
Protokét z narady koordynacyjnej znak BG.6630.2005.2015 z dnia 15-10-2015r.

Projekt Wykonawczy 31



Przebudowa sieci cieptowniczych

C. CZESC RYSUNKOWA

W skiad czesci rysunkowej wchodza:

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Profile sieci cieptowniczej

Schematy montazowe

Schematy instalacji alarmowe;j

Przekréj poprzeczny wykopu

Skrzyzowanie z kablem eN

Przejscie rur preizolowanych przez przegrody budowlane
Szczegobty rur ochronnych

O oo NOO O~ WN =
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