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ZAr. NR. A1.

KLAUZULA

poprawnosci i kompletnosci wykonania zadania
S.C JAttila” M.Krolicki, W. Jozwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszow

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna p.n. ,Rozbudowg ul.
Biatowieskiej w dzielnicy Praga - Potudnie w m. St. Warszawy -
przebudowa/zabezpieczenie sieci wodociggowych” — odwodnienia drogi.

objeta umowg stanowi komplet zlecony przez Zamawiajgcego, zostata opracowana
prawidtowo i zgodnie z umowa, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu
Zamowienia i powotanymi w nim przepisami oraz warunkami technicznymi i wiedzag
techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy sanitarne;j: Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Michat Koscisz inz. Jerzy Ptochocki

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczeé upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAL. NR. A2

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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PODKARP.ACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/07 Rzeszow, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 3 art.13 ust.1 pkt I, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pozn.
zm)

stwierdzamy , ze

Pan MICHAL KOSCISZ
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 09 czerwcal980 r., miejsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0125/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pzn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy PDK OIIB
a i/
A,
dr inz. Zbigniew Plewako ..., A7 0. M
) mgr inz. Andrzej Hliniak ...|.70)
rZymuja.

1/ Pan Michat Koscisz mgr inz. Lech Krupinski... ... /
ul. Solarza 2/78 #LAAT
35-118 Rzeszow
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Michat Koscisz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

KARAA_A
dr inz. Zbigniew Plewako
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PODKARPACKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-12-22

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Michat Jacek Koscisz

Pan/Pani ...,

ul. Solarza 2/78

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ....ovovoeeees v seeeesenens oo eesee s
35-118 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/IS/OO1O/08 .......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

oc chia 2015:02:01 i 2016-01-31

, Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow. ul, Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05. +48 17 B50-77-06. fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIWNICTWA
mgr inz. Zoigniew Detyna
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i ; ® P OLSKA
. ! I B A
=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CIA-8D3-7KS *

Pan Jerzy Ptochocki o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0646/02

adres zamieszkania ul. Solarza 4/44, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Projekt Wykonawczy
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Odwodnienie drogi — kanalizacja ogolnosptawna

1. Opis techniczny

1.1.

Podstawa opracowania
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych

opracowan, piSmiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1].

2].

[3].

[4].
[5].

[6].

[7].

[8].

9.

[10].

[11].
[12].
[13].
[14].
[15].

1.2.

Warunki techniczne przebudowy ul. Biatowieskiej w Dzialnicy Praga — Potudnie w
Warszawie pismo PRO-DRZ-WSW-WSK/660/840/302672/14/6907 z dnia 6-10-
2014r,

Dane techniczne do warunkéw j/w pismo nr PRO-DRZ-WWT/384088/14/8679,
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urzadzen
sieciowych, IN-PRO-02,

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska. (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16 grudnia 2002 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity z
DZ.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych, w tym:
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Protokot ZUDP.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: ,,Projekt odwodnienia drogi — kanalizacja

ogolnosptawna w zwigzku z rozbudowa ul. Biatowieskiej w dzielnicy Praga —
Potudnie m. Warszawa”.
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2. Stan istniejacy

Na obszarze objetym, zasiegiem projektowanej inwestyciji istnieje kanalizacja
deszczowa, ktéra zapewnia odwodnienie drogi w chwili obecnej, jednak ze wzgledu
na catkowicie zmieniony uktad drogowy, przeznaczona jest ona do przebudowy.

3. Rozwigzanie projektowe

Niniejsze opracowanie obejmuje wytacznie odwodnienie droqi oraz
najblizszy teren przylegly zielony wzdiuz drogi.

Projektuje sie odwodnienie drogi poprzez system kanatow zamknietych. Przed
wprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji, wody opadowe i roztopowe zostang
oczyszczone w osadnikach studzienek $ciekowych.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z odwadnianej powierzchni
odbywac¢ sie bedzie poprzez wpusty uliczne /studzienki $ciekowe @500mm z
osadnikami o h=0,95m z wpustami ulicznymi klasy D400 wg PN-EN 124:2000/, a
nastepnie poprzez system kanatéw i studni kanalizacyjnych do istniejgcej kanalizacji,
zgodnie z wydanymi warunkami.

Kolektory gtéwne &@300mm, poprowadzono gtéwnie w chodniku i poboczu
drogi oraz czesciowo w drodze ze wzgledu na znaczng ilo$¢ infrastruktury
podziemnej.

Zaprojektowano kanalizacje z rur i ksztattek z rur zeliwnych z zeliwa
sferoidalnego oraz kamionkowych z kamionki glazurowanej klasy 160 o
wytrzymatosci na zgniatanie 40kN/m i wytrzymato$ci na zginanie 19,2kN/mm2 wg
PN-EN 295. Rownoczesnie uznaje sie za alternatywne zastosowanie rur:
betonowych fgczonych na uszczelki, zelbetowe taczone na uszczelki, z
polimerobetonu, z tworzywa sztucznego (zywica) wzmocnionego widknem szklanym
(GRP), z PE taczone na kielichy z uszczelkami, z PP taczone na kielichy z
uszczelkami, zgodnie w wymaganiami MPWIK S.A. Warszawa.

Wysokosci wigczen do kanatéw klasowych jajowych poprzez wpusty boczne
@0,20m:

Wysokosé Przekréj jajowy

wigczenia

32cm I kl. 0,60 x 0,90

32cm [l kl. 0,70 x 1,05

38 cm [ kI. 0,80 x 1,20

41,5 cm IV kl. 0,90 x 1,35 0,90 x 1,125

Wpusty wigczane bezposrednio do istniejacych lub projektowanych kanatéw
wykonac poprzez tréjniki skosne 45°, ksztattki siodtowe na kanatach o srednicach od
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0,20m do @0,40m wykonywac z ,poderwaniem” 20cm (rzedna witgczenia trojnika,
ksztattki lub przytagcza siodtowego wieksza o 20cm od rzednej dna kanatu w miejscu
wigczenia) na @ 0,50m poderwaniem 30cm, powyzej @ 0,50m trojniki, ksztattki lub
przytgcza siodtowe osadza¢ o$ w 0$. Bezposrednio przy wpustach na przykanaliku
0,20m /pomiedzy wpustem w studnig lub wtgczeniem bezposrednim do kanatu/,
nalezy wykonac syfony.

Studnie kanalizacyjne, betonowe Dw1200mm wykonywac¢ z kregdw tgczonych
na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne). Klasa betonu min. C35/45 wg
aktualnej normy (obecnie PN-EN 206-1:2003). Elementy betonowe (wewnetrzne
powierzchnie betonowe studni, komdr) nalezy zabezpieczyé powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep s$rodowiska agresywnego. Dno
studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowg (wykonang fabrycznie)
kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego
materiatu z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki potgczeniowe i rozgatezne).
Kinete nalezy wykonac¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza sie
stosowanie wktadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych.

Istniejgce wtazy od studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie podlegajgce
przebudowie, w razie koniecznosci nalezy dostosowaé wysokosciowo do proj.
nawierzchni drogi i ciggéw pieszo rowerowych, oraz ustawi¢ w ten sposéb aby caty
wiaz znajdowat sie albo w drodze albo w chodniku.

UWAGA:

W miejscu zblizenia kanalizacji do budynku nr 82, na odcinku ok 15,0m /odcinek
kanalizacji D6.1-D6.2/ w celu zabezpieczenia istniejgcego budynku, nalezy wykonaé
konstrukcje zabezpieczajgcg fundamenty budynku w postaci $cianek szczelnych
wciskanych typu larsen o gtebokosci ok 8,0m, pod warunkiem pozostawienia $cianki
szczelnej od strony budynku na state. Obliczenia statyczne wraz z okresleniem
agtebokos¢ posadownienia Scianek szczelnych na czas realizacji kanalizacji lub
podczas jej remontu itp. - po stronie firmy wykonawczej, wykonujgcej tego typu
roboty zabezpieczajgce. Analogiczne rozwigzanie nalezy zastosowaé w rejonie
studni D6.2.

4. Rodzaj, zakres i sposob wykonania robét budowlanych

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z:

- normg: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine”,

- rozporzgdzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych - ze szczegdélnym zwréceniem uwagi na
rozdziat 10 - Roboty ziemne; §144 i §145.
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W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywaé
recznie i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

RUROCIAGI — minimalna szerokos¢ wykopu:

- dla rur @300mm = min. 1,20m,

- dla rur @200mm = min. 1,00m.

STUDNIE — minimalna szerokos¢ wykopu:

- przyja¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewnetrzna Srednica studni,

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane w szczegdlnosci na
odcinkach o duzym zagtebieniu kanatu. Wykopy ptytkie mozna wykonac¢ bez obudéw.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i
uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebienia.
PODSYPKA.

Kanaty oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku — /z wytgczeniem
piasku pylastego i gliniastego/ lub posp6tki /bez korzeni, kamieni itp./. Pospdtka w
przypadku montazu rur w jezdni i piasek — montaz rur w chodniku.

Podsypka piaskowa winna by¢é zageszczona niezwiocznie po wbudowaniu.
Wskaznik zageszczenia podtoza i podsypki powinien by¢é nie mniejszy niz 95-97%
zmodyfikowanej proby Proctora.

Warstwa podsypki o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zageszczenia, pozwoli to
na elastyczne utozenie przewodoéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania obsypki wokét rury.

Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci 20cm.
OBSYPKA.

Dla wykonania obsypki nalezy stosowa¢ materiat taki jak dla podsypki.
Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem.
Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno
dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegélnie w dolnej czesci rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 95-97% zmodyfikowanej proby
Proctora. Obsypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach
przewodu, a grunt nalezy zageszczaé niezwitocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu. Niedopuszczalne jest uktadanie
gruntéow w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nad wierzch rury, nalezy zasypac
gruntem taki jak dla podsypki. Dla rur o $rednicach wiekszych od @400mm -
wysoko$¢ obsypki na rurg powinna wynosi¢ 3/4 srednicy rury. Wymagane jest w tej
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strefie zageszczenie takie jak obsypki wokot rury.

W przypadku wystepowania gruntu rodzimego o kategorii wymaganej dla
podsypki i obsypki, istnieje mozliwos¢ wykorzystania go, jezeli nie, cato$¢ gruntu
wykopanego - stosowanego do podsypki, obsypki nalezy wymienic.

Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu — zgodnie z zaleceniami producenta
rur.

ZASYPKA.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym lub rodzimym, w
przypadku wykopéw pod drogami i chodnikami nalezy je wypetni¢ do spodnich
warstw drogowych/chodnika gruntem takim jak podsypka i obsypka. Zasypke
ukltada¢ warstwami, a grunt zageszczaé niezwtocznie po wbudowaniu. Grubosé
warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do zageszczania warstw
lezgcych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego. Po
osiggnieciu witasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 95-97%
z. s. Proctora. Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykona¢, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza rur.

5. Warunki wykonania, odbioru i proby szczelnosci.

Wykonanie i odbiér robdét montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych
materiatow.

Na projektowanych odcinkach kanalizacji ogolnosptawnej, przeprowadzi¢ préby
szczelnosci wg. PN-EN 1610.

6. Uwagi.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych/.

- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokonaé¢ odkrywek wszystkich
elementéw sieci uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanej kanalizacji wg planu
sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP, oraz powiadomi¢ witascicieli uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych dziatan o terminie ich
rozpoczecia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia.
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- Budowe rurociggéw i studni nalezy rozpoczg¢ po sprawdzeniu rzednych miejsc
wigczenia oraz wszystkich innych rzednych majgcych wptyw na zakres
wykonywanych robot.

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych rob6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy go zabezpieczy¢, zinwentaryzowa¢ i powiadomié
zarzadce.

- Przy skrzyZzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojenie, prace
ziemne wykonac recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika danej sieci.

- Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg sieci i uzbrojenia.

- Zastosowane materialy winny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne Iub
deklaracje zgodnosci.

- W przypadku natrafienia w_czasie robét na niezinwentaryzowane urzgdzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, wezwaé inspektora
nadzoru, projektanta i wtasciciela urzgdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ odkrywek wszystkich elementow
sieci_uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanej kanalizacji ogélnosptawnej wg
planu sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP.

- Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojenie, prace
ziemne wykonac recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika.

Wszystkie wymienione w projekcie urzadzenia okreslonych firm oraz
rozwigzania materialowe okreslono jako odniesienie STANDARD. Mozliwe jest
zastosowanie /po konsultacji z projektantem/ innych, réwnorzednych urzadzen

i materialéw o takich samych lub nie gorszych parametrach.
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B. CZESC RYSUNKOWA

W skiad czesci rysunkowej wchodza:

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Profil kanalizacji ogélnosptawnej cz. |

Profil kanalizacji ogélnosptawnej cz. Il

Profil kanalizacji ogélnosptawnej cz. I
Szczeg6t studni kanalizacyjnej ©@1200 — D1.1
Szczego6t studni kanalizacyjnej ©@1200 — D2.1
Szczego6t studni kanalizacyjnej ©@1200 — D3.1
Szczeg6t studzienki sciekowej @600

Wykaz rzednych studni kanalizacyjnych

- = ©O© 00 N O o 0NN =

- O

Propozycja zabezpieczenia wykopu w miejscu zblizenia z budynkiem
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