wlaz zeliwny wentylowany
wg. PN-EN 124:2000 D400, #600

ptyta pokrywowa 1140x1040

pierscien odcigzajacy 1440x1040

SZCZEGOE STUDNI D11

PRZEKROJ A-A

kregi betonowe 80/30 lub 80/25

plyta zelbetowa posrednia Jm ._._H. ¥
PPS-147/80 %, — |80

zamontowana fabrycznie fuleja z
uszczelka dla rur kamionkowych

trojnik kamionka DN300/200/300

krag nadstawczy betonowy #1200
h=1000, h=500 lub h=250mm

stopnie zatazowe zeliwne
wg. PN/H-T7L086

izolacja Abizol R+2xP

dno studni - prefabrykat
typ BS wersja D3 (h=1200mm)

kolano - kamionka DN200

beton B-20

fundament z betonu B-20

podsypka z zageszczonego zwiru

Wykonawca:

ul. Marcina Filipa 56/12
AR 35-323 Rzeszow

ATTILA  biuro@attila.pl

S.C. "ATTILA" M. Krolicki W. Jozwiak

Obiekt:

Rozudowa ul. Biatowieskiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniem zieleni
drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych
w dzielnicy Praga - Potudnie m. st. Warszawy
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Inwestor:
Urzad Miasta Stotecznego Warszawa
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
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