Przebudowa/zabezpieczenie sieci wodociggowych
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Przebudowa/zabezpieczenie sieci wodociggowych

ZAr. NR. A1.

KLAUZULA

poprawnosci i kompletnosci wykonania zadania
S.C JAttila” M.Krolicki, W. Jozwiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszow

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja techniczna p.n. ,Rozbudowg ul.
Biatowieskiej w dzielnicy Praga - Potudnie w m. St. Warszawy -
przebudowa/zabezpieczenie sieci wodociggowych.

objeta umowg stanowi komplet zlecony przez Zamawiajgcego, zostata opracowana
prawidtowo i zgodnie z umowa, przepisami Prawa Budowlanego, Opisem Przedmiotu
Zamowienia i powotanymi w nim przepisami oraz warunkami technicznymi i wiedzag
techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant branzy sanitarne;j: Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Michat Koscisz inz. Jerzy Ptochocki

(miejscowos¢ i data) (podpis i piecze¢ upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAL. NR. A2

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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Przebudowa/zabezpieczenie sieci wodociggowych

PODKARP.ACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0046/07 Rzeszow, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 3 art.13 ust.1 pkt I, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pozn.
zm)

stwierdzamy , ze

Pan MICHAL KOSCISZ
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 09 czerwcal980 r., miejsce urodzenia — Nowy Sacz
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0125/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pzn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy PDK OIIB
a i/
A,
dr inz. Zbigniew Plewako ..., A7 0. M
) mgr inz. Andrzej Hliniak ...|.70)
rZymuja.

1/ Pan Michat Koscisz mgr inz. Lech Krupinski... ... /
ul. Solarza 2/78 #LAAT
35-118 Rzeszow
2.Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Michat Koscisz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne)

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

KARAA_A
dr inz. Zbigniew Plewako
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PODKARPACKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2014-12-22

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Michatl Jacek Koscisz

Pan/Pani ...,

o _ ul. Solarza 2/78

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ..cuvvvervesemssresesssismssmsasesesse oo seeeses oo ereseeeseeseeeeesseeeeee e
35-118 Rzeszow

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/IS/0010/08

Budownictwa o numerze eWidenCYjNYm ......mo oo
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2015-02-01

Od BRI Gias s ey do dnia ,2016’01'31

, Podkarpacka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
35-060 Rzeszow. ul, Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05. +48 17 B50-77-06. fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIWNICTWA
mgr inz. Zoigniew Detyna
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i ; ® P OLSKA
. ! I B A
=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CIA-8D3-7KS *

Pan Jerzy Ptochocki o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0646/02

adres zamieszkania ul. Solarza 4/44, 35-118 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-23 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Projekt Wykonawczy
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Przebudowa/zabezpieczenie sieci wodociggowych

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych

opracowan, piSmiennictwa technicznego, norm oraz instrukcji:

[1]. Warunki techniczne przebudowy ul. Biatowieskiej w Dzialnicy Praga — Potudnie w
Warszawie pismo PRO-DRZ-WSW-WSK/660/840/302672/14/6907 z dnia 6-10-
2014r,

[2]. Dane techniczne do warunkéw j/w pismo nr PRO-DRZ-WWT/384088/14/8679,

[3]. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci wodociggowej, IN-PRO-01,

[4]. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

[6]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

[7]. Protokét ZUDP.

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest: ,,Projekt przebudowy/zabezpieczenia sieci
wodociggowej, w zwigzku z rozbudowa ul. Biatowieskiej w dzielnicy Praga —
Potudnie m. Warszawa”.

2. Stan istniejacy

Na obszarze terenu objetego zasiegiem projektowanej inwestycji zlokalizowane sg
nastepujgce sieci uzbrojenia terenu przewidziane do przebudowy:
- wodocigg w150zeliwo;
- wodocigg w100zeliwo;
oraz przytgcza nie przewidziane do przebudowy:
- wodocigg wW63PE;
- wodocigg wW50PE;
- wodocigg w40PE;
- wodocigg w32PE;

3. Zestawienie przebudowywanych odcinkéw

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowych:
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Przebudowa/zabezpieczenie sieci wodociggowych

- Tr1-W2 DN150 Zzel. sferoidalne L=406,3m

- Tr7-W7a DN150 zel. sferoidalne L=26,5m

- W4-W5 DN100 zel. sferoidalne L=32,1m

- Tr1.1-Tr1.3 DN150 Zel. sferoidalne L=121,2m

4. Lokalizacja projektowanych wodociggow

Przebudowe sieci wodociggowych Dn150 i Dn100 zlokalizowano po poétnocnej
stronie ul. Biatowieskiej oraz w rejonie projektowanego ronda, zaprojektowano
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK Warszawa /w
zatgczeniu/.  Projektowane  wodociggi  zostaty  zlokalizowane w liniach
rozgraniczajgcych drdg, ulic dojazdowych oraz ciggéw pieszo — rowerowych.

5. Skrzyzowania i kolizje przewodow wodociggowych z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem.

Skrzyzowania przewodéw wodociggowych z liniami telefonicznymi, pasami kabli
energetycznych niskiego i $redniego napiecia, gazociggami oraz kanatami:
sanitarnymi, deszczowymi i ogélnosptawnymi nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen.

W  przypadku skrzyzowania przewodéw wodociggowych z  kablami
energetycznymi o napieciu 110 kV (wysokiego napiecia), przewody wodociggowe
nalezy projektowac w rurze ostonowej.

Nalezy zachowaé odlegtos¢ minimum 0,20 m w Swietle miedzy krzyzujgcym sie
uzbrojeniem.

W przypadku wystgpienia kolizji przewodéw wodociggowych z uzbrojeniem
wskazanym w/w punktach, rozwigzania kolizji nalezy uzgodni¢ ze Spotka.

6. Skrzyzowanie z istn. siecig cieptowniczg 2xDN1000.

Prace w rejonie istniejacej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN1000, nalezy
wykonywaé pod scistym nadzorem Veolia i MPWIK. Roboty wykonywac recznie ze
szczegblng uwagg na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego kanatu cieptowniczego. W
miejscu montazu zaworu ZNO napowietrzajgco-odpowietrzajgcego zachowaé
wymagane przykrycie wodociggu.

Ponizej wykaz skrzyzowah z istniejgcymi i projektowanymi sieciami
cieptowniczymi:

- na odcinku Z2-Tr2 — projektowana sie¢ cieptownicza preizolowana 2xDN125/225,
- na odcinku ZNO-ZL2 - projektowana sie¢ cieptownicza preizolowana
2xDN250/400,
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- na odcinku Z3.1-Z33.4 — istniejgca sie¢ cieptownicza kanatowa 2xDN1000,
- na odcinku HP1.2-ZNO2 — istniejgca siec cieptownicza preizolowana 2xDN250/400,

7. Posadowienie i spadki wodociggéw

Przykrycie wodociggdéw od powierzchni terenu do wierzchu rury projektuje sie
w granicach 1,7-1,8m. Spadek wodociggéw powinien wynosi¢ min. 1,0%eo.

Ze wzgledu na brak danych dotyczacych istniejgcej sieci wodociggowe;j
magistralnej nalezy przed przystgpieniem do robét dokona¢ odkrywek w miejscach
wpiec i okresli¢ rzedne posadowienia sieci. Na tej podstawie dokonac¢ korekty spadku
i przyjetych rzednych.

8. Rozwiagzanie projektowe

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej - rury i ksztattki, z zeliwa
sferoidalnego o potaczeniach kielichowych elastycznych zabezpieczonych powtokag
zewnetrzng ze stopu cynku z aluminium o masie min 400 g/m? naktadang w tuku
elektrycznym z jednego drutu stopowego, z warstwg wykanczajgcg oraz powtokag
wewnetrzng z cementu wielkopiecowego zgodnie z ,Wytycznymi do opracowywania
dokumentacji technicznych....... " MPWIK S.A. oraz zgodnie z PN-EN 545:2010.
Przew6d wodociggowy zostat zaprojektowany i powinien zosta¢é wykonany z
materiatdbw zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do ,Wytycznych do opracowywania
dokumentacji technicznych oraz budowy przewoddéw i przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz pompowni kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej
Spoiki.

Potaczenia z istn. wodociggami.

Potaczenia z istniejgcymi rurociggami /w punktach - W1, W3, W2a, W7a, W2, W4,
W5/ wykona¢ za pomoca nasuwek kielichowych U, wyjatek stanowi punkt Tr1.3
gdzie nalezy zastosowac nasade rurowg ,opaske” z odejsciem kotnierzowym.

Rury ochronne.

W miejscu wskazanych na profilach zaprojektowano na sieci wodociggowej rury
ostonowe stalowe DN350x8,0mm z rur stalowych zgodnych z aktualng norma
(obecnie PN-EN 10224:2006 lub PN-EN 10210-1:2007 i PN-EN 10210-2:2007) z
izolacjag WW (WM), ZO2 o grubosci $cinki nie mniejszej niz 8 mm.

Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza o min. 1,0 m od obrysu
obiektu kolidujgcego z przewodem wodociggowym.

W rurach ochronnych o dtugosci powyzej 6,0m, projektuje sie system potagczen
nieroztgcznych.
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Rure przewodowg w rurze ochronnej utozy¢ na ptozach polietylenowych o
wysokosci 24mm o rozstawie co 1,0m. Konhce rury ochronnej zabezpieczy¢ piankg
poliuretanowg i manszetami. Szczegét rury ochronnej zatgczono w czesci
rysunkowe;.

9. Projektowana armatura

Hydranty
Zaprojektowano hydranty podziemne DN 80 mm przystosowane do ci$nienia

nominalnego 1,6 MPa. Hydranty nalezy umiesci¢ bezposrednio na przewodach
rozdzielczych.

Hydranty nalezy rozmieszczac:

a) na odcinkach prostych w odlegtosciach do 150 m miedzy hydrantami;

b) w najwyzszych punktach przewodow rozdzielczych;

c) dla odpowietrzenia odcinka przewodu rozdzielczego przy zasuwie;

d) na koncéwce przewodu rozdzielczego, za ostatnim przytgczem wodociggowym;

e) na zatamaniach przewodu rozdzielczego w poziomie, w celu wyznaczenia jego
trasy.

Hydranty zlokalizowane na koncowkach przewoddéw rozdzielczych nalezy
projektowa¢ na kolanach ze stopkg o $rednicy réwnej s$rednicy przewodu
rozdzielczego.

W celu wyznaczenia tras przewodow rozdzielczych nalezy uwzgledni¢ sposob
montazu skrzynek hydrantowych tak, aby owal pokryw skrzynek hydrantowych
usytuowany byt prostopadle do osi przewoddw rozdzielczych, a na koncu przewodow
rozdzielczych réwnolegle do ich osi.

Skrzynki uliczne do hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. krgzkami
z betonu.

Zasuwy
Na przewodach rozdzielczych projektuje sie zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe,

klinowe 2z miekkim uszczelnieniem, typu F5, przystosowane do cisnienia
nominalnego 1 MPa.

Projektuje sie zasuwy w weztach oraz w odlegtosciach miedzy sobg od 200 m do 300
m.

Zaprojektowano zasuwy o $rednicy réwnej $rednicy przewodu rozdzielczego, na
ktérym beda umieszczone.
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Zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce

W miejscu przejscia siecig na istn. kanatem cieptowniczym projektuje sie zawér
odpowietrzajgco-napowietrzajgcy do zabudowy podziemnej, przystosowane do
lokalizacji bezposrednio w ziemi, stuzgcy do automatycznego odpowietrzania i
napowietrzania sieci wodociggowe;.

Nalezy montowaé zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce o srednicy kotnierza
przytaczeniowego DN 80 mm, lokalizowane bezposrednio na trojnikach.

Bloki oporowe

W przypadku zastosowania przewoddéw wodociggowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o potaczeniach kielichowych nie blokowanych nalezy projektowaé bloki oporowe
przy:

1) tukach 11°,22° 30°, 45°, 90°,

2) trojnikach,

3) korkach,

4) kolanach ze stopka.

Do dnia wejscia w zycie nowej normy przy projektowaniu blokéw oporowych nalezy
opiera¢ sie o norme BN-81/9192-05 lub instrukcje producenta rur.

Dla przewoddéw wodociggowych z rur z zeliwa sferoidalnego o potgczeniach
nieroztgcznych mozna zrezygnowac z blokéw oporowych na zasadach okreslonych
przez producenta rur.

Przy uzbrojeniu nalezy stosowac bloki podporowe.

Bloki oporowe, w przypadku dopuszczenia rur z innych materiatow, nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Bloki oporowe wykonac¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

10. Rodzaj, zakres i sposéb wykonania robot budowlanych

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:
- normg: PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdéine”,
- rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych - ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na
rozdziat 10 - Roboty ziemne; §144 i §145.
Szerokos¢ wykopu na pozostatej czesci odcinka przyjg¢é min. D+0,8m, gdzie D —
zewnetrzna $rednica rurociggu, natomiast na tukach min. D+1,0m.
W miejscach wtgczen roboty wykonywac recznie.
Dno wykopu w miejscach wtgczeh nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych oraz wyréwnaé. Pod przewod wykonac podsypke grubosci
20 cm. Na podsypce luzno utozy¢ wodociag. W przypadku rur odwijanych z kregow
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nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie rur przed bezposrednim kontaktem z bocznymi
Scianami wykopu. Po utozeniu wodociggu wykonac¢ zasypke o grubosci 30 cm ponad
gorng tworzacy rury. Zasypke wykonaé zaczynajagc obsypywaé boki rur a nastepnie
zasypa¢ wykop zageszczajgc grunt warstwami. Materiatami stosowanymi na
podsypke i zasypke powinny byé pospétka lub piasek, kidre nie powinny zawieraé
czastek o wymiarach powyzej 1,5mm, by¢ zmrozone, zawieraé¢ ostrych kamieni lub
innych materiatow.
Wymagany wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego wykopu nie mniejszy niz
0,95-0,97 zmodyfikowanej proby Proctora.
Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 40cm, nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjno —ostrzegawczg z wktadkg metalowg o szerokosci 0,1 do 0,2m.
Wskazane jest luzne ukfadanie przewodéw w wykopach dla kompensacji ruchéw
termicznych a takze zasypywanie utozonego w wykopie wodociggu przy mozliwie
najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia.
Montaz rur i uktadanie w wykopie nalezy tak wykonaé, aby nie spowodowaé
zanieczyszczenia wnetrza rur.
Wykonanie i odbiér robét montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, warunkami
technicznymi wykonania sieci wodociggowych, instrukcjami producenta stosowanych
materiatow oraz normg PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z RMI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Po wykonaniu wodociggu nalezy zamontowac tabliczki oznaczeniowe na trwatych
elementach ogrodzen lub na stupkach betonowych.

11. Likwidacja przewodoéw wodociggowych

Przewody wodociggowe nalezy likwidowaé w jeden z nastepujacych sposobéw,

poprzez:

a) usuniecie z ziemi przewodu wodociggowego przeznaczonego do likwidacji;

b) zabezpieczenie przewodu wodociggowego pozostawionego w ziemi catkowitym
wypetnieniem, np. mieszankg betonu.

W przypadku braku mozliwosci demontazu uzbrojenia ze wzgledéw techniczno-
eksploatacyjnych, nalezy zdemontowaé skrzynke i odtworzy¢ nawierzchnie.

Na przewodzie wodociggowym zasilajgcym likwidowany przewdd wodociggowy
nalezy zlikwidowa¢ trojnik, na ktéry byt wigczony przewdéd wodociggowy
przewidziany do likwidacji. W miejsce tréjnika nalezy wstawi¢ prostke, kolano lub
inng ksztattke, umozliwiajgcg wiasciwg prace sieci wodociggowe;.
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Likwidacje przewodu wodociggowego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zaktadu
Spotki eksploatujgcego sie¢ wodociggowg w danym rejonie.
Uzbrojenie likwidowanego przewodu wodociggowego nalezy przekaza¢ do
zaktadu Spotki eksploatujgcego sie¢ wodociggowg w danym rejonie.
Wykaz przewidzianych do likwidacji odcinkéw:
- DN150, L=423,0m /proj. odcinek Tr1-W2/
- DN150, L=26,5m /proj. odcinek Tr7.1-W7a/
- DN150, L=123,0m /proj. odcinek Tr1.1-Tr1.3/
- DN100, L=33,5m /proj. odcinek W4-W5/
Wykaz przewidzianej do likwidacji armatury:

Hydranty | Zasuwy
HP41449 | ZL24146
HP45850 | ZL5754
HP11280 | ZL29432
HP11281 | ZL6120
HP11282 | ZL33265
HP11283 | ZL6446
HP12713 | ZL3876
HP49390 | ZL24223
HP6216 | ZL24147
HP41450
HP13388
12. Proba cisnieniowa, dezynfekcja i plukanie przewodow

wodociggowych.

Proby cisnieniowe przewoddéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
normami: PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé
dezynfekcje przewoddéw wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po
48 h nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie przewoddéw z predkoscig nie
mniejszg niz 1 m/s, tak, aby woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z pbzn. zm.).

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Spéiki.

Wode do ptukania pobra¢ z istniejgcych hydrantéw na sieci wodociggowe;j
rozdzielczej ozn. wP200. Zrzut wody po ptukaniu wykonac¢ do studni zlokalizowanych
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na kolektorze gtéwnym KB600x1100 w ul. Biatowieskie;.

13. Uwagi.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP /RMI z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych/.
- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien dokona¢ odkrywek wszystkich
elementéw sieci uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanego wodociggu wg
planu sytuacyjnego zatwierdzonego przez ZUDP, oraz powiadomi¢ witascicieli
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych dziatah o terminie
ich rozpoczecia oraz zlecenia nadzoru w czasie ich prowadzenia.
- Budowe rurociggéw nalezy rozpoczaé po sprawdzeniu rzednych miejsc wtgczenia
oraz wszystkich innych rzednych majacych wptyw na zakres wykonywanych robot.
- W przypadku napotkania w trakcie prowadzonych rob6t na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy go zabezpieczy¢, zinwentaryzowa¢ i powiadomié
zarzadce.
- Przy skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojenie, prace
ziemne wykonac recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika danej sieci.
- Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg sieci i uzbrojenia.
- Zastosowane materialy winny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci.
- Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne istniejgcych
przewodéw wodociggowych w miejscach wigczen do budowanych przewodéw i w
zaleznosci od tego skorygowac spadki oraz usytuowanie uzbrojenia.
- W czasie przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody
do istniejgcych odbiorcéw.
- Potaczenia kotnierzowe wykonaé na Sruby ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. | Materiat Jm. llosé
1 Rura zeliwna kielichowa DN150 mb. 560,0
2 Rura zeliwna kielichowa DN100 mb. 35,0
3 Hydrant podziemny DN80 szt. 12,0
4 Zasuwa klinowa kotnierzowa miekkouszczelniona DN150 szt. 50

5 Zasuwa klinowa kotnierzowa miekkouszczelniona DN100 szt. 2,0

6 Zasuwa klinowa kotnierzowa miekkouszczelniona DN50 szt. 7,0

7 Zawér napowietrzajaco - odpowietrzajgcy szt. 3,0

8 Trojnik rownoprzelotowy kotnierzowy DN150 szt. 5,0
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9 Tréjnik redukc. DN150/DN80/DN150 kielichowo kotnierzowy szt. 14,0
10 | Trojnik redukc. DN100/DN80/DN100 kielichowo kotnierzowy szt. 3,0
11 Zwezka kotnierzowa DN150/DN100 szt. 2,0
12 | Kolano kielichowe 45° DN150 szt. 4,0
13 | Kolano kotnierzowe 45° DN100 szt. 1,0
14 | Kolano kielichowe 30° DN150 szt. 4,0
15 | Kolano kielichowe 30° DN100 szt. 1,0
16 | Kolano kielichowe 22° DN150 szt. 8,0
17 | Kolano kielichowe 11° DN150 szt. 4,0
18 | Kolano kielichowe 90° DN150 szt. 1,0
19 | Ksztattka kielichowo-kotnierzowa DN150 szt. 20
20 | Ksztattka kielichowo-kotnierzowa DN100 szt. 6

21 | Ksztattka kielichowo-kotnierzowa DN50 szt. 7
22 | Ksztalttka kielichowo-kotnierzowa o regulowanej dtugosci DN150 szt. 5
23 | Ksztalttka kielichowo-kotnierzowa o regulowanej dtugosci DN100 szt. 2
24 | Ksztattka kielichowo-kotnierzowa o regulowanej dtugosci DN50 szt. 7
25 | Ksztaitka kotnierzowa o regulowanej dtugosci DN100 szt. 2
26 | Nasuwka DN150 szt. 26
27 | Nasuwka DN100 szt. 6
28 | Kruciec bosy DN150, L=1,0m szt. 36
29 | Kruciec bosy DN100, L=1,0m szt. 6
30 | Kruciec bosy DN50, L=1,0m szt. 7

31 Opaska/nawiertka z odejsciem kotnierzowym DN50/63 szt. 7,0
32 | Kotnierz z kruécem PE do zgrzewania $63mm szt. 7,0
33 | Redukcja PE63/50 szt. 2,0
34 | Redukcja PE63/40 szt. 2,0
35 | Redukcja PE63/32 szt. 1,0
36 | Rura ochronna stalowa DN350x8,0 z powtokg 3LPE mb. 76,0
37 | Ploza typ L wysoko$¢ 24mm — 7 elementéw kpl. 76,0
38 | Manszeta N150/350 kpl. 20,0
39 | Manszeta do ocieplenia PUR kpl. 4,0
40 | Skrzynka zeliwna uliczna do hydrantu kpl. 12,0
41 Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw kpl. 10,0
42 | Podbudowa z betonu B15, 50x50x10cm kpl. 12,0
43 | Podbudowa z betonu B15, 30x30x10cm kpl. 10,0
44 | Ocieplenie - tupiny z pianki PUR gr. 40mm dla rur zeliwnych DN150 mb. 30,0
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Rury i ksztaltki, z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych
elastycznych zabezpieczonych powioka zewnetrzng ze stopu cynku 2z
aluminium o masie min 400 g/m2 nakladang w tuku elektrycznym z jednego
drutu stopowego, z warstwg wykanczajaca oraz powiloka wewnetrzng z
cementu wielkopiecowego zgodnie z ,Wytycznymi do opracowywania
dokumentaciji technicznych....... ” MPWIK S.A. oraz zgodnie z PN-EN 545:2010
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B. CZESC RYSUNKOWA

W skiad czesci rysunkowej wchodza:

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

Profile wodociggéw cz. |

Profile wodociggéw cz. Il

Szczegot przejscia nad kanatem cieptowniczym
Szczeg6t rur ochronnych

Bloki oporowe pod zasuwy zeliwne

0o N oo o0 A WODN =

Bloki oporowe
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