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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru odwodnienia kanatlowego/kanalizacji deszczowej w zwiazku z - Rozbudowa ul. Bialowieskiej w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..
Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- odwodnienie ul. Bialowieskiej w Warszawie.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odwodnienie drogi - system przeznaczony do:
- yjmowania wod opadowych sptywajacych z drogi,
- odprowadzania wéd poza korong drogi,
- wprowadzenia ich do $rodowiska zgodnie z wymogami ochrony wdd i prawa wodnego.
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Scieki deszczowe - splywy deszczowe, w ktérych stgzenie co najmniej jednego rodzaju
zanieczyszczenia przekracza warto$¢ dopuszczalng.

Splywy deszczowe — wody opadowe sptywajace po powierzchni terenu do urzadzen odwodnienia
powierzchniowego lub odbiornikéw naturalnych /ciekéw wodnych/.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji deszczowe;j.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwoéch kanatéw bocznych.

Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatéw oraz kanaléw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0m.
Kanat przetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0m.

Studnia kanalizacyjna/studnia rewizyjna — studnia wybudowana w celu umozliwienia czyszczenia
i ewentualnej renowacji kanatu, wspomagajaca réwnocze$nie jego naturalne przewietrzanie.

Studnia przelotowa - studnia kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studnia polaczeniowa - studnia kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanaléw
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studnia kaskadowa (spadowa) - studnia kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, spltywajacych z wyzej polozonego kanatlu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Studzienka $ciekowa — studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie przykrycia kratowego lub
wlotu zlokalizowanego w krawezniku, stuzaca do odprowadzania sptywéw powierzchniowych do
kanatu.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Witaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi¢dzy kineta a Sciana komory
roboczej.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglto§¢ poza przeszkodg¢ terenowa (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw medium.

Réw - otwarty wykop o gleboko$ci powyzej 30cm, ktéry zbiera i odprowadza wode.

Réw przydrozny - réw zbierajacy wode z korpusu drogi

Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w WTWIO sieci kanalizacyjnych.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, STWiORB i poleceniami
Inzyniera oraz ze sztukg budowlana.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoétrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja rob6t montazowych odwodnienia drogi

Dokumentacj¢ rob6t montazowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt /obligatoryjna w przypadku zaméwienr publicznych/,
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami);

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrob6éw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.
Nr 92, poz. 881);

- protokoty odbioréw czg¢éciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalagczonymi protokotami
z badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét /zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami/.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreSlone w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoS$ci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy”).
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

¢ Dokumentacja Projektowa.

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznoséci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie tereny budowy

(a) Roboty budowlane (,,pod ruchem’)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az
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do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzyniera projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene¢ kontraktowa.

(b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
rob6t, wygody spolecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzyniera projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzyniera projektu.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzyniera projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wltaczony w ceng
kontraktowg.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
1. lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

(a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

(b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

(c) mozliwo$cia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre§lonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazag Wykonawce.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drég wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkéw zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6dt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalen zapisanych w planie BIOZ.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpocze¢cia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby odwodnienie drogi lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Roéwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Prace zwigzane z inwestycja nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Nadzér nalezy powierzy¢
uprawnionemu specjaliscie archeologowi. Na prowadzenie nadzoru archeologicznego nalezy uzyska¢ odrgbne
pozwolenie LWKZ zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do wykonania odkrywek i zapewnienia nadzoru
archeologicznego. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktdra nalezy zwigkszy¢ cene¢ kontraktowa.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

2.2, Rury kanatowe

2.2.1. Rury

Zaprojektowano kanalizacj¢ z rur i ksztaltek z rur zeliwnych z zeliwa sferoidalnego oraz
kamionkowych z kamionki glazurowanej klasy 160 o wytrzymatosci na zgniatanie 40kN/m i wytrzymatosci na
zginanie 19,2kN/mm2 wg PN-EN 295. Réwnocze$nie uznaje si¢ za alternatywne zastosowanie rur: betonowych
Iaczonych na uszczelki, zelbetowe taczone na uszczelki, z polimerobetonu, z tworzywa sztucznego (zywica)
wzmocnionego widknem szklanym (GRP), z PE faczone na kielichy z uszczelkami, z PP taczone na kielichy z
uszczelkami, zgodnie w wymaganiami MPWIK S.A. Warszawa.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza /powyzej i ponizej wejscia kanaléw/ oraz dno studzienki powinny by¢ wykonane z
kregéw zelbetowych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100 lub alternatywnie z
cegly kanalizacyjnej jako monolit.
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2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy wykona¢ z krggéw zelbetowych o Srednicy 0,80m odpowiadajacych wymaganiom
normy, /lub przy matych réznicach wysoko$ci mozna zastosowaé zeliwne pierscienie dystansowe do wlazéw
kanalowych okragtych/.

2.3.3. Wtlazy kanatowe
Nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne klasy D400 - PN-EN 124:2000.
2.3.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacych norm.
24. Studzienki $ciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne klasy D400 - PN-EN 124:2000.
2.4.2. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o $rednicy 60cm, wysokosci
30cm lub 60cm, /z betonu klasy C35/45/.
2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o §rednicy 65cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.
2.4.4. Pliyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos$¢ 11lcm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy C35/45 zbrojonego stala StOS.
2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15cm i by¢ wykonane z betonu klasy C35/45.
2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm.

2.5. Beton
2.5.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowaé cement 32,5 lub 42,5.
2.5.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-
30 — marka min. 30, B-20 — marka min. 20).
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ obowigzujagcym wymaganiom.

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania
Sktadowanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.
2.7.2. Rury kanalowe

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uklada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.7.3. Kregi

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.7.4. Wtlazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokos$ci maksymalnie 1,5m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- rOwniarek,
- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- ptyt ubijajacych,
- ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
- weiggarek mechanicznych,
- beczkowozdéw.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4..
Transport materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.

4.2, Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno tworzywowe kamionkowe, stalowe jak i zeliwne, moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu /rury kamionkowe nie wyzej niz 2m/.
Pierwsza warstweg rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkladach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym /o grubo$ci warstwy od 2 do
4cm po ugnieceniu/.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
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ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatlow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m i wigkszych, nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10
szt. 1 faczy¢ taSmg stalowa.

4.5. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne obowigzujaca norma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe /z rz¢dnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne/, a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu /rgcznie
lub mechanicznie/ powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzg¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢
w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15m gie¢biej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

PODSYPKA.

Kanaty oraz uzbrojenie uktada¢ na podsypce z piasku — /z wylaczeniem piasku pylastego i gliniastego/
lub pospoiki /bez korzeni, kamieni itp./. Pospétka w przypadku montazu rur w jezdni i piasek — montaz rur w
chodniku.
Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Wskaznik zaggszczenia podtoza i
podsypki powinien by¢ nie mniejszy niz 95-97% zmodyfikowanej préby Proctora.
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Warstwa podsypki o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia, pozwoli to na elastyczne utozenie przewodéw przy
wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas zageszczania obsypki wokot rury.

Warstwe podsypki wykona¢ o grubosci 20cm.
OBSYPKA.

Dla wykonania obsypki nalezy stosowa¢ materiat taki jak dla podsypki. Zageszczenie obsypki powinno
przebiega¢ warstwami re¢cznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci
przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury.
Wymagany wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz 95-97% zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypka powinna
by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach przewodu, a grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu. Niedopuszczalne jest ukladanie
gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysoko$ci 30cm nad wierzch rury, nalezy zasypa¢ gruntem taki jak dla
podsypki. Dla rur o $rednicach wigkszych od @400mm - wysoko$¢ obsypki na rurg powinna wynosi¢ 3/4
Srednicy rury. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury.

W przypadku wystepowania gruntu rodzimego o kategorii wymaganej dla podsypki i obsypki, istnieje
mozliwo§¢ wykorzystania go, jezeli nie, calo§¢ gruntu wykopanego - stosowanego do podsypki, obsypki nalezy
wymienic.

Do zaggszczenia nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztalcenia lub
przemieszczenia przewodu — zgodnie z zaleceniami producenta rur.

ZASYPKA.

Pozostatg cze$§¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym lub rodzimym, w przypadku wykopéw
pod drogami i chodnikiem nalezy je wypetni¢ do spodnich warstw drogowych/chodnika gruntem takim jak
podsypka i obsypka. Zasypke uktada¢ warstwami, a grunt zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu. Grubo$¢
warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego sprzetu. Do zagegszczania warstw lezacych do Im powyzej
wierzchu rury nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Po osiagnigciu wilasciwych parametréw zageszczenia
warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 95-
97% z. s. Proctora. Montaz rur i ukladanie w wykopie nalezy tak wykonaé¢, aby nie spowodowaé
zanieczyszczenia wnetrza rur.

5.5. Roboty montazowe

Rurociagi uktada¢ ze spadkami i z zaglebieniami jak w dokumentacji projektowe;.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s, lub zgodnie z wytycznymi MPWIK.

5.6. Rury kanatowe

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Uszczelnienia zlaczy rur kanatlowych wykonaé poprzez uszczelki systemowe oferowane dla danego typu rur.
Potaczenia kanaléw wykonywaé nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odpltywowego - zbiorczego powinien zawieraé si¢
w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢é w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie nizszej od +8°C.
Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.6.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,2m, a dla pojedynczych wpustéw
i przykanalikéw nie dtuzszych niz 12m minimalna $rednica 0,15m,
- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studni rewizyjnej, lub bezposrednio
do kanatu gtéwnego poprzez systemowe przytgcze siodtowe z przegubem kulowym dla danego typu rur,
- spadki przykanalikéw przyjaé jak w dokumentacji projektowe;j,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
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5.6.2.  Studnie kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach /max 50m przy Srednicach kanatu do 0,50m i 70m przy Srednicach powyzej 0,50m/ lub na zmianie
kierunku kanatu,
- studnie potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaly w studniach nalezy taczy¢ o§ w os,
- studnie nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub zwiru) dnie wykopu
lub przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych /przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp./ w wykopie wzmocnionym,
Sposéb wykonania studni /przelotowych, potaczeniowych / przedstawiony jest w dokumentacji projektowe;.
Studnie rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
- komory roboczej,
- dna studni,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich /kiedy gtebokosé
utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci/ dopuszcza si¢
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0m.
Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory roboczej nalezy wykonaé szczelne, systemowe dla danego
typu rur.
W przypadku studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w chodniku, ptyty pokrywowe studni nalezy montowaé
na kregach. Studnie zlokalizowane w drodze, nalezy umiesci¢ w ten sposéb aby studnia z wlazem miescita si¢ w
osi pasa drogowego /w ten sposéb aby wiaz miescil si¢ miedzy kotami samochodéw/. Przy montazu studni
nalezy zastosowa¢ pier§cienie odciazajace na nich umiesci¢ plyte pokrywa, oraz wlaz /w razie koniecznos$ci wlaz
nalezy zamontowaé na zeliwnych pierscieniach dystansowych do wlazéw kanatowych, cato§¢ - dostosowaé do
grubosci projektowanych warstw drogowych/.

5.6.3. Studzienki Sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:
— glebokos¢ osadnika 0,95m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,60m.
Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania projektowego.
Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowal sie¢
0,5cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.
Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowej,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wyjatkowo za pomocag wpustu bocznego. Wpusty mozna réwniez wilaczaé
poprzez systemowe przylacze siodtowe z przegubem kulowym lub poprzez tréjniki.

5.6.4. Izolacje

Studnie zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco.
W $rodowisku silnie agresywnym /z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat nat¢zenia czynnika
agresji/ spos6b zabezpieczenia materiatéw przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zagg¢szczenia powinien by¢ nie
mniejszy niz 97% skali Proctora.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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5.7. Roboty drogowe

Roboty drogowe tj. rozebranie nawierzchni, chodnikéw, krawe¢znikéw, podbudowy zasadniczej i
pomocniczej, oraz odtworzenie do stanu projektowanego, nalezy wykona¢ zgodnie z odrgbng drogowa
dokumentacjg projektowa, oraz szczegétowa specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
- wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu /aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do lem,
- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia,
- sprawdzenie prawidlowoSci ulozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz * 5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé¢ + Scm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = Smm,
- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreS§lony w trzech miejscach na dtugosci 35m powinien by¢ zgodny
zpkt5.6.5.,
- rzgdne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego kanatu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
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- wykopy i zasypki - m® (metr szescienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m® (metr sze$cienny), izolacja - m’
/metr kwadratowy izolowanej powierzchni/.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych,
- wykonane studnie kanalizacyjne /z osadnikami i bez/,
- wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogéblne  ustalenia  dotyczace  podstawy  platnosci podano w  OST  D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- dostaw¢ materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- rozebranie nawierzchni asfaltowych,
- wywoz destruktu,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- dow6z materiatu na podsypke i obsypke,
- przygotowanie podtoza pod kanaty i studnie,
- ulozenie kanaléw i studni kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji studni,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych,
- wywoOz nadmiaru ziemi,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.  Przepisy zwigzane
10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu §ciekéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(Dz. U. 22015 1. poz. 139)

4. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z p6zn. zm.)

5. Uchwata Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stolecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie m.st. Warszawy, gmin
Michatowice, Nieporet, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastow i Pruszkéw (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 141,
poz. 4984)

6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. poz. 1247)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz.
U. poz. 1800)

8. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.
U. 2006, Nr 136, poz. 964)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 20014 r. poz. 883)

10.3. Normy

[1] PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociaggéw
wodnych — Wymagania i metody badan

[2] PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

[3] PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewng¢trzne — Wymagania i badania

[4] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania

[5] PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich cze$ci
sktadowych

[6] PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych i ich
czgsci sktadowych

[7] PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

[8] PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

[9] PN-EN 10224:2006 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych —
Warunki techniczne dostawy

[10] PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych — Czg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

[11] PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamknig¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych — Cze¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne

[12] PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i potaczen

[13] PN-EN 295-2:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Czg¢$¢ 2: Ocena
zgodnosci i testowanie

[14] PN-EN 295-3:2012 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — Czg$¢ 3: Metody
badan

[15] PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu — Beton modyfikowany zywica — Wymagania i metody badan
[16] PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — Cze$¢ 1: Rury i ksztaltki do polaczen elastycznych

[17] PN-EN 14364:2013-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wiéknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen

[18] PN-EN 877:2004 — Rury i ksztaltki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania
wdd z budynkéw -- Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci
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[19] PN-EN 598+A1:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzania $ciekéw — Wymagania i metody badan

[20] PN-EN 1916:2005 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe

[21] PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Cze¢$¢ 1: Specyfikacja rur, ksztattek i systemu
[22] PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czg$¢ 2: Specyfikacje studzienek wilazowych i niewlazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod ziemig

[23] PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o §ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czgs¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz
systemu, typ B

[24] PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

[25] PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

[26] PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wlazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Badanie odpornosci na odksztalcenie

[27] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

[28] PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo — Zeliwo szare

[29] PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stale w studzienkach wtazowych

[30] PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

[31] PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Czg$¢ 2: Rury

[32] PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Czg$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

[33] PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

[34] PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

[35] PN-ISO 4064-2 Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody pitnej zimnej —
Wymagania instalacyjne

[36] PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze

[37] PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociaggowych i
ogollne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny

[38] PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

[39] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

[40] PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1-+3:2009 Wiasno$ci mechaniczne cze¢$ci ztacznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej — Czg$é 1: Sruby i $ruby dwustronne, Cze$é 2: Nakretki, Cze$¢ 3: Sruby bez tha z gwintem na
calej dtugosci oraz podobne czgsci zlaczne nie podlegajace rozcigganiu
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