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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych



mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
Nr upr.: 127/LBOKK/2014

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajace; *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji c.o. i ¢.w.u. budynku Szkoty
Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nr ew. 5
(adres inwestyciji)

opracowany: 06. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skreslic



Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Oseby-sprawdzajaece; *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji c.o.,i c.w.u. budynku Szkoty
Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nr ew. 5
(adres inwestycji)

opracowany: 06. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skreslic



mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk
145/LBOKK/2016

OSWIADCZENIE
—Projektanta * / Osoby sprawdzajace] *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji c.o. i ¢.w.u. budynku Szkoty
Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nr ew. 5
(adres inwestyciji)

opracowany: 06. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skreslic



mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajace; *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji c.o. i c.w.u. budynku Szkoty
Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nr ew. 5
(adres inwestyciji)

opracowany: 06. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skiadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skreslic



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych
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[ZRA ARCHITTEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie]
Okregowej |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski
2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona
3. Sekretarz OKK ................. Joanna Muzykowska
4. Czionek OKK .................... Barbara Brylak-Szymczak
5. Cztonek OKK ....................  Ali Mchawrab
6. Cztonek OKK .......coeeven. Anna Warda
7. Cztonek OKK ... Andrzej Zubala
Otrzymuija :

1. Wnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane

3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala




LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
Il 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 20017. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust, 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek A Czlonek Przewodniczacy

W’[/ N —
inz. Lech Dy inz. Andrzej Adamezyk dr inz.%i%ierz Bonetynski

Otrzymuja:

Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

A

—3/\\
e W\
*
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[ZRA ARCHITRETOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE!

LUBELSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 5/LBOKK/2016 Lublin, dnia 13 stycznia 2016r.

DECYZJA nr 145/LBOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U, z 2013r, poz.932 z pdZn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6zn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Justyna Maria Kowalczuk
urodzona w dniu 23 kwietnia 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
" i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow archltektomczno -budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. p——

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadme«éa

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi &ey rﬁ;a}
Izby Archltektow RP za posrednlctwem Okr@gowej Komisiji KwahﬂkacyjneJ Lu eTsIu

1. Przewodniczaey OKK ...

2. Wiceprzewodniczacy OKK ..

3. Sekretarz OKK ................. Joanna Muzykowska
4. Czionek OKK ............... Barbara Brylak - S

5. Czlonek OKK ...........c........  Ali Mchawrab

6. Czionek OKK ................. Anna Warda

7. Cztonek OKK ..................  Andrzej Zubala

Otrzymuia:

1. Wnioskodawca: Justyna Kowalczuk , zam. ul. Jaspisowa 18/10, 20-583 Lublin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada lzby Architektow RP

4. ala
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T L UBELSKA
OKREGOWA
.1z B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/78-7132/78/11

2 2

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,1 §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

magister inzynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979 r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

[S]

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czlonek Przewodniczacy
£
: b SN
inz. Lech Dec inz¢ Andrzej Adamcz drinz. Kazimierz Bonetyriski

/
Otrzymuja:

@ Pan Tomasz Wojtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
i sprawdzajacych
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Lubelska Dkregowa Rada [zby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr ini. arch. Malgorzata Joanna Darylo
possadajaca kvalifilacie rawsdowe do peinienia samedzeinych funkcl techniczrych w budownictwie
w specjalnedo architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 127/ LBOKK/ 2014,

Jest wpisana na lstg czbonkéw Lubelskie] Okregowe] [zby Architektiw RP
pod numerem: LB-D267.

Czbonek czynny od: 26-03-2015 r.

Data | meejece wygenerowania zaswiadczenia: D6-10-2015 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wakne do dnia: 30-06-2016 r.

Padpisano elektranicznie w systermie infermatyczrym [zby Architektdw RP przes:
Maria Balawejder-KEantor, Przewodniczaca Okregawe) Rady lzby Architektow RE.

Nr werylikacyjny zadwisdezenia:

LB-0267-E6GBE-YE9B-FECC-3BBC

[ane rawarie w ninie]soeEm crerdy mozng 5p i podajac nr werylicacyiny
zalmisdciana m PubbCEMy™ dervwisle imMerralosym by Arehkiabin: e, Ehasarchile ko, gl
by kontakiufac sig bezpodrednio 2 wixicimy Okrpgowa Izby Architektie RP.
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® POLSKA
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INZYNIEROW
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%,ﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1JX-R1C-A2A *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Kowalczuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 145/LBOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0287.

Cztonek czynny od: 10-03-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0287-A73E-6B41-A2A2-FCAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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INZYNIEROW

— 5
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacynym:

LUB-D5I-K8J-QMS *

Pan Tomasz Przemystaw Wdjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieraw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac|
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym pedpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoicl danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzlé za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa wwew. plib.org.pl lub kontaktujge sle z blurem wiasclwe) Okregowe)] lzby Intynilerdw
Budownletwa.
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2  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg
instalacji c.o., c.w.u. budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego.
Planowane prace termomodernizacyjne majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku, a budowa instalacji c.o., przebudowa
instalacji c.w.u. ma na celu poprawienie jakosci uzytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego,
obnizenie kosztéw ogrzewania, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajgcych do atmosfery oraz
wzrost efektywnosci energetyczne;.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu, natomiast istniejace ulegng
zmianie.

Obszar oddziatywania budynku miesci sie w cato$ci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany.

2.2 Podstawa opracowania
e Umowa z Zamawiajacym
e Wizja lokalna
e Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zamowienia
e Audyt energetyczny
e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
¢ Dokumentacja fotograficzna
e |nwentaryzacja budynku

2.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-oSwiatowy w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie,
oddany do uzytkowania w latach 60. Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, uktad $cian
podtuzny.

Czas uzytkowania budynku w ciggu tygodnia — od poniedziatku do pigtku, od godz. 8 do godz. 16.
W budynku odbywa sie jedna zmiany nauki. taczna liczba oséb przebywajacych w budynkach wynosi
720.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
oraz kanalizacji. Ogrzewanie realizowane jest przez wezet cieptowniczy. Obreb niniejszego
opracowania nie obejmuje sali gimnastycznej, uprzednio modernizowane;.

2.4 Parametry techniczne

e powierzchnia zabudowy catego budynku 1 018,15 m?
e powierzchnia uzytkowa 2 993,35 m?

e Kkubatura catkowita budynku 13 215,59 m?

e wysokos¢ budynku 12,98 m
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e Technologia
Technologia wykonania prefabrykowana, sciany piwnic monolityczna.

¢ Fundamenty
Fundamenty betonowe i zelbetowe.

e Sciany zewnetrzne

Sciany piwnic betonowe, kolejne kondygnacie z ptyt prefabrykowanych typu Zeran — budynek
dydaktyczny. W pomieszczeniu sali gimnastycznej - prefabrykowane stupy, cegta kratowka i silikatowa

e Sciany wewnetrze

Scianki dziatowe piwnic z cegty petnej, w kondygnacjach wyzszych z cegly dziurawki lub kratéwki.
e Stropy miedzy kondygnacyjne

Stropy piwnic DZ-3, parteru i wyzsze — piyty typu Zeran.
e Stropodach

Stropodach wentylowany, ptyty dachowe korytkowe na $ciankach azurowych.

o Posadzki

Posadzki z wylewki lastriko, terakoty.
Podtoga na gruncie na podktadzie z chudego betonu. W sali gimnastycznej podtogi drewniana
sprezysta na legarach, z pustkg powietrzna.

e Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna na profilach PCV, drzwiowa metalowa.

¢ |Instalacje sanitarne

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym, wykonana z rur
stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone przy posadzkach i pod stropem w piwnicach
budynku oraz w kanatach pod podtogami. Piony i gatazki instalacji prowadzone sg natynkowo.
Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji sg stare grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki favier oraz
czesciowo grzejniki ptytowe. Cze$C instalacji zasilajagca nowq sale sportowg jest nowa zasilona
oddzielnym odcinkiem instalacji z pomieszczenia wezia i nie podlega wymianie.

Zrédtem ciepta jest istnigjaca w budynku wezet cieptowniczy trzyfunkcyjny.

¢ |Instalacje elektryczne

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne. Zasilanie budynku poprzez przytacze
kablowe, z ktérego zasilona jest rozdzielnia gtéwna. Z rozdzielni tej zasilane sg kolejne tablice
elektryczne. Instalacja o$wietlenia ze zrédtami Swietldwkowymi i zarowymi. W obiekcie wystepujq
instalacje zasilajgce gniazd 230V, 400V, instalacje teletechniczne, instalacja odgromowa.

2.5 Zakres prac budowlanych

W ramach termomodernizaciji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
¢ Roboty rozbidrkowe i demontazowe
e Docieplenie scian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacii
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¢ Docieplenie scian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg
¢ Docieplenie stropodachu

e Wymiana rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich, parapetow zewnetrznych
e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

e Remont krat okiennych

e Wykonanie opaski wokét budynku

e Remont podkonstrukcji daszkéw

e Wymiana pokrycia istniejacych daszkéw przy wejsciowych

e Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejSciami
¢ Remont schodéw zewnetrznych

e Remont istniejacych balustrad i poreczy

e Remont innych elementdw stalowych — drzwi wsypu

e Montaz armatury wodooszczednej

¢ Wymiana instalacji c.o.

e Modernizacja wezta cieptowniczego

2.6 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.6.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbidrkowe i demontazowe obejmujq usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych, ktérych usuniecie zostato przewidziane w dokumentacji projektowej. Do rozbidrki
i demontazu projektuje sie:

e Tablice informacyjne

e Urzadzenia systemu alarmowego

e Uchwyty na flagi

e Oswietlenie zewnetrzne

e Kraty okienne

e Pokrycie daszkow przywejsciowych

e Balustrady i porecze

e Stolarke okienng i drzwiowg drewniang przeznaczong do wymiany

e Rynny i rury spustowe

e Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne

e  Warstwy wykoriczenia schodéw zewnetrznych

e Nawierzchnie utwardzone wokét budynku w zakresie niezbednym do wykonania

termomodernizacji Scian ponizej poziomu terenu
e Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

Odpady po rozbidrce nie powinny zanieczyszczaé placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady nalezy
sktadowac¢ w kontenerach.
Po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy oczy$ci¢ miejsce budowy.
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2.6.2 lzolacja pionowa $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do wysokosci
cokotu
Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu do gtebokosci przemarzania gruntu — co w danej strefie stanowi 1 m ponizej poziomu gruntu oraz
w przestrzeni cokotu nad poziomem terenu (do wysokos$ci cokotu zgodnie z rysunkiem).
Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania $cian budynku na gtebokos¢ 1 m ponizej poziomu terenu.
Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopdw
waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od $ciany
budynku. Wykop nalezy wykonywac¢ stopniowo. Ziemi¢ nalezy wybiera¢ do takiej gtebokosci, przy ktorej
$ciana wykopu jeszcze sie nie usuwa i od razu wyktada¢ balami uktadanymi szczelnie jeden przy
drugim. Bale rozpiera¢ nalezy rozpdrkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz
z zagtebieniem, rozporki zageszczamy w miare przesuwania sie w gtab wykopu. Po wykonaniu wykopu
krétkie poprzeczki mozna zastapi¢ balami pionowymi rozpartymi mniejsza liczbg rozporek.
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopow i prowadzonych w nich pracach, nalezy rygorystycznie
przestrzegac nastepujgcych warunkow:
e Krawedzie wykopu nie nalezy obcigza¢ na szerokosci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani
innymi materiatami.
e Zabrania si¢ przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego
materiatow.
e Zabrania sie schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych
elementach obudowy.
e Nie wskazane jest wykonywanie robét w wykopie podczas dtugotrwatych deszczy. Wykopy
nalezy chronic przed zalewaniem wodami opadowymi.
¢ Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.
e Zaleca sie wykonywanie wykopdéw i robdt budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugo$ci do 7 m.
e Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposob uniemozliwiajacy dostep osob
postronnych.
e Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiada¢
do$wiadczenie i wiedze z zakresu BHP.
e Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.
Po wykonaniu wykopu nalezy zdemontowa¢ ewentualne warstwy istniejacej izolacji, nierdownosci cian
wyréwnaé zaprawg wyrdwnawczo murarskg, powierzchnie oczysci¢, a nastgpnie wykonac izolacje
przeciwwodng Sciany fundamentowej z polimero- bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 2,5-3mm
utozonej na warstwie zagruntowanego podtoza (emulsjg bitumiczng rozcieiczong woda).
Izolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 12,0 cm
(wsp. przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K), ktdrg nalezy przyklei¢ do masy bitumicznej. Piyty
styrodurowe nalezy ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowg do izolacji pionowej, gr. 0,6mm utozong
strong wypukitg do Sciany.
Nad poziomem terenu wykona¢ cokét z tynku mozaikowego (do wysoko$ci cokotu zgodnie
zrysunkiem). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomoca zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej.
Przygotowang zaprawe klejowg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po

szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
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szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
zbrojacq tak, aby zostata ona rdwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy
siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Wykonac dwie warstwy siatki zbrojgcej pod tynk mozaikowy.

W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki
nanie$¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (0 grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaé
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie
min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C
i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu
(min. 24h). Po uptywie tego okresu mozna przystagpi¢ do naktadania tynku. Nad poziomem terenu, do
cokotu wykona¢ tynk mozaikowy. Tynk naktada¢ recznie, za pomoca pacy stalowe;.

Po zasypaniu $cian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego oraz wykonac
opaske wokat budynku.

2.6.3 Sciany zewnetrzne - powyzej poziomu gruntu, technologia BSO

Izolacje termiczng bedzie stanowic:

e docieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku
A<0,038 W/mK grubosci 18 cm

e docieplenie osciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku A<0,038 W/mK
gr. 2+3 cm - stosownie do Swiatta oscieznic

Prace wstepne
Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich elementéw wystepujacych na elewacjach wedtug

zakresu demontazy. Po wykonaniu prac termomodemizacyjnych nalezy ponownie zamontowac
elementy do tego przewidziane (zgodnie z zakresem prac demontazy). Pozostate elementy wymieni¢ na
nowe badz wyremontowac i ponownie zamontowac.

Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny
stanu technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ noéne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnoéci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierdwnosci, ubytki podtoza oraz spoiny zwigzane ze
strukturg muru nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnaé zaprawg wyrdwnawczo-murarska. Podfoze
chtonne zagruntowag. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny
geometrii podfoza tj. réwno$ci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierownosSci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyrdéwnanie nierdwnosci za pomoca zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna
nakfadaC zaprawe warstwg o grubosSci nie wiekszej niz 15 mm. Wigksze nieréwnosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu
oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie¢ zmycie podtoza
rozproszonym strumieniem wody.
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Montaz listew cokotowych

Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu piyt, ufatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajq doing krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekdw wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku co zapewnia ochrone przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.

Montaz ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg “"pasmowo-punktowq”
czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o $rednicy
okoto 8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania ptyt styropianowych
zastosowac zaprawe klejowa. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢é w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac
do podtoza przy uzyciu facznikdéw mechanicznych. Stosowaé taczniki z trzpieniem plastikowym o
dtugosci dostosowanej do materiatu Sciany zewnetrznej i jej parametréw technicznych. Zakotwienie
tacznikow w warstwie konstrukcyjnej Sciany na gtebokos¢ min. 4cm. Montaz fgcznikdw nalezy
rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejace;
i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
ptyt, przeszlifowaé gruboziarmistym papierem $ciernym. Nalezy wykona¢ uszczelnienia stykéw
styropianu ze stolarka, Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i
sznurdw dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej
w postaci prostokatow o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢
ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osSciezy.

W celu zwigkszenia odporno$ci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacii, takich jak:
narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonac za pomoca zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowana zaprawe
klejowg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta
warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojaca tak, aby zostafa ona
réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnigtg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugq cienka warstwe zaprawy klejacej (0
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa,
obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi
(np. uszczelniajgce tasmy rozprezne).
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Poadktad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym.
Warstwe zbrojong mozna gruntowaC dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po
uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Wyprawa tynkarska

Nad poziomem terenu, do cokotu wykona¢ tynk mozaikowy. Tynk nakfada¢ recznie, za pomocq pacy
stalowej, na uprzednio zagruntowang powierzchnie.

Na $cianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk mineralny o strukturze ziarna, gr. 1,5mm. Malowac
farbg silikonowg zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. OScieza malowane na kolor tak jak
otaczajgca $ciana.

2.6.4 Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami nr A-06 - A-09.

2.6.5 Wykonanie zadaszen systemowych

Projektuje sie zadaszenia szklane ptaskie na wspornikach o wymiarze szyby 1,50x1,50m. Wysokos¢
montazu — 20 cm nad przekrywanym otworem. Okucia, belka stalowa no$na ze stali nierdzewnej, szkto
bezpieczne VSG 2x6mm ESG, odlegto$¢ miedzy wspornikami max. 1,2 m, powierzchnia stalowa
szlifowana. Mocowanie do Sciany za pomocq szpilek gwintowanych i kotwy chemicznej. Nalezy
wykonac tulejowanie dystansu pomiedzy $ciang a poczatkiem styropianu. Mocowanie konstrukcji do
szkta przy uzyciu rotuli do szkta ®50 oraz kotnierza podktadki EPDM. Otwory przelotowe w tafli $20
mm. Zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem oraz z rynng przymocowang do krawedzi tafli szkta.

2.6.6 Remont elementéw stalowych

Projektuje sie remont krat okiennych, poreczy i balustrad, podkonstrukcji daszkoéw i przykryw
metalowych wsypow polegajacy na oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnemu poprzez
malowanie. Doczyszczenie elementéw metalowych przez zastosowanie odpowiednich Srodkéw do
czyszczenia i usuwania $ladéw rdzy- past oraz szczotek do usuwania nalotu, luzno zwigzanych
produktéw korozji: rdzy, zgorzeliny, powtoki malarskiej. Do malowania stosowaé emalie
chlorokauczukowa podkfadowa i nawierzchniowa, o kolorystyce zgodnej z rysunkami elewacii.

W przypadku remontu krat okiennych nalezy pamieta¢ o dospawaniu ,przedtuzek” do ponownego
montazu.

2.6.7 Remont podkonstrukcji daszkow

Podkonstrukcje daszkow nalezy remontowa¢ analogicznie do innych elementéw stalowych (wedtug
punktu 2.6.6). W celu wzmocnienia konstrukciji nalezy wykona¢ zageszczenie ptatwi daszku.

Nowoprojektowane elementy powinny by¢ analogiczne do istniejacej ptatwi, wykonane
z ksztattownikow zamknietych kwadratowych o wymiarze krawedzi 50 mm i grubo$ci Scianki 2 mm.
Ptatwie nalezy rozmiesci¢ w odlegtosci 110 cm od krawedzi daszku i przyspawac do istniejgcych krokwi.
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2.6.8 Remont schodéw zewnetrznych

Po usunieciu starych warstw wykofczeniowych schodéw zewnetrznych i taraséw — ptytek, powierzchnie
oczysci¢ i osuszyé. W miejscach ubytkdw, nierownosci, wgtebien wykona¢ warstwe wyréwnawczg z
zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Nastepnie potozy¢ warstwe grubo$ci min. 2mm z
jednoskfadnikowej, cementowej zaprawy uszczelniajacej do wytwarzania elastycznych powtok, nie
przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia. Zaprawe uszczelniajacg nalezy wyprowadzié
réwniez na $ciany. W warstwe tg na styku ze stolarkg i Scianami wtapia¢ taSme uszczelniajaca.
Nastepnie ukfada¢ okfadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na
zaprawie klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyzszonej przyczepno$ci i elastycznosci.
Wymiary ptytek 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antyposlizgowo$¢ R10, kolor bezowy. Dla
zachowania réwnych odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowac krzyzyki dystansowe, stosowaé listwy
krawedziowe aluminiowe. Stosowac fugi z trasem, kolor dopasowany do koloru oktadziny o gr. 2-4mm.
Na obwodzie styku ze Sciang ukfadac ptytki cokotowe wysokosci 10 cm.

2.6.9 Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna

Projektuje sie remont murowanej czesci skrzynki elektrycznej od strony pdtnocnej. Wystepujace
pekniecia po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu wodg wypetni¢ zaprawg cementowa. Powierzchnie
zagruntowaC preparatem gruntujagcym. Po zagruntowaniu odczeka¢ do czasu wyschnigcia
zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do nakfadania
wyprawy tynkarskiej wedtug zasad okre$lonych w punkcie 2.6.3.

Po naprawieniu konstrukcji betonowej daszku nalezy wykona¢ nowe pokrycie z blachy trapezowej T-35
w kolorze RAL 6035.

2.6.10 Wymiana pokrycia dachowego w daszkach przywejsciowych

Po zdemontowaniu pokrycia dachowego z blachy nalezy wykona¢ nowe pokrycie daszkéw nad
wejsciami frontowymi. Projektuje sie wymiane pokrycia na nowe z blachy trapezowej stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,5 mm T20, w kolorze RAL 6035, powierzchnia wykonczenia mat, wraz z
obrébkami blacharskimi styku ze $ciana.

2.6.11 Wymiana obrébek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych, rynien i rur
spustowych, paséw podrynnowych itp.

Projektuje sie rozbidrke istniejacych obrdbek blacharskich, podokiennikdw zewnetrznych, rynien i rur
spustowych i paséw podrynnowych. W ich miejsce zamontowa¢ nowe obrobki, parapety, rynny i rury
spustowe.
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 6035.
Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 6035.
Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia - rury spustowe fi 100mm, stalowe ocynkowane,
powlekane, rynny fi 150 mm, stalowe ocynkowane, powlekane, kolor RAL 6035.

2.6.12 Opaska wokét budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej Scian fundamentowych nalezy wykona¢ nowg opaske odwadniajacq
o0 szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu. Wykona¢ opaske
z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6cm (w kolorze jasny szary) oraz trawnikowych

obrzezy betonowych. Opaske wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku otaczajacego terenu, dopasowaé
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poziom opaski do poziomdéw wejsciowych do budynku. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, nalezy
ja przetozy¢: zdemontowac, oczysci¢ i ponownie utozy¢, zgodnie ze wczesniejszym wzorem.
Pod nawierzchnie z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

e kostka betonowa o gr. 6cm

e podsypka piaskowa, gr. 3cm

e podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 5 cm

e grunt rodzimy

2.6.13 Wykonanie boni w styropianie

Na fragmentach elewacji oznaczonych jako B1 zaprojektowano wykonanie boni — poziomych rowkéw
w styropianie gtebokosci 3 cm, szeroko$ci 5 cm w rozstawie co 50 cm. Bonie bedg zabezpieczone
przez listwy do boniowania PCV. Bonie wycina¢ za pomoca wycinarki termicznej do styropianu,
wypalone rowki powinny by¢ wieksze od zastosowanego profilu do boniowania o 1-2mm
i wypoziomowane. Nastepnie w rowek wprowadza sie klej do styropianu w ktdrym zatapia sie listwe.
Jednoczes$nie w przestrzeniach miedzy boniami przykleja sie siatke zbrojacg jak w punkcie 2.6.2.
Siatka powinna przykry¢ azurowe skrzydetka listwy. Po wyschnigciu kleju mozna rozpoczaé tynkowanie.
Warstwy $cienne nie powinny wychodzi¢ poza wydtuzony ogranicznik na listwie. Listwy do boni PCV nie
podlegajg tynkowaniu, a jedynie malowaniu. Malowanie boni powinno by¢ poprzedzone osuszeniem
I odttuszczeniem powierzchni listwy. Projektuje sie taki sam kolor boni i tynku.

2.6.14 Montaz fasady aluminiowej szklonej szktem bezpiecznym
W miejscu istniejacej Scianki o profilu metalowym projektuje sie witryny aluminiowe w systemie
fasadowym stupowo- ryglowym szklonym szktem bezpiecznym.
Stupy i rygle fasady o statej widocznej szerokosci zewnetrznej i wewnetrznej 55 mm. Grubos$¢ $cianek
profili nie mniejsza niz 1,8 mm. Izolacyjno$¢ termiczng stupdw i rygli ma zapewni¢ termoizolator
skrzydetkowy oraz sznur doszczelniajacy, umieszczony pomiedzy profilami nosnymi, a listwami
dociskowymi. Potaczenia profili rygli i stupéw (rusztu $ciany ostonowej) wykonane w sposob
naktadkowy, zapewniajacy odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na potaczeniach rygli ze
stupami w celu kompensacji ruchéw termicznych rygli nalezy zastosowa systemowe uszczelki
zaslepiajace komore rygla oraz potgczenie szpilkowe.
Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacii
systemowej i Rekomendacji Technicznych.
Mocowanie stupkéw i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu, w sposob
niewidoczny od strony wnetrza budynku i od zewnatrz fasady.

e Wypetnienie: cze$ci przezierne- szyby zespolone, czesci nieprzezierne RAL 8001

e elementy zlaczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podkfadki) ze

stali nierdzewne,

e obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, kolor RAL 7043

e przepuszczalno$¢ powietrza fasady - AE1300

e wodoszczelnos¢ fasady - RE1500

e odporno$¢ na obcigzenie wiatrem- 2,6kN/m?2

e odpornos¢ na uderzenia- klasa 15/E5
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e NRO
e wspdtczynnik przenikania ciepta fasady U<0,90 W/(m2K)

Wymiana stolarki okiennej
Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:

e roboty rozbidrkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetéw zewnetrznych,

e montaz nowej stolarki

e roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

e roboty malarskie — malowanie o$ciezy,

e usuniecie materiatdw z rozbiorki,
Projektuje sie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o wspdtczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m2K.
Kolor ramy biaty, okna rozwierno-uchylne, okucia obwodowe.
Stolarke montowac licujac oscieznice ze $ciang od strony zewnetrznej.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworu w_murze. Zamowignie nowej stolarki
wykonac po sprawdzeniu faktycznych wymiardw.
Wymiary stolarki, wyposazenie, kolorystyka, sposob otwierania oraz inne parametry podane zostaty w
czesci rysunkowej.

2.6.15 Docieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu nalezy wykona¢ przy uzyciu wetny mineralnej granulowanej metodg
wdmuchiwania pneumatycznego. Nalezy zastosowaC wetne charakteryzujaca sie izolacyjnoscia
cieplng A < 0,040 W/m*K o gestosci nasypowej ok. 35 kg/m3, o grubosci 16 cm, niepalng, trwafa,
ktéra po utozeniu nie osiada (max. do 10%), odporng na korozje biologiczng mikrobiologiczng oraz
chemiczng o niskim oporze dyfuzyjnym. Ze wzgledu na wspétczynnik osiadania utozy¢ warstwe o
grubosci 18 cm.

Podtoze przygotowa¢ poprzez usunigcie pokrycia dachowego oraz wykonanie otworéw
technologicznych w stropie w ilodci niezbednej do prawidtowego prowadzenia robdt. Przez wykonane
otwory nalezy wttoczy¢ do przestrzeni wentylowanej granulat z wetny mineralnej agregatem ttoczacym.
Izolacja termiczna powinna by¢ utozona rowng warstwa bez przerw i ubytkéw. Grubo$¢ warstwy nalezy
sprawdza¢ co najmniej w 5 punktach na kazde 100 m2 powierzchni ocieplanego stropodachu.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych nalezy zakry¢ otwory technologiczne blachg stalowg
ocynkowanag, a nastepnie wykona¢ naprawe pokrycia dachu.

Stosowac¢ wywiewki dachowe wentylacyjne PCV 110 w kolorze szarym w ilosci 10szt./100m2.

2.6.16 Remont komindw i czapek

Oczysci¢ powierzchnie komindw z odpadajacych tynkéw i innych zanieczyszczen. Wszelkie nieréwnosci
i ubytki wyréwna¢ zaprawg murarskq naprawcza. Powierzchnie boczne komindw zatrze¢ tynkiem
cementowo-wapiennym kategorii lll. Na powierzchniach komindw nalezy wykona¢:

¢ izolacje z twardych ptyt z wetny mineralnej na kleju gr. 4cm

e zbrojenie z tkaniny szklanej zatopionej w kleju

¢ tynk mineralny biaty o strukturze ziarna

e warstwe z farby silikonowej biatej
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Zastosowac kratki ochronne w otworach wentylacyjnych na przelot zabezpieczajace komin przed
zanieczyszczeniami. Kratki wentylacyjne z PCV 14 x 14 cm w kolorze biatym.

2.7 Instalacje sanitarne.
Instancje c.o. i c.w.u. nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig sanitarng opracowania.

2.8 Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na $rodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.

Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

2.9 Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow i ich mienia. Projektowane roboty nie
powinny wptyngé w zaden istotny sposob na stan techniczny elementdw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejacego budynku. Obecny stan techniczny
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.10 Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia
Materiaty i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty

techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placéwki naukowo-badawcze, np.
ITB.

2.11 Ochrona przeciwpozarowa
Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynkéw zawarte w warunkach technicznych nie
dotyczq zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.

2.12 Spetnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Wymagania dotyczace warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczg zakresu prac

projektowych w niniejszym projekcie.

2.13 Charakterystyka energetyczna

2.13.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

W wyniku przeprowadzonej modernizacji bilans mocy urzadzen elekirycznych nie ulegnie zmianie.
Szczegbtowy bilans mocy zostat zawarty w czesci elektryczne;.

2.13.2 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

W wyniku przeprowadzonej termomodernizaciji wiasciwosci ciepine przegrod ulegng zmianie.
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu - U=0,216 W/(m2*K) <0,25 W/(m2*K)
Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu - U=0,217 W/(m2*K) <0,25 W/(m2*K)
Stropodach wentylowany — U=0,195 W/(m2*K) <0,20 W/(m2*K)
Pozostate parametry nie ulegng zmianie.
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2.13.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wptyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Parametry sprawnosci instalacji grzewczej oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
ciepina nie ulegng zmianie.

2.13.4 Zapotrzebowanie na energie elektryczna, ciepto, wode oraz odbiér sciekow dla

projektowanej termomodernizac;ji

Istniejace zapotrzebowanie na energie elekiryczna, wode oraz odbidr Sciekéw nie ulegnie zmianie.
Zapotrzebowanie na ciepto w wyniku termomodernizacji zmniejszy sie.

2.13.5 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projekt nie przewiduje instalacji fotowoltaiczne;.

2.14 Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepiséw BHP.

31



3  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat opracowania:  Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowq instalacji c.o., i
c.w.u. budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

Lokalizacja: Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego
ul. Szaserow 117
04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

Zamawiajacy: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Jednostka Powersun Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
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3.1 Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.1 Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia

e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Projekt budowlany,

¢ Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz.
1126),

e (Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2 Dane o inwestycji

Temat opracowania:  Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowq instalacji c.o., i
c.w.u. budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

Lokalizacja: Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego
ul. Szaserow 117
04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

Zamawiajacy: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

3.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg
instalacji c.o., i c.w.u. budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego.

3.1.4 Zakres opracowania

Planuje sie nastepujace prace budowlane:
e Roboty rozbiérkowe i demontazowe
e Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z nowg kolorystyka elewacii
e Docieplenie Scian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg
e Docieplenie stropodachu
e Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetdw zewnetrznych
e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
e Remont krat okiennych
¢ Wykonanie opaski wokdt budynku
e Remont podkonstrukcji daszkéw
¢ Wymiana pokrycia istniejacych daszkow przy wejsciowych
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e Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami
e Remont schodéw zewnetrznych

e Remont istniejacych balustrad i poreczy

e Remont innych elementdw stalowych — drzwi wsypu

e Montaz armatury wodooszczednej

e Wymiana instalacji c.o.

¢ Modernizacja wezta cieptowniczego

3.1.5 Kolejnos¢ realizacji robot termomodernizacyjnych

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestyciji.

Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezta mieszarki,
wydzielenie placéw sktadowych materiatdw masowych, prefabrykatéw i podrecznego magazynu
budowy.

Wykonanie termomodernizacji.

Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po robotach.

3.1.6 Wykaz istniejacych obiektow

Budynek Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

Zielen i trawniki

Drogi i chodniki wokdt budynku

Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne — niebedace przedmiotem projektowanych robdt
termomodernizacyjnych.

Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

3.1.7 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt poza obiektem, kidre stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

3.1.8 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

prowadzenie prac budowlanych na wysokosci powyzej 5,0m

prowadzenie prac w wykopach z odkryciem $cian fundamentowych (piwnic)
prowadzenie rob6t w budynku uzytkowanym i w sasiedztwie uzytkowanych
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

praca na wysokos$ci przy montazu instalaciji,

praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,
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3.1.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytacznie pracownikéw, posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzaé
wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z oméwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
rob6t. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy

z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy- ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikow posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.1.10 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep osob postronnych,

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umiescic tablice informacyjna, zawierajacg miedzy innymi
numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane 0sdb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowac¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz dojazd
stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikdw w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje si¢ do stosowania tych
Srodkow.

e Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, facznos¢ telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefondw alarmowych i kierownictwa budowy.

e Wyposazenie zaplecza i budowy w srodki ochrony przeciwpozarowe;.

e Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukciji producentow.

e Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

e Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

e W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;.

e Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

e Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

e (Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.
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e Wykonawca po wykonaniu robdt przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajaca sie z:
» opisu technicznego
> projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robdt
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany
» dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT
> atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty
> instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi
» wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej

mgr inz. arch. Matgorzata Deryto, nr upr. 127/LBOKK/2014

36



4 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

4.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji grzewczej wraz z grzejnikami oraz zrédtem
ciepta w budynku Szkoty Podstawowej nr 141 ul. Szaseréw 117 w Warszawie

w zakresie:

- demontazu instalacji grzewczej wraz z grzejnikami w budynku

- demontazu czesci instalacji i armatury wody uzytkowej

- wykonanie instalacji grzewczej z montazem nowych grzejnikdw

- montaz instalacji wody uzytkowej oraz armatury wodnooszczednej

Planowane prace majg na celu wykonanie nowej instalacji grzewczej zasilanej z projektowanego w
oddzielnym opracowaniu wezta cieptowniczego dla dostosowania do aktualnej mocy i zwigkszenia
mozliwo$ci regulacji i niezawodno$ci instalacji oraz zapewnienie 0szczednosci w zuzyciu wody poprzez
stosowanie armatury wodooszczedne.

4.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajacym.

e Wizja lokalna.

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamdwienia.
¢ Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna.

¢ Inwentaryzacja budynku.

4.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, zlokalizowany przy
ul. Szaseréw 117 w warszawie. W budynku zlokalizowana jest szkota podstawowa. Budynek jest
obiektem szkolnym. Jest to obiekt z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz cze$ciowym podpiwniczeniem
z przylegajacymi do niego 2 sala sportowymi - starg i nowa.
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4.4 Instalacja centralnego ogrzewania

4.41 Opis stanu istniejacego

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym, wykonana z rur
stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone przy posadzkach i pod stropem w piwnicach
budynku oraz w kanatach pod podtogami. Piony i gatazki instalacji prowadzone sg natynkowo.
Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji s stare grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki favier oraz
czesciowo grzejniki ptytowe. Cze$C instalacji zasilajagca nowq sale sportowg jest nowa zasilona
oddzielnym odcinkiem instalacji z pomieszczenia wezia i nie podlega wymianie.

Zrédtem ciepta jest istniejaca w budynku wezet cieptowniczy trzyfunkcyjny przewidziany do wymiany
zgodnie z oddzielnym opracowaniem.
4.4.2 Opis przyjetego rozwigzania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowaniem projektowym beda obejmowaty:
- demontaz istniejacej instalacji grzewczej
- demontaz grzejnikow
- wykonanie instalacji grzewczej oraz montaz nowych grzejnikow

- wykonanie regulacji instalacji poprzez zastosowanie termostatow grzejnikowych i pod pionowych
zawordw réwnowazacych

4.43 Instalacja grzewcza

Instalacja zostanie wykonana z przewodéw ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
metodg zaprasowywania. Firma wykonujgca prace montazowe powinna posiada¢ narzedzia wymagane
przez producenta systemu rurowego. Montaz przewodéw nalezy zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia do
montazu wystawione przez producenta danego systemu instalacyjnego. W takim przypadku wszelkie
roszczenia gwarancyjne przenoszone sg na producenta. Rozprowadzenie instalacji przewidziano z pod
stropem w piwnicach oraz pod stropem na parterze z uwagi na brak mozliwosci poprowadzenia instalacii
pod posadzkami jak dotychczas.

Przewidziany jest rozdziat obiektu na 2 obiegi z regulacja temperatury:

1 obieg - zasilajacy potudniowa strone wysokiego budynku z zaworem tréjdrogowym mieszajacym na
zasilaniu dla umozliwienia obnizenia temperatury zasilania przy duzych zyskach ciepta od nastonecznienia

2 obieg - zasilajacy poprzez oddzielne rozdzielacze pétnocng czes¢ obiektu, sale sportowg starg oraz nie
wymieniang instalacje zasilania sali sportowej nowej

Rozdziat czynnika w pomieszczeniu wezia ujety w projekcie wezta cieptowniczego.
Grzejniki

W obiekcie przewidziano zastosowanie grzejnikow bocznozasilanych oraz dolnozasilanych ptytowych
natomiast w pomieszczeniach sanitarnych grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym. Kolor grzejnikow

RAL9016, maksymalne cisnienie pracy 10 bar. Grzejnik wykonany ze stali zimnowalcowanej o grubosci
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blachy 1,25mm. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozjg warstwg fosforanow, pokryta farbg
kataforetyczng oraz warstwa epoksydowego lakieru proszkowego. Grzejniki ustawione przy Scianie, nalezy
montowaC w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu
producenta. Uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejniki
montowac w sposdb zapewniajacy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku
braku stabilnosci przy uzyciu uchwytdw firmowych nalezy zastosowa¢ uchwyty ja zapewniajace. Grzejniki
zamontowac w fabrycznych foliach zabezpieczajacych. Folie nalezy zdja¢ przed samym odbiorem robét, po
probach szczelnoSci. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach w ktdrych przebywajg dzieci przewidziano z
zabudowami

Regulacja instalac;ji

Zaprojektowano regulacje instalacji z wykorzystaniem:

- zZawordw regulacyjnych podpionowych z nastawa wstepng

- zawordw termostatycznych z nastawg wstepng zlokalizowanych przy grzejnikach.

- oddzielnych uktadéw pompowych oraz mieszacza obiegu 1 (ujete w weZle cieptowniczym)

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone na zakoriczeniach
wszystkich piondw. Lokalizacje zawordw termostatycznych, odcinajgcych oraz regulacyjnych pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.

Armatura

Zaprojektowano zawory termostatyczne grzejnikowe z nastawg wstepng oraz gtowicami w wersji
wzmocnionej odpornymi na kradziez, wandalizm i manipulacje. Nastawa parametrow gtowicy mozliwa przy
wykorzystaniu odpowiednich narzedzi.

Zawory podpionowe skosne z nastawg wstepng na przewodzie powrotnym z mozliwo$cig pomiaru oraz
spustu wody. Na przewodzie zasilajacym zawor odcinajacy oraz spustowy.

Parametry zawordw regulacyjnych podpionowych:

- ukfad zaworu katowy

- regulacja z nastawg wstepng

- otwor spustowy oraz zawory pomiarowe

- korpus i wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
- pokretto: tworzywo sztuczne czerwone

- gwint przytaczeniowy: ISO 7-1, Rp

- uszczelnienie wkfadki, trzpienia i zaworu: O-ring, EPDM
-PN16

Parametry zawordw odcinajacych podpionowych:

- ukfad zaworu prosty

- korpus, przytacze: mosigdz kuty, niklowany
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- kula: mosigdz chromowany

- trzpien: duraluminium czerwone
- pokretto: PTFE
- gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228

- temperatura 150°C

Parametry zawordw odpowietrzajacych:

- uktad zaworu prosty

- korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, ttoczek: mosigdz

- dysza, ptywak. ptytka, zaslepka: POM

- sprezyna ptaska: stal

- uszczelnienie; EPDM

- temperatura 110°C

- ci$nienie 1MPa

Parametry zawordw termostatycznych:

- uktad zaworu prosty

- nastawa wstepna

- przytacze 1/2"

- temperatura 120°C

- ci$nienie 1MPa

Parametry gtowic termostatycznych:

- gtowica w wersji wzmocnionej (odporna na wandalizm, kradzieze i manipulacje)

- regulacja przy pomocy dodatkowych przyrzadow

Izolacja

Instalacja zostanie zaizolowana z wykorzystaniem otulin PUR. Wymagane grubosci izolacji termicznej dla
wody grzewczej do 95°C wynosza;

Srednica rury | Dla temperatury  otoczenia | Dla temperatury otoczenia -
(mm) ti>120C 20C>ti>12°C

15 20mm 30mm

18 20mm 30mm

22 20mm 30mm

28 25mm 30mm

35 30mm 35mm
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42 30mm 35mm

50 30mm 35mm

4.44 Wykonanie instalacji
Roboty montazowe

Poziomy rozprowadzajace instalacji c.o. zaprojekiowano po aktualnych trasach przy posadzkach i pod
stropem w piwnicy (w dotychczasowych zabudowach), pod stropami na parterze w zabudowach gk oraz
przy posadzkach na sali sportowej za istniejacymi ostonami.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta i punktu odwodnienia
instalacji. Piony nalezy prowadzi¢ natynkowo w miare mozliwosci w przebiciach po usunigciu istniejacych
przewoddw instalacji. Na zakofczeniach pionéw nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wigkszej srednicy. Tuleje powinny by¢ co najmniej 2 cm dtuzsze nisz grubos¢ przegrody.
Przestrzen miedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢c materiatem elastycznym.

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajacych beda kompensowane poprzez ich ukfad oraz
autokompensacje. W celu kompensacji pionéw, odgatezienia pionéw potaczy¢ nalezy z poziomami poprzez
ramiona kompensacji

Podpory state i przesuwne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, dostosowane dla
danego systemu instalacyjnego.

Mocowanie przewodow powinno zapewnia¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury.
Usytuowanie punktdw statych powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
Odlegto$ci pomiedzy obejmami przesuwnymi zalezna sg od Srednic oraz temperatury czynnika.

Przewody mocowa¢ w odlegtosciach nie wigkszych niz 4 mb za pomocg uchwytéw z przekfadkami
gumowymi. Konstrukcja uchwytow ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ przewodow.

Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku zrddta ciepta oraz
punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji. Przewidziana w projekcie armatura rowniez
umozliwia spust wody. Przy grzejnikach na dziatce powrotnej zaprojektowano zawory odcinajace z
mozliwo$cig spustu wodly.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano w najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzniki nalezy
zamontowa¢ na zakonczeniach pionéw instalacyjnych oraz je$li wyniknie to w prac montazowych w
powstatych zasyfonowaniach przewoddw.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz instrukcjami
producenta.
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Proba szczelnosci instalacji

Po zmontowaniu instalacii ¢.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé
badania szczelnosci. Powinny byé one wykonane wodg zimna. Proba szczelnosci musi by
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Naczynie
wzbiorcze nie bierze udziatu w probie z zwigzku z tym nalezy je na czas pomiaru odtaczy¢ wraz z
pozostatymi elementami zabezpieczajacymi. Po napefnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelno$ci instalacji wodg nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na
ciSnienie probne o wartosci cisnienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli
byfa odtaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy
ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a
nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacii, sprawdzi¢ zgodnos¢ warto$ci ciSnienia i roznicy cisnienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

Izolacja cieptochronna

Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu prob
szczelnoSci oraz po sprawdzeniu poprawno$ci wykonania powyzszych robdt protokotem wykonania.
Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;.

Obliczenia

Obliczenia bilansu cieplnego dla modemizowanego oraz obliczenia instalacji grzewczej wykonano z
wykorzystaniem programu Sankom Audytor OZC oraz C.O.

Dane podstawowe:
- parametry zasilania instalacji c.o. 80/55 oC
- |ll strefa klimatyczna
Moc grzewcza wymienianej czesci instalacji 255kW
Moc grzewcza istniejacej instalacji nowej sali sportowej 43kW

taczna moc na cele grzewcze obiektu 298kW
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4.5 Instalacja wody uzytkowej

4.5.1 Opis stanu istniejacego

Budynek posiada instalacje wodng z systemie trojnikowym wykonang z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja
prowadzona jest pod stropami w piwnicy, w kanatach pod podtogg oraz w bruzdach i szachtach. Zrédtem wody
jest istniejace przytacze wodociagowe. Zrédtem ciepta dla c.w.u. jest istniejacy wezet cieptowniczy.

4.5.2 Opis przyjetego rozwiazania
Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;

o demontaz baterii umywalkowych w sanitariatach, gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku

. demontaz poziomdw instalacji wody zimnej i cieptej gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku
. montaz nowych baterii umywalkowych i zlewozmywakowych wodooszczednych

. montaz nowej instalaciji od istniejacych pionu w gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku

. dezynfekcja i ptukanie instalacji oraz wykonanie préby hydraulicznej

. badanie wody instalacyjnej w kierunku jej przydatno$ci do spozycia przez ludzi.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacego przytacza wodociggowego oraz w ciepto na potrzeby
cieptej wody uzytkowej z nowoprojektowanego w miejsce istniejacego wezta cieptowniczego trzyfunkcyjnego
(wg oddzielnego opracowania). Nie przewidziano wymiany instalacji wodnej w budynku poza podej$ciami
wymaganymi do montazu nowej armatury.

Przewidziano wymiane baterii umywalkowych na wodooszczedne uruchamiane bezdotykowo z dziataniem
czasowym oraz baterii zZlewozmywakowych z mieszaczem recznym. Przewidziano wymiane instalacji wody
cieptej i zimnej w gabinecie logopedy oraz zapleczy sklepiku od istniejacego pionu. Projektowana armatura
powinna by¢ wandaloodporna oraz odporna na uzytkowanie z duzg czestotliwoscia.

Dopuszcza sie réwniez zastosowanie baterii z pneumatyczna regulacjg wyptywu (na przycisk) spetniajacq
wymagania odnosnie oszczednosci wody, regulacji pracy oraz odpormosci.

Przewidziano wymiane 31 baterii umywalkowych stojacych 1 2 baterii zmewozmywakowych

baterie umywalkowe:

Parametry projektowanych baterii:

- bateria bezdotykowa na wode zmieszang

- zasilanie baterig 6 V, klasa bezpieczenstwa |P67

- regulacja baterii technologig Autofocus sensor

- regulator przeptywu (0,08l/sec) umozliwiajacy mate zuzycie wody — 0,5 | podczas jednego cyklu uzycia
- maksymalny czas przeptywu 2 min

- woda ciepfa zasilajgca max. 70°C

- ci$nienie robocze 100-1000 kPa

mieszacz termostatyczny do umywalek:

- przytacze 3/4"

- zakres regulacji 30-60°C (nastawa uzytkowa na 43°C)
- materiat: mosigdz odporny na odcynkowanie

- zabezpieczenie przez poparzeniem

- odporny na osadzanie si¢ kamienia

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe muszg
posiadac atesty PZH.
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Podejscia do zaworéw przytaczeniowych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ bruzdami. Instalacja wody na
odcinkach podej$¢ wykonana bedzie z przewoddéw PP zgrzewanych. Trasy prowadzenia przewoddéw oraz
przewidziane srednice pokazano na rzutach instalacji. PrzejScia przez Sciany i przez stropy nalezy wykonaé
w rurach ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ pofgczen rur. Tuleje powinny by¢, co
najmniej 0 2cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany czy stropu. Przestrzen migdzy rura, a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym. Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowac.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania w instalacje wodociggowe muszg
posiadac atesty PZH.

4.5.3 Prdba szczelnosci

Prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd (w przypadku prowadzenia w bruzdach). Izolacjg cieplng jesli jest przewidziana nalezy
wykonac po probie szczelno$ci. W przypadku stosowania otulin rurowych nakfadanych w trakcie montazu na
czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do probe szczelnosci nalezy stosowaé wode filtrowana.
Armature czerpalng montowa¢ po przeprowadzeniu prob szczelno$ci, na czas proby nalezy zastapic jq
kurkami. Badang instalacje nalezy napemi¢ wodg wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych
punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie pofaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac probie podwyzszonego cisnienia. WielkoSC ci$nienia
powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza ni 10 baréw. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia o
wiecej ni 2%.

4.5.4 Armatura

Przewidziano nastepujace elementy armatury

- baterie umywalkowe bezdotykowe czasowym wandaloodporne

- baterie zlewozmywakowe sztorcowe wysokie z perlatorem i mieszaczem recznym
- mieszacze termostatyczne dla pojedynczej umywalki

4.6 Wytyczne budowlane

e zapewni¢ mozliwosci wykonania przeku¢ przez przegrody budowlane oraz odtworzy¢ stan pierwotny.

e wykona¢ zabudowy grzejnikow na sali sportowej oraz korytarzach oraz zabudowy kanatéw (w tym
odtworzyc¢ istniejace zabudowy w piwnicach.

e wykona¢ przesunigcie karniszy w miejscach prowadzenia instalacji pod stropami parteru

4.7 Wytyczne elektryczne

Baterie umywalkowe z zasilaniem bateryjmym.

4.8 Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).
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4.9 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania obiektu
oraz modernizacji instalacji wody uzytkowej

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Prace wykonywane bedg na istniejgcym obiekcie szkolnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewidziano prowadzenia prac poza obiektem.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy robotach demontazowych istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania, pracach przy robotach budowlanych prowadzonych przy przebiciach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych powierzenie wykonania robdt wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowang
kadre codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robdt ze szczegtowym
omdwieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacji. Staty nadzér
majstra budowy.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonno$¢ planowanych robdt
bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn. 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z pdzn. zm.) jest wymagany plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robdt zorganizowaé w sposdb umozliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

Zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach zagrozen i
wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych srodkow.

Wyposazenie zaplecza budowy w S$rodki pierwszej pomocy medycznej, tgcznos¢ telefoniczna,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w $rodki ochrony przeciwpozarowe.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

Wyposazenie pracownikow w Srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna,

Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzdr nad wykonywang praca.
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Uwagi

e PrzejScia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ w tej samej klasie
odpornosci ogniowej co dana przegroda.

¢ Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

o Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

e Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.

Wykonawca po wykonaniu robdt przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg sktadajaca
siez:
- opisu technicznego .
- projektu technicznego powykonawczego, ktdrego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robdt
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji ( rzuty, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajace lokalizacje
obudowanych i zastonietych przewodéw i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych powtok
odtworzeniowych).
- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT.
- atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty.
- instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi.
- wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;.
Rodzaj i przeznaczenie pomieszczen oraz numeracje ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacii
od Inwestora i wizji lokalnej. W przypadku zmiany funkcji poszczegdlinych pomieszczen odnosnie
zaktadanych temperatur wewnetrznych nalezy ponownie wykonac obliczen strat ciepfa i doboru grzejnikdw.

opracowat :
mgr inz. Lukasz Witkowicz
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5  STANISTNIEJACY WAZNYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH

5.1 Zadaszenie nad wejsciem gtdéwnym

Stan istniejgcego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku okresla sie jako dobry. Na
elementach konstrukcyjnych nie wia¢ $laddéw korozji, miejscowo widoczne jest ztuszczenie farby.
Pokrycie dachowe z blachy trapezowej w stanie dostatecznym, posiada liczne wgtebienia
i zakrzywienia. Istniejacy system odprowadzania wody deszczowej w stanie bardzo dobrym.

SZKOLA PODSTAWOWA Nr 1

im. mjr. . SUCHARSKIEGO
W wWaRszawie

e CEE. e

L] [ [ TTTTTTT

=
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5.2 Pokrycie dachowe i kominy

Pokrycie dachowe w stanie dobrym. Przegroda dachowa nie spetnia warunkéw cieplnych okreslonych w
ustawie, wymagane jest ocieplenie. Kominy wymagajg remontu.
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5.3 Scianki o konstrukcji stalowej

Scianki 0 konstrukciji stalowej pokryte PCV znajdujace sie na klatkach schodowych i nad wejéciem sg
w stanie niedostatecznym. Nie spetniajg warunkéw cieplnych okre$lonych w ustawie. Projektuje sie

wymiane na elewacje aluminiowo-szklang.
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i - UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
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1972 SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU

BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
OZNACZENIA gséWé«KT
L1 Parapety zewnegtrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, Opaska odwadniajaca z kostki brukowej J v !’rzebud'f)wav.Jzakresietermomodernizacjiwrazz.przeblljdowq
powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki |nsta|acj|c.o.|c.w:u.SzkonPodstawowej Nr 141 im. majora
Remont schoddw zewnetrznych - ptytki gresowe Fragn}:enfc:odnika do CIpkonownegk? utozenia - Henryka Sucharskiego
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy warstwy jak w przypadku opaskl STADIUM PROJEKTU
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna Zadaszenie sys'felmowe szklane
Remont elementéw balustrad i poreczy System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe

g;yTziVZTe'hpow:(,ek?”e ne El"“’; RAfL 16035, ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa
robki blacharskie inne z blachy stalowej Obreb 3-04-08. dz. 5

ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035 A Gz nrew

Remont kominow i czapek TEMAT RYSUNKU

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej RZUT PIWNIC

Remont klapy wsypu

Remont krat okiennych OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

Remont elementow stalowych podkonstrukcji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku

o Nl
@F F E REE ~

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO|NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016|
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY)| mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC yi ja zabytké
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016 A-01 A 1:100
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1953 JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
0ZNACZENIA NAZWA
PROJEKTU

=

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna

Remont elementow balustrad i porgczy
Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

[ W P g P W N

Remont elementow stalowych podkonstrukcji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku

@F F E REE ~

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski
Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont kominow i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT PARETRU
’
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO|NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016|
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY)| mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC yi ja zabytké
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 A-02 A 1:100
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powlekane, kolor RAL 8028

daszkow

[ W P g P W N

Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

Wymiana pokrycia daszku

Remont elementow balustrad i porgczy

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna

Remont elementow stalowych podkonstrukcji

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,

@F F E REE ~

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski
Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe

ocynkowane,

powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont kominow i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

3
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
Z0BOWIAZANY DO DOKt ADNEGO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI CZEéEIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa

Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5
TEMAT RYSUNKU

RZUT | PIETRA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO|NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016|
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY)| mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC yi ja zabytké
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
L - -~ | - | | | _ ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA
§ e e e e = e = e e = e ) b b e e SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
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@ WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
678 264, 248 1,50 245 1,50 245 |, 58| 245 1,50 245 |, 58| 409 |, 70 | 245 1,50 245 1,50 245 1,50 245 1,50 245 1,50 245 1,50 245 |, 60 | 245 1,50 245 1,50 245 |, 60 | 245 1,50 245 1,50 245 |60 | 245 1,50 245 1,50 245 1)) 69 Dzlelnica Praga-Poludnle,
678 17 I O E— O E— 71 71 O O I O 67711 A O E— I O I 1T 1T O I 1 " 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
! 45k
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
0ZNACZENIA NAZWA
. . . PROJEKTU . N
L1 Parapety zewnegtrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, Opaska odwadniajaca z kostki brukowej Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki instalacji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
L . F t chodnika d tozeni Henryka Sucharskiego
Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe ragTE” 'Cko nika Odpkonowneif’ utozenia -
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy warstwy jak w przypadku opaskl STADIUM PROJEKTU
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna Zadaszenie sys'felmowe szklane
Remont elementéw balustrad i poreczy System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe

g;yTziVZTe'hpow:(,ek?”e ne El"w; RAfL 16035, ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa
robki blacharskie inne z blachy stalowej Obreb 3-04-08. dz. 5

ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035 A Gz nrew

Remont kominow i czapek TEMAT RYSUNKU

Remont klapy wsypu

Remont krat okiennych OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

Remont elementow stalowych podkonstrukcji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku

[ W P g P W N

RZUT Il PIETRA

@F F E REE ~

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO|NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016|
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY)| mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC yi ja zabytké
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-04 A 1:100
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Parapety zewnefrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,

powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe

mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy

Remont murku zabezpieczajagcego skrzynke elektryczna

Remont elementow balustrad i porgczy
Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

Remont elementow stalowych podkonstrukgji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku

@F F E REE ~

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont kominow i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa

Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT DACHU

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016|
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY)| mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA




+|11.46

+110.86

-10.39

- [1.41

“lewac|a pdfinocnac

SZKOtA PODSTAWOWA NR 141
im. mjr H. SUCHARSKIEGO

KOLORYSTYKA

[ ] (1) rarba siionowa, kolor RAL 10%6
] (2) Farba siikonowa, kolor RAL 6021

- @ Farba silikonowa, kolor RAL 6024
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001
- Bonie w styropianie, jak T3

E Bonie w styropianie, jak T1

- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna
Remont elementow balustrad i porgczy

Remont klapy wsypu

Remont krat okiennych

Remont elementdw stalowych podkonstrukgji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku

@F F E REE &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrdbki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

+[11.46

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego
STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA POENOCNA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA

TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto

SPECJALNOSC

27/LBOKK/2014
Architektoniczna

SPRAWDZAJACY|mgr inz. arch. Justyna Kowalczul]

SPECJALNOSC

145/LBOKK/2016|
Architektoniczna

JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC

yi i y

DATA

NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-06 A 1:100
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KOLORYSTYKA

Farba silikonowa, kolor RAL 1016

Farba silikonowa, kolor RAL 6021

Farba silikonowa, kolor RAL 6024

Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001
Bonie w styropianie, jak T3

Bonie w styropianie, jak T1
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0ZNACZENIA

Parapety zewnefrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczng

Remont elementdw balustrad i poreczy
Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

Remont elementdw stalowych podkonstrukgji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku
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—
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Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
Z0BOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKTU

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5
TEMAT RYSUNKU
ELEWACJA ZACHODNIA
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO|NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architekfoniczna

SPRAWDZAJACY|mgr inz. arch. Justyna Kowalczuld

SPECJALNOSC

145/LBOKK/2016|
Architektoniczna

JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
- System odwodnienia w kolorze RAL 6035 Montaz elewacji aluminiowo-szklanej
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 A-07 A 1:100
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU

BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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B ©
B
B &
E1®

KOLORYSTYKA

Farba silikonowa, kolor RAL 1016

Farba silikonowa, kolor RAL 6021

Farba silikonowa, kolor RAL 6024

Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001
Bonie w styropianie, jak T3

Bonie w styropianie, jak T1

- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
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O0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna
Remont elementow balustrad i porgczy

Remont klapy wsypu

Remont krat okiennych

Remont elementdw stalowych podkonstrukgji

daszkow

Wymiana pokrycia daszku

@F F E REE &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrdbki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO|NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Derylo
27/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY|mgr inz. arch. Justyna Kowalczul]
145/LBOKK/2016|
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC yi ja zabytké
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-08 A 1:100
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KOLORYSTYKA

[ ] (1) rarba silionowa, kolor RAL 10%6
] (2) Farba siikonowa, kolor RAL 6021

- @ Farba silikonowa, kolor RAL 6024
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001
- Bonie w styropianie, jak T3

E Bonie w styropianie, jak T1

- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
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0ZNACZENIA

Parapety zewnefrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe

mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczng

Remont elementdw balustrad i poreczy
Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

Remont elementdw stalowych podkonstrukgji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku
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Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
Z0BOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
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A -
=
AL 20x2.8
-t X.
A izoxz 8
A
A -
=5

wymiana baterii na umywalkowe (A) bezdotykowe zasilane bateryjnie
z mieszaczem termostatycznym (Tzm=43°C) na istniejgcych umywalkach

20x2.8/2
20x28 |+

r‘r/:D T‘r/ )

wymiana baterii na umywalkowe (A) bezdotykowe zasilane bateryjnie
z mieszaczem termostatycznym (Tzm=43°C) na istniejgcych umywalkach

A - bateria umywalkowa z fotokomérkg oraz mieszaczem, wandaloodporna

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE

W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC

W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie

z siedzibg w Warszawie

ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA

ul. Kowalska 9/2

20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalaciji c.o.
i c.w.u. budynku Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiega

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNE

OBIEKT

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nr ew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT 1 PIETRA - WODA UZYTKOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN |PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. kukasz Witkowicz LUB/0277/
PWOS/12

SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,

PROJEKTANTA: ] , 9 ych, i i izacyj

SPRAWDZAJACY | magrinz Tomasz Wéjtowicz LuB/0001/
PWOS/11

SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,

SPRAWDZAJACEGO j g ych, i yehi izacyj

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016 S-8 A 1:100




UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
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A G
INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
wymiana baterii na umywalkowe (A) bezdotykowe zasilane bateryjnie wymiana baterii na umywalkowe (A) bezdotykowe zasilane bateryjnie Dzilelniga Praga Potudpie
z mieszaczem termostatycznym (Tzm=43°C) na istniejgcych umywalkach z mieszaczem termostatycznym (Tzm=43°C) na istniejgcych umywalkach lezdazqu(va;iawm
ul. Grochowska
. . . JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z o.0.
A - bateria umywalkowa z fotokomérkg oraz mieszaczem, wandaloodporna PROJEKTUJACA ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalaciji c.o.
i c.w.u. budynku Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora Henryka Sucharskie

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCLZY

BRANZA

SANITARNE

OBIEKT Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nr ew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT 2 PIETRA - WODA UZYTKOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN |PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. Lukasz Witkowicz LUB/0277/
PWOS/12

SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,

PROJEKTANTA: ylacyj g ych, i ychi izacyj

SPRAWDZAJACY | mgr in. Tomasz Wéjtowicz LUB/0001/
PWOS/11

SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,

SPRAWDZAJACEGO:! ji g i yehi izacyj

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016 S-9 A 1:100
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