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OPPIS TECHNICZNY

architektoniczny docieplenia budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora — Komorowskiego 31 w Warszawie

. Podstawa opracowania.
Zlecenie Zamawiajacego.

Opis przedmiotu zaméwienia - specyfikacja.
Inwentaryzacja budowlana sporzadzona do celéw projektowych.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki [ ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z po6zniejszymi zmianami.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Il. Lokalizacja, funkcja obiektu i stan istniejacy

2.1. Lokalizacja, funkcja i stan istniejacy budynku.

Przedmiotem inwestycji jest budynkiem uzytecznosci publicznej, o$wiatowym,
zlokalizowanym w miejscowosci Warszawa, dzielnica Praga-Potudnie. Budynek znajduje sie
przy ulicy Bora — komorowskiego 31 na dziatce nr ew. 25 oraz 28/25. Na terenie nie znajdujg
sie inne obiektu kubaturowe. Od potudnia na dziatce zlokalizowane sa boiska do gry
(ogrodzone o nawierzchni bitumicznej). Cato$¢ terenu ogrodzona ogrodzeniem azurowym.

Budynek sktada sie z 4 segmentéw (A, B, C, D — oznaczenie na rysunku rzutu dachu) oraz 5
tacznikéw (1, 2, 3, 4, 5 — oznaczenie na rysunku rzutu dachu).

Segment A 3 kondygnacyjny (w tym piwnica) na rzucie prostokata o wysokosci 9,96 m (liczone
od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku szkoty).

Segment B 2 kondygnacyjny (w tym piwnica) o rzucie nieregularnym, z licznymi wnekami,
0 wysokosci 6,43 m (liczone od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku szkoty).

Segment C (sala gimnastyczna) parterowy, nie podpiwniczony, na rucie prostokata,
0 wysokosci 6,67 m (liczone od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku szkoty).

Segment D parterowy, nie podpiwniczony na rucie prostokata, o wysokosci 4,57 m (liczone od
poziomu terenu przy gléwnym wejsciu do budynku szkoty).

Uktad segmentow wraz z tagcznikami tworzy 3 wewnetrzne dziedzince dostepne z pomieszczen



parteru (dziedziniec 2 oraz 3) oraz piwnicy (dziedziniec 1).

Dach obiektu ptaski, w wiekszo$ci pograzony z wewnetrznymi rurami spustowymi. Rynny oraz
rury spustowe wystepujg jedynie w tacznikach oraz segmencie D (odprowadzenie wody
opadowej do instalacji kanalizacji deszczowej rurami zeliwnymi).

Stolarka okienna i drzwiowa w wiekszosci wymieniona na nowa, w ramach PVC. Pojedyncze

okna oraz drzwi nie wymienione, w ramach drewnianych.

Sciany fundamentowe dziedzinca 2 oraz zewnetrzne segmentu D ocieplone zgodnie z audytem

energetycznym. Pozostalg czes¢ obiektu nie ocieplona.

2.2, Istnhiejace rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych (pierwsza kondygnacja znajduje sie ponizej poziomu

terenu).

Budynek wykonany w catosci w technologii tradycyjnej, murowanej. tawy fundamenty
wylewane. Stropy zelbetowe prefabrykowane otworowe typowe (typ zeran). Sciany wewnetrzne
— cegfa zeranska, sciany zewnetrzne murowane. Schody prefabrykowane wielkowymiarowe
zelbetowe. Dach ptaski wentylowany (segment A, B oraz D) oraz niewentylowany (taczniki oraz
segment C — sala gimnastyczna).

2.3. Ocena stanu techniczneqo

COKOLY: w wiekszosci nie docieplone, czesciowo wykonczone gramaplastem (elewacja
poétnocna segmentu A)

TYNKI: w ztym stanie estetycznym. Miejscowe zabrudzenia, ubytki i peknigcia tynkdw.

STOLARKA OKIENNA: Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna w wiekszosci wymieniona
na nowg w ramach PVC

RYNNY, RURY SPUSTOWE w dobrym stanie technicznym. Do wymiany ze wzgledu na prace

termomodernizacyjne.
KOMINY: w dobrym stanie technicznym.

KRATY OKIENNE: w dobrym stanie technicznym. Lekko widoczna korozja. Pojedyncze do
demontazu (patrz czes$¢ rysunkowa opracowania) i zastgpienia ich folig antywlamaniowa.
Pozostate nadajg sie do ponownego uzycia.



PARAPETY ZEWNETRZNE: ze wzgledu na prace termomodernizacyjne do wymiany na nowe.

OPASKA: wokét budynku z kostki betonowej w stanie dobrym. Opaska z wylewki betonowe;j
oraz ptyt chodnikowych 50x50 do rozbiérki i wymiany na kostke betonowa.

DACH: pokrycie papowe w dobrym stanie technicznym

2.4. Parametry techniczne obiektu

Kubatura budynku - 18 950,00 m*
Pow. zabudowy — 3 151,28 m?
Dtugos¢ catkowita budynku - 82,40 m
Szerokos¢ catkowita budynku - 43,52 m



ll. Stan projektowany

3.1. Przedmiot inwestyciji, przeznaczenie obiektu i program uzytkowy

Projekt branzy architektonicznej obejmuje roboty majace na celu zwiekszenie
termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych, nie ingeruje natomiast w uktad funkcjonalno-
przestrzenny obiektu. Zaktada sie, ze budynek nadal bedzie stuzyt celom oswiatowym.

W zakres inwestyciji objetej niniejszym projektem wchodzi:

rozebranie nawierzchni utwardzonych wokét budynku (opaski) oraz wykopanie rowu
gtebokosci do taw fundamentowych na szeroko$¢ umozliwiajacg wykonanie docieplen Scian
fundamentowych; elementy rozegrane nalezy przechowywac¢ w jednym miejscu wyznaczonym
przez kierownika budowy oraz, po zakonczeniu prac w gruncie, ponownie utozy¢ w pierwotnym
miejscu (kostka betonowa); elementy ktoére ulegna uszkodzeniu podczas demontazu jak
i sktadowania nalezy wymieni¢ na nowe na koszt wykonawcy. Nawierzchnia z ptyt betonowych
oraz betonowa wylana do utylizacji.

demontaz elementow zainstalowanych na elewacji i ich sktadowania na terenie celem
pézniejszego ich zainstalowania w pierwotnej lokalizacji (3 lamp oswietleniowych terenu na
elewacji segmentu B, tablice informacyjne, kamery monitoringu)

wykonanie uzupetnien odpadajgcych tynkéw nasciennych, skucie gramaplastu wyréwnanie
powierzchni sciany fundamentowe;.

Oczyszczenie zeliwnych wpustéw instalacji kanalizacji deszczowej (2 sztuki segmentu D),
pomalowanie farbami antykorozyjnymi. W tacznikach 1, 2, 3 oraz 4 projektuje sie odsuniecie
wpustow zeliwnych kanalizacji deszczowej od $cian budynku na odlegtosé ok. 20 cm celem
wykonania izolacji termicznej Scian.

Wykonanie izolacji pionowej sciany fundamentowej na wyréwnanym podiozu z papy
termozgrzewalnej modyfikowanej polimerami od wysokosci $cianki fundamentowej Izolacje
nalezy wykonaé¢ do gtebokosci taw fundamentowych

wykonanie ocieplenia scian fundamentowych budynku polistyrenem ekstrudowanym gr. 12
cm A £ 0,035 W/(m+K)] do gtebokosci taw fundamentowych badz na gteboko$¢ min. 1,00 metra
ponizej poziomu terenu w przypadku gdy tawy fundamentowe znajduja sie na gtebokosci
znacznie wiekszej.

wykonanie izolacji z folii kubetkowej na wszystkich $cianach fundamentowych
z wykorzystaniem listwy zakonczeniowej.

wykonanie scianki wysokosci 364 cm na taczniku 5 z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm,
ocieplona z dwoch stron analogicznie jak sciany budynku, wykonczona obrébka blacharska jak
&cianki attykowe. Scianke zakotwic¢ w Scianie segmentu b oraz c.

istniejaca krata stalowa do demontazu i utylizacji. sciana istniejgca do remontu (oczyszczenie,
osuszenie oraz uzupetnienie ubytkbw w murze zaprawg cementowa). w Scianie wykonanie
wylewki wody opadowej z dachy tacznika nr 5 z rury stalowej ocynkowanej fi100
odprowadzajgcej wode na odlegtos¢ 20 cm od $ciany. wyjscie zaizolowa¢ papa
termozgrzewalna.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rysunkiem
elewacji budynku.



Ze wzgledu na wyrazny przechyt wykonanie demontazu podestu oraz schodow
zewnetrznych na dziedzincu nr 3. W tym miejscu projektuje sie wykonanie nowego podestu
wraz z balustrada. Schody projektuje sie wykona¢ azurowe typu styl-bet (umozliwiajace
nastonecznienie okna znajdujgcego sie na elewacji segmentu A). Wykonana w technologii
betonu ptukanego z zastosowaniem naturalnych gryséw i zwiréw lub z betonu szarego oraz
barwionego. Belka no$na posadowiona w gruncie oraz w $cianie budynku. Balustrada stalowa
ocynkowana po jednej stronie biegu.

Wykonanie remontu studzienek okien piwnicznych (4 sztuki o wymiarach 80x95x111)
z wykonczeniem ich analogicznie jak $ciana cokotu. Projektuje sie rowniez remont istniejacych
na nich krat stalowych wymiarach 80x95 cm.

ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia budynku styropianem gr. 14 cm o wspotczynniku
A < 0,038 [W/(m<K)]. Do wysokosci 2 metréw nad terenem oraz poziomem podestéw oraz
dachow ptaskich przylegtych do $ciany projektuje sie wykonanie 2 warstw siatki mocujacej ptyty
styropianowe.

Przed wykonanie docieplenia s$cian nalezy zdemontowaé istniejace zadaszenia nad
wejsciami do budynku (segment A — elewacja pétnocna). Konstrukcje nalezy oczysci¢ z rdzy,
pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zadaszenia
nalezy zainstalowa¢ ponownie z wykonaniem nowej obrobki blacharskiej na styki zadaszenia
ze $ciana.

ocieplenie stropu nad tacznikami oraz salg gimnastyczng (segment C) poprzez utozenie
wetny mineralnej gr. 12 cm o wspotczynniku A < 0,035 [W/(m<K

Na dachu segmentu C (sala gimnastyczna) nalezy wykona¢ 4 nowe spusty dachowe
grawitacyjnego odwodnienia dachu wyposazone w kotnierz bitumiczny oraz koszem. Przed
osadzeniem wpustu w dachu nalezy zdemontowac kosz / nasadke z kratkg i przechowaé do
czasu zakonczenia prac montazowych. We wpuscie zamocowaé zaslepke (dostarczana razem
z wpustem), zabezpieczajacg przed dostawaniem sie zanieczyszczen do instalacji w trakcie
prowadzenia prac budowlanych (wielko$¢ wpustu dobra¢ do przewodu odptywowego).
Potaczy¢é wpust z przewodem odptywowym. Dla instalacji wykonanych z PVC lub HD-PE
potaczenie z kro¢écem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dla rur z innych materiatéw
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ztaczki przejsciowej, np. dla rur zeliwnych - ztgczki
SML/HT. Wpust wraz z przewodem odptywowym osadzi¢ w warstwie izolacji termicznej. Dla
zabezpieczenia przed mozliwoscig jego przesuniecia, wpust mozna przymocowa¢ do dachu,
wykorzystujac $ruby o odpowiedniej dtugosci lub wykonujac wsporniki, np. z ptaskownika
perforowanego. Utozy¢é na dachu warstwy izolacji przeciwwodnej. Przed przystgpieniem do
zgrzewania papy termozgrzewalnej z kotnierzem bitumicznym wpustu, wyjaé z niego zaslepke.
Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg producenta izolacji.

Instalacja na rurach spustowych stalowych kolcoéw (w postaci korony cierniowej)
uniemozliwiajgcych wejscie po nich dzikim zwierzetom. Kolce projekiuje sie zainstalowaé na
wysokosci okoto 10 cm ponizej rur spustowych.

Wykonanie otworu montazowego (wytazu technologicznego) w ptycie dachowej szlifierkg
kontowg (dla zapobiegniecia wystepowania spekan ptycie). llos¢ otworow uzalezniona od ilosci
Scianek dziatowych w przestrzeni wentylowanej stropodachu — w projekcie przyjmuje sie
wykonanie 1 otworu o wymiarach 1,0 x 1,0 metra na kazde 10m? dachu. Otwory montazowe po
wykonaniu docieplenia zaslepi¢ ptytg zelbetowg wylewang na miejscu oraz wykonac pokrycie
papowe.



Na tak przygotowanym stropodachu mozna przystgpi¢ do witasciwych prac izolacyjnych,
uzywajac specjalistycznego sprzetu. W tym celu nalezy doprowadzi¢é do otworu
technologicznego rure przesytowg wciggajac ja na dach budynku. Transport granulatu do
izolowanej przegrody odbywa sie tym przewodem rurowym taczacym agregat rozdrabniajaco-
podajacy stojacy przed budynkiem. W celu doktadnego rozprowadzenia granulatu konieczne
jest, aby odpowiednio przeszkolony pracownik wszedt przygotowanym wtazem w przestrzen
stropodachu i wykonat ocieplenie

ocieplenie stropu wentylowanego segmentéw A, B oraz D poprzez wdmuchanie
w przestrzen wentylowang granulatu izolacyjnego z wetny mineralnej gr. 16 cm A < 0,040
[W/(m+K)]. W tych segmentach nie projektuje sie wykonania nowego pokrycia papowego.

Wykonanie wentylacji przestrzeni stropodachu poprzez kominki wentylacyjne w dachu.
kaczna powierzchnia otworéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002
powierzchni dachu. Dodatkowo wzdtuz kalenicy dachu umiesci¢ dodatkowo wywietrzniki-
kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 m. W miejscu zainstalowania kominkow
wentylacyjnych wykonac¢ hydroizolacje styku kominka z dachem.

Montaz kratek wentylacyjnych w otworach stropu wentylowanego

wykonanie tynkéw $cian nadziemia (tynk silikonowy barwiony w masie oraz cokotéw
(gramaplastu) wedtug kolorystyki elewacji uzgodnionej z uzytkownikiem Scianki terenowe
(murki oporowe) przylegte do Sciany budynku nalez wykonczy¢ analogicznie jak sciany cokotu
(gramaplastu).

na elementach nieocieplanych (kominy) nalezy wykonaé remont nawierzchni w postaci
uzupetnien w zaprawie oraz tynku.

oczyszczenie podestow wejsciowych poprzez mycie ich woda pod cisnieniem.

demontaz krat okiennych w miejscach wskazanych w czes$ci rysunkowej oraz ich ponowny
montaz. Kraty nalezy oczysci¢ z rdzy, starej farby oraz pomalowaé farbami antykorozyjnymi
w kolorze biatym. Mocowanie do sciany na dystansach. W czesci rysunkowej (elewacje
budynku) przedstawiono miejsca w ktorych projektuje sie demontaz krat oraz wykonanie
zabezpieczen pomieszczen folig okienng antywtamaniowg klasy P2.

Montaz na elewacji elementéw zdemontowanych na czas prac termomodernizacyjnych
z zastosowaniem dystanséw (3 lamp oswietleniowych terenu na elewacji segmentu B, tablice
informacyjne, kamery monitoringu — prace wykona¢ w porozumieniu z osobg odpowiedzialng
za monitoring terenu).

wykonanie nowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynowanej powlekanej
gr. 0,6 mm w kolorze jak w czesci opisowej

wykonanie odtworzenia opaski wokot budynku z kostki betonowej na zaprawie cementowej
(patrz czes¢ rysunkowa opracowania) Spadki od $ciany budynku projektuje sie wykonac
w wymiarze min. 2 %. W miejscach gdzie wystepuje opaska w postaci wylewki betonowej
nalezy po wykonaniu docieplenia $cian piwnicznych wykona¢ nowa. Szczegoétowy zakres prac
dotyczacy wykonania opaski wokét budynku na rysunku A17.

W miejscach wskazanych w czesci rysunkowej (rys. A1) nalezy wykonaé nowg nawierzchnie
z ptytek gresowych mrozoodpornych antyposlizgowych (min. R11). Przed drzwiami do
pomieszczen piwnicznych segmentu A (1 sztuka) oraz do tgcznika 1 (2 sztuki) nalezy wykonaé
studzienki oraz kraty do wycierania butéw. Studzienki o gtebokosci 50 cm bez utwardzonego
dnia, dajace mozliwo$¢ wsigkania wody opadowej w grunt.



Rozebranie istniejacych pergol na elewacji potudniowje segmentu B. Konstrukcja w ztym
stanie technicznym grozi katastrofie budowlane;.

Instalacja nowych zadaszenia przed wejsciami do segmentu B (elewacja potudniowa)
z poliweglanu 3 komorowego o wymiarach w rzucie 316x170 cm. Zadaszenie ze spadkiem
tukowym na boki wyposazone w rynne oraz rure spustowg odprowadzajaca wode opadowg
bezposrednio na teren. Zadaszenie mocowane do $ciany kotwami stalowymi.

przetozenie i remont elementéw zainstalowanych na elewacjach. Elementy w ztym stanie
technicznym oraz wizualnym (tabliczki informacyjne o obiekcie oraz godto narodowe) wymieni¢
na nowe; elementy alarmu oraz kamery monitoringu nalezy zainstalowaé w pierwotnych
miejscach z wykorzystaniem dystansow (jesli tego wymagajg). Prace te nalezy przeprowadzié¢
w obecnosci osoby zajmujacej sie ochrong obiektu celem odpowiedniego ustawienia kamer.

wykonanie remontu balustrad stalowych (patrz czes¢ rysunkowa) balustrady remontowane
nalezy oczysci¢ z farby, rdzy oraz pomalowaé farbami antykorozyjnymi w kolorze
ciemnoszarym (RAL7037)

poprowadzenie pod warstwg dociepleniowe (styropianem) instalacji odgromowej oraz
przewoddw technicznych zlokalizowanej na elewacji. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy
schowacé pod tynk, umieszczajac drut w rurce PCV o gubosci $cianki min. 5mm ( Polska Norma
PN- 86/E-05003/01 wykazana jako obowigzkowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 7.04.04 (Dz. U. nr 109, poz. 1156)

wymiana rynien oraz rur spustowych oraz wykonanie nowych w miejscach gdzie wystepuije
ich brak; elementy te nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.
Rynny & 120, rury spustowe & 100.

wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6
mm

montaz 2 drabinek nasciennych umozliwiajgcych przemieszczenia sie miedzy poziomami
dachu szkoty. Drabinki projekiuje sie wykona¢ z profili owalnych (rurkowych) 25x45 mm,
poprzeczki z profilu zamknietego kotowego o @ 25 mm. rozstaw poprzeczek co 30 cm,
szerokos¢ drabinki 60 cm.

drabinka 1 - dtugos¢ 410 cm
- drabinka 2 - dtugos¢ 460 cm

na szczycie kazdej drabinki projektuje sie wykonanie wyniesienia profili gtéwnych 25x45 cm
ponad pota¢ dachu na jaki prowadzg na wysokos¢ 100 cm (wielko$¢ tg nalezy dodaé do
dtugosci drabinek podanych powyzej). Dodatkowo projekiuje sie wyposazy¢ w/w drabinki
w stalowe pierscienie zabezpieczajace. Kolorystyka analogicznie do obrbki blacharskie;.

przekopanie, obsianie trawg oraz walcowanie trawnikow wokot szkoty (wskazanych przez
inwestora)

montaz skrzyni drewniane na piach o wymiarach 80x40x46 cm wykonana z listew
drewnianych 4x4 cm z wiekiem zamykanym na klucz.

obsianie trawag terenow zielonych w celu przewrdcenia stanu pierwotnego (przez
rozpoczeciem prac budowlanych)

oddanie placu budowy.



Projektowane remont i przebudowa nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania
terenu, wykonczenia zewnetrznego ani nie zmieniaja formy architektonicznej budynku.
Projekt nie ingeruje w konstrukcje obiektu. Zakres prac elewacyjnych opisano w czesci
rysunkowej bezposrednio na rysunkach elewacyjnych oraz rzucie dachu.

3.2. Hydroizolacja
Sciany fundamentowe nie ocieplone. Nie stwierdzono podciggania wody gruntowej przez

Sciany fundamentowe ani zawilgocen tychze $cian, totez nie zachodzi potrzeba wykonywania
izolacji poziomej tych przegrod. Projektuje sie wykonanie docieplenia scian fundamentowych
(nie uzywajac tacznikow mechanicznych) warstwa 12 cm polistyrenu ekstrudowanego.
Przed wykonaniem docieplenia projekiuje sie wykonanie wyréwnania podtoza $cian
zewnetrznych scian fundamentowych oraz izolacje pionowa. Przed zasypaniem wykopdw, ptyty
termoizolacji ponizej gruntu ostoni¢ folig kubetkowg zakonczong listwg konczaca. W celu
wykonania izolacji termicznej scian fundamentowych nalezy zdemontowaé nawierzchnie przy
budynku i wykona¢ wykopy w celu odstoniecia $cian fundamentowych do fundamentow.
Materiat z rozbiorki nalezy sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez kierownika budowy
w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Na koniec nalezy wykona¢ opaske uzywajac do
tego celu kostki betonowej wczesniej rozebranej wg dalszej czesci opisu.

3.3. Opaska i nawierzchnie wokét budynku

Po wykonaniu termoizolacji scian fundamentowych i cokotow wykonaé¢ opaske wokot budynku.
Uksztattowa¢ odpowiednie spadki (w kierunku od budynku, spadek min. 2%). Stosowac
nastepujace warstwy podbudowy pod opaske wokét budynku:

- kostka betonowa gr. 6,0 cm
- w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm
- podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o grubosci 3-5 mm o frakcji ziaren do 2 mm

- podbudowa o grubosci 14-20 cm z piasku z cementem lub kruszywem zageszczanym
mechanicznie

- warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm.

- grunt rodzimy
Opaske ograniczy¢ obrzezem chodnikowym 6x20 cm.

3.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany ostonowwe — styropian gr. 14 cm, fasadowy o wspétczynniku A< 0,038 W/m?K.



Sciany podziemia — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm, o wspétczynniku A< 0,035 W/m?K, do
gtebokosci fundamentéw

Os$cieza okien i drzwi — styropian gr. 2 cm, fasadowy o wspétczynniku A< 0,038 W/m?K.

Technologia wykonania:
Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy wyremontowa¢ ewentualne ubytki w podtozu
i oczysci¢ podtoze. Przed ociepleniem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy
scian zewnetrznych i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonaé¢ osuszenia i likwidacji
zagrzybienia.
Piyty styropianowe mocowac¢ siatkg na kleju dodatkowo wzmacniajac tacznikami
mechanicznymi w ilosci 6 szt./ m 2
Warstwe  termoizolacyjng  po  zagruntowaniu  preparatem  gruntujgcym  pokry¢
cienkowarstwowym tynkiem silikonowym barwionym w masie w kolorze wg czesci rysunkowej
opracowania.
Na wysokosci scian nad poziom cokotu do istniejgcego gzymsu dekoracyjnego projektuje sie
wykonanie 2 warstw siatki mocujacej ptyty styropianowe.

Uwaga! Do docieplenia scian nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie jednego
z producentéw docieplen fasadowych. Wszelkie szczeg6ty docieplenia wykonywaé wg
rozwigzan szczegoétowych wybranego producenta docieplen fasadowych.

Uwaga! Docieplenie scian nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng na dzienh wykonywania
prac dociepleniowych instrukcja ITB

3.5. Wykonczenie scian

Projektuje sie wykonczenie sScian i cokotdbw cienkowarstwowymi tynkami silikonowymi

barwionymi w masie. Cokoty wykonczone tynkiem mozaikowym.

3.6. Ocieplenie dachu ptaskiego nie wentylowanego

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu wetng mineralng, gr. 12 cm o wspdtczynniku
A< 0,035 W/mK

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych, nalezy wyremontowac istniejace pokrycie papowe
dachu. Na podtoze papowe nalezy utozyé miekkie ptyty z wetny mineralnej gr.6 cm. Ptyty
musza $cisle do siebie przylegac. Kolejna warstwe stanowig twarde ptyty z wetny mineralnej gr.
6 cm uktadane tak, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ powstania mostkéw termicznych i kumulaciji

naprezen obcigzeniowych. Zaleca sie takie uktadanie kolejnych warstw, aby cztery naroza ptyt
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sie nie spotkaty (tzw. uktad mijankowy).

Witasciwosci i parametry wytrzymato$ciowe ptyt dachowych z wetny mineralnej

parametry ptyta spodnia ptyta wierzchnia
gestosé ( kg/ m 9 110 150

Ap (W/mK) 0,038 0,040
naprezenia sciskajgce osiggane >30 >60

przy 10% deformacji (kPa)

wytrzymatos$¢ na rozrywanie (kPa) >8 >8

scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa (%) <3 <3

Podstawowe zasady montazu tgcznikami mechanicznymi:

Dtugos¢ plastikowego grzybka powinna odpowiada¢ min. 0,5 grubosci izolacji termicznej.
Grubos¢ izolacji termicznej i mocowanej tacznie papy minus dtugosc¢ plastikowego grzybka nie
moze by¢é mniejsza niz 1,5 cm,- zapewnienie tej odlegtosci od zakonczenia grzybka do podtoza
pozwala na teleskopowa prace potaczenia.

Dtugos¢ zakotwienia w podtozu betonowym ok. 40- 60 mm.

tacznik nalezy rozmiesci¢ na brzegu papy tak, by zaktad papy, ktéra przyklejona jest do ptyty
ostonit tacznik.

llos¢ tacznikow mechanicznych:

Strefa narozna — 9 szt./ m?

Strefa brzegowa — 6 szt./ m?

Strefa srodkowa - 3 szt./ m?

Pokrycie dachu papg asfaltowg zgrzewalna.

Po wykonaniu docieplen nalezy wykona¢ obrébki blacharskie. Pionowa krawedz obrdbki

blacharskiej powinna wynosi¢ co najmniej 8 cm. i by¢ oddalona od lica sciany o min. 2 cm.

Detale znajdujace sie w czesci rysunkowej odnoszg sie do catosci obiektu.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej podktadowej

Gramatura osnowy min. - 100g/m2
Maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz/poprzek min 350/200 N
Gietkos$é w obnizonych temperaturach min -5 °C
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Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +80 °C
Grubos¢ min 3,2 mm

Gwarancja min10 lat

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniej

Gramatura osnowy min. - 200g/m2

Maksymalna sita zrywajaca przy rozcigganiu wzdtuz/poprzek min 750/700 N
Gietko$é w obnizonych temperaturach min —25 °C

Odpornosé na dziatanie wysokich temperatur w ciagu 2 godzin min +100 °C
Grubos$¢ min 5,2 mm

Gwarancja min 10 lat

Elementy instalacji odgromowej stropodachu zdemontowaé na czas prowadzenia prac. Nowg
instalacje odgromowag nalezy poprowadzi¢ pod ociepleniem.

3.7. Ocieplenie dachu ptaskiego wentylowanego

Przyjeto technologie ocieplenia stropodachu granulatem z wetny mineralnej, gr. 16 cm
o wspétczynniku A< 0,040 W/mK

3.8. Wymiana stolarki okiennej

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu
(rys. A7 oraz elewacje)
Drzwi nowe (zewnetrzne) projektuje sie w ramach pvc w kolorze brgzowym o wspotczynniku
przenikania ciepta umax=1,3 w/m3k. okna pvc w kolorze biatym o wspotczynniku umax=0,9
w/m2k. Podczas wymiany stolarki okiennej i drzwiowej nalezy stosowaé technologie cieptego

montazu

3.9. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne

Projektuje sie wymiane wszystkich obrébek, parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych
na elewacjach i dachu budynku.

Rynny oraz rury spustowe do wymiany na elementy z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Rynny & 120, rury
spustowe @ 100.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnoszarym, RAL
7037. Grubos¢ blachy 0,6mm. Blache taczyé na rgbek i uszczelnia¢ silikonem o zwiekszonej
odpornosci na temperatury.
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3.10. Elementy zainstalowane na elewacjach

Projekt przewiduje demontaz i ponowny montaz elementéw zainstalowanych na elewac;ji
(lampy oswietleniowe, kamery monitoringu, tablice informacyjne, uchwyty na flagi itp...)
Wszelkie elementy do demontazu opisano w czesci rysunkowej opracowania.

Kraty okienne nalezy zdemontowa¢ oraz przygotowaé do ponownego montazu (oczysci¢
z rdzy, pomalowac farbami antykorozyjnymi w kolorze ciemnoszarym, RAL 7037)

3.11. Wentylacja.
Istniejgca wentylacja grawitacyjna jest sprawna oraz wystarczajaca na potrzeby obiekute

oswiatowego.

1. Forma architektoniczna

Projekt nie ingeruje w forme architektoniczng obiektu.

2. Konstrukcija
Projektowane roboty nie zmieniajg uktadu statycznego obiektu, ani obecnie istniejacych
obcigzen elementdéw konstrukcyjnych.

3. Instalacje
Nie projektuje sie wykonanie projektéw instalacji wewnetrzne;j

4. Bezpieczenstwo pozarowe.

Kompleks sktada sie z budynkéw niskich (N)

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL llI

~ Klasa odpornosci pozarowej budynku (wg § 212 ust.2 i 3; Dz. U. Nr 75/2002)
Klasa odpornosci ogniowej scian zewnetrznych — El 30

Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE 15
~ Elementy systeméw ocieplen elewacyjnych oraz dachowych powinny by¢é montowane do
konstrukcji budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrznej/przekrycia dachowego okreslonych w § 216 wust.1 (Dz. U. Nr 75/2002),
odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

~ Od Wykonawcy prac nalezy wymagac klasyfikacji ogniowej ITB z Zaktadu Badan Ogniowych

w zakresie rozprzestrzeniania ognia stwierdzajacej, ze wyroby zastosowanego systemu
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klasyfikuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Stosowac styropian samogasnacy.

1. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Gtoéwne wejscie do obiektu z poziomu terenu wymaga pokonania stopni terenowych. Projekt
nie przewiduje wykonania podjazdu dla os6b z niepetnosprawnosciag ruchowa.

2. Wptyw obiektu na srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres i charakter inwestycji

nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stan obiektéw sasiednich.
Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

Emisja zanieczyszczenn gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Wplyw na
istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych =zanieczyszczeh gazowych,
powaznych odpadoéw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (Dz.U. z dnia
5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

3. Dane dotyczace wplywu eksploatacji goérniczej — nie dotyczy.

4. Zasieq obszaru ograniczoneqo uzytkowania — nie dotyczy.

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek oraz teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Odprowadzenie wéd opadowych

Powierzchniowo oraz do instalacji kanalizacji deszczowej

7. Obszar oddzialywania inwestyciji

Zgodnie z warunkami technicznymi obszar oddziatywania inwestycji obejmuje jedynie dziatke
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inwestycyjng nr ew. 25 oraz 28/25

Uwaga: ZAKRES PRAC OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM UZGODNIONY
Z INWESTOREM

Prace budowlane musza byé wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe pod nadzorem osob o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz byé zgodne

z obowigzujagcymi normami.

Do docieplenia $cian, docieplenia stropodachu nalezy stosowaé systemowe rozwigzania
konkretnego z producenta, wszystkie elementy kazdego systemu powinny pochodzi¢ od jednego
dostawcy. Wszelkie roboty wykonywaé¢ wg rozwiazan szczegotowych wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skltadowych z réznych systemoéw.

Wykonujac prace dociepleniowe s$cian nalezy stosowa¢ sie do zasad zawartych
w Instrukciji I.T.B. nr 447/2009 - ,,Zlozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

Opracowanie

arch. Tadeusz Rostkowski
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CZESC RYSUNKOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A1,
A2.
A3.
A4.
AS5.
A6.
A7.
A8.
A9.

A10.
A1,
A12.
A13.
A14.
A15.
A16.
A17.

Rzut dachu

Elewacja potudniowa kompleksu wraz z wnekami
Elewacja pétnocna kompleksu, potudniowa segmentu A
Elewacja pétnocna segmentu B oraz C wraz z tacznikami
Elewacja zachodnia kompleksu, zachodnia segmentu A
Elewacja wschodnia kompleksu

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Technologia docieplenia scian zewnetrznych — detal

Detal mocowania ptyt styropianowych do istniejacej sciany
Detal potaczenia styropapy ze stropodachem

Docieplenie naroza zewnetrznego

Docieplenie naroza wewnetrznego

Ocieplenie Sciany attykowej - stropodach niewentylowany
Docieplenie otworu okiennego - przekréj pionowy
Docieplenie otworu okiennego - przekréj poziomy
Docieplenie cokotu

Opaska wokét budynku

Dokumentacja fotograficzna obiektu

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

1150
1150
1150
1150
1150
1150,
1100,

110
110
110
110
110
110
110
110
110, 1:2000
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g (BEZ DOCIEPLENIA) || BARIERKI W STANIE | ° IB/I-\\/ILAULSOTVEQRIADO OCZYSZCZENIA
. 2l .
Rs @ 100 Rn @ 120 2 o | » e . _ DOBRYM, ZACHOWAC. e : » / . oo e KONSTRUKCIA ZADASZENIA DO
i — t 0 4 REMONTU I POMALOWANIA,
WYLEWKA ‘ g ! S PRZEKRYCIE DO WYMIANY NA
h=653 : h=158 h=138 228 h=138 ! h=158 POLIWEGLANOWE 3 KOMOROWE.
o
) S I ©
,, I < ]
SCIANY SEGMENTU D DOCIEPLONE 4 =44, : h=a6 . : /
STYROPIANEM ZGODNYM Z AUDYTEM R “ o DRZEWO NALEZY /
ENERGETYCZNYM. PROJEKTUJE SIE & o ZABEZPIECZYC PRZED k. went.
DOCIEPLENIE SCIAN COKOkU. 50, 3° woust dachow woust dachow USZKODZENIEM. wpust dachow _
WYKONCZNEIE SCIAN NADZIEMIA ORAZ h=73 Y\ Y\ % }
. g— 5%,3° 8 " o " ‘ . . ‘ z \S
COKOLU WYKONAC KOMPLESKOWO. 3 6%.4° = 6% 4 1 6%.4° \3 \> = 6% 4 ‘ g 6%4 \) k. went. 5
\
LN = E: = e ) ===
u « [ wwent | [ ]| e cuen | [ ]| e L I N bezs
4 = ¥ ¥ |6
| = L |
IL\I) L L e i
| | | |
< - SEGMENT B - 5
ad
S ° ° “"D ° ° S )
o] o d
53 1187 50 884 50 \ 8 50 1178 50 \ 50 1170 50 \ R
h=533 h=533 h=546 [ A N B A T
[ L T I A )
1253 I;l 240 984 819 1278 824 1270 558 310 v Lty
L J h=454 B T ey
SCHODY TERENOWE DO OCZYSZCZENIA (MYCIE h $cianki=346 h=35 T
WODA POD CISNIENIEM). NALEZY ROWNIEZ 7x15.9 i s e
, , 33 N S —— L A A B A A )
WYKONAC UZUPELNIENIA UBYTKOW NA BOKACH ‘F T‘ \ TR IR R T I Lint kAt Ik R I B B I Il I B P R R R IR 17171 | Bt T e B Bt e Bt n:nﬁ:: u u u m u :: :: Hj‘
BIEGU SCHODOW. L (EEEREREE) SRR S ISEERREEE T RS N R R
I A A A I A A A o L T A N L e o L N T \H:
S SRR RRRRRRREEEEEEEEEE R e I ELEELEELLLEELEERRRE G442
:H\ L e e e e e N N N A N e h‘O o L T A N L e o - L e L ) H:‘
h=73 h=100 ‘H\ L A A A A A N A A A A A ) — [ LI A A I A B [ ] h=0 L A A A A A AT H\‘
O 8 ‘H\ L e e e e e N N N A N e o L T A N L e o 8 L e L ) H‘:
S O R R R EEy Lot M ) (R [ Sy B Ty P
N 1181 " \ \
N N h=616 h=612
WYLEWKA
) PERGOLA - KONSTRUKCIA NOSNA STALOWA ORAZ StUPKI, PROFILE ZAMKNIETE 100X100 MM, DESKI 25X260 MM
MOR OPOROWY DO WYKONANIA ANALOGICZNIE MOCOWANE DO PROFILI ZAMKNIETYCH ZA POMOCA CEOWNIKOW STALOWYCH.
JAK SCIANA COKOLU (BEZ DOCIEPLENIA) ’ ’ ’ CALOSC DO DEMONTAZU ORAZ UTYLIZACIL. ZE WZGLEDU NA ZtY STAN KONSTRUKCII PRACE WYKONYWAC RECZNIE. PROJEKTUJE SIE WYKONANIE 2 DRABINEK NASCIENNYCH UMOZLIWIAJACYCH P.H.U.Taros - Pracownia P FOj ektowa
DO WYKONANIA $CIANKA WYSOKOSCI 364 CM Z BLOCZKOW SCHODY TERENOWE W STANIE DOBRYM. NALEZY OCZY$CIC WODA POD CISNIENIEM. PRZEMIESZCZENIA SIE MIEDZY POZIOMAMI DACHU SZKOLY. DRABINKI
GAZOBETONOWYCH GR. 24 CM, OCIEPLONA Z DWOCH STRON NAD WEJSCIAMI PROJEKTUJE SIE WYKONANIE ZADASZEN Z POLIWEGLANU 3 KOMOROWEGO NA KONSTURKCII PROJEKTUJE SIE WYKONAC Z PROFILI OWALNYCH (RURKOWYCH) 25X45 MM, temat:  Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
ANALOGICZNIE JAK SCIANY BUDYNKU, WYKONCZONA OBROBKA ALUMINIOWE]. ZADASZENAI tUKOWE O WYMIARACH W RZUCIE 316x170 CM MOCOWANE DO SCANY ZA POMOCA POPRZECZKI Z PROFILU ZAMKNIETEGO KOLOWEGO O @ 25 MM. ROZSTAW przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie
OCIEPLENIE DACHU: : . . : : e
BLACHARSKA JAK SCIANK . DYSTANSOW. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ NA BOKI BEZPOSREDNIO NA GRUNT RYNNAMI ORAZ RURAMI POPRZECZEK CO 30 CM, SZEROKOSC DRABINKI 60 CM. -
SEGMENT A, B, D - WDMUCHANIE GRANULATU Z WELNY MINERALNEJ GR. 16 CM SLACHARSKA JAK SCIANKI ATTYKOWE. SCIANKE ZAKOTWIC W CPUSTOWYMI ZAINSTALOWANYMI PRZY SCIANIE BUDYNK v DRABINKA 1 - DEUGOSE 410 CM adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
SEGMENT C ORAZ tACZNIKI - OCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 12 CM SCIANIE SEGMENTU B ORAZ C. ) s¢ u u. > dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25
ISTNIEJACA KRATA STALOWA DO DEMONTAZU I UTYLIZACII. $CIANA DRABINKA 2 - DLUGOSC 460 CM eumek RZUT DAGHU
ISTNIEJACE ELEMENTY INSTALACII TELETECHNICZNE] ORAZ INNE OKABLOWANIE NALEZY UKRYC POD ISTNIEJACA DO REMONTU (OCZYSZCZENIE, OSUSZENIE ORAZ NA SZCZYCIE KAZDEJ DRABINKI PROJEKTUJE SIE WYKONANIE WYNIESIENIA taros
WARSTWA DOCIEPLENIA. NA ZALAMANIACH ICH PRZEBIEGU NALEZY ZAINSTALOWAC PUSZKI UZUPEENIENIE UBYTKOW W MURZE ZAPRAWA CEMENTOWA). W Rzut d a Ch u PROFILI GLOWNYCH 25X45 CM PONAD POLAC DACHU NA JAKI PROWADZA NA opracowata: | arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
REWIZYINE W KOLORZE ZBLIZONYM DO TYNKU ELEWACYINEGO. SCIANIE WYKONANIE WYLEWKI WODY OPADOWE] Z DACHY WYSOKOSC 100 CM (WIELKOSC TA NALEZY DODAC DO DEUGOSCI DRABINEK ! '
LACZNIKA NR 5 Z RURY STALOWEJ OCYNKOWANE] @100 S k a | a 1 . 1 5 0 PODANYCH POWYZEJ). DODATKOWO PROJEKTUJE SIE WYPOSAZYC W/W arch. Karolina Paluszyfiska | PO/KK/408/2011
ODPROWADZAJACE] WODE NA ODLEGLOSC 20 CM OD SCIANY. . DRABINKI W STALOWE PIERSCIENIE ZABEZPIECZAJACE. - Czekaj W specjalnosci architektonicznej
WYISCIE ZAIZOLOWAC PAPA TERMOZGRZEWALNA,. KOLORYSTYKA ANALOGICZNIE DO OBRBKI BLACHARSKIE].
05.2016 . | branza: architektura skala 1:150 Al




___LIKWIDACJA KRAT OKIENNYCH 2 x 236x225 CM

L 1141 L 1225 1242 } 452
1 1 \ \ 1224 y 2755 , 304 1517.5 y 274 | 304 274 % 5 +
SEGMENT A
\ KAMERA MONITORINGU KAMERA MONITORINGU
\ ] : _| __ _ ] L | : _| : _|
NA PRZESZKLANIACH WYKONAC HH HH HH
FOLIE ANTYWLAMANIOWA O KLASIE P2
SEGMENT C : : 1 1
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|SEGMENT D

Elewacja potudniowa kompleksu
WYLEWKA skala 1:150
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OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI ElewaCJa ZaChOana ElewaCJa ZaChOana
TYNK SILIKINOWY BARWIONY W MASIE S ka I d 1 : 1 5 0 S ka I d 1 . 1 5 0 WE WSZYSTKICH OKNACH SEGMENTU B OD
1 W KOLORZE SZARYM ¥ 310 ¥ 300 ¥ 957 I ¥ 630 f 957 ¥ E'IO'I:/I%IE\E(KPS%D\\//VVEJEZZAZ (VELEE\IV%/QRIAI ??{%(Lémlg(vg :
SZARY g'CF)IFE(L)JETUNRCi\STYSI\?ESOO SZIARNIENIU 1,5mm -~ 7 - N y NA PRZESZKLANIACH WYKONAC
% 7 — : _ / | — ___ //// FOLIE ANTYWLAMANIOWA O KLASIE P2
CIEMNO E%SET_UNRCAST_YS'J;SO‘;SZ'ARN'EN'U1'5mm % N 3 % % § % P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
L cotossovmon oy % % | % T emavaage s
3 \T\;( Tﬁsﬁ%ﬁigfggziﬁg%g(m hrﬂégl-Esmw-B 1 e g % / 3 /// adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm — = i W - A * dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25
NIEBIESKI rysunek: ELEWACJA POLUDNIOWA KOMPLEKSU WRAZ Z WNEKAMI
4 TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM E | eW a CJ a W SC h 0 d n I a E | eW a CJ a W SC h 0 d n I a taros opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski S;ega?‘;ii/mlhf:i{;imej
BRAZ Ska I a 1 : 1 5 0 Ska I a 1 : 1 5 0 ar(c::h.kKa_roIina Paluszyrnska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjainosa architektoniczne]
05.2016 r. branza: architektura skala 1:150 A2
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LIKWIDACJA KRAT OKIENNYCH. OKNO W RAMIE DREWNIANE]

NA PRZESZKLANIACH WYKONAC
FOLIE ANTYWELAMANIOWA O KLASIE P2
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DZIEDZINIEC 2 DZIEDZINIEC 1

E l ewaC_] a p0+u d niowa Seg mentu A LOGO PATRONA O WYMIARACH 3,0X3,0 METRA
. BADZ HERB SZKOLY O ANALOGICZNYCH WYMIARACH
Ska Ia 1:15 O WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNE] ZAKOTIOWNE] DO $CIANY
NAZWA I NUMER SZKOLY
f 801 \ 1192 ¥ 594 ¥ 1503 ¥ 593 632
SEGMENT A

LISV 0.0.9.9)

ogrodzenie

4 1689

-

|
7 1 / —
I TABLICE INFORMACYINE

548 125, 400 616

(I

-
-

1 SEGMENT C

SEGMENT D

KAMERA MONITORINGU

furtka
brama
rama_

SIS
BSRRAE

N

\

s

1 TABLICE INFORMACYINE

ERTRR
PRZY+ACZE GAZOWE ISTN. KRAN CZERPNY PRZYtACZE ENERGETYCZNE ]
ISTNIEJACA SKRZYNKA SKRZYNKA NOWA ISTNIEJACA SKRZYNKA

ogrodzenie

Elewacja potnocna kompleksu

TYNK SILIKONOWA BARWIONY W MASIE

2 W KOLORZE CIEMNO-SZARYM
KOLOR -NCS - S1500 - N

Podcien segmentu A
STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

- e e e T e i m 0 7 skala 1:150
stopien wys. 12 cm IV 3 3 prog 5 cm prég 5 cm : ' prég 5 cm :stopierﬁ wys. 12 cm
. cPm—|l] I “ “ | (s YA DREWNIANE P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
////\///‘////\/////{///{//%///////// // / /// — /// //// 777 ////% i} : : | : ,,,,,,,,,, — ,% 5?? ,,,,,,,,,, | | NA PIACH O WYMIARACH OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI temat:  Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
\\§§ : NAN \ Z SRR - | ! 80x40x46 CM WYKONANA 2 R = 3 przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie
e~ S % N e N LISTEW DREWNIANYCH 4x4 CM Z TYNK SILIKINOWY BARWIONY W MASIE KOLOR DODATKOWY - SCIANY: -
§ & § \ \ % E‘mm @‘ﬂ‘&)&) WIEKIEM ZAMYKANYM NA KLUCZ. W KOLORZE SZARYM 3 TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
& & & g\\ &\ g\ \\ \\ & \ % o) stopief wys. 7 om o) 1 KOLOR - NCS - S0500 - N W JASNYM KOLORZE NIEBIESKIM NCS - $1040-B * dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25
S\ ~ % SZARY STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm NEBESK | UKTURATYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm taros rysunek: ELEWACJA POLNOCNA KOMPLEKSU, POLUDNIOWA SEGMENTU A
7 9 racowata: | arch. Tadeusz Rostkowski | GT-NB-63/105/76
T T, o . TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM opraconsiar | arch. Tadeusz ROSTOWSKL 1 et setvenancne
o)
o)

CIEMNO
Ska Ia 1 . 1 5 O SZARY 05.2016 . | branza: architektura skala 1:150 A3
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NA PRZESZKLANIACH WYKONAC
FOLIE ANTYWELAMANIOWA O KLASIE P2
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OKNA DO WYMIANY NA NOWE, PVC /ZX 84x48

STUDZIENKI ORAZ ORATA DO REMONTU,

Elewacja wschodnia tgcznika 3
skala 1:150

WYKONCZYC JAK SCIANY COKOLU

_

7

\

///
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//// \J §
=

ISTNIEJACE SCHODY W ZtYM STANIE

SEGMENT C

TECHNICZNYM (Z WYRAZNYM

SPADKIEM) ROZEBRAC. WYKONAC NOWE

AZUROWE TYPU STYL-BET Z BETONU
PLUKANEGO.

Elewacja wschodnia tacznika 2
skala 1:150
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SEGMENT C

N\
7
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Elewacja wschodnia tgcznika 1 .
skala 1:150

DZIEDZINIEC 1

DZIEDZINIEC 2

OKNA DO WYMIANY NA NOWE, PVC
STUDZIENKI ORAZ ORATA DO REMONTU,

WYKONCZYC JAK SCIANY COKOLU

potnocna segmentu B oraz segmentu C
skala 1:150

Elewacja

T

Elewacja zachodnia tacznika 4
skala 1:150

SEGMENT B 1
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NA PRZESZKLANIACH WYKONAC
FOLIE ANTYWLAMANIOWA O KLASIE P2

Elewacja zachodnia tgqcznika
skala 1:150

347 1120

,140

SEGMENT C

%/////// NI i W////WM
7 //// ///// /%///////Qf/%///

\

OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

TYNK SILIKINOWY BARWIONY W MASIE

1 W KOLORZE SZARYM

KOLOR - NCS - S0500 - N

STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

SZARY

TYNK SILIKONOWA BARWIONY W MASIE
2 W KOLORZE CIEMNO-SZARYM

KOLOR - NCS - 81500 - N

STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

CIEMNO
SZARY

KOLOR DODATKOWY - SCIANY:
3 TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
W JASNYM KOLORZE NIEBIESKIM NCS - S1040-B

STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

Elewacja zachodnia tgqcznika 2
skala 1:150

NIEBIESKI
B TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM
| 4

BRAZ

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185

przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507 _8.0603.28/25

ah

t rysunek:  ELEWACJA POLNOCNA SEGMENTU B ORAZ C WRAZ Z LACZNIKAMI
aros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski

ccccccccccccccccccccccccccccc

arch. Karolina Paluszyriska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016 . branza: architektura skala 1:150 A4




NA PRZESZKLANIACH WYKONAC

FOLIE ANTYWLAMANIOWA O KLASIE P2 \
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658 L, 232 57, 232 57, 23257, , 232 57, 232 57 232 71,
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Elewacja zachodnia kompleksu
skala 1:150

OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

TYNK SILIKINOWY BARWIONY W MASIE
1217.5 L 1 W KOLORZE SZARYM
1 KOLOR - NCS - $0500 - N
, T SZARY STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm
_ B it I
- i N 1

TYNK SILIKONOWA BARWIONY W MASIE
2 W KOLORZE CIEMNO-SZARYM

KOLOR - NCS - S1500 - N

STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

CIEMNO
SZARY

KOLOR DODATKOWY - SCIANY:
3 TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

W JASNYM KOLORZE NIEBIESKIM NCS - S1040-B
STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

NIEBIESKI

TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM

N
\&\\\; NN N

BRAZ

— - 3 P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

P A + adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa

t . | * dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25
§° E | eW a CJ a Za C h 0 d NI a S e g m e n t u A t rysunek: ELEWACJA ZACHODNIA KOMPLEKSU, ZACHODNIA SEMENTU A
kS aros -
%) opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
DRZWI W RAMIE DREWNIANE] Ly - w specjalnosci architektoniczne
DO WYMIANY NA NOWE, W RAMIE PVC Ska I a 1 - 1 5 O ttttttt
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016r. | branza: architektura skala 1:150 A5
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Elewacja wschodnia kompleksu
skala 1:150

OZNACZENIA W PROJEKCIE KOLORYSTYKI ELEWACJI

TYNK SILIKINOWY BARWIONY W MASIE

1 W KOLORZE SZARYM

KOLOR - NCS - S0500 - N

STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

SZARY

TYNK SILIKONOWA BARWIONY W MASIE
2 W KOLORZE CIEMNO-SZARYM

KOLOR - NCS - S1500 - N

STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

CIEMNO
SZARY

KOLOR DODATKOWY - SCIANY:
3 TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

W JASNYM KOLORZE NIEBIESKIM NCS - S1040-B
STRUKTURA TYNKU O UZIARNIENIU 1,5mm

NIEBIESKI

TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRAZOWYM

BRAZ

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:  Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
* dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25
rysunek: ELEWACJA WSCHODNIA KOMPLEKSU

taros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016 . branza: architektura skala 1:150 A6




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
OZNACZENIE D1 D2 D3 o1 02
N
A
SCHEMAT . - =
SKALA 1:100 N N N !
N = —
\ /\ \
p s / Y| G
, , 4 , 4 2 =
WYMIARY Sm 85 96 88 121 84
w Swietle otworu  |Hm 183 270 206 197 48
WYMIARY So 80 90 (drzwi) 80
w Swietle oscieznicy| Ho 178 200 (drzwi) 200
SZTUK 1 1 1 1 4
UWAGI KONSTRUKCJA - Drzwi w ramach PVC (bez progowe) w kolorze bragzowym, Okna PVC rozwierno-uchylne
ZAMEK - Kazde drzwi wyposazone w 2 zamki patentowe (kazdy z 3 kompletami kluczy oraz brelokiem z
opisem drzwi, jakie otwierajq) osadzone w konstrukcji skrzydta. Wktadki nalezy umiesci¢ w osi
pochwytu oraz pod nim na wysokosci ok. 88 cm. nad posadzka. Zamki winny posiada¢ certyfikaty ITB
oraz atesty klasy C.
SAMOZAMYKACZ - Samozamykacze z szyng poslizgowa
POCHWYTY - Klamki PVC, okucia ze stali nierdzewnej. Pochwyty na wysokosci 100-110 cm
ponad poziomem posadzki.
SZKLENIE - Przeszklenie pojedyncze o klasie odpornosci na wtamanie min. wk4 i grubosci ok. 10 mm. szyby
mocowane zgodnie z systemem producenta drzwi
PRZESTRZEN PROGOWA- Przestrzen migdzy progiem a skrzydtem (o wielkosci ok. 10 mm) nalezy wykoniczyé szczotkami.
UWAGI Podczas wykonywania stolarki nalezy stosowac jedynie atestowane produkty oraz gromadzi¢ ich atesty
w celu przekazania uzytkownikowi po wykonaniu wymiany stolarki. Po wykonaniu nalezy sporzadzi¢
dokumentacije powykonawcza oraz sporzadzaé opis niezbednych biezacych konserwacji drzwi (w gestii
uzytkownika)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

RURY SPUSTOWE, RYNNY Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM
W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

OBROBKI BLACHARSKIE WIDOCZNE NA ELEWACJACH Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ,
POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

PARAPETY ZEWNETRZNE - Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, POWLEKANEJ GRUBOSCI 0,6 MM
W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037

KOLORYSTYKA STOLARKI - DRZWI STALOWE MALOWANE W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037
KRATY OKIENNE STALOWE, MALOWAC W KOLORZE CIEMNOSZARYM, RAL 7037, FARBA
ANTYKOROZYJNA, MATOWA

STOLARKE OKIENNA ORAZ DRZWIOWA WYKONAC NA PODSTAWIE

OBMIAROW Z NATURY WYKONANYCH PRZEZ PRODUCENTA LUB
WYKONAWCE

DRZWI NOWE (ZEWNETRZNE) PROJEKTUJE SIE W RAMACH PVC W KOLORZE BRAZOWYM

O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA Umax=1,3 W/m2K. OKNA PVC W KOLORZE
BIALYM O WSPOLCZYNNIKU Umax=0,9 W/m2K

PODCZAS WYMIANY STOLARKIOKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEZY STOSOWAC

TECHNOLOGIE CIEPLEGO MONTAZU

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

b

taros

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DO WYMIANY

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT—NB—§3/1Q5/76
UWAGA: DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW W KOLORZE CIEMNOSZARYM (RYNNY, RURY SPUSTOWE, e
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, DRZWI) ZASTOSOWAG TAKI SAM ODCIEN SZAROSCI - RAL 7037 arch. Karolina Paluszyriska | PO/KK/408/2011
05.2016 . | branza: architektura skala 1:100 A7




SCIANA ZAPRAWA KLEJ ACA

PLYTA ZE STYROPIANU
LUB WELNY MINERALNEJ

ZAPRAWA KLEJ ACA

SIATKA ZBROJACA
DO WYS. 3,0 METRA
LICZAC OD COKOtU

ZAPRAWA KLEJ ACA

PODKEAD TYNKARSKI

UKELAD WARSTW DOCIEPLENIA
W METODZIE LEKKIEJ MOKREJ

PRZYKLADOWE ROZMIESZCZENIE KOLKOW PRZY OCIEPLENIU

(NA 1m? OCIEPLENIA PRZYPADA 6 KOLKOW)

PLYTY IZOLACJI

SCIANA

20 cm

=)

ZAWINIETA SIATKA

OKEADZINA COKOLU

DETAL. A

WYKONCZENIE KRAWEDZI OCIEPLENIA:

(&) L=
2

SCIANA

ZAPRAWA KLEJACA

PLYTY IZOLACJI

ZAPRAWA KLEJACA
SIATKA ZBROJ ACA

WYWINIETA SIATKA

LISTWA COKOtOWA

DETAL.B

A - SIATKA, B- LISTWA COKOLOWA

| —

— PLYTY IZOLACJI

WYWINIECIE SIATKI
W NAROZNIKU BUDYNKU
(DODATKOWE WZMOCNIENIE)

TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH - DETALE

PODKEAD TYNKARSKI

PLYTY IZOLACJI

PLYTY ELEWACJI ULOZONE Z PRZEWIAZKA
W NAROZNIKU

KAWALEK SIATKI

ULOZONY NA UKOS SIATKA ZBROJ ACA

e | |

WZMOCNIENIE NAROZA OKIENNEGO DODATKOWYM
KAWALKIEM SIATKI

DOPUSZCZA SIE TAKZE ROZWIAZANIE POLEGAJACE
NA STOSOWANIU NA NAROZACH OKIEN PLYT
STYROPIANU W KSZTALCIE "L" LUB "U"

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa

* dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25
rysunek:

t TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH - DETALE
aros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016r. branza: architektura A8
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. TYNK CIENKOWARSTWOWY

O~NOOTL hWOWN

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI

. SCIANA ISTNIEJACA O OCZYSZCZONEJ POWIERZCHNI

. ZAPRAWA KLEJOWA DO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
. ELEWACYJNA PLYTA ZE STYROPIANU
. ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONANIA WARSTWY ZBROJONEJ
. SIATKA ZBROJACA Z WEOKNA SZKLANEGO
. PODKEAD TYNKARSKI GRUNTUJACY

DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
DO ISTNIEJACEJ SCIANY

UWAGA SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO

JEDNEGO Z PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

ah

taros

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek:  DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO ISTNIEJACEJ SCIANY

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016 . branza: architektura skala 1:10 A9
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1. BETON ZAGRUNTOWANY ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA/ DESKOWANIE
2. PARAIZOLACJA BITUMICZNA

3. ZAPRAWA KLEJOWA BITUMICZNA DO MOCOWANIA PLYT STROPAPY

4. 1ZOLACJA TERMICZNA - PLYTA STYROPAPY

5. PAPA PODKLADOWA

6. PAPA NAWIERZCHNIOWA

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA ROZNIC

SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD WYBRANEGO
ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO Z

PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE

STYROPIANU.
DETAL POLACZENIA STYROPAPY ZE
STROPODACHEM
SKALA 1:10

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa

* dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

t rysunek: DETAL POLACZENIA STYROPAPY ZE STROPODACHEM
aros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A]_O




SIATKA ZBROJACA Z Wr OKNA SZKLANEGO
WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAZDEJ
STRONY NAROZA, BADZ LISTWA NAROZNA

min.150rm.

min.15cm.

A

DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
SKALA 1:10

UWAGA :

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

ah

taros

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek:  DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016r. branza: architektura skala 1:10 Al 1




min.150m.

SIATKA ZBROJACA Z WE OKNA SZKLANEGO

WZMOCNIONA NA MIN. 15 CM Z KAZDEJ
STRONY NAROZA, BADZ LISTWA NAROZNA

min.15cm.

DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO
SKALA 1:10

UWAGA :

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

ah

taros

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek:  DOCIEPLENIE NAROZA WEWNETRZNEGO

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A 1 2




PAPA

PLYTA OSB
OBROBKA BLACHARSKA
v i 30-70 4 PAPA ASFALTOWA WYWINIETA NA SCIANKE
oV S — = N
™ o = 5 1
K S
TASMA USZCZELNIAJACA <
x (a»)
AAAAAAABAN Y &
2.
| é
, 16,
1. 2.
NOWE POKRYCIE DACHU - 2X PAPA STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONGZONY
TERMOZGRZEWALNA NA ISTNIEJACYM TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
STROPODACHU "DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH
DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ -
STROPODACH NIEWENTYLOWANY
SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO

Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
L dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek:  OCIEPLENIE SCIANY ATTYKOWEJ - STROPODACH NIEWENTYLOWANY
opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

taros

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A 1 3




1

DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

STYROPIAN GR.2CM

STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
"DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

OO

TASMA ROZPREZ

MASA SILIKONOW

KSZTAL TOWNIK STALOWY

%'
Y

PODPIERAJACY PARAPET

PIANKA USZCZELNIAJACA

PIANKA USZCZELNIAJACA

MASA SILIKONOWA

1. |

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO 1
PRZEKROJ PIONOWY

SKALA 1:10

UWAGA :

SZCZEGOLOWE
ROZWIAZANIA DETALI
MOGA ROZNIC SIE OD
SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA
TYPOWEGO JEDNEGO Z
PRODUCENOW DOCIEPLEN
FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

UWAGA :

OKNA WYMIENIANE NA
NOWE NALEZY
ZAMOCOWAC W
TECHNOLOGII CIEPLEGO
MONTAZU Z UZYCIEM
TASMY
PAROPRZEPUSZCZALNEJ
NA ZEWNATRZ ORAZ
PAROSZCZELNEJ
WEWNATRZ OKNA.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

b

taros

temat:

Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:

ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507 _8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek:

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO 1 - PRZEKROJ PIONOWY

opracowata:

arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszyriska
- Czekaj

PO/KK/408/2011

w specjalnosci architektonicznej

05.2016r.

branza: architektura skala 1:10

Al4




LISTWA NAROZNA Z SIATKA

|
|
I
|| |
| ZAPRAWA DO MOCOWANIA
I
[
|
|

|

|

|

|

|

R e B PLYT STYROPIANOWYCH |

I WYKONANIA WARSTWY

- I g ZBROJENIA Z SIATKA

"/ 7 \\

I ’02\<’\~///\\ \\\I-

| 7 S

| LISTWA DYLATACYJNA -

| stosowac listwy z PVC z grubg
PlANKAIUSZCZELNIAJACA samoprzylepng tasma dylatacyjng z

do zabezpieczania okien i drzwi

1.

|
[
|
I PE z elementem z klejem stuzgcym
|
| folig podczas prac budowlanych.

|

TASMA ROZPREZNA

STYROPIAN GRUBOSCI 14 cm WYKONCZONY
TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM wg DETALU
"DETAL MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH

DO ISTNIEJACEJ SCIANY"

DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO
PRZEKROJ POZIOMY

SKALA 1:10

UWAGA :
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO

Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE
STYROPIANU.

UWAGA :
OKNA WYMIENIANE NA
NOWE NALEZY
ZAMOCOWAC W
TECHNOLOGII CIEPLEGO
MONTAZU Z UZYCIEM
TASMY
PAROPRZEPUSZCZALNEJ
NA ZEWNATRZ ORAZ
PAROSZCZELNEJ
WEWNATRZ OKNA.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

ah

taros

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek:  DOCIEPLENIE OTWORU OKIENNEGO - PRZEKROJ POZIOMY

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011

- Czekaj w specjalnosci architektonicznej

05.2016 . branza: architektura skala 1:10 A 1 5




N

4
5
6.
7.
8,

UWAGA :

ELEWACYUNA PEYTA ZE STYROPIANU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.
SIATKA PANCERNA DO WYS. MIN. 3.0 M
0D POZIOMU COKOtU

. ZAPRAWA KLEJOWA

. PODKEAD TYNKARSKI

TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE

. KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
. LISTWA COKOLOWA

9.
10. MASA SILIKONOWA

WKRET STALOWY W TULEJI ROZPREZNEJ

11. TASMA ROZPREZNA
12. ZAPRAWA KLEJOWA
13. TYNK MOZAIKOWY

15. PAPA TERMOZGRZWALNA

16. ZAPRAWA KLEJOWA

17. ELEWACYJUNA PLYTA Z POLISTYRENU

EKSTRUDOWANEGO

18. LISTWA FUNDAMENTOWA

19. FOLIA KUBELKOWA

20. KOtKI SZYBKIEGO MONTAZU

DOCIEPLENIE COKOLU

SKALA 1:10

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA DETALI MOGA
ROZNIC SIE OD SIEBIE W ZALEZNOSCI OD
WYBRANEGO ROZWIAZANIA TYPOWEGO JEDNEGO
Z PRODUCENOW DOCIEPLEN FASADOWYCH ZE

STYROPIANU.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185
przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:  ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa
dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507 _8.0603.28/25

b

rysunek: DOCIEPLENIE COKOLU

taros

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Czekaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016r. branza: architektura skala 1:10 A 1 6
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1291 592 1809 . 328 868 922 (274 , 328 1346 632 150
[—
o 2 g Glrooer| B[ e
SEGMENT A o
SEGMENT D 7
~ o LACZNIK 4
LA_CZNIK 1 jODEST ILEMET ;‘[‘)I‘)‘EST HHH:I\H’\;)I:IHHH:
% NI o ™M C/ fadaimeams
| ({/Q H X o i S DARED T x 1 @,‘0 H
100, o I S | 2 DZIEDZINIEC 2 z I é)’\} | 2
H O O A\ ] o
H Q/O HV o
SEGMENT C Tof\} ﬂ[ N 3 TQ I@
SE— S — .
~ 3
889 252 /71150 x I
N
2% ~_ < SEGMENT B 2
5‘ % (e (=
N 50 50 50 50/ 3
+ T ] 7 4 L4 ~ o
G : ﬂ g q Lo 3
Tprry e ] obrzeze betonowe 8 x 30 cm i g g g g g g
-Di - 1141 150, 1275 837 337 , 847 : 1250 852 1242 452 430
podsypka cem.-piaskowa 1:4 o
tawa z pospétki 0-31,5 mm .
SCHEMAT WYKONANIA OPASKI WOKOL BUDYNKU
kostka brukowa betonowa 6,0 cm SKALA 1:2000
w szczelinach suchy piasek o frakcji 1-2 mm LEGENDA:
godsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o gr. 3-5 mm o frakcji do -~ OPASKA DO ODTWORZENIA - 45 m2
mm
7 -
podbudowa o grubosci 14-20 cm z piasku z cementem lub kruszywo (22222 ((f;é\cshﬁﬁ 'f,,'iv\\',v YZK gEYATNé/ETN(fN'é?AﬂgH
zag. mechanicznie 50X50) - 100 m2
warstwa odsgczajgca o grubosci 10 cm (IS - OPASKA DO WYKONANIA NA NOWO
grunt rodzimy (OBECNIE NAW. BETONOWA) - 55 m2
- OPASKA DO ODTWORZENIA (NAW.
“ BETONOWA) - 40 m2
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY OPASKI WOKOW BUDYNKU
SKALA 1:20 P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa
temat: Docieplenie budynku Szkoty Podstawowej nr 185

Uwagi:
1. Grubosci warstw nawierzchni po zageszczeniu

2. Podtoze gruntowe w korytach pod naw. sprofilowane
| zageszczone. Wskaznik zageszcz. Wz=0.98

ah

taros

przy ul. Bora-Komorowskiego 31 w Warszawie

adres:

ul. Bora-Komorowskiego 31, 03-982 Warszawa

dz. nr ew. 25, 28/25, obreb 146507_8.0603.25, 146507_8.0603.28/25

rysunek: OPASKA WOKOL BUDYNKU

opracowata: arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej
arch. Karolina Paluszynska PO/KK/408/2011
- Cze kaj w specjalnosci architektonicznej
05.2016 r. | branza: architektura skala 1:10,1:2000| A17































