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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Sciany zewnetrzne
11 Roboty rozbidrkowe
1]KNR-W 2- |Rozbidrka pergoli o konstrukcji stalowej m2
d.1.]02 1220-04
1ianalogia
3.1*3.4+8.68*3.1+8.24*3.1+11.81*3.21 m?2 100.902
RAZEM 100.902
2/KNR-W 2- |Pokrycie dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo- |m?2
d.1.105 1008-01 |wych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng - demontaz
1iz.0.7.
2527 m?2 6.750
RAZEM 6.750
3/KNR AT-27 |Skucie gramaplastu na cokole m?2
d.1.]0101-03
1
pd
0.28*11.41+3.6*1.0+(0.28+0.16)*0.5*20.6+0.99*(12.5+10.6)*0.5+0.16*  |m2 36.144
8.52+0.99%(12.42+10.4)*0.5+0.16"4.52
0.16%6.33+2.28*1.54(2.25+1.4)*0.5%(3.7-1.5)+1.4*5.2+1.26*23.6+1.34* |\m? 65.955
11.9+(0.875+0.62)*3.04
pn
1.495%(20.2+3.2)+1.5*9.15+1.3*9,15+(1.3+1.6)*0.5*18.6+2.4*2.8+0.15*  |m?2 96.005
11.41
1.495*3.0+0.16*11.6+0.4*23.5+(5.8+2.6)*0.5*1.4+0.16*6.33+0.2*5.73 m2 23.780
wsch
0.16*(3.0+3.1) m?2 0.976
0.16*12.2+0.4*8.8+(0.4+1.26)*0.5%(2.71+0.62)+1.57*4.0+3.18*3.2 m2 24.692
1.7*15.41+1.5*11.8+(1.5+0.4)0.5*3.1+0.29*3.2 m?2 47.770
zach
0.16*6.3*2 m2 2.016
0.23*12.24+(1.0+2.8)*0.5*1.34+0.4*12.24+(0.8+3.4)*0.5%0.86+1.4*12.4 |m? 29.423
0.28*24.06+1.5%(9.54+2.01+2.0)+(1.5+0.6)*0.5*4.85+0.2*15.5+2,14*2.4+ \m?2 42.550
1.2*1.8
RAZEM 369.311
4'/KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.|0811-07
1
3.46%(1.8%2+1.49) m?2 17.611
RAZEM 17.611
5/KNR 4-01 |Rozbi6rka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych m3
d.1.]0212-03
1
schody
0.2*2.5*2.7 m3 1.350
0.2*1.3%6 m3 1.560
0.2*3.68*2.45 m3 1.803
RAZEM 4.713
6|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m?2
d.1.]0354-08 ponad 2 m2
1
2.4*2.12*2+2.32*1.97 m?2 14.746
RAZEM 14.746
7IKNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.1.10354-07 2m2
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych fub krat drzwiowych o powierzchni  m?2
d.1.{0354-10 ponad 2 m2
1
2.4%2.2 m2 5.280
RAZEM 5.280
9/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.1.,0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
parapety zewnetrzne
0.25%(1.68*2+2.36*29+2.3*6+2.44+1.21*9+2.32*72+8.7+2.27+2.32*16+ |m2 115.298
5.36*4+1.71+2.25*3+5,36*3+1.44*2+2.8+2.36*7+1.16+1.2"5+2.4*10+
2.32+1.1%2+2.32*3+1.5*5+2.32*8+1.156*3+1.7*4)
RAZEM 115.298
10|[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1.10108-09 legto$¢ 10 km wraz z utylizacjg gruzu
1/0108-10
369.311*0.005+17.611*0.02+4.713 m3 6.912
RAZEM 6.912

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7938 Uzytkownik: 7939




Sz185_wejscie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR 4-04 |Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.11107-01 kiem rgcznym na odleglo$é 3 km - w rozliczeniu odzysk ziomu
111107-04
(30.2*1.88+47.4%1.72+265,31*3.99+115.298*3.99+2020)/1000 t 2.057
RAZEM 2.057
1.2 Wykonanie nowej hydroizolacji, docieplenie $cian fundamentowych i cokofu
12/KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mi |m3
d.1./0102-02 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l
2
pd
1.0*1.0*(11.41+3.6%1.0+20.6+12.5+8.52+12.42+4.52) m3 73.570
1.0%1.0%(6.33+2.28+1.5+3.7+5.2+23.6+11.9+3.04) m3 57.550
pn
1.0%1.0%(20.2+3.2+9.15+9.15+18.6+2.8+11.41) m3 74.510
1.0%1.0%(3.0+11.6+23.5+5.8+6.33+5.73) m3 55.960
wsch
1.0%1.0%(3.0+3.1+12.2+8.8+2.71+0.62+4.0+3.2+15.41+11.8+3.1+3.2) m3 71.140
zach
1.0%1.0%(12.24+1.34+12.24+0.86+12.4+6.32+24.06+9.54+2.01+2.0+ m3 113.840
4.85+15.5+2.4+1.8)
RAZEM 446.570
13|[KNR 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegios¢  |m3
d.1.|/0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie Kat. 11
2
446.57 m3 446.570
RAZEM 446.570
14|KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skog- im?
d.1./12 0301-02 |nych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
2
$ciany fundamentowe
446.57 m2 446.570
cokot
316.14 m?2 316.140
RAZEM 762.710
15 KNR AT-27 |Wyrdwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.1./0104-01
2
446,57 m?2 446.570
cokét
pd
0.28%11.41+3.6*1.0+(0.28+0.16)*0.5*20.6+0.99*(12.5+10.6)*0.5+0.16*  im2 36.144
8.52+0.99*(12.42+10.4)*0.5+0.16*4.52
0.16*6.33+2.28*1.5+(2.25+1.4)*0.5%(3.7-1.5)+1.4*5.2+1,26*23.6+1.34* |m2 65.955
11.9+(0.875+0.62)*3.04
pn
1.495%(20.2+3.2)+1.5*9.15+1.3*9,15+(1.3+1.6)*0.5*18.6+2.4*2.8+0.15* m2 96.005
11.41
1.495*3.0+0.16*11.6+0.4*23.5+(5.8+2.6)*0.5%1.4+0.16%6.33+0.2*5.73 m2 23.780
wsch
0.16*(3.0+3.1) m?2 0.976
0.16%12.2+0.4*8.8+(0.4+1.26)*0.5*(2.71+0.62)+1.57*4.0+3.18"3.2 m2 24.692
1.7*15.41+1.5*11.8+(1.5+0.4)*0.5*3.1+0.29*3.2 m2 47.770
zach
0.16%6.3*2 m?2 2.016
0.23*12.24+(1.0+2.8)*0.5*1.34+0.4*12.24+(0.8+3.4)*0.5*0.86+1.4*12.4 |m2 29.423
0.28*24.06+1.5%(9.54+2.01+2.0)+(1.5+0.6)*0.5%4.85+0.215.5+2.14*2.4+ im2 42.550
1.2*1.8
minus stolarka
-(2.32%1.15+1.1%1.15*2+2.32*0.8*13+1.2*0.8*5+2.32*0.51*8+1.15*0.51* |m? -53.171
3+1.7*1.15%4)
RAZEM 762.710
16|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczel- |m?2
d.1.10301-01 niajgce KMB i membrany samoprzylepne - podioza mineraine
2
446.57 m2 446.570
cokot
762.71-446.57 m? 316.140
RAZEM 762.710
17/KNR 9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy $ciany fundamentowej - pierwsza m2
d.1.]0301-03 warstwa
2
446.57 m?2 446.570
RAZEM 446.570
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18|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 12 cm na écianach m2
d.1..0101-04
2
446.57 m2 446.570
cokét
316.14 m?2 316.140
RAZEM 762.710
19|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1./0101-06
2
762.71 m?2 762.710
RAZEM 762.710
20/ KNNR-W 3 |1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- | m?2
d.1./0207-01 nia powierzchni
2
446.57 m?2 446.570
RAZEM 446.570
21/ KNR 0-33 |Montaz listew dociskowych m
d.1./0122-01
2
pd
11.41+3.6%1.0+20.6+12.5+8.52+12.42+4 52+6.33+2.28+1.5+3.7+5.2+ |m 131.120
23.6+11.9+3.04
pn
20.2+3.2+9.15+9.15+18.6+2.8+11.41+3.0+11.6+23.5+5.8+6.33+5.73 m 130.470
wsch
3.0+3.1+12.2+8.8+2.71+0.62+4.0+3.2+15.41+11.8+3.1+3.2 m 71.140
zach
12.24+1.34+12.24+0.86+12.4+6.3*2+24,06+9.54+2.01+2.0+4.85+16.5+ 'm 113.840
2.4+1.8
RAZEM 446.570
1.3 Docieplenie $cian zewnetrznych i wykonanie elewacji
22 Demontaz | ponowny montaz po docieplenie z zastosowaniem dystan-  kpl
d.1. s6w elementéw bedacych na elewacji (tablice, klimatyzator, godio, itp)
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciami do budynku (segment szt
d.1. A - elewacja p6inocna). Oczyszczenie z z rdzy, pomalowanie farbami
3 antykorozyjnymi. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych zadaszenia
nalezy zainstalowaé ponownie z wykonaniem nowej obrobki blacharskiej
na styki zadaszenia ze $ciang.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24(KNR 4-03 |Demontaz i ponpwny montaz po dociepleniu opraw oswietlenia ze- szt.
d.1.|0609-02 wnetrznego na $cianie
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu telewizji uzytko- |szt.
d.1.{0501-02 wej - kamera TVU zewngtrzna
3jz.0 3.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrz- |szt.
d.1.10501-02 na
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|[KNR2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- | m?
d.1.10107-01 kéw z betonu komérkowego grubosci 24 cm
3
2.4*3.64 m?2 8.736
RAZEM 8.736
28|KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.12608-01 nie mechaniczne i zmycie
3
pd
4.27*11.41+0.5%0.7*2+(7.35+3.76)*0.5*12.25+(3.53+5.33-0.16)(2.68+ |m2 627.898
0.56+8.47+12.5+8.52+12.42+4.52)
2.2*2.79+8.2*6.33+8.7*8.5+(5.2+5.0)*0.5*3.33+8.7*23.56 +(5+5.2)*0.5* |m2 525.234
3.48+8.7*11.66+(5.3+5)*0.5*4.98+8.7*3.04
pn
8.7*65.07+5.0%(2.98+2.94)+4.15*11.41+0.5*0.7*2 m?2 643.761




Sz185_wejscie

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 7939
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5.17%(1.47+9.44+8.7+3.48+12.56+3.33+6.01+2.68)-3.6*5-(3.5+3.8)"0.5* |m2 226.735
3.48-(3.8+3.5)*0.5*3.33+4.9-6.33+4.15%(12.25-6.33)
wsch
5.57*6.1+5.33"6.3 m2 67.556
3.58%12.24+(1.37+1.44+0.86)*12.24+(6.76+5.7)*0.5*3.1+(1.14+1.9+2.2)* im2 230.934
(24.73-3.1)+3.0*3.18
(2.25+1.96)*(6.3+9.35+9.45)+5.36*3.01+8.715.41 m?2 255.872
zach
(1.12+2.25+1.96)*6.3*2 m?2 67.158
3.34*3.01+(5.4-0.23)*(12.24-3.01)+3.67*12.24+(1.37+1.44+0.54)*12.24 \m2 143.697
(5.25-0.28)*24.06+5.39*15.35+2.5*6.16+(7.35-0.5)*(24.73-6.12)+(2.63+ |m2 468.011
0.81+0.61+1.97+1.95)*15.41
minus otwory
-(1.68*1.12*2+2,36%2.25%29+2.3*0.85"6+2.44*1.5+1.21"1.9779+2.32* m?2 -845.732
1,97*61+2.32*1.45+1.32*0.85*10+8.7*3.0+2.27*3.0+2.32%1.44*16+5.36*
1.9%4+1.71*2.4+2.25*1 9*3+5.36*3.4*3+1.44*1.97*2+2.8*2.6+2.36"1.45*
7+1.16*1.45+1.2%1.6*5+2.4*1.6*19+1.7*2.8+1.76*2.92*3+2.5*3+2.3*2.1+
1.072.7*2)

RAZEM 2411.124
29|KNR 4-01 {Uzupelnienie odpadajgcych tynkéw nasciennych m2

d.1.]0723-01

3
5% powierzchni
2411.124*5% m? 120.556
RAZEM 120.556
30|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1.{0703-01
3
446.57 m 446.570
RAZEM 446.570
31|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 14 ¢cm na $cianach m?2
d.1.0101-05
3
2411.124+2.4*3.64 m?2 2419.860
RAZEM 2419.860
32|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej {gcznikami (kolka-  |m?2
d.1.|0704-03 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu
3
2457.768 m2 2457.768
RAZEM 2457.768
33/KNR AT-31 [Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1.]0101-06
3
2419.86 m?2 2419.860
cokot
316.14 m2 316.140
RAZEM 2736.000
34|KNR 9-27  |Przyklejenie dodatkowe]j warstwy siatki m2
d.1.10206-04
3
cokot
216.14 m2 216.140
parter
2.0%446.57*0.7 m?2 625.198
RAZEM 841.338
35/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 4 cm na o$ciezach m?2
d.1.]0102-03
3
0.12*(1.68*2+1.12*4+2.36*29+2,25*58+2,3*6+0.85*12+2.44+2*1.5+1.21* Im2 137.969
0+1.97*18+2.32*61+1.97*122+2.32+2*1.45+1.32*10+0.85°20+8.7+2"
3.0+2.27+2*3.042.32*16+1.44*32+5,36*4+1.9*8+1.7142*2.4+2.25"3+
1.9%6+5.36*3+3.4*6+1.44*2+1,97*4+2 8+2*2.6+2.36*7+1.45%14+1.16+2"
1.45+1,2*5+1.6*10+2.4*19+1.6*38+1.7+2.8*2+1.76*3+2.92"6+2.5+3.0*
2+2.3+2.1*2+1.0*2+2.7*4)
RAZEM 137.969
36/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na ociezach m2

d.1.10102-04

3
(0.14+0.12)*(1.68*2+1.12*4+2.36*29+2.25"58+2.3*6+0.85*12+2.44+2*  1m2 298.932
1.5+1.21%9+1.97*18+2,32*61+1.97*122+2.32+2*1.45+1.32*10+0.85*20+
8.7+2*3.0+2.27+2*3.0+2.32*16+1.44*32+5.36*4+1.9*8+1.71+2*2.4+
2.25*3+1.9*6+5.36*3+3.4°6+1.44*2+1.97*4+2.8+2*2.6+2.36"7+1.45"14+
1.16+2%1.45+1.2*5+1.6*10+2.4*19+1.6*38+1.7+2.8*2+1.76"3+2.92"6+
2.5+3.0%2+2.3+2.1*2+1.0*2+2.7*4)
cokot
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(0.14+0.12)*(2.32+1.15%2+1.1*2+1.15*4+2.32*13+0.8*26+1.2*5+0.8*10+ |m? 32.659
2.32*8+0.51*16+1.15*3+0.51*6+1.7*4+1.15"8)

RAZEM 331.591
37|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posred- m?2
d.1.10505-01 nia na $cianach
3
314.16 m2 314.160
RAZEM 314.160
38/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach m?2
d.1.;0505-03
3
314,16 m?2 314.160
RAZEM 314,160
30/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany rgcznie; warstwa posred- |m?2
d.1.{0505-02 nia na osciezach
3
32.659 m?2 32.659 B
RAZEM 32.659
40|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na ociezach m?2
d.1.]0505-04
3
32.659 m? 32.659
RAZEM 32.659
41[KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wyko- |m2
d.1.;0504-01 nany recznie; warstwa posrednia na $cianach
3
2419.86 m?2 2419.860
RAZEM 2419.860
42 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wyko- {m?2
d.1.,0504-03 nany recznie na $cianach
3
2419.86 m?2 2419.860
RAZEM 2419.860
43|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wyko- |m2
d.1.]0504-02 nany recznie; warstwa posrednia na o$ciezach
3
298.932 m2 298.932
RAZEM 298.932
44[KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie -wyko- im2
d.1.|0504-04 nany recznie na osciezach
3
298.932 m?2 298.932
RAZEM 298.932
45]KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.]0702-01
3
1.68%2+1.12%4+2.36*29+2.25*58+2.3*6+0.85*12+2.44+2*1.5+1.21*9+ m 1149.740
1.97*18+2.32*61+1.97*122+2.32+2*1.45+1.32*10+0.85*20+8.7+2*3.0+
2.27+42*3.0+2.32*16+1.44*32+5,36%4+1.9*8+1.7142*2.4+2.256*3+1.9"6+
5.36*3+3.4*6+1.44*2+1.97*4+2.8+2*2.6+2.36*7+1.45*14+1.16+2*1.45+
1.2*5+1.6*10+2.4*19+1.6*38+1.7+2.8*2+1.76*3+2.92*6+2.5+3.0*2+2.3+
2.1%2+1.0*2+2.7*4
2.32+1.15*2+1.1%2+1.15%*442.32*3+0.8*6+1.2*5+0.8*10+2.32*8+0.51* |m 86.410
16+1.15*3+0.51*6+1.7*4+1.15*8
10*20 m 200.000
RAZEM 1436.150
46/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-  Im2

d.1.1202 0541- nad 25 cm

3|02
parapety zewnetrzne z blachy powlekanej
(0.25+0.14)*(1.68*2+2.36*29+2.3*6+2.44+1.21*9+2.32"72+8.7+2.27+ m?2 179.864
2.32*16+5.36*4+1.71+2.25*3+5,36*3+1.44*2+42.8+2.36*7+1.16+1.2"5+
2.4*1042.32+1.1*2+2.32*3+1.5*5+2.32*8+1.156"3+1.7*4)

RAZEM 179.864
47/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1./1212-05

3
kraty okienne
2.32*1.97*7 m?2 31.993
1.21%1.97 m?2 2.384
2.32*1.15 m?2 2.668
1.12%1.2%2 m2 2.688
2.32*0.8*13 m2 24.128
1.15*0.8*5 m2 4.600
2.32*0.51"8 m2 9.466
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1.15*0.51*3 m2 1.760
2.36%1.4*6 m2 19.824
1.44*2.05*2 m?2 5.904
2.36*1.45 m?2 3.422
RAZEM 108.837
48 Remont studzienek okien piwnicznych m?2
d.1.
3
(0.8%2+0.95)*1.11*4 m?2 11.322
RAZEM 11.322
49|KNR 4-01 |Remont krat stalowych (rusztu studzienek piwnicznych) m2
d.1.|1212-05
3
0.8*0.95%4 m?2 3.040
RAZEM 3.040
50|KNR 4-02 |Odsuniecie od éciany na odl. 20cm zeliwnych wpustéw instalacji kanali-  kpl.
d.1.{0217-07 zacji deszczowej celem wykonania docieplenia $cian
3|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
51/ KNR-W 4- |Oczyszczenie | malowanie farba olejng rur kanalizacyjnych Zeliwnych m
d.1.]01 1212-40
3
1.0%2 m 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 4- |Przeczyszczenie wpustu zeliwnego szt.
d.1.102 0237-01
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53 Poprowadzenie pod warstwa docieplenia rurek pcv z pilotem, oraz prze- kpl
d.1. wodow technicznych na elewagji
3
1 kpl 1.000 B
RAZEM 1.000
54|/KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diugosci ponad 4 m m
d.1.11213-04
3
5.1+5.6 m 10.700
RAZEM 10.700
55|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien folig malarskg m?2
d.1.{0101-01
3
1.68%1.12*2+2.362.25*29+2.3*0.85"6+2.44%1.5+1.21*1.97*9+2,32*1.97* \m2 860.995
61+2,32%1 45+1.32*0.85*10+8.7*3.0+2.27*3.0+2.32%1.44*16+5.36"1.9*
441.71%2.4+2 251 .9*3+5.36*3.4*3+1.44*1.97*2+2.8*2.6+2.36"1.45"7+
1.16%1.45+1.2*1.6*5+2.4*1.6*19+2.32*1,15+1.1*1.15*2+2.32*0.8*13+1.2*
0.8*5+2.32*0.51*8+1,15*0.51*3+1.7*1.15%4
RAZEM 860.995
56/KNR-W 2= |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.,02 1603-01
3
cokoét
214.16 m2 214.160
pd
4.27%11.41+0.5%0.7*2+(7.35+3.76)*0.5%12.25+(3.53+5.33-0.16)*(2.68+ |m2 627.898
9.56+8.47+12.5+8.52+12.42+4.52)
2.2%2.79+8.2*6.33+8.7*8.5+(5.2+5.0)*0.5*3.33+8.7*23.56+(5+5.2)'0.5* |m? 525.234
3.48+8.7*11.66+(5.3+5)*0.5*4.98+8.7*3.04
pn
8.7*65.07+5.0%(2.98+2.94)+4.15*11.41+0.5*0.7*2 m2 643.761
517%(1.47+9.44+8.7+3.48+12.56+3.33+6.01+2.68)-3.6*5-(3.5+3.8)*0.5* | m? 226.735
3.48-(3.8+3.5)*0.5%3.33+4.9-6.33+4.15%(12.25-6.33)
wsch
5.57*6.1+5.33"6.3 m2 67.556
3.58%12.24+(1.37+1.44+0.86)*12.24+(6.76+5.7)*0.5*3.1+(1.14+1.9+2.2)* im? 230.934
(24.73-3.1)+3.0"3.18
(2.25+1,96)*(6.3+9.35+9.45)+5.36*3.01+8.7*15.41 m2 255.872
zach
(1.12+2.25+1.96)6.3*2 m?2 67.158
3.34*3.01+(5.4-0.23)*(12.24-3.01)+3.67*12.24+(1.37+1.44+0.54)*12.24 |m? 143.697
(5.25-0.28)*24.06+5.39*15,35+2.5%6.16+(7.35-0.5)*(24.73-6.12)+(2.63+ | m?2 468.011
0.81+0.61+1.97+1.95)*15.41
RAZEM 3471.016
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57|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|r.16 (p0z.:29,31,32,33,35,36,41,42,43,44,45)
3|z.52.5.15
58/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowari grupy 1
d.1.ir.16 (p0z.:9,46)
3|z.52.5.15
2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
59/KNR 4-01  |Rozszkienie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych |m?2
d.2{1111-01
1.21*1.97*0.8 m2 1.907
0.84*0.48"0.8"4 m?2 1.290
RAZEM 3.197
BO|KNR 4-04 |Transport szkta samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |kg
d.2|1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg szkia
1107-04
analogia
(5.147.7)*3.197 kg 40.922
RAZEM 40.922
61|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.210929-07 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
okno pcv 121/197 UR Umax=0,9W/m2K biafe
1.21*1.97 m?2 2.384
RAZEM 2.384
62|KNR0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchyine jednodzielne z PCV o pow. m2
d.2{0929-01 do 0.4 m2
okno pcv O2 84/48 uchylne
0.84*0.48*4 m2 1.613
RAZEM 1.613
63|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych m?2
d.2|0702-06 drzwi zewnetrzne pcv D1 80/178 2 zamki, z samozamykaczem
0.8*1.78 m?2 1.424
RAZEM 1.424
64 KNNR 3 Wykucle z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?
d.2,0702-06 drzwi zewnetrzne pcv 907200 z nadwietlem 90/70 2 zamki, samozamy-
kacz
0.9%2.7 m?2 2.430
RAZEM 2.430
65/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m?2
d.2{0702-06 drzwi zewnetrzne pcv D3 80/200 2 zamki, samozamykacz
0.8"2.0 m?2 1.600
RAZEM - 1.600
66|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kat. lll z zaprawy m
d.2{0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
0.8+1.78%2+0.9+2.7*2+0.8+2.0"2 m 15.460
RAZEM 15.460
67/KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.2{1204-02 nych $cian
{(1.21+1.97*2+0.84*4+0.48"8+15.46)*0.25*1.5 m2 10.429
RAZEM 10.429
68 Folia antywtamaniowa P2 naklejana na oknach m?2
d.2
1.68%1.12*2+2.36*2.25*14+2.36*0.85*7+2.32*1.44*4+2.32*1.97*3 m2 119.220
RAZEM 119.220
3 Docieplenie dachu i roboty dachowe
69 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.3{0519-06
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
70 Wykonanie otworu montazowego (wytazu technologicznego) w plycie da- |szt
d.3 chowej szlifierkg kontowg (dla zapobiegniecia wystgpowania spekari ply-
cie). llosé otwordw uzalezniona od iloéci $cianek dziatowych w przestrze-
ni wentylowanej stropodachu — ( przyjmuje sig¢ wykonanie & otworéw
montazowych. W miejscach wykonania otworéw nalezy wykonac wytazy,
wraz z hydroizolacjg (wedtug wskazan producenta wylazu).
Przed zamknieciem wtazu nalezy dokiadnie zasypac¢ dotychczasowy
szlak komunikacyjny. Koficzac wykonane ocieplenie zakltadamy pokrywe
wiazu, jednoczesénie zabezpieczajac otwor technologiczny.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
71|[KNR-W 4- |Uzupeinienie wiazdéw dachowych szt.
d.3{01 0423-03
analogia
szt. 6.000
RAZEM 6.000
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72|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- m3
d.3,0108-09 legto$¢ 10 km
0108-10
0.025*200 m3 5.000
1.6 m3 1.600
RAZEM 6.600
73 utylizacja gruzu m3
d.3
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
74 utylizacja papy m3
d.3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
75/KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z m?2
d.3/0303-04 welny mineralnej o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrze-
ni poziomych
segment A |1002 m?2 1002.000
segment B 808 m?2 808.000
segment D 275 m2 275.000
RAZEM 2085.000
76|/KNR 9-12 |Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z m?2
d.3/0303-06 welny mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubos$c
2085 m?2 2085.000
RAZEM 2085.000
77|KNR-W 4-  |Naprawa pokryé dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe po- m?2
d.3/01 0519-03 |krycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
otwory
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
78/KNR 2-02 |1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z piyt m?2
d.3{0613-01 klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego
Plyty z wef.min.do izol.dachéw plask.120mm
fgcznik 1 104 m?2 104.000
facznik 2 43 m2 43.000
fgcznik 3 44 m?2 44.000
facznik 4 15 m?2 15.000
facznik 5 34 m2 34.000
segment C 304 m?2 304.000
RAZEM 544.000
79/KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny minerainej tgcznikami (kotka- | m?
d.3/0704-03 mi) w iloéci 6 szt/m2 do podioza z betonu
544 m?2 544.000
RAZEM 544.000
80/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/02 0504-02
544 m2 544.000
RAZEM 544.000
81/KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |m?2
d.3/02 0504-03 |wej
1.3*(10.5+18.34+10.5+10.03+15.69+1.0+6.5+15.61+3.0) m?2 118.521
1.0*125.67 m2 125.670
RAZEM 244.191
82 Wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie maksymalnym co 6 mw  |szt.
d.3 miejscu kalenicy . W miejscu zainstalowania kominkéw wentylacyjnych
wykonanie hydroizolacji styku kominka z dachem
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
83/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.3|0535-04
10.5+3.1+12.2+10.8*2 m 47.400
RAZEM 47.400
84/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.3/0535-06
4.5%2+2.2*4+3.7*2+5.0 m 30.200
RAZEM 30.200
85/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m?2
d.3/0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
attyka
0.5%(11.37*2+2.4+23.96%2+0.53*2+12.7+8.84+3.5+8.19+6.6+12.78+6.6 /m? 246.350
3+8.24+11.7+5.0+18.8+1.47+8.72+10+8.42+3.76+23.28+3.6 1+8.69-2.4+
15.4*2+64.35*2+12.17*4+6+11.843.5+4.2+3.2)
pas rynnowy
0.4*47.4 m?2 18.960
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RAZEM 265.310
86 - Na dachu segmentu C (sala gimnastyczna) nalezy wykonanie 4 no- szt.
d.3 wych spusty dachowych grawitacyjnego odwodnienia dachu wyposazone
w kotnierz bitumiczny oraz koszem. Przed osadzeniem wpustu w dachu
nalezy zdemontowaé kosz / nasadke z kratkg i przechowa¢ do czasu za-
koriczenia prac montazowych. We wpuscie zamocowac zaslepke (do-
starczana razem z wpustem), zabezpieczajacg przed dostawaniem sig
zanieczyszczen do instalacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych
(wielko$¢ wpustu dobraé do przewodu odptywowego). Potgczy¢ wpust z
przewodem odplywowym. Dla instalacji wykonanych z PVC lub HD-PE
potaczenie z kr6écem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dla rur z
innych materiatéw konieczne jest zastosowanie odpowiedniej ztgczki
przejéciowej, np. dla rur zeliwnych - zigczki SML/HT. Wpust wraz z prze-
wodem odptywowym osadzi¢ w warstwie izolacji termicznej. Dla zabez-
pieczenia przed mozliwo$cig jego przesunigcia, wpust mozna przymoco-
waé do dachu, wykorzystujac $ruby o odpowiedniej dlugosci lub wykonu-
jac wsporniki, np. z ptaskownika perforowanego. Utozy¢ na dachu warst-
wy izolacji przeciwwodnej. Przed przystapieniem do zgrzewania papy ter-
mozgrzewalnej z kolnierzem bitumicznym wpustu, wyja¢ z niego zaslep-
ke. Przeprowadzié zgrzewanie zgodnie z instrukcjg producenta izolaciji.
szt. 6.000
RAZEM 6.000
87/NNRNKB _|(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.3{202 0541- nad 25 cm
02
attyka
0.64*(11.37*2+2.4+23.96*2+0.53*2+12.7+8.84+3.5+8.19+6.6+12.78+ m2 315.328
6.6*3+8.24+11.7+5.0+18.8+1.47+8.72+10+8.42+3.76+23.28+3.61+8.69-
2.4+15.4%2+64.35*2+12.17*4+6+11.8+3.5+4.2+3.2)
pas rynnowy
0.54*47.4 m2 25.596
RAZEM 340.924
88/NNRNKB  [(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej \m
d.31202 0517- |polokragtych o ér. 15 cm
04
47.4 m 47.400
RAZEM 47.400
89|NNRNKB  |(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.3{1202 0519- |okragiych o ér. 10 cm
02
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
90 Montaz i dostawa stalowych kolcow w postaci korony cierniowej naru- im
d.3 rach spustowychj
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
4 Remont schodow zewnetrznych, daszki
91/KNR 0-25 |Mycie i czyszczenie konstrukcji daszku m2
d.4;0101-01
2.5*2.65 m?2 6.625
3.6*3.5"2 m2 25.200
4*9.3 m2 37.200
1.47*3.3 m2 4.851
RAZEM 73.876
92|KNR 0-25 |Malowanie konstrukcji stalowej daszku m2
d.410202-03
0201 H 06
2.5*2.65 m2 6.625
3.6*3.5"2 m2 25.200
4*9.3 m2 37.200
1.47*3.3 m?2 4.851
RAZEM 73.876
93|KNNR 7 Przykrycie plytg poliwgglanowg 3-komorowg m2
d.410802-04 Piyta poliweglanowa 3-komorowa
2.5*2.65 m?2 6.625
RAZEM 6.625
94/ KNR-W 2- [Dostawa i montaz daszkéw poliweglanowych m2
d.4|02 1220-04
1.4%2.7 m?2 3.780
RAZEM 3.780
95/KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem  m?
d.4|0218-02 pompy do betonu
0218-06
2.5*2.65 m?2 6.625
1.3%6.0 m? 7.800
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RAZEM 14.425
96|KNR 2-02 |Schody azurowe typu styl-bet z betonu ptukanego m2
d.4|0218-02
0218-06
2.68*2.45 m2 6.566
RAZEM 6.566
97|KNR 0-25 |Mycie schodéw i podestow wodg z detergentem pod ci$nieniem m2
d.4,0101-01
analogia
5.09*3.46 m2 17.611
3.6*3.5"2 m?2 25.200
4*9.3 m2 37.200
1.47*3.3+3.1*3.4 m2 15.391
1.44*3.63 m2 5.227
0.33*2.05*7 m?2 4.736
RAZEM 105.365
98/KNR 4-01 |Naprawa peknieé i malych uszkodzer w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.4/0205-07
14+12+6+5 szt 37.000
RAZEM 37.000
99/KNR 4-01 |Naprawa wigkszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.40205-08
10+8+4+4 szt. 26.000
RAZEM 26.000
100 KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych - lokalne wyrownanie ubytkéw o gt. do 1 |m2
d.4/0104-05 cm
105.365*40% m? 42,146
RAZEM 42.146
101INNRNKB  |(z.V1) Okladziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30  /m?2
d.4/202 2810- cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
05
0.3*2.65%5 m2 3.975
0.3*3.16*14 m2 13.272
0.34*1.3*6 m2 2.652
0.275%1.44*7 m?2 2.772
RAZEM 22671
102|NNRNKB  |(z.V!) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.4{202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
05 o pow.do 10 m2
1.2*2.65 m?2 3.180
1.48*3.46 m?2 5121
1.3*6.0-0.34*1.6"6 m?2 4.536
1.44*3.63-0.275%1.44*7 m?2 2.455
podstopnie
0.16*2.65*5 m?2 2.120
0.145*3.46*14 m?2 7.024
0.15%1.3%6 m?2 1.170
0.18*1.44*7 m2 1.814
RAZEM 27.420
103[KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe wraz z wykonaniem studzienki na gigbo- |szt.
d.4/02 1219-03 |kos¢ 50cm
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych mz2
d.411212-05
1.1*6*2 m2 13.200
1.1%(3.2*2+4.2) m?2 11.660
RAZEM 24.860
5 Rozebtanie i wykonanie opasek plyt chodnikowych
105/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboéci 15 cm m2
d.5/0801-01
0801-02
0.15*40+0.15*55 m?2 14.250
RAZEM 14.250
106/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z\m?2
d.5/0815-07 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementows-piaskowej
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
107|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.5{0807-03
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
108/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5{0103-02 nawierzchni w gruncie kat. 1l-IV
45+100+55+40 m2 240.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 240.000
109/KNR 2-31 |Pdsypka zwirowo-piaskowa o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m?2
d.5{0114-03
0114-04
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
110|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubosci m?2
d.5/0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
111|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 6 cm na podsypce |m2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
112]/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 jm2
d.5{0109-01 cm
0109-02
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
113]KNR 2-31 [tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.5]0402-01
0.15*0.2*225.58 m3 6.767
RAZEM 6.767
114|KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5|0407-04 pelnieniem spoin zaprawg cementowg
12.91+8.68+2.74+13.46+8.95+2+3.67+4.3+7.59+2.58+4.52+4 .3+12.43+ 'm 225.580
2.58*2+7.52+12.5+2 58*2+7.47+8.37+3.1+12.75+10.08+11.24+4.56+
7.69+7.7+9.29%2+1.95+7.7+2.96*2
RAZEM 225.580
115/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. m3
d.5/0108-02 1l wraz z utylizacjg ziemi
0108-04
z opaski
240*0.25 m3 60.000
RAZEM 60.000
116|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |\m3
d.5{0108-09 legtosé 10 km wraz z utylizacjg gruzu
0108-10
14.25*0.15+100*0.07+45"0.06 m3 11.838
RAZEM 11.838
117/KNR 2-21  |Obsianie trawg terenéw zielonych w celu przywrécenia stanu pierwotne- m?2
d.5,0401-02 go
+ kalk.
wilasna
50 m? 50.000
RAZEM 50.000
6|wycena Roboty rézne - wykonanie dodatkowego zejécia do piwnicy z zewnatrz
wiasna
118{Wycena Wykonanie dodatkowego wejscia do piwnicy z zewnatrz. Demontaz wiaty kpl.
d.6|wigsha magazynowej zewnetrznej. Wykucie otworu, wykonanie nadproza, wyko-
nanie muréw opowowych i schodéw zelbetowych, montaz zadaszenia z
poliweglanu, uporzadkowanie terenu.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Hos¢ Cena jedn.| Warto$¢
przedm.
1 Sciany zewnetrzne
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2-02 |Rozbiérka pergoli o konstrukcji stalowej m?2 100.902 0.00 0.00
d.1.11220-04
1ianalogia
2|[KNR-W 2-05 |Pokrycie dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z m?2 6.750 0.00 0.00
d.1.11008-01 z.0.7. |blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowa-
1 ne metodg tradycyjng - demontaz
3|KNR AT-27 Skucie gramaplastu na cokole m?2 369.311 0.00 0.00
d.1./0101-03
1
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cemento- |m2 17.611 0.00 0.00
d.1./0811-07 wej
1
5/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbro- |m3 4.713 0.00 0.00
d.1.{0212-03 jonych
1
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okien- |m?2 14.746 0.00 0.00
d.1.,0354-08 nych o powierzchni ponad 2 m2
1
7{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okien- |szt. 1.000 0.00 0.00
d.1.{0354-07 nych o powierzchni do 2 m2
1
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwio-|m?2 5.280 0.00 0.00
d.1./0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2
1
9/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw m?2 115.298 0.00 0.00
d.1./0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-
1 chy nie nadajgcej sie do uzytku
10{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m? 6.912 0.00 0.00
d.1.10108-09 0108- |skrzyniowymi na odleglo$é 10 km wraz z utylizacjg
1110 gruzu
11]KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zata- |t 2.057 0.00 0.00
d.1.11107-01 1107- |dunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 3 km
1104 - w rozliczeniu odzysk ziomu
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn.| Wartosé
przedm.
1.2 Wykonanie nowej hydroizolacji, docieplenie $cian fundamentowych i cokotu
12|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnione o szero- \m3 446.570 0.00 0.00
d.1.]0102-02 kosci dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie
2 kat. 1
13/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem |m3 446.570 0.00 0.00
d.1.{0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
2 15 cm w gruncie kat. Il
14]KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierz-  |m?2 762.710 0.00 0.00
d.1.10301-02 chni pionowych, skosnych i cylindrycznych konstruk-
2 cji betonowych
15/KNR AT-27 Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci |m2 762.710 0.00 0.00
d.1.10104-01 1cm
2
16/|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitu-  im?2 762.710 0.00 0.00
d.1.10301-01 miczne masy uszczelniajgce KMB i membrany sa-
2 moprzylepne - podioza mineraine
17/KNR 9-15 Izolacje powierzchni pionowych z papy $ciany funda-|m?2 446.570 0.00 0.00
d.1.10301-03 mentowej - pierwsza warstwa
2
18|KNR AT-31 Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 12 cm na m2 762.710 0.00 0.00
d.1.[0101-04 $cianach
2
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Hos¢ Cena jedn.| Wartosé
przedm.
19/KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2 762.710 0.00 0.00
d.1.;0101-06
2
20|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii ku-  |m?2 446.570 0.00 0.00
d.1.]/0207-01 betkowej bez gruntowania powierzchni
2
21/KNR 0-33 Montaz listew dociskowych m 446.570 0.00 0.00
d.1.,0122-01
2

PODSUMOWANIE

Wykonanie nowej hydroizolacji, docieplenie $cian fundamentowych i cokotu

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. Hosé Cena jedn.| Wartosé
przedm.
1.3 Docieplenie §cian zewnetrznych i wykonanie elewaciji
22 Demontaz | ponowny montaz po docieplenie z za-  |kpl 1.000 0.00 0.00
d.1. stosowaniem dystanséw elementéw bedacych na
3 elewadiji (tablice, klimatyzator, godfo, itp)
23 Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciami  |szt. 3.000 0.00 0.00
d.1. do budynku (segment A - elewacja péinocna).
3 Oczyszczenie z z rdzy, pomalowanie farbami anty-
korozyjnymi. Po wykonaniu prac termomodernizacyj-
nych zadaszenia nalezy zainstalowac ponownie z
wykonaniem nowej obrobki blacharskiej na styki za-
daszenia ze $ciang.
24 KNR 4-03 Demontaz i ponpwny montaz po dociepleniu opraw |szt. 3.000 0.00 0.00
d.1.0609-02 o$wietlenia zewnetrznego na $cianie
3
25|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu elementéw sys- |szt. 2.000 0.00 0.00
d.1.{0501-02 z.0 |temu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna
313.2. }
26/KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - ka- iszt. 2.000 0.00 0.00
d.1.0501-02 mera TVU zewnetrzna
3
27 |KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wyso-  |m2 8.736 0.00 0.00
d.1.10107-01 kosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego
3 grubosci 24 cm
28 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg m2 2411.124 0.00 0.00
d.1./2608-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
29|KNR 4-01 Uzupetinienie odpadajgcych tynkéw nasciennych m?2 120.556 0.00 0.00
d.1./0723-01
3
30/|KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m 446.570 0.00 0.00
d.1./0703-01
3
31/KNR AT-31 Przykliejanie piyt styropianowych o gr. 14 cm na m?2 2419.860 0.00 0.00
d.1.;0101-05 $cianach
3
32|KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub wetny mineralnej|m2 2457.768 0.00 0.00
d.1./0704-03 tgcznikami (kotkami) w iloéci 6 szt/m2 do podioza z
3 betonu
33/KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2 2736.000 0.00 0.00
d.1.]0101-06
3
34|KNR 9-27 Przyklejenie dodatkowe]j warstwy siatki m2 841.338 0.00 0.00
d.1.]0206-04
3
35/KNR AT-31 Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 4 cm na m?2 137.969 0.00 0.00
d.1.;0102-03 osciezach
3
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KOSZTORYS

Lp.| Podstawa Opis Jedn. Hosé Cena jedn.| Wartosé
przedm.
36|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m2 331.591 0.00 0.00
d.1./0102-04
3
37 |KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany rgcz- | m?2 314.160 0.00 0.00
d.1.;0505-01 nie; warstwa pos$rednia na $cianach
3
38/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recz- \m?2 314.160 0.00 0.00
d.1.{0505-03 nie na $cianach
3
39/KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany rgcz- \m?2 32.659 0.00 0.00
d.1.10505-02 nie; warstwa posrednia na osciezach
3
40|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recz- \m?2 32.659 0.00 0.00
d.1.]0505-04 nie na o$ciezach
3
41|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy bar-  |m2 2419.860 0.00 0.00
d.1.]0504-01 wiony w masie -wykonany recznie; warstwa posred-
3 nia na $cianach
42/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy bar- |m2 2419.860 0.00 0.00
d.1.{0504-03 wiony w masie -wykonany recznie na $cianach
3
43/ KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy bar-  |m2 298.932 0.00 0.00
d.1.10504-02 wiony w masie -wykonany recznie; warstwa posred-
3 nia na o$ciezach
44 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy bar- |m?2 298.932 0.00 0.00
d.1.10504-04 wiony w masie -wykonany recznie na osciezach
3
45/ KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypukiych przy uzyciu profilu  |m 1436.150 0.00 0.00
d.1./0702-01 naroznikowego
3
46/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 179.864 0.00 0.00
d.1./0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
3
47 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z |m2 108.837 0.00 0.00
d.1.11212-05 pretéw prostych
3
48 Remont studzienek okien piwnicznych m2 11.322 0.00 0.00
d.1.
3
49|KNR 4-01 Remont krat stalowych (rusztu studzienek piwnicz- |m2 3.040 0.00 0.00
d.1./1212-05 nych)
3
50/KNR 4-02 Odsuniecie od $ciany na odl. 20cm zeliwnych wpus- |kpl. 3.000 0.00 0.00
d.1.10217-07 toéw instalacji kanalizacji deszczowej celem wykona-
3lanalogia nia docieplenia $cian
51]KNR-W 4-01 |Oczyszczenie i malowanie farbg olejng rur kanaliza- im 2.000 0.00 0.00
d.1.{1212-40 cyjnych zeliwnych
3
52|KNR-W 4-02 | Przeczyszczenie wpustu zeliwnego szt. 2.000 0.00 0.00
d.1.;0237-01
3
53 Poprowadzenie pod warstwg docieplenia rurek pcv z kp! 1.000 0.00 0.00
d.1. pilotem, oraz przewodéw technicznych na elewacii
3
54|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o diugosci ponad 4 |m 10.700 0.00 0.00
d.1.11213-04 m
3
55|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - zabezpieczenie okien folig |m2 860.995 0.00 0.00
d.1.]0101-01 malarskag
3
56|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 jm2 3471.016 0.00 0.00
d.1.{1603-01 m
3
57 /KNR 2-02 .16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 0.00
d.1.\z.s2.5.15 (poz.:29,31,32,33,35,36,41,42,43,44,45)
3
58/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.1.|z.s2.5.15 (p0z.:9,46)
3
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PODSUMOWANIE

Docieplenie $cian zewnetrznych i wykonanie elewacii

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Warto$¢
przedm.
2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
59/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowycho  Im2 3.197 0.00 0.00
d.2{11111-01 ramach drewnianych
60{KNR 4-04 Transport szkta samochodem skrzyniowym z zata- kg 40.922 0.00 0.00
d.2{1107-01 1107- |dunkiem i wyladunkiem recznym na odlegiosc 10
04 km wraz z utylizacjg szkia
analogia
61|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i |m2 2.384 0.00 0.00
d.2|0929-07 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. po-
nad 1.5 m2
okno pev_121/197 UR Umax=0,9W/m2K _biate
62/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno-im2 1.613 0.00 0.00
d.210929-01 dzielne z PCV o pow. do 0.4 m2
okno pcv 02 84/48 uchyine
63/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze- m2 1.424 0.00 0.00
d.2:06 wnetrznych
drzwi zewnetrzne pcv D1 80/178 2 zamki, z sa-
mozamykaczem
64| KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze- m?2 2.430 0.00 0.00
d.2|06 wnetrznych
drzwi zewnetrzne pcv 90/200 z naswietlem 90/70 2
zamki, samozamykacz
65/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ze- m?2 1.600 0.00 0.00
d.2/06 wnetrznych
drzwi zewnetrzne pcv D3 80/200 2 zamki, samo-
zamykacz
66/KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyklych wewnetrznych kat. lli z jm 156.460 0.00 0.00
d.2/0708-02 zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach szero-
kosci do 25 cm
67/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2 10.429 0.00 0.00
d.2{1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
68 Folia antywlamaniowa P2 naklejana na oknach m?2 119.220 0.00 0.00
d.2
PODSUMOWANIE
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
3 Docieplenie dachu i roboty dachowe
69/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych |m2 200.000 0.00 0.00
d.3/0519-06 - pierwsza warstwa
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KOSZTORYS

Lp Podstawa Opis Jedn. lloéé Cena jedn.| Warto$¢
przedm.
70 Wykonanie otworu montazowego (wytazu technolo- szt 6.000 0.00 0.00
d.3 gicznego) w plycie dachowej szlifierkg kontowg (dia
zapobiegniecia wystepowania spekan plycie). llos¢
otwordw uzalezniona od ilosci $cianek dziatowych w
przestrzeni wentylowanej stropodachu — ( przyjmuje
sie wykonanie 6 otworéw montazowych. W miejs-
cach wykonania otworéw nalezy wykona¢ wytazy,
wraz z hydroizolacjg (wedtug wskazar producenta
wytazu).
Przed zamknigciem wiazu nalezy dokiadnie zasypac
dotychczasowy szlak komunikacyjny. Koriczac wy-
konane ocieplenie zakiadamy pokrywe wiazu, jedno-
czes$nie zabezpieczajac otwér technologiczny.
71|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie wiazéw dachowych szt. 6.000 0.00 0.00
d.3{0423-03
analogia
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 6.600 0.00 0.00
d.3{0108-09 0108- |skrzyniowymi na odlegio$¢ 10 km
10
73 utylizacja gruzu m3 1.600 0.00 0.00
d.3
74 utylizacja papy m3 5.000 0.00 0.00
d.3
75/KNR 9-12 Izolacje ciepine stropodachow i poddaszy, wykony- Im2 2085.000 0.00 0.00
d.3/0303-04 wane granulatem z weiny mineralnej o grubosci 15
cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni pozio-
mych
76 KNR 9-12 izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykony- |m?2 2085.000 0.00 0.00
d.3/0303-06 wane granulatem z weiny mineralnej metodg wdmu-
chiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm
grubosci
771KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewaing |m?2 200.000 0.00 0.00
d.3/0519-03 - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz
papy wierzchniego krycia
78/KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineral-im2 544.000 0.00 0.00
d.3}0613-01 nej poziome z plyt klejonych lepikiem asfaltowym na
gorgco do podioza betonowego
Piyty z wet.min.do izol.dachéw pfask. 120mm
79/KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub weiny mineralnejim? 544.000 0.00 0.00
d.3/0704-03 tgcznikami (kotkami) w iloéci & szt/m2 do podioza z
betonu
80/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarst- |m? 544.000 0.00 0.00
d.3|0504-02 wowe
81 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z |m? 244 191 0.00 0.00
d.310504-03 papy nawierzchniowej
82 Wywietrzniki-kominki wentylacyjne w rozstawie mak-|szt. 21.000 0.00 0.00
d.3 symalnym co 6 m w miejscu kalenicy . W miejscu
zainstalowania kominkéw wentylacyjnych wykonanie
hydroizolaciji styku kominka z dachem
83/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do m 47.400 0.00 0.00
d.3/0535-04 uzytku
84 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej |m 30.200 0.00 0.00
d.3|0535-06 sie do uzytku
85|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 265.310 0.00 0.00
d.3|0535-08 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn.| Warto$¢
przedm.
86 - Nadachu segmentu C (sala gimnastyczna) na- |szt. 6.000 0.00 0.00
d.3 lezy wykonanie 4 nowych spusty dachowych grawi-
tacyjnego odwodnienia dachu wyposazone w kot-
nierz bitumiczny oraz koszem. Przed osadzeniem
wpustu w dachu nalezy zdemontowac¢ kosz / nasad-
ke z kratkg i przechowa¢ do czasu zakoriczenia prac
montazowych. We wpuscie zamocowa¢ zaslepke
(dostarczana razem z wpustem), zabezpieczajacg
przed dostawaniem sig zanieczyszczefi do instalacji
w trakcie prowadzenia prac budowlanych (wielko$¢
wpustu dobraé do przewodu odptywowego). Pota-
czyé wpust z przewodem odptywowym. Dla instalacii
wykonanych z PVC lub HD-PE potgczenie z kro¢-
cem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dia
rur z innych materialéw konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej ztgczki przejsciowej, np. dla rur zeliw-
nych - ztaczki SML/HT. Wpust wraz z przewodem
odptywowym osadzi¢ w warstwie izolacji termiczne;j.
Dla zabezpieczenia przed mozliwo$cig jego przesu-
niecia, wpust mozna przymocowaé do dachu, wyko-
rzystujac $ruby o odpowiedniej dtugosci lub wykonu-
jac wsporniki, np. z ptaskownika perforowanego.
Utozyé na dachu warstwy izolacji przeciwwodne;j.
Przed przystapieniem do zgrzewania papy termoz-
grzewalnej z kotnierzem bitumicznym wpustu, wyjac
z niego za$lepke. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgod-
nie z instrukcja producenta izolacji.
87/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 340.924 0.00 0.00
d.3/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
88[NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowychz \m 47.400 0.00 0.00
d.3/0517-04 blachy ocynkowanej péiokragtych o ér. 15 cm
89/NNRNKB 202 |(z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z m 30.200 0.00 0.00
d.3/0519-02 blachy ocynkowanej okragtych o ér. 10 cm
90 Montaz i dostawa stalowych kolcéw w postaci koro- |m 30.200 0.00 0.00
d.3 ny cierniowej na rurach spustowychj
PODSUMOWANIE
Docieplenie dachu i roboty dachowe
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Warto$é
przedm.
4 Remont schoddéw zewnetrznych, daszki
91/KNR 0-25 Mycie i czyszczenie konstrukeji daszku m2 73.876 0.00 0.00
d.4,0101-01
92{KNR 0-25 Malowanie konstrukgcji stalowej daszku m?2 73.876 0.00 0.00
d.4/0202-03 0201
H 06
93 KNNR 7 0802- |Przykrycie plytg poliwgglanowg 3-komorowa m2 6.625 0.00 0.00
d.4.04 Piyta poliweglanowa 3-komorowa
94/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz daszkow poliweglanowych m?2 3.780 0.00 0.00
d.4|1220-04
95|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 16 cm - |m2 14.425 0.00 0.00
d.4/0218-02 0218- |z zastosowaniem pompy do betonu
06
96 KNR 2-02 Schody azurowe typu styl-bet z betonu plukanego  [m? 6.566 0.00 0.00
d.410218-02 0218-
06
97 KNR 0-25 Mycie schoddw i podestow woda z detergentem pod |m? 105.365 0.00 0.00
d.4/0101-01 cisnieniem
analogia
98/KNR 4-01 Naprawa peknieé i matych uszkodzen w jednym szt. 37.000 0.00 0.00
d.4/0205-07 stopniu do 0.1 m2
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. Hos¢ Cena jedn.| Wartos$é
przedm.
99|KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do |szt. 26.000 0.00 0.00
d.4:0205-08 0.2m2
100|KNR AT-27 Wyréwnanie podiozy poziomych - lokalne wyréwna- im?2 42.146 0.00 0.00
d.4/0104-05 nie ubytkéw o gt. do 1 cm
101/NNRNKB 202 |(z.Vl) Okiadziny schodéw z ptytek kamionkowych m?2 22.671 0.00 0.00
d.4/2810-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm
102|NNRNKB 202 |(z.Vi) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych jm2 27.420 0.00 0.00
d.4{2805-05 GRES o wym. 30x30 c¢m na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
103/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe wraz z wykonaniem |szt. 3.000 0.00 0.00
d.4{1219-03 studzienki na gleboko$¢ 50cm
104{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z |m2 24.860 0.00 0.00
d.4/1212-05 pretéw prostych
PODSUMOWANIE
Remont schodéw zewnetrznych, daszki
] RAZEM
RAZEM|
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zi
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
5 Rozebtanie i wykonanie opasek plyt chodnikowych
105{KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos- |m?2 14.250 0.00 0.00
d.5/0801-01 0801- |ci 15 cm
02
106/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i |m2 100.000 0.00 0.00
d.5{0815-07 przejsé dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
107|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2 45.000 0.00 0.00
d.5|0807-03
108|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2 240.000 0.00 0.00
d.5{0103-02 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat.
-V
109/KNR 2-31 Pdsypka zwirowo-piaskowa o grubosci po zagesz- |m? 240.000 0.00 0.00
d.5/0114-03 0114- \czeniu 15 cm
04
110/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicz-  |m?2 240.000 0.00 0.00
d.5/0105-03 0105- {nym - 4 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
04
1111KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos- m2 200.000 0.00 0.00
d.5/0511-02 ¢i 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
112|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy |m?2 40.000 0.00 0.00
d.5/0109-01 0109- |po zageszczeniu 15 cm
02
113{KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospdiki m3 6.767 0.00 0.00
d.5,0402-01
114/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- \m 225.580 0.00 0.00
d.5,0407-04 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
115/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 60.000 0.00 0.00
d.5/0108-02 0108- |to$é 10 km grunt.kat. Il wraz z utylizacjg ziemi
04
116{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 11.838 0.00 0.00
d.5/0108-09 0108- |skrzyniowymi na odleglos¢ 10 km wraz z utylizacjg
10 gruzu
117|KNR 2-21 Obsianie trawa terendw zielonych w celu przywroce- |m?2 50.000 0.00 0.00
d.5{0401-02 nia stanu pierwotnego
+ kalk. wilasna
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Rozebtanie i wykonanie opasek plyt chodnikowych
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
6/wycena wtas- |Roboty rézne - wykonanie dodatkowego zej$cia do piwnicy z zewnatrz
na
118|Wycena wigs- |Wykonanie dodatkowego wej$cia do piwnicy z ze-  kpl. 1.000 0.00 0.00
d.6ina wnatrz. Demontaz wiaty magazynowej zewngtrznej.
Wykucie otworu, wykonanie nadproza, wykonanie
muréw opowowych i schodéw zelbetowych, montaz
zadaszenia z poliweglanu, uporzagdkowanie terenu.

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE
Roboty rézne - wykonanie dodatkowego zejécia do piwnicy z zewnatrz

RAZEM
RAZEM|
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM|
OGOLEM
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