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Kod CPV Opis
Grupa Klasa Kategoria
45100000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
45110000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
1 roboty ziemne
45111000-| Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
8
45112000-| Roboty w zakresie usuwania gleby
5
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
45230000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
45233000-| Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
9 wykonywania nawierzchni autostrad, drog




Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.

Warszawy
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zwigzku z zadaniem ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem,
oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Okre $lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno
- uzytkowg (droge) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

2/ Chodnik - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
3/ Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

4/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowang w pasie drogowym.

5/ Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

6/ Destrukt - materiat uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej.

7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej
ogrzania na okreslong gieboko$¢.

8/ Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen iinnej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

9/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

10/ Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych — rowniez z pasem dzielagcym jezdnie.

11/ Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

14/ Koleina - odksztalcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdtuz kierunku ruchu
pojazdéw, w $ladach najczestszych przejazdow kot samochodowych, spowodowane
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odksztatceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub odksztatlceniem warstw
nosnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odksztalceh.

15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
16/ Kosztorys slepy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

17/ Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen ,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

18/ Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

19/ Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

20/ Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania irozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

a/ warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

b/ warstwa wi gzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

c/ warstwa wyrdbwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

22/ Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczenia w nim drogi oraz drzew i krzewow.

Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i urzadzen
chronigcych ludzi i rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

24/ Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stluzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

25/ Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy. lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

26/ Podto ze ulepszone - wierzchnia warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego iwfasciwego wykonania
nawierzchni.

27/ Podbudowa - jedna lub wiecej warstw stanowigcych nosng cze$¢ konstrukcji nawierzchni.
28/ Inspektor - petnomocny przedstawiciel Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i obowigzki w

stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji rob6t okreslono w umowie.
Inspektor (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r art. 27 z p6zniejszymi zmianami).
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29/ Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

30/ Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, odnowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

30/ Wszystkie inne okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, specyfikacjami technicznymi, szczegétowymi i ogélnymi warunkami umowy.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

1.4.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi na poszczegdélne asortymenty robot oraz poleceniami Inzyniera.

1.4.2. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t w terminie ustalonym w Warunkach Umowy przedstawi
Inzynierowi do akceptaciji:

a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu o wymagania okreslone w SST,

b) szczeg6towy harmonogram robot,

C) orzeczenia o jakmi, aprobaty, aktualn@viadectwa dopuszczenia wymagane w SST
na zastosowane materiaty,

d) program zapewnienia jakosci,

e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.

1.4.3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie  okreslonym
w Warunkach Umowy.

a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, kazdego dnia az do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego ostatecznego Odbioru Robo6t, Wykonawca odpowiada za utrzymanie
oznakowania oraz bezpieczehstwa ruchu w obrebie budowy.

b) Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejgcego ruchu.

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robot.
Zatwierdzenie zrédta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.1.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi na wszystkie dostarczone na budowe i
przeznaczone do robét materiaty ( kruszywo, lepiszcze, wypetniacz, srodki adhezyjne, cement)
dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e niniejszej SST.

2.1.2.Materiaty przeznaczone do wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji
technicznych na poszczeg6lne asortymenty robo6t z uwzglednieniem zaleznosci od kategorii
ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.

2.1.3.Inzynier ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materialdbw niezgodnych z wymaganiami
oraz przedstawionymi dokumentami.

W przypadku zastosowania przez Wykonawgateriatow innych i uzgodniono z
Inzynierem, roboty nie zostarmdebrane.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatdbw zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
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3.1

3.2.

3.3.

5.2.

5.2.1.

6.1.

Lokalizacje skladowisk Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Powinny byé
zlokalizowane jak najblizej wykonywanych robo6t (do 10 km). Sktadowanie powinno odbywa¢ sie
w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i mieszaniem materiatdbw z innymi
rodzajami i frakcjami (utwardzone podtoze, zadaszenie).

Powierzchnie do skfadowania poza pasem drogowym powinny by¢ pozyskane przez
Wykonawce na jego koszt.

Na sktadowiskach nalezy wyznaczy¢ drogi zapewniajgce swobodny zatadunek i transport oraz
inspekcje materiatow.

SPRZET

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi wykaz sprzetu i jego parametry oraz wazng
legalizacje na wymagajgce tego urzadzenia pomiarowe.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technologicznie sprzetem do wykonania robot.
Rodzaj, ilos¢ i parametry sprzetu ustalajg szczegdlowe specyfikacje techniczne dla
poszczegoblnych asortymentéw robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym
umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli
sprawnosci technologicznej, pracujgcych na budowie maszyn.

Pod pojeciem sprawnosci technologicznej maszyny (zespotu maszyn) nalezy rozumieé
sprawnos¢, ktéra gwarantuje realizacje przyjetego procesu technologicznego i osiggniecie
zatozonych parametrow jakosciowych produkciji.

TRANSPORT

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je zatadowac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuniecia sie podczas transportu.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Umowy oraz za
jakos¢ i zgodnosé z wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

Wspotpraca Inzyniera i Wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robat,
postepem rob6t oraz we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg SST i Warunkéw
Umowy.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robot (PZJ), w

ktérym powinien okresli¢:

- organizacje wykonania Rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt i uzyskac jego zatwierdzenie zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829),

- wykaz zespotéw roboczych, ich sprawdzenie i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wykaz maszyn i urzgdzehn do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie do
przetargu),

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciggnietych  wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi.
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- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, zakres, czestotliwos¢ wykonywania)
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i

7.1.

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.2.

8.2.1.

8.3.

zabezpieczenia w okresie trwania Umowy nastepujgcych dokumentow budowy:

a) Dziennik Budowy , ktory jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do catkowitego wygasniecia
Umowy zawartej dla realizacji Robot.

Do dziennika budowy wpisuje sie:

- uzgodnienie harmonogramu i PZJ,

- date przekazania Terenu Budowy,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- zgtoszenie i Odbiory Robét (zanikajgcych, czesciowych, ostatecznych i |
pogwarancyjnych),

- istotne informacje o Robotach,

-wyniki pomiaréw kontrolnych wykonywane w czasie Rob6t (data wykonania,
lokalizacja),

- warunki pogodowe.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny byé
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

b) Ksiegi Obmiaru, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu
kazdego asortymentu robét. Obmiar wykonanych robét wpisuje sie w jednostkach przyjetych w
tabeli elementéw rozliczeniowych $lepego kosztorysu.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa, ktérych zakres wykonania uzgodniono na pismie
w trakcie trwania umowy, pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca z udziatem Nadzoru Zamawiajgcego, ktéry zatwierdza
wyniki obmiaru.

Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie mogg
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

Jednostki obmiaru poszczegoélnych elementoéw robot podaje kosztorys ofertowy.

ODBIOR ROBOT
Etapy odbioru

Etapy odbioru jakimi bedg objete wykonywane roboty wymienione sg w Warunkach Umowy.

Wszystkie etapy odbiorow polega¢ bedg na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej
wyznaczonych rob6t objetych odbiorem.

Wyniki pomiaréw odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
nalezy zestawi¢ na formularzach wg wzoréw Instrukcji DP-T14 sporzgdza sie w jezyku

polskim*) w trzech egzemplarzach.

W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni nalezy zalgczaé
wyniki niwelacji wysokosciowej warstwy nizej lezacej oraz warstwy wykonanej, .

Dokumenty odbioru ostatecznego

Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, ktory powinien zawierac:
- zgtoszenie do odbioru robot,

- sprawozdanie techniczne Wykonawcy,



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

9.1.

9.2.

10.

- Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczecia i zakonczenia
robot,

- Ksigzke Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczegolinych
asortymentéw robaét,

- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane miedzy Wykonawcg i Inzynierem,

- ocene techniczng wykonanych rob6t sporzadzong przez Nadzér Zamawiajgcego ij.
Inspektora (Inzyniera),

- aprobaty techniczne na wbudowane materialy i deklaracje zgodnosci, wyniki badan
laboratoryjnych,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla robét liniowych,

- niwelacje warstwy podtoza i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,

- wykaz numeryczny wykonanych tat z okresleniem lokalizaciji.

PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robét objetych
Kosztorysem ofertowym.

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢é wszystkie czynnosci skftadajgce sie na
wykonanie wyspecyfikowanej w Kosztorysie ofertowym Roboty zgodnie
Z wymaganiami SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami).

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych
w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz projektowanych elementow.

Zakres robot obejmuje:

e wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojow roboczych,

* wyznaczenie kontur6w nasypow,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych,

» stabilizacje punktéw w sposoéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje og6lne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa roboét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria robot:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

. Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od

0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

e inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych.
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
punkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow
wysokosciowych nalezy stosowac:

e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

» dalmierze,

* tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki.

4, TRANSPORT
OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 4.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
punkt 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi  Instrukcjami
GUGIK (1 - 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zglosi prace do wilasciwego Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczgce osnowy
geodezyjnej oraz granic nieruchomos$ci objetych inwestycjg. Wykonawca uzgodni z wiasciwym
Geodetg Powiatowym sposéb odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej bgdz uszkodzonej
osnowy geodezyjnej podlegajgcej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o otrzymane materialy oraz materialy pobrane z
PODGIK Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punk  téw wysoko $ciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,

potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
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Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera, wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dane geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do osi projektowanej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety projektowane;j.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdét), oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojoéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o
projektowanym ksztaicie.

5.5. Wyznaczenie poto zenia obiektdw mostowych

Wyznaczenie obiektu inzynieryjnego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu.
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie poprzez:

e wytyczenie osi obiektu,

e wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdélnosci

przyczotkow i filarow mostéw i wiaduktow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.3.

5.6. Niezidentyfikowane elementy infrastruktury
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W przypadku napotkania niezidentyfikowanych elementéw infrastruktury, podczas prowadzenia prac,
bezposredni Wykonawca prac ma obowigzek naniesienia ich na mapy oraz zarejestrowania ich w
odpowiednim urzedzie geodezyjnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
* 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz na prostych co najmniej co 200 m,
* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej diugo$ci budowanego
obiektu,
e wyznaczenie nasypOw i wykopoéw nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” punkt
7.

Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km)
wyniesionej i zastabilizowanej trasy. Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych
jest czescig obmiaru robét mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz Warunkami
Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N

Nogakw
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

1. WSTEP

11 Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Przebudowa ul. Mladzkiej z odwodnieniem, os$wietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych
w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z pasa rob6t ziemnych, a w szczegoélnosci:

» zdjecie warstwy humusu na peing giebokos$c¢ jego zalegania,

e zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,

» odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,

* inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio ze zdjeciem humusu.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje og6lne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa roboét: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
punkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowag:
e spycharki,
e rowniarki,
* lopaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze do transportu.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 4.

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
punkt 5.

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewOw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ rowna glebokosci
jego zalegania, wedtug faktycznego stanu jego wystepowania.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gruntem nieorganicznym.

Cze$¢ nie przeznaczong do wykorzystania nalezy zagospodarowac¢ (utylizowac) zgodnie z
obowigzujgcym prawem. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é uzgodnione z
Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

Sprawdzanie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt
7.

Jednostka obmiarowsg jest 1 m?® (metr szedcienny) zdjetego humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli ocena
przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne wyniki.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 — Ustawa z 27.04.2001 ,,O odpadach”.
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

1. WSTEP

11 Nazwa zadania

»Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem
kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z usunieciem drzew w pasie drogowym, korycie rzeki Bystrzyca oraz kolidujgcych z
budowg tymczasowego mostu objazdowego oraz karpiny po wycietych drzewach.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania ogolne dotyczace rob6t zwigzanych z
usunieciem drzew, wykonywanym w ramach robét przygotowawczych. Roboty te obejmuja:

1. Mechaniczne scinanie i karczowanie pni drzew,

2. Mechaniczne karczowanie obszar6w o zalesieniu zwartym,

3. Mechaniczne usuniecie karpiny,

4. Wywiezienie i utylizacja karpiny,

5. Wywiezienie i utylizacja dtuzyc,

6. Wywiezienie i utylizacja gatezi,

7. Dowiezienie gruntu na zasypanie dotéw i zageszczenie gruntu

8. Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

Lokalizacja w/w wg. Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy

Informacje og6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa roboét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne.

Kategoria rob6t:  45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Do wypetniania dotéw po usunieciu drzew i krzewOw nalezy zastosowac:
e Poza pasem robo6t ziemnych — materiat pochodzgcy z usuniecia ziemi urodzajnej z pol.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania o0géine”
punkt 3.
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
» pily reczne i mechaniczne do $cinania drzew,

» specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

» koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

e sprzet do usuwania i utylizacji pni,

* przyczepy diuzycowe do wywozenia Scietych drzew,

» inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.
Pnie, karping oraz galezie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie
powodujgcy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie drewno w miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora i uzgodnione z Zarzadcg drogi/Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT - przepisane z PFU

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robét ziemnych nalezy usung¢ drzewa i krzewy poprzez ich
wyciecie i wykarczowanie.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewow, zasypanie
dotéw i spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robo6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Woyci ecie drzew i karczowanie

Wyciecie drzew i karczowanie obejmuje:
e Zamocowanie na czesci nadziemnej drzewa stalowej liny odciggajgcej, mozliwie wysoko tak

aby kontrolowany byt kierunek przewrécenia sie odcietego drzewa.

» Odciecie nadziemnej czesci drzewa za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odciecie drzewa
nalezy wykonaé nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdélnej uwagi.

» Odciggniecie przewroconego drzewa na linie odciggajgcej, na miejsce gdzie zostang odciete
gatezie a strzata drzewa pocieta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajgcych dogodny
zaladunek i transport.

e Zatadunek i transport pocietego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na srodki
transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca.
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

Drewno pozyskane z wycinki drzew z terenéw nielesnych staje sie wtasnoscig Wykonawcy, za ktore
Zamawiajgcy wystawi fakture VAT. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wyrazi checi wykupu drewna
pozyskanego z wycinki, zostaje on zobowigzany do odtransportowania drewna na baze materiatowg
wskazang przez Zamawiajgcego. Wycena uzyskanego drewna zostanie dokonana przez
uprawnionego rzeczoznawce. Koszty wyceny i transportu drewna ponosi Wykonawca.

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych, nalezy wykarczowac z
wyjatkiem nastepujgcych przypadkéw:
a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $ciete nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogélnej zasady, wymagajgcej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,
b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescié.

5.4. Utylizacja pozostato $ci po usuni etej ro $linno $ci

SposOb utylizacji pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez
Wykonawce projektem wycinki drzew i krzewow oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadaé¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny byé
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogieh powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czeéci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usungé¢é go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny byé
one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna byé¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw woéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 6.
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

Sprawdzenie jakosci robdét polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewow,
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotéw po drzewach i
krzewach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 7.

Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicOw przekazanych Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Na wniosek Wykonawcy odbioru robét dokonuje Inzynier w oparciu o ocene wizualng i przediozone
pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest ryczalt. Cena ryczattowa obejmuje bez ograniczeh wszystkie czynnosci
niezbedne do wykonania poszczegélnych elementéw przedmiotu zamowienia i opisane w punkcie 5
ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zwigzku z zadaniem ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych
w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— Rozebranie istniejgcych kraweznikéw i obrzezy,

— rozbiérkg znakéw drogowych,

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnikéw,

— ogrodzen, studni iinnych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2.Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

- fadowarki,

— samochody ciezarowe,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1.0Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

4.2. Transport materiatdow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robdt rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drdég, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlkasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drég, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6Inosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00
»,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzeza, sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m
(metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zafadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow,

— odkopanie i wydobycie stupkdw,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0go6lnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kagtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe
walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okrggtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z zadaniem ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem,
oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwigzanych z
wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypéw drogowych pod projektowany chodnik i nawierzchnie,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dzialaniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na sSciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypOw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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| =P
° pds
gdzie:
Oi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
Pis - Mmaksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

(Mg/m?®).

1.4.17. Wskaznik r6znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

v-ta
le

gdzie:

deo - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),

dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymato$cig oraz
wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowidkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypOw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolni | Jed- Grupy gruntéw
enie
whasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- zwir - zwietrzelina |- glina piasz-
— pospdika gliniasta czysta
- piasek gruby |- rumosz zwiezta, glina
- piasek $redni gliniasty zwiezta, glina
- piasek - Zwir gliniasty pylasta
drobny - pospétka zwiezta
- zuzel gliniasta - i
nierozpadow piaszczys-ty,
y it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— Pyt pyt
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosé
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

zgarniarki, réwniarki,

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.

Szerokos$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac¢ +
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgace roéwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.
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Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST. Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie moga roznic sie od wymiaréw projektowanych o wigcej niz +
5 cm. Doktadnos¢ wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdéw w
OST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okreslono w pkcie 6
OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarbw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci Pomiar tasmag, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
rowow na tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R <
100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego powierzchni| 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢c dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokos$é korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +

10 cm.
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6.3.3. Szerokos$¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg ro6zni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac
3cm.

6.3.7. R6wnos¢ skarp
Nier6éwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia o, zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé¢ wade za nie majgcag zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

7.3.
Jednostka obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
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Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania
5. PN- Geotekstylia — Terminologia
[ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zwigzku z zadaniem ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem,
oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych.

1.4. Okre slenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. Materiaty (grunty)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12]
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G,. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
5. Transport

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

6. Wykonanie robot
6.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposoéb, aby grunty o r6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopuéci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

6.2. Wymagania dotycz gce zageszczenia i no $nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetiaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t
ziemnych

Strefa Minimalna wartosc¢ Is dla

korpusu kategoria ruchu
KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 0,97
powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci
Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji
Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosc¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywacé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) sposobb odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wkasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m?® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
7. odbidr robot

38



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwi azane

Spis przepisow zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogbinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru nasypo6w dla zadania: ,,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, o$wietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych

w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacije techniczne (SST) stanowig obowigzujgcg podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznac Przydatne Przydatne Tres¢
zenie z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty |- gdy pory w gruncie skalistym beda
skaliste miekkie wypetnione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzel!iny i - gdy bedg wbudowane w miejsca
rumosze gliniaste i 5
1. Rozdrobnione 3 Piacki gylaste, piaski suche lub _zabe_zpleczo_ne od waod
grunty skaliste giiniaste, pyty gruntowych i powierzchniowych
twarde oraz grunty | piaszczyste i pyly - do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
kam|ten|s|;e, 4. Piaski prochniczne, z zabezpieczonych przed zawilgoceniem
ﬁ\jvrheorszzeeling%g'zaki wyjatkiem pylastych - w miejscach sqchych lub przejsciowo
2, Zwiry i pospolki, piaskow prdéchnicznych zawilgoconych
rowniez gliniaste 5. Gliny piaszczyste,
3. Piaski grubo, gliny i gliny pylaste - do nasypOw nie wyzszych niz 3 m;
Na dolne |$rednio i b5 Mne oW < zabezpiéczonych przed zawilgoceniem
warstwy | drobnoziarniste, 0 : lub po ulepszeniu spoiwami
nasypéw |naturalne i tamane | 6. Gliny piaszczyste
ponizej  |4. Piaski gliniaste z | zwiezte, gliny zwigzte i | —gdy zwierciadfo wody gruntowej
strefy domieszka frakcji | gliny pylaste zwiezte | znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
przemarz |zwirowo-kamienistej | Oraz inne grunty o kapilarno$ci biernej gruntu podfoza
ania (morenowe) o granicy ptynnosci wi od | "5 5graniczone] podatnosci na rozpad
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wskazniku 35 do 60% - Igczne straty masy do 5%
roznoziarnistosci 7. Wysiewki kamienne |- gdy wolne przestrzenie zostang
Uz15 1ghma__ste 0 zawartosci | wypetnione materiatem
\?\fi éﬂ(z)lgiecowe i rakcji iftowej ponad 2% | drobnoziarnistym
h - - gdy zalegajg w miejscach suchych
inne met?qlurglﬁz,ne . . Iu% Sg izolowane od wody
ze staryc LAWAIOW 18, Zuzle wielkopiecowe
gp?_"l‘%i?l at) iinne metalgrglcznedz
: nowego studzenia (do
przywegtowe 5 lat) 9 (
erzv?/aa!one. ,
. Wysiewki 9. fotupki przyweglowe
kamienne o . nieprzepalone
zawartosci frakcji
itowej ponizej 2% |70, Popioly lotne |
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe
. [ 1. Zwiry I pospoiki
1. Z\_NWKJ pospoiki liniaste )
2. Piaski grubo i . Piaski pylaste i _ )
$rednio- liniaste ) - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne | ziarniste . Pyly piaszczyste i gruntow spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy | 3. ltotupki py}é . . wapno, aktywne popioty itp.
nasypow | przyweglowe 4. Gliny o granicy
w stre- przepalone . p’g/nnoém mniejszej niz
fie zawierajgce mniej | 35% _ - drobnoziarniste i nierozpado-
przemar- | niz 15% ziarn mniej- | 5. Mieszaniny we: straty masy do 1%
zania szych od 0,075 mm | popiotowo-zuzlowe z 0 Wskazniku nodnodci w10
4. Wysiewki wegla kamiennego nos=
kamienne o 6. Wysiewki kamienne
uziarnieniu. ?I|n|a$te 0 zawartosci
odpowiadajg- rakcji itowej >2%
cym pospétkom lub |7, Zuzle wielkopiecowe
Zwirom i inne metalurgiczne
8. Piaski
drobnoziarniste
W - .
wykopach o - gdy sg ulepszane spoiwami
i Grunty Grunty watpliwe i (cementem, wapnem, aktywnymi
miejscach | niewysadzinowe wysadzinowe popiotami itp.)
zerowych
do
gtebokosc
[
przemarz
ania
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor sprz etu zag eszczaj gcego

W tablicy 2 podano, dla ré6znych rodzajoéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: spoiste: pyly
urzgdzen piaski, zwiry, gliny, ity
pospoiki

gruboziarniste | Uwagi
i kamieniste 0
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zageszczajgcych | grubosé | liczba | grubos | liczba | grubo$ | liczba | nosci
warstwy | przejs ¢ przejsc ¢ przejs¢ | masz
[m] ¢ warstw | n** | warstw | n*** yn
n *kk y y
[m] [m]

Walce statyczne | 01do |4do8| 0,1do | 4do8 | 0,2do | 4do8 | 1)
gtadkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - | 02do |8do12| 0,2do |8do12| 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne | g2do |6do8| 0,2do |6do10| - - 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 04do |4do8| 0,2do | 3do4 | 0,3do | 3do5 | 4)
gtadkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 03do |3do6| 0,2do |6do10| 0,2do |6do10| 5)
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 03do |4dos| - - 02do | 4do8 | )
wibracyjne ** 05 0,5
Ubijaki _ 02do |2do4| 0,1do | 3do5 | 0,2do | 3do4 | 6)
szybkouderzajgce 0,4 0,3 0,4
Ubijaki o masie 4 do 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0do 10 1,0do | uderze | 1,0do | uderze
zrzucane z 8,0 uderz 4,0 nw 50 nw
wysokosci od 5 enw punkt punkt
do 10 m punkt

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé
statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, witasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania
(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce
bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewnié przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien
odbywac sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga mie¢ ksztatt poszerzonych
rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub
obu jej stronach.
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5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na pismie
przez Inzyniera. Gleboko$¢ na jakg nalezy ocenié przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢é wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego
tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntdow nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploataciji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
wedtug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okre$lone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% =+ 1% i szerokosciod 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do giebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartosé wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosc I dla
0 Wysokosci, kategoria ruchu

m KR1-KR2

do 2 0,95

ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
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5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy
poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspoétczynniku Ki<107® m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +
1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztalttowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzgcym nasyp.

f) Goérng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko = 6 x10 > m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nodnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajgcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z
gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykonac¢ z gruntu lub materiatléw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy
popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie
przepustéw z innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w
poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu
nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o ré6znych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.
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5.3.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza warto$c
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w
stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakazac
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usunagé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo $¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw
réznych maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno $¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja;
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i srednio spoistych +0 %, -2 %
c) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w pktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycz gce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-
77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Strefa ‘
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nasypu

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci

od powierzchni robét ziemnych:

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierz-
chni rob6t ziemnych ponize;j:
- 1,2 m (inne drogi) 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirdw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin

zwieztych, itow — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw piaszczystych,

piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i woudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zag eszczenie

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdblne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miescic¢ sie w granicach wtasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu powinna byé réwna optymalnej z tolerancjg
podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien byc¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na
podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4
dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$é oraz grubosé warstwy rozktadanego
gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej,
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c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robét lub przez
Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatldw przeznaczonych do przewiezienia na odklad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i
zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej,
materialy te nalezy przewiez¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢é ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy
wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszgcym ponad 20%, odkiad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysokos$é, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST.
Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to
znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do
1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé¢ przerwane, o
ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkiad przez
Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentaciji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé,
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¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jako $ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada i i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno sci gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wiasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowo $ci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o roznych wtasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzié¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zag eszczenia nasypu oraz podio za nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutdéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutow odksztatcenia wedtlug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia warto$ci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego [
wtdrnego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:
- prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczgcymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okresdlonych w dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jako $ci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
a) prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej
objetosci nasypéw i ogdlnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do
budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu
w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu
warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako
réznica objetosci wykopdw, powigkszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypow, z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
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Warszawy
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA

STUDZIENEK, WPUSTOW I ZAWOROW
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
wpustéw ulicznych oraz zaworéw wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z Przebudowg ul. Mladzkiej z odwodnieniem, o$wietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych
w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych (np.
studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych, zaworéw wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu
ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz z rozbiorki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do
ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak
materiatrozbidrkowy, odpowiadajgce wymaganiom:

- SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
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— SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych do
utozenia
nowej nawierzchni. 3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatdw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym

w:

a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatdéw wykorzystywanych
do

wykonania howej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadnietych studzienek, podlegajgce naprawie

Uszkodzenie studzienek urzgdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomow pomiedzy:
- kratka wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5
cm,

- wtazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

- rozpoznanie uszkodzenia,

— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,

2. wykonanie naprawy

- naprawe uszkodzonej studzienki,

- utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformaciji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokatnej figury
geometryczne;.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier. 5.5. Wykonanie naprawy
uszkodzonej studzienki
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki:

- reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) — z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa i rozebraniem konstrukgcji
jezdni przy pomocy miotdw pneumatycznych, draggéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienkg, kregdéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robat,
5. szczegotowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie goérnej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady
wpustu itp.przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych -
wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20,
wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielagcego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych
materiatbw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnieé studzienki, wynikajgcych z uszkodzen (zniszczen) korpusu
studzienki, kanatow, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposéb naprawy
nalezy okre$li¢ indywidualnie i wykonac jg wedlug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;.

5.6. Utozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob identyczny ze stanem
przed przebudowg. Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z
rozbiorki, nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak
najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod
warunkiem akceptacji Inzyniera. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na
poprawne jej zageszczenie wokét komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej,
powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny byé pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejgcej, poszczeg6ine wykonywane podbudowy i warstwy
Scieralne mogg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudow,

b) SST D-04.04.00+-04.04.03 [4], dla podbudéw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

¢) SST D-04.05.00+04.05.04 [5], dla podbudow z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
d) SST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,

e) SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

f) SST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

g) SST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betonowych,

h) SST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

i) SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

j) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

k) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni.

W przypadku konieczno$ci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiada¢
wymaganiom SST D-08.01.01+02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 6. 6.2.
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania

(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew.
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badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu

kostkowego,

— poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe, — naprawa studzienki.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie naprawy studzienki,

- utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej
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9. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D-08.01.01+02 Krawezniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM IZAG ESZCZENIEM
PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem profilowaniem i zageszczeniem podioza
gruntowego w korycie drogi dla zadania: ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych
w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem
kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu zageszczania podtoza materialy nie wystepuja.

3. SPRZET:

Wedlug niniejszego SST przewiduje sie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Stosowany sprzet nie moze spowodowac¢ niekorzystnego wpltywu na
wiadciwosci gruntu podtoza.

Do wykonania robdt nalezy stosowac:

- wibratory spalinowe.

4. TRANSPORT:

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera (Inspektora Nadzoru),
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i

zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych, niz co 10
metrow.

Profilowanie i zageszczanie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podio za

Przed przystgpieniem do profilowania, podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezel
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gieboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera
(Inspektora Nadzoru), dowiez¢ dodatkowy grunt spehniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w SST D
02.01.01 ,Wykonanie wykopu”. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okreslié
pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/89321-02 [3]. stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2.2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od — 20 % do + 10 %.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podto za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni (konstrukcyjnych), to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza, Inzynier (Inspektor Nadzoru)
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedban Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonywanego koryta
i wyprofilowanego podioza

WYSZCZEGOLNIENIE MINIMALNA CZESTOTLIWOSC
Lp BADAN BADAN | POMIAROW
| POMIAROW
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
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5 | Rzedne wysokosciowe €0 100 m w osi i na krawedziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie’ | co 100 m w osi i na krawedziach
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce
gruntu podtoza rog)oczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m

') Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szeroko $¢ koryta (profilowanego podto  za)

Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci [projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rowno $¢€ koryta (profilowanego podio  za)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg zgodnie z
norma. BN-68/8931-04 [4].

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja = 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysoko $ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podio  za)

wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego poditoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w SST D 02.01.01.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podio za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest m? (metr kwadratowy) wykonanego wyprofilowanego i zageszczonego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t ujete sg w SST D 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera
(Inspektora Nadzoru), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczania koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podtoza

- zageszczenie koryta lub podioza

- utrzymanie koryta lub poditoza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.
2. PN-B-06714-17 , Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia wilgotnosci”.
3. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza
przez obcigzenie piytg”.
4. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg”.
5. BN-77/8931 - 12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Zadanie ,Przebudowa ul. §tzkiej z odwodnieniem, swietleniem, urzdzeniem zieleni
drogowej, usuriciem kolizji i zabezpieczeniem wdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy
Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacjichrecznej (ST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru:
- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoegm mechanicznie 0/31,5,

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stangwpodstaw do zaprojektowania oraz wykonania i
odbioru warstwy podbudowy z kruszywa tamanego kralsvanego mechanicznie 0/31,5.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w D-M-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresmnoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich e&i oraz robo6t w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrdsiglowy rurocigow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrddg,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie kmmstania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikadjechnicznej (ST) D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe”
punkt 2.

2.1. Rodzaje materiatbw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zskyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenivgca
skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszoneskage w wyniku przekruszenia kamieni
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narzutowych i otoczakow @ednicy wekszej ni 63 mm.Nie dopuszcza sistosowania kruszyw
pochodzacych ze skat wapiennych oraz dolomitowydiruszywo uzyskane z przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw powinno zawéerm najmniej 80% ziarn tamanych we
frakcji powyzej 4 mm. Za ziarno tamane najeuzna& ziarno o wszystkich ptaszczyznach
przetamanych i szorstkich.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.
2.2.  Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno¢byggodne z wymaganiami PN-S-06102:1997
,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilemo®go mechanicznie.” Krzywa
uziarnienia powinna f@¢ pomkdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1 oraa
rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa, aktoma wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé
migdzy krzywymi granicznymi 1 — 2, w polu dobrego uriania okrélonym na rysunku 1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczamgprnienia nagsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie @@ przekracza 2/3 grubdci warstwy ukiadanej
jednorazowo.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbwlaasadnicze]
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne

31,5 100

16 70+ 93

8 50+ 75

4 36+ 58

2 26+ 42

1 19+ 32

0,5 13+ 24

0,25 8+ 15

0,075 2+ 10
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metod, stabilizacji mechanicznej

2.2.2. Wia&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa

Ip. Wiasciwosci Kruszywo tamane Badanie wedtug normnjy

1 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz 5 PN-B-06714-15

2 | Zawartg¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm 2-10 PN-B-06714-15

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz 35 PN-B-06714-16

4 | Nasjkliwosé, %, nie wecej niz 3 PN-B-06714-18

5 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamraania, %, nie wicej niz

6 | Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych, %, nie 1 PN-B-06714-26
wiecej niz

7 | Zawartg¢ siarki w przeliczeniu na SO% 1 PN-B-06714-28
nie wiccej niz

8 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, %, nie ggej niz: PN-B-06714-42
» po petnej liczbie obrotéw 35
« scieralngé po 1/5 petnej liczby obrotéw w 30

stosunku do petnej liczby obrotow

9 | Wskanik nosnosci CBR, mieszanki kruszywa, przy 120 PN-S-06102:1997
Is = 1,03, %, nie mniejszy i (zahcznik A)

10 | Wskanik piaskowy po 5-krotnym zggzczeniu wg 30+ 70 BN-64/8931-01
Proctora metogll lub 11, %

11 | Zawarté¢ ziarn tamanych we frakcji >4 mm, %, cp 80%
najmniej*

*— badanie to dotyczy kruszyw naturalnych kruszogch uzyskanych z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw
2.2.3. Woda
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Nalezy stosowdé wode spetniajca wymagania PN-EN 1008:2004. Pitha wodazmdy
stosowana bez ogranicze

2.3.Zr6dta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody mushyé zatwierdzone przez tgniera przed rozpogziem
dostaw. Wykonawca zobogaany jest dostarczy probki materiatow, wyniki bada
laboratoryjnych i deklaragjzgodndci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniemyniera.

Zmianazrédet poboru materiatdbw wymaga pisemnej zgodymera.
2.4. Sktadowanie materiatow

Sposéb skfadowania materialdw powinien je zabezple@rzed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Whiruskladowania, lokalizacja i
parametry sktadowiska powinny uzyskakceptagj Inzyniera.

Objetos¢ sktadowisk powinna zapewrdianazliwos¢ zgromadzenia materiatdow w §lcach
zabezpieczapych chgtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dasta
Wykonawca uwzgldni czas niezédny na badanie materiatdbw z nowych dostaw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 3.

Warstwa podbudowy nie by rozkladana raietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z
elektronicznym sterowaniem grudatg uktadanej warstwy. W miejscach trudnodpstych, o
skomplikowanym uksztattowaniu spadkow dopuszcza giycie rowniarki lub eczne
uktadanie kruszywa.

Podstawowym typem walca stosowanym doe¢gagzenia podbudowy powinien dwalec
wibracyjny o statycznym e¢karze okoto 15 ton. Ponadto stosowane inbgy¢ walce
ogumione o @gizarze do 20 ton oraz wibracyjne =zagczarki ptytowe do miejsc
trudnodosgpnych.

Na budowie powinna lydostpna cysterna na wedo pojemnéci co najmniej 5 z

cisnieniowym systemem natrysku wody oraz szczotka ar@ckna do czyszczenia poghoi
podbudowy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu materiatbw podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 4.

Mieszank mazna transportowadowolnymisrodkami transportowymi. Transport mieszanki

powinien s¢ odbywa& w sposob przeciwdzialgy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu,
wysuszeniu i zawilgoceniu.
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Nalezy zwrécic uwag na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatddunroztadunku
mieszanki narodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” punkt 5.
5.1. Przygotowanie podiga

Podtaze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohar@cznie stanowi warstwa
ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem wedtug SBD01.

5.2.  Mieszanka

Nalezy stosowa gotowa mieszark pochodzcg bezpdrednio z kamieniotomu. Gotowa
mieszanka powinna spetdiswymagania podane w tablicach 1 2.

5.3. Warunki wykonania warstwy

5.3.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbyévsic gdy podiae jest wolne od stegej wody lub
lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna lbyyzsza od 0C. Zabrania si uktadania
mieszanki w czasie opadow atmosferycznych.

5.3.2. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkiprzecznych i lokalizacji w planie,
uktadanie warstwy powinnogodbywa w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu
linek prowadzcych biegacych po obu stronach osi podhej warstwy (i by maze w osi) ze
szpilkami wysokéciowymi rozbitymi co najwyej co 10 m.

5.3.3. Uktadanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grué po zagszczeniu bylka roéwna gruba projektowanej. Gruhig
pojedynczo ukfadanej warstwy nie #eo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna ky roztiozona w sposOb zapewnday oshgniccie wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych. Kruszywo podczas zgggczania powinno ldy
wilgotne, co umaliwi optymalrng prag walcow w celu uzyskania zeggczenia i nénosci
okreslonych w tablicy 3.

Tablica 3. Cechy podbudowy dotyce zagszczenia i Nn€nNosci

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik zagszczenia Is Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku Wnas nie nie mniejszy nj; ptyta o srednicy 30 cm MPa
mniejszym ni % od pierwszego obgienia § od drugiego
obcigzenia B
120 1,03 108 180

Kontrole zag:szczenia nalgy oprze€ na wskaniku zagszczenia Is. Kontrelnasnosci nalery

prowadz¢ oznaczajc E,. W przypadku gdy nie jest mlowe oznaczenie Is ze wzglu na

uziarnienie materiatu kontr@kag:szczenia naley wykona metod alternatywn i oprze na

metodzie obeizen ptytowych wg procedury opisanej w PN-S-02205:1988sugc ptyte 700
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cm2 @rednicy 30 cm). Wynik modutu nalg obliczy¢ w zakresie obgizen jednostkowych
0,25-0,35 MPa, doprowadzaj obcgzenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu
nalezy zastosowamnaznik 3/4, zgodnie z norgnPN-S-02205:1998.

Przy zastosowaniu alternatywnej metody oceny¢gatyenia uznaje ¢i warstwe za
odpowiednio zagszczon, gdy warté¢ modutu pierwotnegodazie rowna lub wiksza od 60
% wymaganej wartei wtérnego modutu (E> 0,6 * E,,), bez wzgjdu na uzyskanwielkos¢

wskaznika odksztatcenia lo.

Za zgod Inzyniera dopuszczacesbktosowanie badaptyta dynamiczg. Przed przygpieniem
do bada nalery przeprowadzi kalibracg ptyty dynamicznej na odcinku prébnym, ponadto
co 10 obcizeniu dynamicznemu powinien towarzyézyomiar ptyta statyczn

5.3.4. Padczenia (szwy, spoiny) robocze
Zageszczenie i palczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spétniymagania jak dla
pozostatej powierzchni.

5.4. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpecEm robot, Wykonawca powinien wykahadcinek
prébny w celu:
» stwierdzenia czy spgk budowlany do mieszania, rozktadania i g&gzania kruszywa

jest wiaciwy,

* okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie 4ao0ym koniecznej do uzyskania
wymagane] grubiei warstwy po zagszczeniu,

» okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienzyd takich materiatdbw oraz spt do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakie dulag stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyhosd 400 do 800 m2. Odcinek prébny
powinien by zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez lyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.07.01 WARSTWA WIAZACA i WYROWNAWCZA Z BETONU
ASFALTOWEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla
zadania Przebudowa ul. Mlagdzkiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzagdzeniem

zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy
Praga — Potudnie m. st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16 W wg PN-EN 13108-1 i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 =z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Niniejsza SST obejmuje wykonanie:

- warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70

- warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70

1.4. Okre s$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM.
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czesc¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore skilada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czagstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej,

PMB - polimeroasfalt,

D — gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C — kationowa emulsja asfaltowa,
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NPD — wihasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined,;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP — miejsce obstugi podroznych.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowacé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda bada Wymagania
1 | Penetracjaw 2&, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura raknienia,’C PN-EN 1427 46 — 54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg,fiC PN-EN 22592 230
4 | Zawartg¢ skladnikdw rozpuszczalnych, nie mnieg,i% m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nieceéj niz, % m/m PN-EN 12607-[L 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniepmi PN-EN 1426 50
7 | Temperatura raknienia po starzeniu, nie mniegnfC PN-EN 1427 48
8 | Zawartg¢ parafiny, nie wicej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temperatury rgknienia po starzeniu, nie gagej niz, °C PN-EN 1427 8
10 | Temperatura famlivégi, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 -8

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedlug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10,
11. Skladowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skftadowanie wypelniacza powinno sie
odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnosé¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze wartosc przyczepnosci okreslona wedtug
PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%. Skiadowanie srodka adhezyjnego jest
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pot gczen i kraw edzi
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Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych
materiatbw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zt aczenia warstw konstrukciji

Do zilgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST D-M-
04.03.01.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.

10.1. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwornig (otaczarkg) o mieszaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, o wydajnosci min 100 ton/h,

— przecinarki do nacinania nawierzchni ,

sprezarka,

szczotki mechaniczne lub inne urzagdzenia czyszczace,

skrapiarka do bitumu z reczng lanca,

lekkie walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, przy wiekszych powierzchniach walce stalowe
gtadkie,

— walce ogumione

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— frezarka o gt. frezowania do 10 cmiszer. 1 m

— sprzet drobny.

11. TRANSPORT

11.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

OgbIlne wymagania dotyczagce transportu podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
11.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniacz
nalezy przewozi¢ w spos6b chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze
by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach iinnych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4). Mieszanke
mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zalezno$ci od
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postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniaé utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale i nie mogag
przekraczaj 2 godzin (odl. 75 km) . Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

12. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16W) Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosc
lepiszcza podane sg w tablicach 5. Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego
nielamanego i lamanego, to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co

najmniej 50/50. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 2,3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzgcej dla ruchu KR3+KR6 [65]

Przesiew [% (m/m)]
wihasciwosé
Wymiar sita #, mm AC 16 W KR 3-6
31,5 -
22,4 100
16 90— 100
11,2 65— 80
8 -
2 25 -55
0,125 5-15
0,063 3-8
Zawarta¢ lepiszcza, wzor Bmin 4.2

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa grubego do warstwzacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
L.p. Wiasciwos¢ Kruszywa Wymaganie
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: Gc85/20
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze ni wedtug Goonzs
kategorii:
3 | Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie #8ya ni: f,
4 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug-PN 933-4, Flsslub Sks
kategoria nie wysza ni:
5 Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i Chekiarowana
tamanej wedlug PN-EN 933-5, kategoria nigsaa ni:
6 | Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badania na kruszywie o wymiarze 10&egoria nie LAss
wyzsza ni:
7 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 Deklarowana przez
producenta
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8 | Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
WA24 Deklarowan
9 | Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 Deklarowana przez
producenta
10 | Mrozoodporn& wedtug PN-EN 1367-1 badania na kruszywie p F,
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nigsaa ni:
11 | ,Zgorzel stoneczna bazaltu” wedtug PN-EN 136k&egoria: SBy
12 | Skfad chemiczny — uproszczony opis petrograjiczediug PN- Deklarowany przez
EN 932-3 producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744 14.2; M. p0,1
kategoria nie wysza ni:
14 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezia Wymagana odporro
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN4M4-1
p.19.1
15 | Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego Wymagana odporrio
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.2
16 | Stald¢ objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN-EN V3s
1744-1p.19.3; kategoria nie wsza nk:

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub gggrm
uziarnieniu do B8 mm do warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

L.p. | Wiasciwos¢ Kruszywa Wymaganie
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nigsma ni: Grgsi Gags
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze ni wedtug GrcNR

kategorii:
3 | Zawartd¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie #8ya ni: fio
4 | Jakd¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ya ni: MB(10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z Ecspekiarowana

kruszywa o cjgtym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

6 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 Deklarowana przez
producenta

7 | Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
WA24 Deklarowan

8 | Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 Deklarowana przez
producenta
9 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2; mp0,1

kategoria nie wysza ni:
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Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggtym uziarnieniu
do D<8 mm do warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

L.p. | Wiasciwosé Kruszywa Wymaganie
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G851 G\85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze ni wedtug GrcNR

kategorii:
3 | Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie #8ya ni: fig
4 | Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie asya ni: MB(10

5 Kanciastéc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z Ecspekiarowana
kruszywa o cigtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

6 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 Deklarowana przez
producenta

7 | Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
WA24 Deklarowan

8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2; mp0,1
kategoria nie wysza ni:

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

L.p. Wiasciwos¢ Kruszywa Wymaganie
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: Zgodnie z tablig 24 w PN-
EN 13043
3 | Jakd¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MB(10
4 | Zawartdc wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
7 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 Deklarowana przez
producenta
8 | Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28145
9 | Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN 13179-1, Ares8/25
wymagana kategoria:
10 | Rozpuszczalrio w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nig WS,
wyzsza ni:
11 | Zawarté¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196- CCypo
2, kategoria nie nisza ni:
12 | Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K aDekiarowana
wymagana kategoria:
13 | ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagdategoria: BNeiarowan.

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i
wyréwnawczej, dla ruchu KR3 + KR6 [65]

Wiasciwosé Warunki Metoda i AC 16 W
zageszczenia wg | warunki badania
PN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, Vinz.0
przestrzeni 2x75 uderzen p. 4 Vmax6.0
Wolne przestrzenie C.1.2 ubijanie PN-EN 12697-8, VFBin s0
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VFBmax 0
lepiszczem
Zawartos¢ wolnych C.1.2 ubijanie PN-EN 12697-8, VMAin 14
przestrzeni w 2x50 uderzen p.5
mieszance
mineralnej

76



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie PN-EN 12697- ITSRg
dziatanie wody 2x35 uderzen 12, lecz
przechowywanie
w 40°C z

jednym cyklem

zamrazania ~,
badanie w 25°C
FUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do WT 2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczag, a urzadzenia do dozowania skladnikdéw
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdéznym uziarnieniu
lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac
w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajgcym
utrzymanie zadanej temperatury z dokfadnosdcia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej ponizej.

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu 50/70 od 145°C
do 165°C.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki betonu asfaltowego powinna wynosi¢ dla asfaltu
50/70 od 130°C do 165°C.

Minimalna wydajno $¢ wytworni 100 ton/h.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-
asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobag deklarowanych
przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem
braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.2. 2. Zakres wykonywanych robét.

Wykonanie robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze

» oczyszczenie i skropienie nawierzchni

» wbudowanie nowej mieszanki mineralno-bitumicznej

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke
zgodnie z recepta roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy
pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowos$ci skltadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z
metoda okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

77



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

5.6. Odcinek prébny
Nie jest wymagany.
5.7. Potaczenie mi edzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio przygotowane i skropione lepiszczem zgodnie z SST D-M-
04.03.01. Ma to na celu zwiekszenie polagczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od
temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku
stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie
okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy
wigzgcej lub wyrébwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura oloczenia [°C)
przed preyvsigpieniem do robot w czasie robol

Rodzaj robot

Warstwa wigzqca { +5

Wiadciwodcl wykonane] warstwy powinny spetniaé warunki podane w tablicy 13,

Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC

Projektowana e - Zawartosé wolnych
- . . Wakarnik .-
[vp i wymiar grubosdé warstwy . preestreeni w
- . _ ) Zaggszezenia R
mieszanki technologiczne) vl Warsiwie
[em] = [Yalvivi]
ACI6EW, KR3+KR6 50+ 100 =98 4.5 =80

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacijg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwo$cig wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.

Po utozeniu warstwy nalezy dokonan scinki krawedzi poboczy pod kagtem 45° oraz
zabezpieczy¢ krawedzie lepiszczem zgodnie z pkt 2.5.

13. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

13.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
13.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcoéw itp.),

- ew. wykonaé¢ wlasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

13.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materialtdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i
materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybieA w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungé.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi na jego zgdanie. Inzynier moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnieh itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawg odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-
asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
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1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

11 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza

14 Gestos$c¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni
2 probki

2.1 Warstwa asfaltowa

2.2 Wskaznik zageszczeniaa)

2.3 Spadki poprzeczne

2.4 Rownos¢

25 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

Zawartos¢ wolnych przestrzenia)

¥do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 600 m*

nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba

prébek moze zostaé¢ zwiekszona (np. nawierzchnie

drég w terenie zabudowamym)

Tablica 9. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada prowadzonych
przez laboratorium Wykonawcy
1 prébka przy produkcji do 500 Mg
1. | Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej pobraneyytworni 2 probki przy produkcji ponad 500
Mg
o | Wiaiciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy (cysterny) —atefs
producenta
3. | Wiaciwosci asfaltu (penetracja oraz pieien i kula) Badania wtasne— raz w tygodniu
4. | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenie, zawaéto 1 na 200 Mg i przy kalej zmianie
" | ziaren)
6. | Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno-&sfied dozér cigly
7. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej Kazdy popzd przy za%adu_nku W
czasie wbudowywania
8. | Wyghd mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9. | Stabilndc¢ i osiadanie wg Marshalla Jeden raz dziennie

Tablica 10. Cgstotliwos¢, zakres badai pomiaréw oraz tolerancje warstwyaigcej

wykonanej z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw Dopuszczalne

tolerancje
1. Szeroké&¢ warstwy 10 razy na odcinku diugm 1 km +5 cm
2. Réwnd¢ podiwna warstwy Pomiar gijty (planografem) lub tatco 20 m <12 mm
3. Réwnd¢ poprzeczna warstwy Pomiargato 5 m <12 mm
4, Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkgahi 1 km +0,5 %
5. Rzdne wysokéciowe warstwy Pomiar ednych niwelacji podianej i +10 mm
6. Uksztattowanie osi w planie poprzecznej oraz usytuowania osico20 mna  +2 c¢m

prostych i co 10 m na odcinkach
krzywoliniowych.
7. Krawedz i obramowanie warstwy Cata diugo
8. Zfacza (szwy) podiine i Cata dtugéc
poprzeczne
9. Wyghd warstwy Ocena ggta
10. Zagszczenie warstwy
11. Zawarté¢ wolnych przestrzeni w 2 prébki z kadego pasa jezdni
warstwie o diugdci do 1000 m

12. Grubd¢ warstwy +10 %
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitra zowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzysé¢ przemawia wynik badania.

13.4. Wiasciwo $ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego
materialu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od
projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania ilo$ci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe.
Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka
czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubos$ci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 12.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$é wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane
w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. R6wnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
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stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réownowaznej uzyciu faty i klina,
mierzgc wysokosé przeswitu w potowie dlugosci faty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co
10 m. Wymagana réwnos¢ podituzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu faty i klina.

Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu
dotyczgcym warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rozni¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz =5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancja +1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji
projektowej o £ 5 cm.

Zigcza podituzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan,
deformaciji, plam i wykruszen.

14. OBMIAR ROBOT

14.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
14.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
15. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
16. PODSTAWA PLATNO SCI

16.1. Ogoblne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

16.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m*warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup materiatéw
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
— zabezpieczeie ubytkéw w nawierzchni,
— opracowanie recepty laboratoryjne;,
- wykonanie proby technologicznej,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
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— oczyszczenie i skropienie nawierzchni,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

17. PRZEPISY ZWIAZANE
17.1. Ogolne specyfikacje techniczne(SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujgcych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,

dwutlenku wegla i alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie

ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:

Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wihasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena

zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym - 13 -

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes$¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziaren i nasigkliwos$ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes$é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury

mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody

w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na

sicie emulsji asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:

Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
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27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wpltywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czesé 3: Metoda
RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek - 14 -
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$é 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu

emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentaciji

emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH

emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z

emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1.

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$é 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek

bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu

sprezystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci

lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy

asfaltowych metodg testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci

modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji

kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami
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60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew

na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze zigczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew

na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i

palenia — Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda

otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzgdzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poisztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

UWAGA:
W przypadku zmiany Wymagan Technicznych WT-1, WT-2, tj. Kruszywa 2010 - ,Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych” i

Nawierzchnie asfaltowe 2010 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” nalezy uwzgledniac
nowe przepisy przy wykonywaniu i odbiorach robét.

W przypadku braku odniesienia wymagan do ww. Wytycznych nalezy stosowaé dotychczasowe
Polskie Normy.

85



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05 WARSTWA SCIERALN Z BETONU ASFALTOWEGO

86



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla
zadania Przebudowa ul. Mlagdzkiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej,
usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie
m. st. Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roba6t.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 wg PN-EN
13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej
od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Niniejsza SST obejmuje wykonanie:
- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozkltadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie
z kotami pojazdéw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrOzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktérego wieksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigksza czesé przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sklada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypelniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie
tadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej,

PMB - polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined,;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP — miejsce obstugi podroznych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 Ilub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda bada Wymagania
1 | Penetracjaw 2&, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura raknienia,’C PN-EN 1427 46 — 54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg,fiC PN-EN 22592 230
4 | Zawartd¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnieg, o m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nieceéj niz, % m/m PN-EN 12607-[L 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniepmi PN-EN 1426 50
7 | Temperatura naknienia po starzeniu, nie mniegnfC PN-EN 1427 48
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz, % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temperatury gknienia po starzeniu, nie gdej niz, °C PN-EN 1427 8

88



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

10 | Temperatura tamlivigi, nie wiecej niz, °C | PN-EN 12593] -8 |

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedhug

PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i
wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 8, 9, 10,
11. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinno sie
odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Tablica 2 Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw

Wiasciwosci kruszywa dla KR1-2 Metoda badawedtug
Uziarnienie, kategoria nie #sza ni: Gc85/20 PN-EN 933-1
Tolerancja _l_JIZ|arn|en|a, odchylenia niecgze nk Gooris PN-EN 933-1
wg kategorii:
Zawarta¢ pytldw, kategoria nie wisza ni: f, PN-EN 933-1
o . PN-EN 933-1 lub PN-
Ksztalt kruszywa, kategoria nie wsza ni: Flos lub Sbs EN 933-4

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym, Chekiarowana PN-EN 933-5
kategoria nie risza ni:

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie, kategoria LA PN-EN 1097-2 rozdziat
nie nizsza ni: 5 5

Odporna¢ na polerowanie kruszywa, kategoria ni
nizsza ng:

D

F)S\/Deklarowana PN-EN 1097-8

12 o deklarowana przez PN-EN 1097-6 rozdziat
Gestaé¢ ziaren

producenta 7,8 1ub 9
Gestaié nasypowa deklarowana przez PN-EN 1097-3
producenta
Nasgkliwos¢, kategoria nie wisza ni: Wer0,5 PN-EN 10?37'6 zakznik
Mrozoodporné¢ w 1% NaCl, kategoria nie wgza PN-EN 1367-1 zakznik
niz: Fraci? B
.Zgorzel stoneczna” bazaltu; wymagana kategoria: LaSB PN-EN 1367-3
. : - deklarowany przez ) _
Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny producenta PN-EN 932-3
V(\Bl}r/lzjgzeazrilgleczyszczema lekkie; kategoria nie Mipc0.1 PN-EN 1744-1 p.14.2
Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego
ch}ozzonego powievtvriuem P 9 wymagana odporrso PN-EN 1744-1 p.19.1
Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego
ch}ozzonego gr)ywietrzem P 9 wymagana odporrso PN-EN 1744-1 p.19.2
Statdi¢ objetosciowa kruszywa zuzla Vas PN-EN 1744-1 p.19.3
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stalowniczego, kategoria nie wsza ni:

a) jezeli naskliwos¢ jest wieksza, naley badd mrozoodporn& wg p. 4.4.2

Tablica 3 Wymagane wiasciwos$ci kruszywa drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do warstwy $cieralnej

z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyy

¥ Metoda badania wedtug

dla KR1-2
Uziarnienie, wymagana kategoria: 85 PN-EN 933-1
Tolerancja _l_JIZ|arn|en|a, odchylenia niectze ni GrcNR PN-EN 933-1
wg kategorii:
Zawarta¢ pytu, kategoria nie wisza ni: fi6 PN-EN 933-1
Jaka¢ pytu, kategoria nie wysza ni: MBE10 PN-EN 933-9
Kanciastd¢ kruszywa drobnego, kategoria nie EcDeklarowana PN-EN 933-6, rozdzial

nizsza ng:

Gestas¢ ziaren

deklarowana przez
producenta

PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81ub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria nie
wyzsza ni:

mpc0,1

PN-EN 1744-1 p.14.2

2.4. Wypehniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN 13043:2004

dla wypetniacza podstawowego.

Tablica 4 Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

Wiasciwosci wypetniacza wypehniacza dla KR1-2 Metoda badawedtug
Uziarnienie zgodnie z tablig 24 PN-EN 933-10
Jaka¢ pytdw; kategoria nie wisza ni: MBE10 PN-EN 933-9
Zawartag¢ wody, nie wysza ni: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestaié ziaren deklarowana przez PN-EN 1097-7
producenta
Wolne .przes.trzeme w suchym z;a.g(.:zonym Vosgras PN-EN 1097-4
wypetniaczu: wymagana kategoria:
Przyrost t'emperatury glnienia, wymagana Anes8/25 PN-EN 13179-1
kategoria:
Eiczj.zpuszczalmé w wodzie, kategoria nie wgza WSy PN-EN 1744-1
iawart@c C.aC'.QW wype%nlaczu wapiennym; CCro PN-EN 196-21
ategoria nie risza nk:
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K.20, K.10, K.deklarowana PN-EN 459-2

mieszanym; wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa”; wymagana kategoria:

BJNarowana

PN-EN 13179-2

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
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pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C
wynosita co najmniej 80%. Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pot aczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pofgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatlu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych
materialtdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztgczenia warstw konstrukcji

Do zigczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST D-M-04.03.01.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.1. Sprz et stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornig (otaczarkg) o mieszaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, o wydajnosci min 100 ton/h,

— przecinarki do nacinania nawierzchni ,

— sprezarka,

— szczotki mechaniczne lub inne urzgdzenia czyszczace,

— skrapiarka do bitumu z reczng lanca,

— lekkie walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe, przy wiekszych powierzchniach walce stalowe
gtadkie,

— walce ogumione

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

frezarka o gt. frezowania do 10 cmiszer. 1 m

— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
4.2 Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Wypetniacz
nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa moze
by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach iinnych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4). Mieszanke
mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale i nie mogg
przekraczaj 2 godzin (odl. 75 km) . Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny byc¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko srodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S) Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosé
lepiszcza podane sg w tablicach 5. Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego
nielamanego i famanego, to nalezy przyjg¢ proporcje kruszywa tamanego do nielamanego co
najmniej 50/50. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 5,6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla ruchu KR1+KR2 [65]

Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR1-2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartag¢ asfaltu od 0do 11
Przechodzi przez:25,0
20,0 -
16,0 100
11,2 90+100
8 7090
5,6 -
2 30+55
0,125 8+20
0,063 5+12
Zawarta¢ lepiszcza, wzor 2 Bin 5.¢ |

Tablica 6. Wymagane wifasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej KR 1-2

Wiasciwosé Warunki Metoda i AC11S
zageszczenia wg | warunki badania
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PN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubijanie PN-EN 12697-8, Vmin1,0
przestrzeni 2X75 uderzen p. 4 Vmax3.0
Wolne przestrzenie C.1.2 ubijanie PN-EN 12697-8, VFBmin 75
wypetnione 2x50 uderzen p.5 VFBhax 93
lepiszczem
Zawartos¢ wolnych C.1.2 ubijanie PN-EN 12697-8, VMAin 14
przestrzeni w 2x50 uderzen p.5
mieszance
mineralnej
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie PN-EN 12697- ITSRg
dziatanie wody 2x35 uderzen 12, lecz
przechowywanie
w 40°C z
jednym cyklem
zamrazania °,
badanie w 25°C
JUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do WT 2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu
lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac
w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowania zapewniajgcym
utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac¢ 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej ponizej.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

- dla50/70 od 140° C do 160° C,
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
- dla50/70 od 135° C do 165° C,

Minimalna wydajnos¢ wytwarni 100 ton/h.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-
asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych
przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem
braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.2. 2. Zakres wykonywanych robot.

Wykonanie robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze

» oczyszczenie i skropienie nawierzchni

» wbudowanie nowej mieszanki mineralno-bitumicznej
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5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wiadciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke
zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy
pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z
metoda okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.
5.6. Odcinek prébny

Nie jest wymagany.
5.7. Potgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio przygotowane i skropione lepiszczem zgodnie z SST D-M-
04.03.01. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7. Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +50C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2. Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza od + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci 3cm i 4cm. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

Po utozeniu warstwy nalezy dokonan $cinki krawedzi poboczy pod kagtem 45° oraz
zabezpieczy¢ krawedzie lepiszczem zgodnie z pkt 2.5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi ogoélne

Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potagczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okre$lone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-
asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.
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Tablica 7. Rodzaj badan kontrolnych

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dzialce robocze|
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki z dniej produkciji
2 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobrgnej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
w wytwaorni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiaciwosci asfaltu (penetracja oraz dla kazdej dostawy (cysterny)
temperatura mknienia)
3a | Wiaciwosci asfaltu (badanie peine) raz badanie peine
4 | Wiasciwosci wypetniacza (przesiew) 1 na 100 Mg
4a | Wiaciwosci wypetniacza (badanie peine) raz badanie peine
5 | Wigciwosci kruszywa (uziarnienie, zapylenig, 1 na 100 Mg i przy kadej zmianie
zawartad¢ ziaren nieforemnych)
5a | Wiaciwosci kruszywa (badanie peine) raz badanie petne
6 | Temperatura skladnikéw mieszanki mineralfo- dozér ciat
asfaltowej hgty
7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdygpojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywgnia
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 | Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J
10 | Stabilné¢ i odksztatcenie wg Marshala . N
jeden raz dziennie
11 | Modut sztywneci jeden raz na trzy dni
12 | Wiercenia prébek dla kontroli zgggczenia orz , o . .
wolnej przestrzeni w warstwie dwie probki na kadej jezdni

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac pr
Inzynier i Wykonawca decydujg wspoélnie o mi

zeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
ejscach pobierania prébek i wyznaczeniu

odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do

badan kontrolnych nie moze byé¢ jednoznacznie

i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie

powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badah kontrolnych dodatkowych do

wyznaczonych odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitra zowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie

wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej

niekorzys¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiasciwo $ci warstwy i nawierzchni oraz

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

dopuszczalne odchyiki
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Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo $¢ warstwy oraz ilo $¢ materiatu

Grubosc¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.
6.4.2.2. Wskaznik zag eszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w recepcie i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rbwno $¢ podiu zna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina,
mierzgc wysoko$¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co
10 m. Wymagana rownos$¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu faty i klina.

Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu
dotyczacym warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wia $ciwo $ci warstwy asfaltowej

Szerokosé warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjig  +1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ sie od dokumentaciji
projektowej o +5 cm.

Zlgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformaciji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup materiatéw
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— zabezpieczeie ubytkbw w nawierzchni,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i skropienie nawierzchni,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne(SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkali6w w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
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ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:

Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena

zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym - 13 -

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 6: Oznaczanie gestos$ci ziaren i nasigkliwo$ci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —

Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes$é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury

mieknienia — Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody

w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na

sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4.

Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$c¢ 1:
Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza — Czes$é 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda
RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek - 14 -
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$é 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem
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35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$é 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$é 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu

emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji

emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH

emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z

emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1.

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu

sprezystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci

lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy

asfaltowych metodg testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci

modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci

emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji

kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew

na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czesé 2: Specyfikacja zalew

na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i

palenia — Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda
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otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja
Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997

UWAGA:
W przypadku zmiany Wymagan Technicznych WT-1, WT-2, tj. Kruszywa 2010 - ,Kruszywa do
mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych” i

Nawierzchnie asfaltowe 2010 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” nalezy uwzgledniac¢
nowe przepisy przy wykonywaniu i odbiorach robét.

W przypadku braku odniesienia wymagan do ww. Wytycznych nalezy stosowa¢ dotychczasowe
Polskie Normy.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-05.03.11 FREZOWANIE WARSTWY ASFALTOWE] NA ZIMNO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno,
podczas wykonania zadania ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy
Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowej na zimno i dotycza:
— Frezowania istniejgcej nawierzchni,

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gteboko$c.

1.4.3. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materialem ubocznym procesu frezowania nawierzchni jest bitumiczny materiatl pofrezowy, ktory
stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Materiatl nalezy skladowa¢ w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna byé sterowana elektronicznie i zapewnia¢é zachowanie wymaganej réwnosci
oraz pochylen poprzecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robot
(naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna byé dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych
naprawach szeroko$s¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szerokos¢ bebna skrawajgcego powinna byé co najmniej
réwna 1,2 m.

Frezarki muszg byé wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na
Srodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny,
by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
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przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzic¢
demonstracje
pracy frezarki, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatlu powinien byc tak zorganizowany, aby zapewnic¢ prace frezarki bez
postojow. Materiat moze by¢é wywozony dowolnymi sSrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gltebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg
projektowg i SST.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to woOwczas, ze
wzgledéw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usunaé Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$¢ podiuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(8cieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gieboko$ci wiekszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakohczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed utlo zeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢
sfrezowana na gtebokosé projektowang z doktadnoscig £ 5 mm.

5.4. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzc  hni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy
nawierzchni na gtebokos¢ okreslong w dokumentaciji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Czestotliwo $¢€ oraz zakres pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna cz estotliwo $¢€ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Lp. WhasciwosE nawierzchni Minimalna ezgstotliwosé pomiardw
1| Rdwnodé podiuzna lata 4-metrows co 20 metrow
2 | Rdwnose popreecana atg 4-metrowy co 20 metrow
i | Spadki poprzeczne co 50 m
4 | Szerokosc frezowania co 50 m
3 | Glgbokost frezowania na biekgeo, wedlug 35T

6.2.2. R6wnosé nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone latg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04
nie powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg = 0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szerokosé frezowania powinna odpowiadaé szerokosci okre$lonej w dokumentacji projektowej z
dokfadnoscig = 5 cm.

6.2.5. Glebokos¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadaé gltebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej z
doktadnoscig £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?

frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

- frezowanie,

zaladunek, transport materiatu i roztadunek sfrezowanego materiatu,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i fata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.01.01 Zielen drogowa
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1. WSTEP
1.1. Zadanie

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania ,,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem,
oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zakladaniem trawnikéw z przekopaniem gleby i torfowaniem oraz obsianiem
trawa.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zaktadaniem
trawnikow z przekopaniem gleby i torfowaniem oraz obsianiem trawa.

1.4. Informacje og6lne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt
1.4.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogdblne wymagania dotycz agce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt
2.

Materiatami stosowanymi przy umachianiu skarp i rowéw humusem i darning objetymi niniejszg

Specyfikacja sa:
*  humus.
« torf

* nasiona traw,
e nawozy mineralne,

2.2.  Humus, torf, gleba urodzajna

Do zalozenia trawnikdw nalezy uzy¢ ziemie urodzajna (gleba) zdjeta z pasa rob6t ziemnych a w
przypadku braku odpowiedniego humusu nalezy zakupi¢ nowy materiat.
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Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna byé¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeh
obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b)  zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,
c) zawartos¢ potasu >30 mg/m2,
d)  kwasowosé pH =5,5.
2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023.
Zrodlo i rodzaj nasion nalezy uzgodni€ z Inzynierem.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawartosé

azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
punkt 4.

4.1. Transport humusu, torfu

Humus i darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Darnine nalezy zabezpieczy¢ przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami. W trakcie
zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach producenta w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 5.
5.1. Zaktadanie trawnikow

Grubosc¢ pokrycia ziemig roslinng (torfem lub humusem) powinna wynosi¢ minimum 10 cm.
Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw
Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie/torfowanie. Obsianie
powierzchni trawag powinno by¢ przeprowadzone  w odpowiednich warunkach

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni w ilosci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte zimig
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urodzajng poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjgé wszelkie
Srodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu. Nalezy systematycznie
zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie tak czesto aby humus byt caly czas wilgotny az do wzejécia i
ukorzenienia trawy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.1. Kontrola jako $ci wykonania prac

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robo6t i ich zgodnosci ze Specyfikacja,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Swiadectwa jakosci nasion tracg waznos¢ - liczagc od daty wystawienia swiadectwa - po
uptywie 9 miesiecy. Inzynier na podstawie pomiardw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci
wykonanych  rob6t iich  zgodnosci z Rysunkami oraz wymaganiami  podanymi
w Specyfikacji punkt 5.

6.2. Post epowanie z odcinkami wadliwymi

Odcinki nie spelniajgce wymagan rozdziatu 6 Kontrola Jakosci Rob6t, Wykonawca naprawi na swoj
koszt wedtug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.
7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” punkt
7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp humusem wraz z
obsianiem trawg lub humusem i darning, o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Techniczna.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
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1. WSTEP

11 Nazwa zadania

Zadanie ,Przebudowa ul. Mladzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej,
usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie
m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego.

1.3. Zakres robot obj etych ST

W zakres robot oznakowania poziomego wchodzi:
» Oznakowanie poziome, cienkowarstwowe linie segregacyjne, ciggte, przerywane, strzatki i
inne symbole malowane mechanicznie,

e Oznakowanie poziome na czas budowy (wykonanie, ustawienie, utrzymanie i demontaz
oznakowania).
1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogoélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone nha nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.
Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zostaé naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszone;.
Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.
Trwate oznakowanie drogowe — oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi odpowiednio:

a) co najmniej 12 miesiecy — w przypadku stosowania rozpuszczalnikowych farb

jednosktadnikowych,
b) co najmniej 24 miesigce w przypadku zastosowania termoplastu,

C) co najmniej 4 lata — w przypadku stosowania odblaskowych tasm prefabrykowanych o
profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni naktadanych na klej,

d) co najmniej 6 lat — w przypadku stosowania odblaskowych tasm prefabrykowanych o
profilowanej lub nieprofilowanej powierzchni naktadanych na $wiezg warstwe Scieralng w
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zakresie temperatur jej stygniecia od +70°C do +35°C i wgniatanych w te warstwe przy
ostatnim cyklu watowania.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie Zzoltej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia rob6t.

Kulki szklan e - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniaj gcy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wlasciwosci
antyposlizgowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatdw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdélne" punkt 2.

2.2. Dokument dopuszczaj gcy do stosowania materiatow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobatg techniczng (np. dla farb
oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang
(np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzgdzenia [15] nie mogg by¢
zmieniane lecz zachowujg wazno$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczna.
2.3. Badanie materiatéw, ktérych jako $¢€ budzi w atpliwo §¢
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym
w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub uznanemu, niezaleznemu laboratorium,
zaakceptowanemu przez Inzyniera. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN
1871:2003 [6] lub "Warunkami technicznymi POD-2006".
2.4. Oznakowanie opakowa nh
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialtdw do poziomego
znakowania drog bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym opakowaniu
byt umieszczony trwaly napis zawierajgcy:

e nazwe i adres producenta,

» date produkciji i termin przydatnosci do uzycia, - mase netto,

e numer partii i date produkciji,

» informacje, ze wyréb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

* nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

e znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak "CE"
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [12],
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* informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

« ewentualne wskazowki dla uzytkownikdw.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia [13].
2.5. Przepisy okre slajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczace materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania
okreslone sg w "Warunkach technicznych POD-2006".

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znako  wania drog
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty zawierajgce
ciata stale zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym, lub w
wodzie, ktére moga wystepowaé w uktadach jedno lub wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb,
do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny
one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wiasciwosci
fizyczne poszczeg6lnych materialdbw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg
aprobaty techniczne.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac¢ stato$¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w
warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadéw
i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcieniczalnych od 5° do 40° C,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0°do 25°C,

c) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

» szczotek mechanicznych wyposazonych w urzadzenia odpylajgce oraz szczotek recznych,

+ frezarek,

* maszyn do $rutowania oznakowania,

* sprezarek,

* malowarek automatycznych,

» uktadarek mas termoplastycznych,

e sprzetu do badan, okreslonych w Specyfikaciji.

114



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
punkt 4.

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢é w opakowaniach zapewniajgcych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatdw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-Q-79252 [2]. W przypadku materiatdw
niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
[13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowaé zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej [14] dla transportu drogowego
materiatow palnych, klasy 3, oraz szczeg6towymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki
wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty
charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z
PN-C-81400 [I] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” punkt 5.
5.1. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpoczaé roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie
wykonywania robét bedg zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby lub
materialu uzytych do malowania. W czasie wykonywania oznakowania cienkowarstwowego
temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.

5.2. Jednorodno $¢€ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania ~wymaga jednorodnosci nawierzchni  znakowanej.
Nieréwnomiernosci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrézniajg sie od starej nawierzchni i
nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie
jednorodne.

5.3. Przygotowanie podio za do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w
Specyfikacji i zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu. Powierzchnia nawierzchni przygotowana
do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha. Wykonanie znakowania powinno
by¢ dokonane nie wcze$niej niz 4 tygodnie po utozeniu nawierzchni bitumicznej.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokiadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonaé przedznakowanie,
stosujgc sie do ustalen zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji o znakach drogowych
poziomych, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania nalezy stosowaé nietrwalg farbe, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.
Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczng. W przypadku odnawiania
znakowania drogi (na odcinkach wigczeniowych), gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne i
zgodne z Dokumentacjg Projektowag, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie znakowania drogi
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5.5.1. Dostarczenie materiatléw i spetnienie zalece i producenta materiatéw

Materiaty do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie techniczne;j.

5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cie  nkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku
ich braku lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Farbe do znakowania
cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do
uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie
przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w
ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac¢ lub na jej powierzchni znajduje sie
kozuch. Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi.
Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podkfadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona
przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie réznic¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym.
W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnos¢ i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i
rozmiaru prac. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 6.
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce musi posiada¢ aprobate techniczna.

6.2. Badanie przygotowania podio za i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty
wiasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/Al:2005 [4a]. Badania
wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny byé wykonane w tenninie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy
wykonywaé po okresie od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem | roku, oraz po 2, 3 i 4 latach
dla materiatéw o trwatosci dluzszej niz 1 rok. Barwa zotta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych,
ktore takze powinny by¢ kontrolowane. Inne barwy oznakowan niz biata i zélta nalezy stosowaé
zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalgczniku m 2 do rozporzadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialno §¢ w dzie
Widzialnos¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzednymi chromatycznymi.

Wartosci wspotczynnika luminancji B powinny wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do
30 dnia po wykonaniu, barwy:
o hialej, co najmniej 0,40, klasa B3

o zéltej, co najmniej 0,30, klasa B2
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Wartosci wspotczynnika luminanciji B powinny wynosié¢ po 30 dniu od wykonania dla calego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:
o hialej, co najmniej 0,30, klasa B2

o zéltej, co najmniej 0,20, klasa B1

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéirzedne
chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4

Oznakowanie biate: 0,355 0,305 0,285 0,335

0,355 0,305 0,325 0,375

0,494 0,545 0,465 0,427

0,427 0,455 0,535 0,483

Oznakowanie z6tte:

< X< X

Pomiar wspdtczynnika luminancji B moze byé zastgpiony pomiarem wspotczynnik luminancji w
Swietle rozproszonym Qd = L/E, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-2006, gdzie:
Qd - wspétczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m? z Ix ™,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m?,
E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Wartosé wspétczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego (od 14 do 30 dnia), barwy:
» bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m?zIx", klasa Q3

«  2z6ltej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 100 med m™ z Ix™, klasa Q2

6.3.1.2.  Widzialno $€é w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, okreslany wg PN-
EN 1436:2000 [4] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartos¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym, barwy:
e bialej, co najmniej 200 mcd m-2 z Ix-1, klasa R4

»  z0hej (tymczasowe oznakowanie), co najmniej 150 mcd m-2 z Ix-1, klasa R3.

Wartos$¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego, od 2 do 6 miesiecy, barwy:
» bialej, po 6 miesigcach eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 z Ix-1, klasa R3,

»  z0hej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 z Ix-1, klasy R2

b) cienko- i grubowarstwowego, ponad 6 miesiecy, barwy:
» bialej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 z Ix-1, klasa R2,

»  z0hej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 z Ix-1, klasy R2

6.3.1.3. Szorstko $¢€ oznakowania
Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg POD-2006 [4]. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sie, aby wartos¢ wskaznika szorstko$ci SRT wynosita na oznakowaniu:

» Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

e uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwato $¢ oznakowania

Trwatos¢é oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali
LCPC okreslonej w POD-2006 [10] powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji
oznakowania: co najmniej 6. Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny
przydatnosci materiatbw do poziomego oznakowania drég. W stosunku do materialdw
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grubowarstwowych i tasm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 51 6 latach, gdy w oznakowaniu
pojawiajg sie przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatow strukturalnych, o niecigglym pokryciu
nawierzchni metody tej nie stosuje sie. W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez
sprawdzenie spetniania wymagan widocznosci w dzieh, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.5. Czas schni ecia oznakowania (wzgl. czas przejezdno $ci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a
jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu
gwarantowanego przez producenta z tym, ze nie moze przekracza¢ 2 godzin. Metoda oznaczenia
czasu schniecia znajduje sie w POD-2006 [10].

6.3.1.6. Grubo $¢€ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorna powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0.89 mm,
Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub
gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocene wizualng.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymaga n dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materialy do znakowania
cienkowarstwowego | grubowarstwoweg
0
1. | Zawartos¢ skladnikéw lotnych w materiatach do
znakowania:
- Rozpuszczalnikéw organicznych % (mm) <25 <2
% (mm) <8 -
- Rozpuszczalnikdéw aromatycznych % (mm) 0 0
- Benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych
2. |Wspolczynnik  zatamania  Swiatta  kulek | Wspoicz. >1.5 >1.5
szklanych
3. | Trwalo$é oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi Wskaznik >6 >6
Wskaznik >6 >6
- pozostatymi materiatami
4 | Czas schniecia materialu na nawierzchni h <2 <2
5. |Okres stalosci wihasciwosci materiatdbw do| miesiecy =6 >6
znakowania przy skladowaniu

6.4. Tolerancje wymiarow oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowg i
»instrukcjg o znakach drogowych poziomych” [7], powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

e szerokosc linii moze rozni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,

e dlugosé linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co
najwyzej o 150 mm,

» dla linii przerywanych, diugo$¢ cyklu skiadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢
od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50 mm dtugosci wymaganej,

» dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktdéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
nalezy doktadnie usunaé zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej gcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dgzy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejgcych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” punkt
7.

Jednostkg obmiarowsg jest:
« 1m? (metr kwadratowy) dla malowanych elementéw,

e 1 szt. (sztuka) dla punktowych elementéw odblaskowych,

» ryczatt dla oznakowania tymczasowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz Warunkami

Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport,
2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania dr6g. Wymagana dotyczgce poziomego
oznakowania drég

4a PN-EN 1436:2000/a1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drég (Zmiana Al

5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ | : Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu

5a. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe
elementy odblaskowe Czes¢ I: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al)

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy
odblaskowe Czes¢ 2: Badania terenowe

6. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wlasciwosci fizyczne

6a PN-EN 13036-4:2004 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Czes¢ 4: Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta.
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Warszawy

7. Zalgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55.-IBDiM, Warszawa, 1997
10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,,I" - Informacje, Instrukcje.

IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pézniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195,
poz. 2011)

13. "Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14. "Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych
(RID/ADR)

15." Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w ramach zadania ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem,
urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzgdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy
Praga — Potudnie m. st. Warszawy’.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizaciji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. na drogach krajowych.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znakow ostrzegawczych,
- znakow zakazu i nakazu,
- znakdw informacyjnych,
- znakdw kierunku i miejscowosci (tablic),
- znakow uzupetniajgcych i tabliczek do znakdéw drogowych.

1.4.Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Znak drogowy pionowy— element wyposazenia drogi sktadajgcy sie z tarczy znaku z umieszczonym na
niej, w sposab trwaly, odblaskowym licem.

1.4.2.Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne Zzrodio Swiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

1.4.3. Znak drogowy oswietlany - znak, ktdrego lico jest oswietlane zrédlem Swiatta umieszczonym na zewnatrz
znaku.

1.4.4. Znak drogowy aktywny —znak, na ktdrego tarczy umieszczone sa punktowe zrodia Swiatla.
1.4.5. Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku.
1.4.6. Kaseta znaku — rodzaj tarczy znaku o konstrukcji w ksztalcie prostopaditoscianu lub walca.

1.4.7.Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu 0 wiasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym — wspdtdroznym) posiadajgce parametry zgodne z tab.1.7 zalgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18], wraz z naniesiong trescia.

1.4.8. Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnoczesnie rozigczny
tarczy znaku do konstrukciji wsporcze;.

1.4.9. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji(stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica,
wspornik itp.) wraz z fundamentem, gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na
konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.10. Konstrukcja bezpieczna- konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 [9] w
okreslonych klasach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeristwa.

1.4.11. Znak drogowy nowy - znak umieszczony na drodze lub magazynowany w okresie do 12 miesiecy od
daty produkci.

1.4.12Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak umieszczony na drodze lub magazynowany przez
okres diuzszy niz 12 miesiecy od daty produkcii.

1.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-00.00.00
,ZWymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
221 Znaki drogowe

2.21.1. Znaki drogowe powinny spetia¢ wymagania zalgcznika nr 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. [18]

2.2.1.2 Producent znakdéw drogowych jest obowigzany posiadac dla swojego wyrobu Certyfikat Zgodnosci WE
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgca i wystawiong przez siebie Deklaracje Zgodnosci
WE, zgodnie z normg PN EN 12899-1[10]. Producent oznaczy wyroby symbolem CE zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [19]. Folie odblaskowe stosowane na
lica znakéw drogowych powinny posiadaé¢ Certyfikat Zgodnosci WE lub ETA.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze bezpieczne powinny posiada¢ zapisy w certyfikacie zgodnosci WE o spetianych
klasach bezpieczenstwa.

2.3. Stosowane materialy

Tarcza znaku
Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz polgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb
wykonania i wykonczenia znaku, powinny odpowiada¢ materiatom uzytym do badan certyfikujgcych CE.

23.1. Konstrukcje wsporcze

2321 Wszystkie materialy uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie mogg posiada¢ wad zewnetrznych
takich jak : spekania, tuski, krzywizny, rysy, zwalcowania, naderwania, grudy. Wszystkie obrabiane
powierzchnie powinny by¢ rowne i mie¢ zaokraglone brzegi.

2.3.2.2 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych mogg byé¢ betonowe lub inne zgodne z projektem
lub zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Konstrukcje wsporcze
tworza z fundamentem catos$¢ do obliczen konstrukcyjnych

2.3.2.3 0Ogdine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg uwzgledniajgcg wymagania postawione w PN-EN 12899-1[10].

Konstrukcji bramownic nalezy wykona¢ wg projektu bramownicy.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb gwarantujacy
stabilne i prawidiowe umieszczenie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajgce strefy
obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu, inne obcigzeniaoraz rysunki techniczne konstrukcji wsporczych
wraz z fundamentem.

2.3.2.  Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj e wsporcz g

Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosic¢ 10 lat.

2.4. Wymagania dotycz gce wyrobow
24.1.  Warunki wykonania dla tarczy znaku i tablicy

Tarcza znaku i tablicy powinna spehia¢ nastepujace wymagania:
— krawedzie tarczy znaku z blachy powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie,
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- krawedzie tarczy znaku z piyty o konstrukcji warstwowej powinny by¢ zabezpieczone na calym obwodzie
profilem metalowym Ilub z tworzywa sztucznego,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna byé réwna - bez wgie¢, pofatdowan i otworéw
montazowych; dopuszczalna nieréwnos$¢ punktowa nie powinna przekraczaé 1 mm,

— odpowiednia sztywno$¢ tarczy znaku z piyty warstwowej powinna by¢ uzyskana dzieki
wiasciwosciom piyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewni¢ poprzez

zamontowane profile montazowe,

- tylna powierzchnia tarczy z blachy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji

- tylna powierzchnia tarczy o konstrukcji warstwowej powinna by¢ zabezpieczona ochronng, powiokg
lakiernicza,

narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokrgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18] nie mniejszym jednak niz
30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano

tgczenie poszczegdinych segmentdw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdiuz poziomej lub pionowej
krﬁv};edzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaty przesunigcia i przeswity w miejscach
ich fgczenia,

24.2.  Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej lica znaku

Folia odblaskowa (0 odbiciupowrotnym,wspétdroznym) uzyta na lico znaku powinna spetiac¢
wymagania okredlone w normie EN 12899-1[10] lub ETA i w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18] — Folia odblaskowa minimum Il gen.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, foli odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i
urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sg dopuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

2.5. Wymagania jako s$ciowe

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowa¢ w obrebie jednego pola np. 40x40 mmsrednio nie wiecej niz 0,7
bledéw na powierzchni ( pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystapic.

Sposaéb potgczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odiaczenie od tarczy bez
j€ej zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byly wieksze niz podane wp. 2.6.3.

Lica znakow wykonane drukiem sitowym lub cyfrowympowinny by¢ wolne od smug i cieni.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

26.1. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— Wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni < | m? powinny by¢ powigkszone w stosunku do wymiaréw
lic podanych w opisach szczegdlowych zalgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. [18] o tyle aby lico bylo naklejone na czesci plaskiej znaku ale nie wiecej jak 0 10 mm z
tolerancjg + 5 mm.

— wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni > | m? powinny by¢ powigkszone w stosunku do wymiar6w
lic podanych w opisach szczeg6towych zatgcznika nr 1do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. [18] o tyle aby lico byto naklejone na czesci ptaskiej znaku ale nie wiecej jak o0 15 mm z tolerancjg + 10
mm.

2.6.2. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg +1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, 0 wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni
tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i calkowitej diugosci nie wigkszej niz 10
cm. Na calkowitej diugo$ci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci
przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, Zze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.
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Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie foli 0 powierzchni nie
przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku malego lub Sredniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajgcej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni
znaku duzego lub wielkiego (Wiaczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.Uszkodzenia folii nie
mogq znieksztatcac tresci znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem,
ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwaéch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow
znaku o wymiarach 4x4 cm. W znakach nowych zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

2.7. Znaki pod swietlane
2.7.1. Wymagania ogélne dotyczace znakéw podswietlanych

Znaki drogowe podswietiane wykonuije sig jako urzadzenia, ktdrych integralnym skfadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - ostonieta licem znaku z materiatu przepuszczajgcego $wiatto.

Znaki drogowe podswietlane mogg by¢ wykonywane z uzyciem piyt z tworzyw sztucznych
przewodzacych swiatto w swym przekroju, w ktére wbudowuje sie diody podswietlajace piyty w sposéb
zapewniajacy rownomierne podswietlenie lica.

Oprawy oswietleniowe, jezeli majg zastosowanie, powinny byé zgodne z normg PN-EN 60598-2:(U)[14].

2.7.2. Lico znaku pods$wietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaly niedoktadnosci w postaci pecherzy, peknie¢
itp. Niedopuszczalne sg lokalne nieréwnosci oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie podswietlane;.

2.8.Znaki o $wietlane
2.8.1.Wymagania ogdlne dotyczgce znakdw oswietlanych

Znaki drogowe oswietlane wykonuije sie jak znaki odblaskowe.
Oprawa umieszczona jest na zewnatrz znaku oswietlajgc w nocy lico znaku.

2.9. Znaki aktywne

2.9.1. Wymagania ogdlne dotyczgce znakdw aktywnych

Znak drogowy aktywny skiada sie z lica, tarczy z umieszczonymi pulsujgcymi zrodtami Swiatta oraz
ukladu elektrycznego sterujgcego znakiem.

29.2. Tarcza znaku aktywnego
Tarcza znaku aktywnego wykonana jest w formie zamknietej kasety o okreslonej odpornosci na
przenikanie pytu i wody.
Kaseta znaku aktywnego powinna zapewnia¢ ukladom elektrycznym znajdujgcym sie w jej wnetrzu
pierwszg ochrone przed czynnikami srodowiska zewnetrznego. Wewnatrz kasety znaku znajduje sie
matryca ze zrodiami Swiatta 0 okreslonych parametrach $wietinych.
Stopien ochrony ukladu elektrycznego oraz matryce ze zrédtami $wiatta powinny spetia¢ parametry
okreslone dla IP65.
Tylna powierzchnia kasety znaku powinna by¢é zabezpieczona przed procesami korozji przez
zastosowanie ochronnych powtok chemicznych.
Dla tarczy znaku aktywnego obowigzujg wymagania okreslone w pkt 2.3, 2.4, 2.6.

2.9.3.Lico znaku aktywnego
Dla lica znaku aktywnego obowigzujg wymagania okreslone w pkt 2.4, 2.5, 2.6.

2.9.4. Konstrukcje wsporcze

Dla konstrukcji wsporczych znakéw aktywnych obowigzujg wymagania okreslone w pkt. 2.3.2.

2.10. Zasilanie znakéw aktywnych
Uktad elektryczny znakéw aktywnych skiada sie z dwdch modutéw:
— modutu zasilania
- ukladu elektronicznego zapewniajacego prawidiowe wysterowanie zrodet Swiatta
2.10.1. Modut zasilania
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Modut zasilania moze by¢ zrealizowany dla dwoch sposobdw zasilania :
— z sieci energetycznej
— z alternatywnych zrédet energii
W przypadku zasilania z sieci modut powinien by¢ zbudowany z ukladu zmieniajgcego zasilanie prgdem
przemiennym na zasilanie pradem stalym oraz ukladéw zapewniajgcych ochrone czynng i bierng przed
porazeniem prgdowym zgodnie z PN-IEC 60364.
Przy zasilaniu znakéw aktywnych ze zrédet alternatywnych nalezy zapewni¢ gromadzenie energii
wytworzonej przez dane zrodta.
Uklad zasilania alternatywnego powinien zabezpiecza¢ bilans mocy.

2.11. Obowi gzujacy system oceny zgodno  sci znakéw aktywnych.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
[23] wyrdb, ktory posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracie zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowat wyréb
budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.12.Materialy do monta zu znakow

Wszystkie fgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbéw.
2.13.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t nalezy przechowywa¢ w odpowiednich warunkach zgodnie ze
sztukg budowlang, tak aby nie ulegaly uszkodzeniom.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania o0znakowania pionowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek kotowych,
- zurawi samochodowych,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotyczg wykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyé, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania i

odbioru rob6t istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz pkt 1.5
zalgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18].

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych pojazdami na
drodze.

5.3 Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypemi¢ do spodu
fundamentu betonem. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac warstwami grubosci 20 cm z doktadnym
zageszczeniem gruntu.

5.3.1.Inne rodzaje fundamentow

W przypadku stosowania innych rozwigzan posadowienia (pale fundamentowe, fundamenty wbijane,
wkrecane itp.) stosowac nalezy sie do odpowiednich norm, projektu i zaleceh Zamawiajgcego.

5.3.2.Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.

Odlegtos¢ znakdw od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania okresla zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [18].

5.3.  Umieszczanie konstrukcji wsporczych
5.4.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
rowniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych, nie spehniajgcych parametréw  konstrukcii
bezpiecznych, gdy wystepuje mozliwosé bezposredniego najechania na nie przez pojazd - powinny byé
zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi
lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Zamawiajgcego. Podobne
zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wiekszym
stopniu zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub Zamawiajgcy.

5.4.2. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu przylegtego przez konstrukcje wsporczg

Konstrukcja wsporcza znaku powinna by¢ wykonana w sposéb ograniczajgcy zagrozenie uzytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku powinna zapewni¢ mozliwos¢ fatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.4.3. Poziom gornej powierzchni fundamentu
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Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna czesé fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego
itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m, a dla fundamentéw konstrukcji
bramowych i wysiegnikowych nie wiecej niz 0,1 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujgcych
sie poza korong drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzchnie terenu nie
wiecej niz 0,15 m.

5.4.4. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze
dopuszcza sie naturalng barwe pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjgtkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.4.5. Polgczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg

Tarcza znaku powinna by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrét.

Materiat i sposéb wykonania pofaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg powinny umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie
stosowanie elementéw zigcznych o konstrukeji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajgcej ich rozlgczenie przez
osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

5.4.6. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzgdzen elektrycznych -
obowigzujg zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzgdzen, okreslone w obowigzujgcych przepisach i
zaleceniach dotyczgcych urzadzen elektroenergetycznych.

Kazda skrzynka elektryczna powinna by¢ zabezpieczona zamkiem .Poziomem ochrony przed
przenikaniem kurzu i wody, okreSlonym w EN 60529:2003 [12], powinien by¢ poziom 2 dla czastek stalych i
poziom 3 dla wody.

5.4.7.  Zrodio Swiatta znaku podéwietlanego, znaku o$wietlanego

Zrodio $wiatla nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami
Zamawiajacego.
Zrodka $wiatta powinny speniaé wymagania i byé zgodne z normg PN EN 12899-1[10].

5.4.8. Warunki dla oprawy o$wietleniowej znaku podswietlanego

Obudowa znaku podswietlanego powinna byé zaprojektowana z uwzglednieniem niezawodnego
przenoszenia wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zamocowanie i konstrukcje podtrzymujgcg. Sciany
obudowy powinny by¢ zaprojektowane tak, aby spei¢ wymagania statyczne. Naroza powinny by¢ zaokraglone.
Produkt powinien zapewnia¢ stopien ochrony min IP23 wg PN-EN 60529:2003[12]

Oprawa wbudowana w znak powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- sposob potgczenia lica znaku z tarczg znaku w formie komory, w ktdrg wbudowana jest oprawa, powinien
zapewnic stopien ochrony IP53wg [12] od wptywu czynnikdw zewnetrznych ,dla znakéw zasilanych napigciem
230V AC,

- komora statecznika powinna zapewnic¢ co najmniej stopien ochrony 1P23 wg [12],

- wo0znaczeniu powinien by¢ podany rok produkcii.

5.4.9. Zrodia $wiatta znakow aktywnych
Zrodiem $wiatta w znakach aktywnych sg diody LED lub inne zrédia np. wigzki $wiattowodowe.
W skiad zrodta Swiatta moga wehodzié uktady optyczne poprawiajgce jego parametry.

5.4.10. System podswietlania znakéw diodami LED wbudowanymi w tarcze znaku nie podlega
wymogom dla opraw oswietleniowych.
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5.4.11. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku oswietlanego

Zewnetrzne oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [13]. Minimalnym
poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakdw, skrzynek elektrycznych zawierajgcych urzadzenia
elektryczne, obudéw znakéw podswietlanych, opraw oswietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzu i
wody, okreslonym w PN-EN 60529:2003 [12], powinien by¢ poziom 2 dla czgstek statych i poziom 3 dla wody.
Podstawg do okreslenia tych pozioméw minimalnych powinien by¢ poziom IP podany w wymaganiach klienta lub
nabywcy. Zaleca sie, aby oprawa byla zbudowana jako zamknieta, o stopniu ochrony IP53 dla komory lampowej i
co najmniej IP23 dla komory statecznika wg [12].

Oprawa o$wietleniowa powinna spetnia¢ ponadto nastepujgce wymagania :

- dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien byé wykonany z materiatow
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
- W o0znaczeniu oprawy powinien byé podany rok produkcji.
Oprawa oswietleniowa stanowigca integralng cze$¢ znaku oswietlanego umieszczana jest przed licem
znaku i powinna by¢ sztywno i trwale zwigzana z tarczg znaku lub konstrukcjg wsporcza. Zaleca sie, aby oprawy
byty montowane tak, zeby nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

54.12. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy powinien mie¢ naklejong na tylnej stronie znaku naklejke zawierajgca
nastepujgce informacje:

a) siedzibe i adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyréb budowilany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe techniczng, nazwe handlows, typ, odmiane,
gatunek, wedtug specyfikacji technicznej,

¢) numer irok normy, z ktérg potwierdzono zgodnosé wyrobu budowlanego,

d) numer certyfikatu zgodnosci WE,

e) numer deklaracji zgodnosci WE z datg wystawienia,

f)  numer jednostki certyfikujgcej ktdra brata udziat w procesie certyfikaciji,

g) symbol,CE” (zgodny z rozporzgdzeniem),

h)  klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,

i)  date produkdii,

j)  okres gwarancii

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci

widzenia. CzytelnoS¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej
trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowej lub folii odblaskowej typu 1 o powierzchni nie
wiekszej niz 30 cm?.

Znak drogowy pods$wietlany i znak drogowy aktywny powinien mie¢ dodatkowo naklejke zawierajaca
nastepujgce informacje

a) napiecie znamionowe zasilania,

b) rodzaj pradu,

c) liczbatypu i mocy znamionowej zrodet Swiatta,

d) symbol klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

e) symbol IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i ciat obcych.
Oprawa o$wietleniowa powinna mie¢ naklejke zawierajgcg nastepujgce informacije

a) napiecie znamionowe zasilania,

b) rodzaj pradu,

c) liczbatypui mocy znamionowej zrodet Swiatta,

d) symbol klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

e) symbol IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i ciat obcych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
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,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania bada materiatow dla tych rob6t.
6.3. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7, Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiar6w wyrobdw
dostarczonych przez producentéw

Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan

Sprawdzenie{ od 5 do 10 badan z | Powierzchnie zbadaé | Wyniki badan
powierzchni | wybranych losowo | nieuzbrojonym okiem. Do ew. | powinny by¢ zgodne

elementdbw w kazdej | sprawdzenia gtebokosci wad | z wymaganiami
dostarczonej parti | uzy¢ dostepnych narzedzi (np. | punktu 2
wyrobow liczacej do | liniatéw z czujnikiem, suwmiarek,

1000 elementéw mikrometréw itp.
Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami  pomiarowymi  lub)
sprawdzianami  (np.  linialami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wykonania znakdw pionowych z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary znakéw, wysokosé
zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 5,
- prawidlowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4
- zgodnosc¢ rodzaju i grubosci blachy z SST

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych

b) szt. lub mb (metr biezacy) dla konstrukcji wsporczych
C) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakow pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr ostateczny
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Odbior robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu rob6t, na podstawie wynikow

pomiaréw i badan.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,\WWymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentow,

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N o g s~ N Pe

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powioki na dziatanie mgty solnej
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5. Stupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania.
PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymaganie i badanie
PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powioki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powitok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych
PN-EN 12767:2003Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzenh drogowych. Wymagania i
metody badan
PN-EN 12899-1:2010State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1: Znaki state
prEN 12899-5Stale, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu
PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1: 19900prawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania
PN-EN 60598-2:2003(U)Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegotowe -Oprawy oswietleniowe
drogowe
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajace droge. Czes¢ | Terminologia i ogdlne systemy badan.

10.2 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegGtowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
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19.

20.

21.

22.

23.

warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181, z2008r. 67 poz. 413, Nr 126 poz. 813 Nr
235 poz. 1596, z 2010 Nr 65 poz. 411 iz 2011 Nr 89 poz. 508, Nr 124 poz. 702, Nr 133 poz. 772)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041z 2006 r. Nr 245 poz. 1782)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 i z 2010 r. Nr 34,
poz. 183)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji optycznej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Odbicie powrotne (wspdldrozne)

definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18,

poz. 97,z 2010r. Nr 114, poz. 7601z 2011 r. Nr 102, poz. 586.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D-08.01.01 KRAW EZNIKI BETONOWE
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1. WSTEP

11 Nazwa zadania

Zadanie Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach zadania ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem,
oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem Kkolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej &I wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawnikow betonowych wystagych, lezgcych i obnkzonych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia i odbioru robot zyggianych z wykonaniem krayanikéw

i opornikbw betonowych w ramach realizacji zadanj®rzebudowa ul. Mldzkiej z odwodnieniem,
oswietleniem, urzdzeniem zieleni drogowej, usgniem Kkolizji i zabezpieczeniem wdzer
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potuamiest. Warszawy”.

1.4, Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakrezi@oszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz robét w zakresieignierii [gdowej i
wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrksbowy rurocigéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg, lotnisk i kolei,
wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie koiastania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (33-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe” punkt 2.
2.1 Stosowane materiaty

Do ustawiania kragznikdw stosujemy nagpujace materiaty:
» krawezniki betonowesciete lub trapezowe,

e oporniki betonowe,

» beton (do tawy fundamentowe)),

e podsypka cementowo-piaskowa,

» zaprawa cementowo-piaskowa,

* masa zalewowa.

2.2. Krawezniki betonowe i oporniki betonowe

Nalezy stosowa krawezniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krewiki betonowe. Wymagania i
metody bad&’ o nastpujacych parametrach:
e odporn@¢ na warunki atmosferyczne B, D,
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e odporng¢ nascieranie I,
* wytrzymatd¢ na zginanie T.

Producent krageznikbw w swiadectwie zgodnizi zapewni 5-letri gwaranog na dostarczane materiaty.
2.3. Beton (tawa z oporem)

Do wykonania tawy podkragznikowej naley stosowdé beton klasy C8/10, wedlug PN-EN 206-1 ,Beton.
Cze$¢ 1 wymagania, wkciwosci, produkcija i zgodrig”.

2.4, Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypk pod krawznik nalezy wykona z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek pmmirspeinia
wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineraloebétonu zwyklego”.

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zapraw do zalewania szczelin pogdizy kraweznikami naley wykona z piasku i cementu w proporcjach 2:1.
Zaprawa powinna méekonsysteng umazliwiajaca wypetnienie szczeliny i otworu powstatego nagpaéniu 2
kraweznikow. Piasek powinien spetdiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralRéasek do
zapraw budowlanych”.

2.6. Inne materiaty

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementpvaskowej nalgy stosowé cement portlandzki klasy
€0 najmniej 32,5 oraz wedstudzienn lub wodociggows (bez bada).

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” puik
Do wykonania rob6t naly wykorzystywa nastpujacy sprz:t:

» betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-kiagej i zaprawy cementowo-piaskowej,

» wibratory lub plyty wibracyjne - do zagzczania taw podkrayinikowych.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod leywowinny by wykonane ¢cznie lub lekkim sprgem
zaakceptowanym przezdyniera. Pozostale roboty powinnydwykonywane ¢cznie.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” punkt 4.

Krawezniki mozna transportow@ dowolnymi érodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowejipien odbywaé sie w sposb uniemiiwiajacy jej
zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@Q,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Koryto pod taw nalezy wykona zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane” ke¢eik zag:szczenia

dna wykopu powinien wynosico najmniej 0,97 wedlug normalnej préby Proctdralerancja dla wymiarow
koryta wynosi2 cm.
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5.3. Wykonanie taw z oporem

tawy betonowe z oporem wykonuje s szalowaniu. Betonowanie taw nayavykona warstwami.
Co 50 mb naley wykonywa szczeliny dylatacyjne wypetnione nmamalewovs.

5.4. Whbudowanie kraweznikéw betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokatji kraweznikdw w planie ich wbudowanie krawnikdw
powinno s¢ odbywa& w odniesieniu do linki prowadeej ze szpilkami wysokgiowymi rozbitymi nie rzadziej
niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudow& recznie. Krawzniki nalezy ustawi@ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici okoto 3 - 5 cm. Na tukach nale wbudowywa krawezniki specjalnie uksztattowane i odpowiednio
docite. Jeeli wykonawca udowodnize potrafi wbudowywé krawezniki zgodnie z dokumentagjbez
konieczndci wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, tozm odsipi¢ od jej wykonywania.

Szczeliny pomidzy kraweznikami powinny m¢é szeroké¢ do 1 cm. Nalgy je catkowicie wypetni zapravd
cementowo-piaskoyv Szczeliny znajdaie sé nad szczelip dylatacyjrm tawy naley zala& mag zalewows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady wykonania kontroli jakorob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania og@3lpunkt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania kraeznikow:
e sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablicl,

e sprawdzenie uszkodizgzgodnie z tablig 1,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych weglugktu 2.

Wszystkie badania nalg wykona dla 3 losowo wybranych kraxnikow.

Badania te naley powtérzy po kadej zmianiezrodta dostaw, w przypadkach, gdyatpliwa jest jakdé¢
dostarczanych kragznikdw oraz na wniosek hyniera.

Badania pozostatych materiatdw nalg@rzeprowadzi zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia krankow

Ip. Cecha Wartg Tolerancje
1 Dlugas¢ I’ 100 cm +8 mm
2 Szerokéc ,b” 20 cm +3 mm
3 Wysoka¢ ,h” 30cm +3 mm
4 Skos ,c” 3+5cm 3 mm
5 Skos ,d” 12+ 15cm 3 mm
6 Wklestoi¢ lub wypukia¢ powierzchni 2 mm
7 Szczerby i uszkodzenia:
* na powierzchniach gérnych i skosach, niedopuszczalne
¢ nainnych powierzchniach:
¢ maksymalna liczna uszkodze 2
¢ dtugas¢ uszkodza, 20 mm
¢ gicbokas¢ uszkodza, 6 mm
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Rysunek 1. Szkic przekroju poprzecznego kranika
Badania pozostalych materiatow nglgrzeprowadi zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Zageszczenie naley sprawdzéa w 1 punkcie na 300 mb koryta.

6.2.2. Badania taw betonowych
Wytrzymatci¢ betonu naley zbad& na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej ta@gchy geometryczne
tawy nalery sprawdzé:

e Wysokai¢ i szerokdé tawy 2 razy na 100 m,

* rownas¢ gornej powierzchni tawy 2 razy na 100 m,

» odchylenie linii taw od projektowanego kierunku Vamie i profilu co 100 m.
Dopuszczalne odchyiki od wielka projektowanych wynogz

» dla wysokdci tawy +10%,

» dla szerokéci tawy +10%,

* rownas¢ gornej powierzchni tawy prieit 1 cm pod fad 3-metrovy,
» profil gérnej powierzchni +1 cm,

» odchylenie linii taw od projektowanego kierunk? cm.

6.2.3. Badania kraveznikdw

Badania krawznikdw naley wykonywa zgodnie z punktem 6.1 dla jednego keamika na 300 wbudowanych
sztuk.

Ustawienie krawznikéw nalezy sprawdzé:

e ustawienie w planie -co 100 m,

e Wysokai¢ - co 100 m,

e réwnas¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

e wypetnienie spoin - co 10 m (spoiny powinnyhyypetnione catkowicie).

Dopuszczalne odchyiki od wielka projektowanych wynogz

e wysokaci +1 cm,
e réwnas¢ gornej powierzchni +1 cm (pod 3 metrogvtaty brukarslg),
e usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nieréwea w linii prostej

i zatama na tukach).
Wypetnienie spoin badamy poprzez wydiubanie zaprawgsci spoiny na potowjej giebokaici.

6.2.4. Inne materiaty
Jaka¢ zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej agleprawdzé wizualnie w czasie trwania robot.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie ustawionymi kraw  eznikami
Wadliwie wykonane odcinki kraggnikéw nalery rozebré i wbudowa ponownie. W przypadku uszkodzenia
kraweznik6w nalery je wymient na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagagoélne” punkt 7. Jednostk
obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego kravika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotygeze odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagagoélne” punkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentacpProjektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanygunkcie 6 daty pozytywne wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne zasady dotygee ptatndci podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” kiL@.

Podstaw ptatndci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkignndci opisane w punkcie 5 niniejszej
Specyfikacji Technicznej zgodnie z Warunkami Kokitua

10. NORMY ZWI AZANE

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1 wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.

agrONE

138



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D-08.02.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
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1. WSTEP

11 Nazwa zadania

Zadanie Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach zadania ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem,

oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem Kkolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowane.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
Nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach realizacji zadania: ,Przebudowa ul. Mladzkiej z
odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem Kkolizji i zabezpieczeniem
urzgdzenh elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Poludnie m. st. Warszawy”.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robdt:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST)
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania nawierzchni z kostki wibroprasowanej nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:
» kostka brukowa typu Holland o grubo$ci 6cm, kolor czerwony,

» kostka brukowa typu Holland o grubo$ci 8cm, kolor czerwony,

» kostka brukowa typu Holland o grubosci 8cm, kolor szary,

» kostka brukowa typu Holland o grubosci 8cm, kolor oliwkowy,

» kostka brukowa uzyskanej z rozbiorki,

e podsypka grysowa 2-5mm,

e piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana

Nalezy stosowac kostke brukowg o grubosci:
- 8 cm, jednowarstwows.
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- 6 cm, jednowarstwowa.
Nalezy stosowac kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan” o nastepujacych parametrach:

* odporno$¢ na warunki atmosferyczne B, D

e odpornosé na Scieranie I,

e wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu nie mniej niz 3,6 MPa

Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na
dostarczane materialy.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod nawierzchnie nalezy wykonaé¢ z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

2.4. Piasek

Do wypetnienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowac piasek spetniajgcy wymagania
normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 3.
Nawierzchnie nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnych maszyn do ukfadania brukowej kostki
betonowej lub recznie. Do zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4., TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 4.

Brukowa kostke betonowg mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, zaprawy cementowo-piaskowej i podbudowy powinien odbywac¢ sie w sposob
przeciwdzialajagcy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
punkt 5.

5.1. Wykonanie koryta

Koryto powinno by¢ przygotowane wg ST D-04.01.01.

5.2. Wykonanie podbudowy
Podbudowa powinna by¢ wykonana z gruntu stabilizowanego cementem wg ST D-04.05.01 o grubosci

zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
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Podsypke grysowg o grubosci 4cmnalezy ulozy¢ na catej szerokosci nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami i obrzezami.

Betonowg kostke brukowg nalezy uktada¢ na podsypce grysowej. Pochylenie poprzeczne i podiuzne
nawierzchni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowag. Kostke nalezy ukfada¢ nieznacznie
wyzej niz wynika to z Dokumentacji Projektowej, poniewaz w czasie zageszczania cata powierzchnia
kostki obnizy sie.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ w rzedach réwnolegle do dtugosci drogi. Szczeliny pomiedzy kostkami
brukowymi powinny by¢ réwnolegte. Szerokos$¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 2 do 3
mm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Nawierzchnie z kostki, po zasypaniu piaskiem nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi. Zageszczanie

nalezy rozpoczg¢ od krawedzi i kontynuowa¢ w kierunku $rodka. Po zageszczaniu nalezy uzupenic
piaskiem szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi a powierzchnie oczys$cié.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kostki betonowej,
wibroprasowane:

e sprawdzenie ksztattu i wymiarow,

e sprawdzenie uszkodzen,

» sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztaltéw i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla
kazdej dostarczonej partii zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1338: 2005 ,Betonowa kostka
brukowa. Wymagania i metody badan”.

Do kazdej partii wyrobow Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci z PN-EN 1338: 2005
.Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zageszczenia koryta wykonuje wg ST D-04.01.01.

6.2.2. Badania podbudowy

Rodzaj i czestotliwosé badan podbudowy powinny by¢ zgodne z ST D-04.05.01.

142



Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Zadanie Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach zadania ,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem,
oswietleniem, urzadzeniem zieleni drogowej, usunieciem Kkolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st. Warszawy”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych w ramach realizacji zadania:
,Przebudowa ul. Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej, usunieciem

kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga — Potudnie m. st.
Warszawy”.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z wbudowaniem
betonowych:

- obrzezy chodnikowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- obrzezy chodnikowych 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogoélne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii ladowe;j
i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria rob6t:  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 2.
2.1. Stosowane materiaty

Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
» obrzeza chodnikowe 8x30x100 cm,

» obrzeza chodnikowe 6x20x100 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa.

2.2. Obrze za chodnikowe

Nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe i oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan” o nastepujgcych parametrach:

» odporno$¢ na warunki atmosferyczne B, D,

* odporno$¢ na Scieranie l,
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e wytrzymatosé na zginanie T.

Producent obrzezy i opornikéw w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane
materiaty.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa powinna spetnia¢é wymagania podane w ST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe” punkt 2.

3.  SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywa¢ betoniarki. Pozostate roboty
zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych nalezy wykonac¢ recznie.

4. TRANSPORT

OgbIlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 4.
Obrzeza mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem po osiggnieciu wytrzymatosci réwnej 0,7 wytrzymatosci

projektowane;.

Transport powinien odbywac¢ sie w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie, wysuszenie i
zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Wbudowanie obrze zy chodnikowych
Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ recznie bezposrednio na tawie cementowo-piaskowe;.

Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mieé¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypehic
zaprawg cementowo-piaskowa.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem i zagesci¢ od strony przeciwnej niz projektowany
chodnik.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania obrzezy chodnikowych:
» sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

e sprawdzenie uszkodzen,

» sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykonaé dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest
jakos¢ dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.
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Badania betonu i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie koryta i taw

Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaroéw koryta i faw
wynosi £2 cm.

6.2.2. Badania prefabrykatow
Badania elementéw betonowych nalezy wykonywaé zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.

Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzac:

» ustawienie w planie - co 100 m,
» wysokos¢ i rownos¢é gornej powierzchni -0 100 m,
* wypetnienie spoin co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

* wysokosci 1cm,

* usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii
prostej i zalaman na tukach),

e réwnos¢ gérnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska).

6.3. Zasady post epowania z wadliwie ustawionymi obrze  zami

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowa¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia
obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” punkt
7.

Jednostkg obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowag, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9.  PODSTAWA PLATNO SClI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 9.

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie czynnosci opisane w punkcie 5
niniejszej Specyfikacji Technicznej zgodnie z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym oraz Warunkami
Kontraktu.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
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4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
7. PN-PN 206-1 Beton. Cze$é¢ 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01
Kanalizacja ogdlnosptawna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji ogélnosptawne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji ogélnosptawne;.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji ogélnosptawnej:

- montaz kanatdéw z rur PP o $rednicach 0300,

- montaz kanatéw z rur kamionkowych (przykanaliki) o srednicach (01150,

- montaz syfonéw kamionkowych,

- montaz studni prefabrykowanych z kregéw betonowych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnych powierzchni betonowych,

- kanat zrzutowy do istniejgcej kanalizaciji,

- wykonanie prob szczelnosci kanatéw deszczowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nie przetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzgdzenie do przejecia wad
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Przykanalik— kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.7. Wylot — odcinek koncowy przewodu, ktérym $cieki sg odprowadzane bezposrednio do
odbiornika sciekow.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
15.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

Rury kanatowe

Do budowy kanaléw deszczowych nalezy przyjg¢ rury kanalizacyjne PP SN8 o $rednicy
300mm, kielichowe fgczone na fabryczne uszczelki, zapewniajgce szczelne i sprawne
potaczenie (zgodne z normg PN-EN1852-1:2010). Rury nalezy utozyé na podtozu o grubosci
15cm z piasku $redniego zageszczonego do 1s21,00.

Przykanaliki- rury kamionkowe o $rednicy 150mm; glazurowane, potgczenia kielichowe ze
zintegrowang uszczelkg z elastomeru w kielichu, system potgczen F, odporne na dziatanie
srodowiska agresywnego; rury zgodne z normami PN-EN 295-1:2013-06, PN-EN 295-2:2013-
07 oraz PN-EN 295-3:2012,

Elementy studzienek kanalizacyjnych

Na projektowanych kanatach w miejscach zataman trasy badz wiaczen kanatow bocznych i
przykanalikow projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych.

Studzienki kanalizacyjne — podstawa studni z kineta, kregi posrednie, pierscienie dystansowe
z prefabrykowanych elementéw betonowych C35/45, wodoszczelnosci ( W-10), nasigkliwosci
ponizej 4% i mrozoodpornosci (F-50).

Studzienki nalezy wyposazy¢ we wiazy kanatowe okragte, klasy D400 z korpusem zeliwnym o
wysokosci 150mm oraz w zeliwne stopnie wlazowe, zabezpieczone przed korozja.

Stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie co 0,25m w poziomie 0,26m, w odlegtosci 0,15m od
Sciany studzienki. Wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-200.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci nalezy osadzi¢ przejscia szczelne lub
kroéce potgczeniowe dla podigczenia projektowanych rur o odpowiednich srednicach.
Studzienki kanalizacyjne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10729:1999r.

Wiaz kanatowy

Studzienki rewizyjne na kanatach deszczowych nalezy wyposazyé w zeliwne okragte
DN600mm klasy D (400kN), z fabrycznie osadzong wkiadkg uszczelniajgcg z PE oraz
ryglowaniem i zabezpieczeniem przed kradziezg.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124:2000, wtazy
powinny by¢ zgodne z powyzszg norma.

Studzienki $ciekowe, wpust uliczny

Studzienki Sciekowe powinny byé wykonane z kregéw betonowych 0050, z betonu klasy
C20/25, pierscieni odcigzajacych, ptyty posredniej. Kazda studzienka sciekowa powinna by¢
wyposazona w wpust zeliwny (kratke sciekowg).

Wopusty zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
3.

Sprz et stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

— pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,
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— dzwigu samochodowego,
— zageszczarki wibracyjnej,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata itp.).

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1]
pkt 4.

Transport materiatow

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku nie nalezy
rzucac rurami. Szczegodlng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze 0°C i nizsze;j.

Ztgczki w workach i pudtach przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed zgnieceniem.
Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu

Transport wlazéw kanalowych, wpustéw zeliwnych moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu w sposOb zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport kruszyw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.

Ogoblne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinien zapoznaé sie z
projektem zagospodarowania terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzienek i wpustéw powinna by¢é wyznaczona przez
uprawnionego geodete za pomocg kotkéw osiowych z gwozdziami.

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t nalezy wykonaé recznie przekopy prébne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania,
ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem pod nadzorem ich wiascicieli.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.
Wykopy pod projektowane kanaly oraz przykanaliki deszczowe nalezy w cato$ci wykonac
recznie z mozliwoscig stosowania mechanicznego sprzetu do transportu urobku. Wykopy
waskoprzestrzenne, suche o obnizonym zwierciadle wody gruntowej, o $cianach pionowych
umocnionych na catej wysokosci. Umocnienie scian wykonywac¢ przy obnizonym zwierciadle
wody. Odcinki, gdzie brak jest uzbrojenia podziemnego mozna wykona¢ mechanicznie.

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie wykonanie kanalizacji deszczowej metodg
bezrozkopowg-przewierty sterowane lub przeciski w rurach ochronnych.

Wykopy waskoprzestrzenne suche o obnizonym zwierciadle wody gruntowej, o $cianach
pionowych umocnionych na catej wysokosci.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w
spos6b uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Urobek gruntéw piaszczystych z wykopdw z calego zakresu robét nalezy skladowaé obok
wykopow.

Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu -
tolerancja dla rzednych dna wykopu £+ 3 cm.

Posadowienie przewodow

Projektowane kanaty oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej nalezy posadowié¢ na podsypce
z piasku s$redniego o grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm, zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia 1s21,00.

Uktadanie przewodow

Rury kanatowe ukitada sie w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury lgczone sg na
uszczelke gumowg na wcisk.

Potgczenia kanatéw nalezy stosowaé¢ zawsze w studzience lub komorze.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanalu przed zamuleniem.

Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow
dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podigczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),
minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikdw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),
dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,
wigczenie przykanalika do kanalu moze byé wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,
spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %0 do max. 400 %. z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %0 nalezy stosowac rury zeliwne,
kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
wigczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod kgtem min. 45°'max. 90°
(optymalnym 60°)

Wigczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne

powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (maks. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ 0$ w 0$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,
studzienki wykonywaé¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
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5.7.

5.8.

5.9.

komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych.

W przypadku studzienek ptytkich dopuszcza sie wysoko$é komory roboczej mniejszej niz 2m.
Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanaldw powinna by¢ wykonana z kregow
betonowych wg BN-86/8971 — 08(20)

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydraulicznego klasy B25; W-4, M-100 wg BN-62/6738 — 03,04,07(17) lub alternatywie z
cegly kanalizacyjnej,

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971 — 08(20),

Wiazy nalezy wykonac¢ jako wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-
H-74051 - 02.

Stopnie wlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

Stud2|enk| ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wéwczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-

74051 [9].

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11].

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi

stopni 0,30 m.

Studzienki $ciekowe (wpusty uliczne)

Studzienki s$ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i
placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.
Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 1 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej.
Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. slepej).

Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Zamawiajgcym.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8].

Zasypywanie wykopéw i ich zag eszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15 cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stornach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien byé zgodny z obowigzujgcymi normami.
Rodzaj gruntu do zasypywania okreslono w dokumentacji projektowej, dopuszcza sie zmiane
rodzaju gruntu po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
6.
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6.2.

6.3.

Kontroli jako $ci robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Zamawiajgcego.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw,
nawierzchni,
poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac =5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny pkt 5.9.,

rzedne kratek sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowi sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiarow dla
poszczegoélnych pozycji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe,

naprawa studzienki.

roboty montazowe wykonania rur odptywowych,

wykonane studzienki Sciekowe,

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop,

wykonana podsypka pod rury kanalizacyjne.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- oznakowanie robaét,

— dostawe materiatéw i sprzetu,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

— wykonanie naprawy studzienki,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podioza i fundamentu,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek sciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogéine

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
4. D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej
13. D-08.01.01+02 Krawezniki

14. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

15. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztalki. Wymagania i
badania.

16. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

17. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
18. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

19. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaiki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

21. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

22. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

23. PN-H-74501-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (whazy typu lekkiego)

24. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

25. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

26. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

27. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

28. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

29. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

30. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

31. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

32. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

33. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe

34. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje

35. PN-EN 1401-1:1995 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe @z
niezmiekczonego Polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

36. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

37. PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

38. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

39. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

40. PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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