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LEGENDA:

Orientacyjne zaglebienie uzbrojenia :

1

% oA 1,0m - istniejgcy przewod elektroenergetyczny

0,7m - istniejacy kabel teletechniczny

$W 4,2m - istniejaca sie¢ wodociggowa

1,4m - istniejgcy gazociag

Studnia $ciekowa z wpustem ulicznym W01 jest studnig
istniejacy i podczas przebudowy ulicy nalezy ja dostosowac do
projektowanego przebiegu kraweznika i wysokosci
nawierzchni jezdni.

Uwaga !

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury
technicznej podziemnej nalezy wykona¢ zachowujac
odpowiednig ostrozno$¢. W miejscach wystepowania sieci
zaleca si¢, aby roboty zostaly wykonane r¢cznie w celu
okreslenia glebokosci przebiegu danej sieci.

Poswiadczam, ze przyjete w dokumentacji rzedne terenu
zostaty opracowane w wyniku prac geodezyjnych przez firme
ADMAR USLUGI GEODEZYINE i zawarte w operacie
technicznym wpisanym do ewidencji materialow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 20 lipca 2015r.
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