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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 1
od km 0+000,0 do km 0+012,0

pas zieleni
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8.0%

3m 3m
0,15m
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0,08m

6m

pas jezdnipas jezdni

PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 2
od km 0+012,0 do km 0+082,5

 jezdnia

ul. Łukiska

ul. Grochowska
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Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 3
od km 0+082,5 do km 0+157,5

 jezdnia

ul. Łukiska

ul. Grochowska
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 4
od km 0+157,5 do km 0+202,0

 jezdnia

ul. Łukiska

ul. Grochowska
1.0%

2,15m

istniejące ogrodzenie

chodnik
chodnik

chodnik

0.
00

2.0% 2.0%

Istniejąca konstrukcja ulicy Mlądzkiej
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3m 3m
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4,8m lub 4,9m
0,15m

6m 1,73m
1,5m lub 1,4m

pas jezdnipas jezdnichodnik

PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 5
od km 0+202,0 do km 0+230,5
od km 0+248,3 do km 0+259,6

parking

 jezdnia

ul. Łukiska

ul. Grochowska

4,95m

zatoka postojowa

Konstrukcja parkingu
0,08 warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Behaton,

do rozbiórki i ponownego ułożenia
warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4      0,03

BUDYNEK
2,4mzmienna (około 2m)

0,15m

2,55m

0,15m 0,08m

0,5m

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16Wmin0,06

Konstrukcja zatoki postojowej
0,08

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,20

Ʃ=0,31

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, typu Behaton,
 koloru czerwonego

1.0%
2.0%

chodnik
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Istniejąca konstrukcja ulicy Mlądzkiej
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.0

6

3m 3m
0,15m

zmienna (około 4,5m)
6m

pas jezdnipas jezdni

PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 6
od km 0+230,5 do km 0+248,3

 jezdnia

ul. Łukiska

ul. Grochowska
1.0%

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16Wmin0,06

chodnik

Konstrukcja poszerzenia
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W

0,20 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

istniejące ogrodzenie

Konstrukcja chodnika
warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03

0,15

Ʃ=0,25

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15

Ʃ=0,23

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

1.0%

0,53m

Istniejąca konstrukcja parkingu

Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Ʃ=0,47

Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Ʃ=0,47

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Ʃ=0,47

Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Ʃ=0,47

0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

Ʃ=0,47

Uwaga!!!
Na odcinkach:
 - od km 0+000,0 do km 0+202,0
 - od km 0+276,0 do km 0+302,5
 - od km 0+440,0 do km 0+605,0
projektuje się wymianę istniejącej konstrukcji jezdni. Na
pozostałej części ulicy Mlądzkiej jako wzmocnienie istniejącej
nawierzchni projektuje się dwie warstwy z betonu asfaltowego o
minimalnej, sumarycznej grubości 10cm.

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

warstwa wyrównawcza z grysu 2-5mmmin0,05

1.0% +0
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0,51m

0,15m 0,08m
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1,02m 1,66m

chodnikpas zieleni

0,53m

0,3m 0,08m

opaska

+0
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1.0% +0
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6

0,81m

0,15m

0,81m
1,62m

pas zieleni

0,53m

0,3m 0,08m

opaska

1.0%

1,5m
1,66m

0,08m
0,08mzmienna

2,32; 2,42; 4,12

1.0% +0
.0

6

0,15m

0,53m

0,3m 0,08m

opaska

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna z płytek chodnikowych 50x50x7cm0,07

Ʃ=0,25

+0
.0

7

1.0% +0
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6

+0
.0

7

0,15m

0,53m

0,3m 0,08m

opaska

1.0%

1,5m
1,66m

0,08m
0,08m4,47

pas zieleni
pas zieleni

Konstrukcja jezdni do zawracania
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

Ʃ=0,32

SZCZEGÓŁ A
SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ D

SZCZEGÓŁ E

SZCZEGÓŁ G

SZCZEGÓŁ F
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