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Proj. rzgdna terenu

Rze¢dna terenu istn.

Rze¢dna dna kanatu

Poswiadczam, ze przyjete w dokumentacji rzedne terenu
zostaty opracowane w wyniku prac geodezyjnych przez firme
ADMAR USLUGI GEODEZYJNE i zawarte w operacie
technicznym wpisanym do ewidencji materialow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego dnia 20 lipca 2015r.

Zaglebienie dna kanatu
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JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA: MaNevo MANEVO Marek tukowski

21-077 Spiczyn, Zidtkow 88
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Spadki , dlugosci

L=36.40m

INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, o§wietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
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STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
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ADRESINWESTYCIE ] Mladzka, Warszawa #2211 2016r.
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