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[. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z zatgcznikiem Nr 1-4,
inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi w terenie,

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pismo nr UD-
VI-WAB-U.6727.139.2015.FBA.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Mlgdzkiej w Dzielnicy Praga- Potudnie m.

st. Warszawy.

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem,

przebudowe istniejgcej studni Sciekowej,

wykonanie studni deszczowych,

podigczenie studni deszczowych do istniejgcych studni rewizyjnych lub kanatu
burzowego,

wykonanie studni rewizyjnej,

podigczenie projektowanej kanalizacji ogdélnosptawnej do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej,

regulacja istniejgcych wtazow kanalizacji oraz zaworow i zasuw hydrantow.

3. Stan istniej gcy

Projektowana ulica zlokalizowana jest w Warszawie, w dzielnicy Praga-Potudnie.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zwigzanej z
sektorem ustugowym oraz terendw zielonych.

Na dziatkach przeznaczonych pod budowe drogi zlokalizowane sg drzewa i krzewy

ktore beda kolidowaty z planowana inwestycja.

Na przedmiotowym odcinku w pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie

techniczne terenu (podziemne):

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ telekomunikacyjna,
- gazociag,

- rury cieptownicze,

- kanalizacyjnej.
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4. Stan projektowany

4.1. Parametry techniczne projektowanej drogi

Klasa techniczna drogi L

Kategoria ruchu KR 2

Dopuszczalne obcigzenie 100kN/o$

Predkos¢ projektowa 40km/h

Przekroj poprzeczny uliczny, dwustronny 2%
llos¢ jezdni jedna

Szerokosc jezdni 2%3,00m=6,00m
Szerokos¢ opaski kraweznika 0,30m

Dlugos¢ odcinka 607m

4.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych odwiertow okreslono grupe nosnosci podtoza gruntowego.

Wierzchnig warstwe podioza stanowi nasyp zlozony z piasku sredniego, cegly i
gruzu. Migzszos¢ warstwy wynosi od 1 do 2,5m. Ponizej znajduje sie grunt rodzimy w
postaci piasku sredniego.

Na gtebokosci okoto 3,8m napotkano na zwierciadto wody gruntowej, co pozwala
przyja¢ warunki wodne jako dobre.

Grupe nosnosci podtoza dla przyjetych warunkéw gruntowo- wodnych okreslono jako
G1l.

4.3. Kilometraz drogi

Poczatek kilometraza ul. Migdzkiej okreslony zostat przy réwnolegtej do ulicy
Grochowskiej krawedzi istniejgcego chodnika. Opracowywany odcinek biegnie do
skrzyzowania z ulicg Belzeckg, gdzie przediuzeniem ul. Mladzkiej staje sie ulica tukiska.
Diugos¢ opracowywanego odcinka wynosi 607m.

4.4. Plan sytuacyjny

Droga w planie skfada sie z odcinkéw prostych i zataman poziomych wyokraglonych
tukami poziomymi:
-W1 km 0+266,05

e tuk kotowy o promieniu R=3500m,

- W2 km 0+588,50,
- W3 km 0+596,51.
4.4.1. Jezdnia

Na catej dlugosci zaprojektowano przekréj uliczny ziozony z dwéch paséw ruchu
(kazdy szerokosci 3m), chodnika ze strony prawej i chodnika oraz zatok postojowych po
stronie lewej. Jezdnia drogi ograniczona jest kraweznikiem betonowym 15x30x100cm, z
miejscowymi zanizeniami w okolicy skrzyzowan w celu zapewnienia bezpiecznego przejscia
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przez ulice. Na dlugosci zatok i zjazddéw publicznych oraz indywidualnych zastosowano
kraweznik najazdowy 15x22x100cm lub kraweznik betonowy 15x30x100cm na ptask.
Zaprojektowany chodnik posiada¢ bedzie nawierzchnie z ptyt betonowych chodnikowych o
wymiarach 50x50x7cm. Chodnik zlokalizowany po stronie prawej bedzie szerokosci 1,5m.
Po stronie lewej natomiast chodnik bedzie miat szerokos¢ 2,0m, zwezajgc sie jedynie w
okolicach zatok postojowych. Przy zatoce postojowej pierwszej jego szeroko$¢ wynosié
bedzie 1,94m, przy zatoce drugiej 1,84m, zas przy zatokach trzeciej i czwartej zweza sie do
szerokosci 1,4m.

4.4.2. Zjazdy

Do dzialek sgsiadujgcych z przebudowywang ulica zapewniono dojazd za pomocag
Zjazdow indywidualnych i publicznych. Istniejgce zjazdy zostang przebudowane w celu
wymiany nawierzchni oraz wysokosciowego i geometrycznego dowigzania sie do
projektowanego przebiegu kraweznika.

Zjazdy indywidualne projektuje sie jako zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o0 szerokosci wahajgcej sie od 3,2m do 5,5m. Polgczenie zjazdu z krawedzig
jezdni wykonano za pomocg skosow 1:1 lub tukéw kotowych o promieniu R=4m i R=5m. Na
dtugosci zjazdow zamiast kraweznika drogowego (0 wysokosci +12cm w stosunku do
krawedzi jezdni) zastosowano kraweznik najazdowy (+2cm) lub kraweznik drogowy na ptask.

Zjazdy publiczne majg szerokos¢ od 4,6m do 11,19m. Szeroko$¢ zjazdéw wynika z
ich istniejgcych szerokosci, ktére zostaly zachowane w celu dowigzania sie do stanu
obecnego. Projektuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i mieszanki mineralno-
asfaltowej. Polgczenie zjazdow z krawedzig jezdni wykonano za pomocg tukow kotowych.

4.4.3. Skrzyzowania

Na odcinku drogi znajduje sie pie¢ skrzyzowan. Potgczenia poszczegodlnych ulic
wykonano za pomoca tukéw kotowych o promieniach R=6m oraz R=7m.

Wyzej wymienione skrzyzowania zlokalizowane sg w nastepujgcych miejscach:
- km 0+107,0 ul. Mlgdzka - ul. Pustelnicka,

- km 0+188,5 ul. Mlgdzka - ul Gdecka,

- km 0+284,8 ul. Mlgdzka ul. Sulejkowska,

- km 0+444,3 ul. Mladzka — ul. Lukowska

- km 0+591,1 ul. Mladzka — ul. Belzecka- ul. tukiska.

4.4.4. Zatoki postojowe

Przebudowie ulegng takze zatoki postojowe i parkingi zlokalizowane w sgsiedztwie
ulicy. Ze wzgledu na duze zapotrzebowanie projektuje sie dodatkowe parkingi, ktére
umozliwig postdj wiekszej liczbie pojazddow.

Zatoka pierwsza i druga zlokalizowane sg pomiedzy skrzyzowaniami
przebudowywanej ulicy z ulicami Gdeckg oraz Sulejkowskg. Zatoka trzecia i czwarta
znajdujg sie pomiedzy skrzyzowaniami ulicy Mlgdzkiej z ulicami Sulejkowska i Lukowska.

Nawierzchnie miejsc postojowych stanowi¢ bedzie kostka brukowa betonowa typu
Behaton (bez fazy) koloru czerwonego. Stanowiska postojowe o wymiarach 6,00m x 2,40m
(parkowanie réwnolegte) oraz 4,5-5,0x2,4-2,5 (parkowanie prostopadte), oddzielone za
pomocg linii segregacyjnych z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru czarnego.
Catos¢ parkingbw obramowana jest za pomocg kraweznikow betonowych typu lekkiego
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15x30x100cm. Na krawedzi jezdni i miejsc postojowych kraweznik betonowy najazdowy
15x22x100cm.

4.45. Chodniki

Na dlugosci ulicy Miadzkiej konieczna jest wymiana nawierzchni istniejacych
chodnikéw. Jako nowg nawierzchnie zaprojektowano ptytki betonowe chodnikowe o
wymiarach 0,5x0,5x0,07m.

4.5. Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete zaprojektowano w sposoOb ,opisowy” po istniejgcej terenie. Poczatek i
koniec niwelety dowigzano do krawedzi chodnika ulicy Grochowskiej i nawierzchni jezdni ul.
tukiskiej. Niwelete poprowadzono w taki sposéb aby jak najlepiej dopasowac sie
wysokosciowo do istniejgcych ulic , ktére krzyzujg sie z przebudowywana ulicg Mlgdzka.

Niweleta sktada sie z odcinkéw o spadku jednostajnym oraz wyokrgglen zataman, za
pomocg tukéw wypuktych i wklestych.

4.6. Przekroje konstrukcyjne

Na znacznej dtugosci istniejgca konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowa. Na
odcinkach znajdujgcych sie w najlepszym stanie technicznym zostanie wykonana nakitadka
wzmacniajgca z mieszanek mineralno- asfaltowych.

Kostka betonowa pochodzgca z rozbiorki (chodnikéw, zjazdow, itp.) zostanie zlozona
przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i jest jego wiasnoscig (chyba,
ze Zamawiajgcy postanowi inaczej).

5.0dwodnienie

Wody opadowe z powierzchni ulicy, parkingébw i chodnika odprowadzane bedg za
pomocg spadkéw podluznych i poprzecznych do krawedzi jezdni (do kraweznika), a
nastepnie poprzez wpusty uliczne do kanalizacji.

Woda ze studni sciekowych zostanie odprowadzona poprzez przykanaliki do studni
rewizyjnych, a w ostatecznosci do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej.

Wykaz projektowanych studni deszczowych z wpustami zeliwnymi i studni rewizyjnych:

Wykaz projektowanych studni

Wspétrzedne

Studnia Rodzaj studni Srednica km
X Y

wo1 studnia deszczowa | DN 500 | 0+094,80 | 7506815.002 | 5789804.266

w02 studnia deszczowa | DN 500 | 0+122,94 | 7506799.855 | 5789779.728

W03 studnia deszczowa | DN 500 | 0+122,94 | 7506805.809 | 5789777.670

Wo4 studnia deszczowa | DN 500 | 0+237,80 | 7506762.971 | 5789670.951

WO05 studnia deszczowa | DN 500 | 0+238,50 | 7506768.036 | 5789668.470
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WO06 studnia deszczowa | DN 500 | 0+412,00 | 7506698.162 | 5789509.273
Wo07 studnia deszczowa | DN 500 | 0+412,00 | 7506702.848 | 5789507.528
W08 studnia deszczowa | DN 500 | 0+412,00 | 7506708.100 | 5789505.572
W09 studnia deszczowa | DN 500 | 0+466,80 | 7506683.723 | 5789456.177
W10 studnia deszczowa | DN 500 | 0+466,80 | 7506688.968 | 5789454.216
W11 studnia deszczowa | DN 500 | 0+484,80 | 7506677.439 | 5789439.306
W12 studnia deszczowa | DN 500 | 0+485,70 | 7506682.374 | 5789436.507
W13 studnia deszczowa | DN 500 | 0+562,70 | 7506655.498 | 5789364.349
Srl studnia rewizyjna | DN 1200 | 0+416,00 | 7506704.068 | 5789502.784
Wspohrzedne istniejgcych studni rewizyjnych do ktérych wigczona zostanie

projektowana kanalizacja:

-iSrl X=7506766.441 Y=5789673.785
-iSr2 X=7506691.127 Y=5789468.781
-iSr3 X=7506685.484 Y=5789453.082
- i1Sr4 X=7506678.943 Y=5789433.950
-iSr5 X=7506651.431 Y=5789361.452

Dobér technologii wykonania robét zalezy od Wykonawcy, prace powinny byc¢
prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru Programem Zapewnienia Jakosci, zgodnie z planem BIOZ oraz obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Ponizej podano jeden ze sposob6w wykonania robot.

Nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢ prace zwigzane z wykonaniem wykopow.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodow kanalizacji nalezy
wykonac¢ zgodnie z BN-83/8836-02- ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, wytycznymi zawartymi w normach PN-EN 1610 i PN-EN 1046 oraz
instrukcjg budowy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

Rury nalezy uktada¢ metodg wykopu waskoprzestrzennego. Wykop nalezy rozpoczac¢
od najnizszych punktow, aby zapewni¢ prawidiowy odplyw woéd. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu. Nie
wolno dopusci¢ do rozluznienia, rozmoczenia rodzimego podtoza dna wykopu. Wykop nalezy
wykona¢ mechanicznie za pomocg koparek, ostatnie 20cm wykopu nalezy wykona¢ recznie
aby nie naruszy¢ struktury gruntu pod projektowang podsypka.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystgpic
do wykonania podtoza. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swojej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu. Rury uktada¢ na podsypce z zageszczonego
piasku $redniego o minimalnej grubosci 15¢cm.

Profilowanie spadkéw rury poprzez podkiadanie pod nig kawalkow drewna, cegiet,
kostki, itp. jest niedopuszczalne, rura wymaga podparcia na catej diugosci. W miejscach
zlgczen montazowych nalezy wykona¢ dotki montazowe, ktére umozliwia wpych bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury.
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Zastosowano rury PP (polipropylenowe) o s$rednicy nominalnej 300mm. Budowe
danego odcinka przytgcza kanalizacyjnego nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia w planie, a
nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow weztowych
przewidzianych w dokumentacji. Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystgpi¢ do montazu rurociggu.

Przed przystgpieniem do wykonania kolejnego zigcza, do kielicha rury ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

Po wykonaniu czesciowego odbioru w zakresie posadowienia rur, bezzwiocznie

nalezy przystgpi¢ do wykonania warstw wypetniajgcych wykop.

Wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury- wykonanie obsypki rurociggu:

- obsypke wykonac z piasku Sredniego,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury obsypke nalezy wykonac
warstwami, rownolegle po obu stronach rury, kazdg warstwe zageszczajgc,

- jednoczesnie z wykonaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé
deskowanie wykopu, rownomiernie wypeniajgc przestrzen uprzednio zajmowang
przez umocnienie wykopu,

- obsypke nalezy prowadzi¢ do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej
rurociggu,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczenie
materiatu (piasku) na utozone rury z samochodoéw wywrotek.

Catkowite zasypanie wykopu moze nastgpi¢ po odbiorze wyzej wymienionych robét.
Jako materiat zasypowy nalezy uzy¢ piasku sredniego.
Materiaty uzyte do podsypki, obsypki i zasypki nalezy zagesci¢ do 1s>1,00.

Jako zakonczenie studni sciekowych zastosowano wpusty uliczne zeliwne klasy
D400 o wymiarach 620x420mm, wysokos¢ korpusu H150mm- zgodne z normg PN-EN
124:2000.

Wejscie do pozostatych typow studni zapewniajg wlazy zeliwne kanatowe okragte
@600 klasy D400 zgodne z norma PN-EN 124:2000. Wiazy powinny posiadac rygle.

Materiaty uzyte do budowy kanatow:

a) przykanaliki- rury kamionkowe o s$rednicy 150mm; glazurowane, potgczenia
kielichowe ze zintegrowang uszczelkg z elastomeru w kielichu, system potgczen
F, odporne na dzialanie srodowiska agresywnego; rury zgodne z normami PN-EN
295-1:2013-06, PN-EN 295-2:2013-07 oraz PN-EN 295-3:2012,

b) kanaty- rury PP (polipropylenowe) o srednicy 300mm; sScianka lita
jednowarstwowa, potgczenia kielichowe ftgczone na uszczelki, sztywnos$é
obwodowa rury minimum SN8 kN/m2?, odpornos¢ na wysokie temperatury;rury
zgodne z normg PN-EN1852-1:2010.

6. Zielen

Przed rozpoczeciem rob6ét drogowych konieczna bedzie wycinka trzech drzew i
kolidujgcych z przedsiewzieciem oraz przesadzenie jednego. Jest nim mitgrzgb dwuklapowy,
ktory wypada w projektowanym zjezdzie w km 0+143,2. Nowym miejscem lokalizacji jest km
0+390 w trawniku przed projektowanym parkingiem.
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Na opracowywanym odcinku nalezy odtworzyé trawniki w obrebie objetym
przebudowg oraz wyprofilowac tereny zielone przylegte do realizowanej inwestyciji.

7. Uzbrojenie techniczne terenu

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg uzbrojenia
technicznego terenu.

Niweleta drogi zostata zaprojektowana po istniejgcym terenie co nie spowoduje
znacznego zagiebiania sie w teren istniejgcy i nie bedzie wymagato ingerencji w istniejgce
uzbrojenie podziemne. Rozbidérka istniejacej konstrukcji nie spowoduje naruszenia
istniejgcych sieci.

Napowietrzna sie¢ energetyczna krzyzujgca sie z realizowana inwestycjg réwniez nie
zostanie naruszona. Wysokos¢ skrajni drogi klasy Z powinna by¢ nie mniejsza niz 4,5m co w
przypadku rozpatrywanej drogi jest spetnione. Zaden z przewodéw linii energetycznych nie
wchodzi w skrajnie drogi, wszystkie z nich biegng powyzej wymaganej wysokosci.

Istniejgca siec teletechniczna zostata dodatkowo zabezpieczona rurami ostonowymi typu
HDPE @120/6,3mm.

Po zmianie przebiegu niwelety korekcie wysokosciowej bedg podlegaty wtazy kanalizacji
oraz zawory i zasuwy hydrantéw. Odwodnienie ul. Mlgdzkiej zostato zaprojektowane zgodnie
z Wytycznymi eksploatacji do projektowania sieci kanalizacyjnych i urzgdzen sieciowych IN-
PRO-02.

W ramach przebudowy ul. Mlgdzkiej przewidziano wymiang istniejgcych latarni, ktére
sg w ztym stanie technicznym a szczegoly zostaly zawarte w odrebnym opracowaniu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcej infrastruktury technicznej podziemnej nalezy
wykonac¢ zgodnie z zastrzezeniami podanymi w poszczegolnych warunkach technicznych
zachowujgc odpowiednig ostroznos¢. W miejscach wyst epowania sieci zaleca si ¢ aby
roboty zostalty wykonane r ecznie w celu okre $lenia gt eboko $ci przebiegu danej sieci.

8. Zabytki

Realizowana inwestycja znajduje sie poza granicami obszaru wpisanego do rejestru
zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkdéw. Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie
zadne budynki wpisane do wyzej wymienionych rejestrow.

9. Oddziatywanie na $rodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 2137, poz. 1397,
ze zm.) w przypadku, gdy dokonywane sg zmiany w istniejgcych przedsiewzieciach
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko konieczne jest okreslenie czy
planowane jest przeprowadzenie przebudowy, rozbudowy lub montazu wigzgce sie ze
spetnieniem przestanek wskazanych w § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia. Za przebudowe taka
uzna¢ nalezy wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastgpi zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: powierzchnia zabudowy, wysokos$é, dlugosé,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji. W przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa
drogowego, o ktérych mowa w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409, ze zm.). Nalezy podkresli¢, ze przebudowa, o ktérej mowa w
art. 3 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane, nie wpisuje sie swoim zakresem w Zzadng z
przedstawionych powyzej kategorii robét budowlanych, a tym samym nie jest objety
przepisami rozporzadzenia. Biorgc pod uwage powyzszg definicje przebudowa drogi nie
powodujgca zmian granic pasa drogowego nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco
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oddzialywa¢ na srodowisko, zatem przed jej wykonaniem nie zachodzi koniecznosé
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z powyzszym w dniu 28.05.2015r. z Zarzgdu Dzielnicy Praga-Potudnie
Miasta Stotecznego Warszawy uzyskano postanowienie nr 3/5/2015 iz niniejsza inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestycja w trakcie realizacji robot jak i w okres ie eksploatacji oddziatywa €
bedzie na dziatki pasa drogowego stanowi  gce wiasno $¢ Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg i budowg drég zostang wykonane z
zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow,
uzytkownikéw drog i otaczajgcego srodowiska.

Materialy bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Materialy pochodzgce z rozbiorki powinny by¢ przewozone w taki sposob, aby nie
zanieczyszczaé drdg, nie stwarzaé niebezpieczehstwa dla ruchu.



STUDNIA DESZCZOWA PRZYKANALIK ODBIORNIK
3 Rzedna Réznica | Rzedna i
$rednica | Rzedna d Rzgdna| "2 Dtugosé z | Srednica Rzedna | . .
Lp. . t na lot na na Spadek | Rzedna Rzedna Srednica
Nazwa| studni |Wpustu studni wiotu .| svfonie | SYfonem DN Nazwa Stan dna X
syfonie | syfonie [%0] | wylotu wtazu .| studni
DN[mm]| N; N3 [m] [mm] studni
N2 [m] Ng
1| wat studnia deszczowa istniejgca- do przebudowy/ stu.dnie na-leiy dostosowacé do projektowanych istniejacy kanat burzowy kB 600x1100
rzednych nawierzchni
2. | Wd2 500 6,05 3,45 4,40 0,05 4,35 5,0 150 30,0 4,23 istniejacy kanat burzowy kB 600x1100
3. | Wd3 500 6,05 3,45 4,40 0,05 4,35 43 150 30,3 4,25 istniejacy kanat burzowy kB 600x1102
4. | wda 500 6,54 3,94 4,89 0,05 4,84 4,2 150 31,2 4,74 iSrl istniejaca 6,59 2,46 ist.
5. | Wd5 500 6,54 3,94 4,89 0,05 4,84 53 150 30,2 4,71 iSrl istniejaca 6,59 2,46 ist.
6. | Wd6 500 6,39 3,79 4,74 0,05 4,69 8,7 150 29,9 4,46 Srl | projektowana| 6,42 3,33 1200
7. | Wd7 500 6,35 3,75 4,70 0,05 4,65 4,3 150 30,3 4,55 Srl | projektowana| 6,42 3,33 1200
8. | wd8 500 6,35 3,75 4,70 0,05 4,65 4,3 150 30,3 4,55 Srl | projektowana| 6,42 3,33 1200
9. | wd9 500 6,27 3,67 4,62 0,05 4,57 33 150 30,40 4,50 iSr3 istniejaca 6,33 2,98 ist.
10.| wd10 500 6,27 3,67 4,62 0,05 4,57 3,5 150 32 4,49 iSr3 istniejaca 6,33 2,98 ist.
11.| wd11 500 6,31 3,71 4,66 0,05 4,61 51 150 29,3 4,49 iSr4 istniejgca 6,39 2,81 ist.
12.| wd12 500 6,32 3,72 4,67 0,05 4,62 3,7 150 29,6 4,54 iSr4 istniejgca 6,39 2,81 ist.
13.| wdi13 500 6,53 3,93 4,88 0,05 4,83 45 150 31,4 4,72 iSr5 istniejgca 6,60 2,52 ist.
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[ll. Zatgcznik nr 2- Zestawienie studni i kanatow

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI

STUDNIA DESZCZOWA DN500

Lp.

Oznaczenie

Wyszczegblnienie

llos¢

Jednostka

Wpust zeliwny

wpust zeliwny 620x420mm
klasa D400

12

szt.

Plyta posrednia

ptyta posrednia betowa
980/490/100

12

szt.

PierScien odcigzajacy

pierécieh odcigzajacy betowy
980/650/250

12

Szt.

PierScien odcigzajacy

pierécien odcigzajacy betowy
1180/650/150

12

szt.

Kreg posredni studni

kreg betonowy @500, wys.
750mm; 500/750

12

szt.

Kreg posredni studni

kreg betonowy @500, wys.
1000 mm z otworem
wylotowym; 500/1000

12

szt.

Podstawa studni

podstawa studni, betonowa
@500 wys. 750mm; 500/750

12

szt.

STUDNIA REWIZYJNA Sr1

Lp.

Oznaczenie

Wyszczegoblnienie

llo

Jednostka

Wiaz zeliwny

whaz zeliwny @600 klasy D400

szt.

Pierscien wyréwnawczy

pierscien wyrébwnawczy
860/625/150

szt.

Plyta pokrywowa

ptyta pokrywowa 980/625/100

szt.

Kreg posredni studni

kreg zelbetowy @800 wys.
250mm z zeliwnymi stopniami
wlazowymi

szt.

Plyta redukcyjna

ptyta redukcyjna zelbetowa
1380/800/250

szt.

Kreg posredni studni

kreg zelbetowy @1200 wys.
500mm z zeliwnymi stopniami
wilaz owymi

szt.

Kreg posredni studni

kreg zelbetowy @1200 wys.
1000mm z zeliwnymi
stopniami wkazowymi

szt.

Podstawa studni

kreg denny zelbetowy @1200
wys. 880mm z zeliwnymi

stopniami wtazowymi i kinetg

szt.
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PRZEWODY INSTALACJI KANALIZACYJINEJ

Lp. |Oznaczenie Wyszczegoblnienie llo $¢ Jednostka
1 Przewdd inst. syfon kamionkowy 12 szt
" |kanalizacyjnej monolityczny DN150 '
2. Przevyod m;t__ rury kamionkowe DN150 60,3 mb
kanalizacyjnej
Przewdd inst. rury polipropylenowe DN300- 353 b
3. kanalizacyjnej potgczenia studni rewizyjnych ’ m
4, Przevyod |n.st.' tuki kamionkowe DN150 12 szt.
kanalizacyjnej
5. Przevyod |n.st.' tréjnik kamionkowy DN150 10 szt.
kanalizacyjnej
6. Przewod inst. kolano kamionkowe DN150 10 szt.

kanalizacyjnej
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V. Czesé rysunkowa

14
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Rys.01. Plan orientacyjny

1:10000
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Rys.02. Plan sytuacyjny

1:500
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Rys.03. Profil podiu zny sieci kanalizacyjnej

1:100/500
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Rys.04. Szczeg6t studni deszczowej z wpustem uliczn

ym

1:25
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Rys.05. Szczeg6ty studni rewizyjnych

1:25
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Rys.06. Profile podiu zne przykanalikow
Rys.06.1. Profile podtuzne przykanalikow

1:50/50
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Rys.06.2. Profile podtuzne przykanalikbéw

1:50/50

21



