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2. DANE OGOLNE

2.1. INWESTOR

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

2.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MANEVO Marek Lukowski, 21-077 Spiczyn, Ziétkow 88
BIURO: ul. Ractawicka 38-44 lokal 103, 21-040 Swidnik

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem;

- Warunki budowy oswietlenia ZDM;
- Projekt drogowy;

- Inwentaryzacja stanu istniejacego;

- Ustalenia z Inwestorem;

- Mapa do celéw projektowych;

- Obowiazujace przepisy i normy.

2.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa:

- linii kablowej o$§wietlenia drogowego,

- latarni o$wietleniowych.

W zwiagzku opracowywanym projektem przebudowy ulicy Mladzkiej nalezy przebudowaé

o$wietlenie projektowanej ulicy wg planu sytuacyjnego (rys. O-01).
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3. PODSTAWA PRAWNA

3.1. WARUNKI BUDOWY OSWIETLENIA ZARZADU DROG MIEJSKICH

Warszawa 7.08.2015

: 2015 -08- 1 4
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 - 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

MANEVO Marek Eukowski
Ziolkow 88

21-087 Spiczyn

ZDM-ZTS0-0.7044.1094.2015.SSW

Dotyczy : warunkéw do projektéw o$wietlenia ulicy Mladzkiej w Warszawie w dzielnicy
Praga Potudnie

W odpowiedzi na pismo z dn.5.05.2015 r przesylamy inwentaryzacje urzadzen o$wietlenia
ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie urzadzen o$wietlenia ulicznego na dzialkach, dla ktérych miasto st. Warszawa jest
wlascicielem (wladajacym),

- montaz stupéw oswietleniowych - stalowych ocynkowanych ,bezszwowych” o przekroju okragtym
1 gruboéci $cianki minimum 4mm , lub aluminiowych anodowanych ze stopa stupa zabezpieczong
fabrycznie elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (dwukomorowych o IP min.66/65 ). z korpusem
wykonanym z lekkich stopéw, wyposazonych w jednoczgéciowy odblysnik aluminiowy zapewniajacy
optymalny rozsyt $wiatla i szklany hartowany klosz, parametry o$wietleniowe nalezy przyja¢ zgodnie
z norma PN-EN 13201:2005 ,,O$wietlenie drég ” zastosowane rozwiazania potwierdzi¢ obliczeniami,
dopuszcza si¢ oprawy ledowe,

- ulozenie kabli oswietleniowych miedzianych pieciozylowych zabezpieczonych rurg ochronng AROT
DVK, SRS (lub réwnowazng ) na calej dlugosci ,

- zasilanie z istniejacej zmodernizowanej LN 1216 zgodnie z wymogami RWE oraz ZDM, w miejsce

latarni L-30622 wstawi¢ nowa takka jak pozostale projektowane i zasili¢ z niej kablowo nastepng
L-30621 w ulicy Gdeckiej

- uwzglednienie przebudowy istniejacego uktadu zasilenia i polaczen sieci oswietleniowej z zachowa-
niem pozostalej konfiguracji sieci ,

- uzyska¢ niezbedne uzgodnienia,

- zapewnienie ciaglosci dziatania o$wietlenia podczas prowadzenia robét budowlanych.

Typ zaprojektowanych shupéw i opraw nalezy skonsultowa¢ z Wydzialem Estetyki Przestrzeni

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwiazan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Praga Poludnie — p. Sylwester Swiech - tel. 55 89 135. >

Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia nalezy uzgodnié¢ w ZDM ZTSO przed rozpogzeciem

robot.

Zalaczniki- przekazano:
1. Schemat sieci o$wietleniowe]j w rejonie planowanej inwestycji
2.Wykaz urzadzen oéwietleniowych ( stupy, oprawy, kable )
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3.2. UZGODNIENIE PROJEKTU W ZARZADZIE DROG MIEJSKICH

ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 44 3 12015 (ul. Higczkies )

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru
ZDM/ZTSO tel. 55 89 (350raz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).

2. Roboty nalezy prowadzié¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego os$wietlenia.

3. Stosowac tylko kable miedziane pigciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK ,SRS @110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci odcinkéw lub w przypadku linii
napowietrznej ( AsXSn mm2) odpowiednio do konfiguracji linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg :

a) w uktadzie Warszawa 25 w postaci:
- szkicu geodezyjnego lub plikéw rastrowych zeskanowanych (.tiff lub .jpg) ,

b) w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracjg
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracjg
urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego geocodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),

nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawieracé :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatkg krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne dodnia 2&.09 2017 .

d
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3.3. UZGODNIENIE W WYDZIALE ESTETYKI PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego 2015 -08- 1 7

. 3 : : : 1 7
Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.204.2015.APA Warszawa, dn. 03.08.2015r.

Manevo Marek Lukowski
Ziotkow 88
21-087 Spiczyn

Dotyczy: opinii na temat oswietlenia ul. Migdzkiej w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 28 lipca 2015 r., Wydziat Estetyki
Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do zaprezentowanych w projekcie wzorow
urzadzen oswietleniowych. Za najwtasciwszy kolor anodowania stupa uznajemy
grafitowy CI-65.

Jednoczesnie przekazujemy schemat i specyfikacje materiatowa stanowigce
wytyczne do projektu przebudowy nawierzchni ulicy. Prosimy o przeanalizowanie
dotychczas projektowanych rozwigzan i wprowadzenie ewentualnych zmian zgodnie
z wytycznymi.

Zwracamy zarazem uwage na konieczno$¢ zasadniczej poprawy
przedstawionego projektu w zakresie zieleni przyulicznej. Temat ten zostat
potraktowany w opracowaniu w sposob zachowawczy i wypadkowy, mimo, ze to
wiasnie zieler stanowi jeden z najwazniejszych czynnikéw decydujacych o jakosci
przestrzeni publicznej, ktorej polepszenie jest celem inwestycji. Jako bezwarunkowo
konieczne nalezy uzna¢ uporzadkowanie istniejgcych nasadzen, co oznacza
w przede wszystkim odtworzenie rzedu drzew po zachodniej stronie jezdni na catej
jej dtugosci oraz ich ewentualne wprowadzenie po jej wschodniej stronie
w miejscach, gdzie pozwalajg na to warunki terenowe. Jest szczegolnie istotne, by
zachowa¢ ciggto$¢ i regularno$¢ nasadzenn od poczatku na catej dtugosci
projektowanego obszaru, co oznacza dostosowanie pozostatych elementéw pobocza
(miejsca parkingowe, przebieg chodnika) do ich geometrii, a nie odwrotnie. Dobdr
gatunkow drzew i ich wzajemne odlegtosci powinny zostaé okreslone przez
specjaliste, tj. architekta krajobrazu.

Z powazaniem

N A
N /

e £

1. ala.
2. ZDM
3. WAIB Praga Potudnie
4.  WIR Praga Potudnie
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl
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3.4. UZGODNIENIE UKLADU POMIAROWEGO W RWE

Uzgodnienie nr NI-N/U/0937/2015 z dnia 2015-11-18 wazne do dnia 2016-10-17

dotyczgce potozonej przy ul. Mlgdzkiej/Gdeckiej szafki oswietlenia ulicznego 0S-1089 Zarzgdu Drég
Thie energy to lead - g i

qy’ ) .Uzgodnlono,. przy mocy 3,5 kW, 3-faz. bezposredni ukiad pomiarowy z zabezpieczeniem
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. przehg:znlkowym realizowanym za pomocy selektywnego wylgcznika automatycznego o pradzie
Inwestycje Sieciowe SN i nN znamionowym 10A, 2z dobe;pleczgmem za pomocg wkiadki topikowej 16 A w rozigczniku
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 bgszeczmkowym oraz zabezpieczeniem w miejscu przylaczenia (ztgczu kablowym) nie wigkszym
niz 25_A, ktére nalezy \A./ykonac zgodnie ze Standardami technicznymi rozliczeniowych i
bilansujgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej, przytaczy do sieci elektroenergetycznej

RWE Stoen Ogerator Sp. z 0.0. oraz instalacji elektrycznych w wersji 2.01.

.Decyzg co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajacej o .Zauwazainej”
diugosci zostanie uzgodniona pomigdzy stronami na etapie podpisywania umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomocy licznika strat akceptuje sig podane na
rysunku parametry linii zasilajacej (rezystancje i reaktancje).

W-wa, dn. 2015-11-18
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3.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam ze projekt budowlany i
wykonawczy:

Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, oSwietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usuni¢ciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy

Zakres: Budowa oswietlenia drogowego

Branza:

ELEKTRYCZNA

w miejscowosci Warszawa, ul. Mladzka zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : Sprawdzajacy:

inZz. Tomasz $tachariski
LUB/0218/HWOE/06
upr. budowlane do projektgwdnia’i kierowania robotami
bez egraniczed w specjalnosti ihskglacyjnej w zakresie sieci
Instalacii i urzadzedt elektrypzryvdf i elektroenergetycznychy
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3.6. KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU

Klauzula sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego:

Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, o§wietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usuni¢ciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy

Zakres: Budowa oswietlenia drogowego

Branza:
ELEKTRYCZNA
Miejscowos¢ Warszawa, gm. Mladzka
Wojewo6dztwo mazowieckie

Projektowany przez inz. Tomasz Stachanski upr. bud. LUB/0218/PWOE/06
Sprawdzony przez  mgr inz. Przemystaw Baduchowski upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12

1. Projekt budowlano-wykonawczy
Zostal sporzadzony 1 uznany za sporzadzony prawidlowo zgodnie ze:
- zleceniem
- aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami

- danymi wyjsciowymi do projektowania

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Swidnik, luty 2016r.

_ inz. Tomasz $tachanski '
Projektant :  LuB/m218/dwoE/0s Sprawdzajacy:
upr. budowkans do p;mfekl nia'i kierowania robotami
bez sgranicze w speciainosti fyplacyjne] w zakreste sieci, mgr inz. Przemysta
instalacii i urzadzeft elektrypz i elektroenergetycznych o

cwiane
aRiczen w specjalnosci

e s s—sta ac)l
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3.7. KOPIA DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

L UB E LSKA
OKREGOWA
Iz B A
" INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /28 — 7132/ 104 / 06

Lublin, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péén. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r.Nr 207, poz.1126 z péén.zm./, oraz § 3ust.l,
§ 12 pkt. 1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie dzielnych funkgji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/ wzwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz STACHANSKI
inzynier
urodzony dnia 11 pazdziernika 1975r. w Lubartowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0218/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

—

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna list¢ cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodpiczacy

1%

dr inz. Bol Horynski

inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

@ Pan Tomasz Stachanski
Zezulin 34
20-075 LD ik
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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A LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/107/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. = 2001 r. Nr 5, poz.42, = péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 150 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ i art. 104 § 1 Kodcksu postepowania administracyjnego / Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Przemyslaw Kamil BADUCHOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 15 maja 1983 r. w Lublinie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0254/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje sie od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dor¢ezenia.

[}

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\ ./
PﬂC\)9dl iczacy

law Hgrynski

engasnek

/) ) g
mgr%h’z. Maria Kosler drinz. Btf‘?

Otrzymuja:

(1\: Pan Przemystaw Baduchowski
< ul. Melgicwska 7/9 blok 4/18,
20-209 Lublin
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

12
Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzqdzeniem zieleni drogowej,  usuni¢ciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy



rmanevo

3.8. ZASWIADCZENIE OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-5LT-6U1-3XJ *

Pan Tomasz Stachanski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0105/07

adres zamieszkania Krepiec m. W. Reymonta 40 A, Krepiec, 21-007 Melgiew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VU4-C2N-3Q2 *

Pan Przemystaw Kamil Baduchowski o humerze ewidencyjnym LUB/IE/0230/09

adres zamieszkania ul. Metgiewska 7/9 blok 4/18, 20-209 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-01 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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4. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

UMOWA

NAZWA OBIEKTU

Numer egzemplarza

Oswietlenie drogowe

Przedmiot inwestycji:

Zakres: Budowa oswietlenia drogowego

Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, o$§wietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usuni¢ciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy

Tytut opracowania:

Informacja BIOZ

Lokalizacja inwestycji:

ul. Mladzka, Warszawa

Inwestor:
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Branza:

ELEKTRYCZNA

STANOWISKO/SPECJALNOSC

Nazwisko 1 imi¢

Nr uprawnien

Podpi
fnz. Tomasz taghlgsﬁski

Projektant/inst. elektryczne

inz. Tomasz Stachanski

instalacii i urzadzed

LURM24eldwnsinn
YO CH=T OO

projekt

. bud
LU B/OZlﬁ&M@@&eﬁimwm i

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem,

Luty 2016r.

urzqdzeniem zieleni drogowej,

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy

elektrypz
4

usunieciem kolizji

nia'i kierowania robotami
Siplacyjnej w zakresie sieci,
i elektroenergetycznych
'
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1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow:
Zakres robot i kolejnos¢ realizacji obiektow:
- demontaz stupow os$wietleniowych,;
- budowe kablowej linii o$wietleniowej;
- budowe stupow oswietleniowych wraz z oprawami oswietleniowymi.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Roboty budowlane beda odbywac si¢ w poblizu drog, sieci uzbrojenia terenu: linii kablowych i
napowietrznych nN 0,4kV, sieci gazowej, wodociagowej i kanalizacyjnej.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga publiczna
- linia napowietrzna nN 0,4kV
- linie kablowe nN 0,4kV

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ wodociagowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych  zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia.

W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:

a) sthuczeniem;

b) skaleczeniem;

C) porazeniem pradem elektrycznym;

d) poparzeniem;

e) upadkiem;

f) wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i
zastosowa¢ przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. Miejsca skrzyzowan z
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopa¢ rgcznie. Wykopy na catej dtugosci

oznakowac tasmg ostrzegawczg.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zapozna¢ pracownikoOw z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w
zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiada¢ aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci
od rodzaju wykonywanych prac);

C) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgloszeniu w
zaktadowej Dyspozycji Ruchu Zaktadu Energetycznego — Lublin Teren oraz po dopuszczeniu
wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Zaktadzie Energetycznym —
Lublin Teren.

Roboty montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegodlnos$ci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;

b) wylaczenie urzadzen, przy ktoérych bedg wykonywane prace;

C) uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne $wiadectwa i
oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji

producenta;
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f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzg¢tu ochronnego bezposrednio
przed jego uzyciem;

g) sprawdzenie poprawno$ci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytgczanych
spod napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zatgczeniem napigcia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wylgczonym obwodzie;

J) uziemienie wylgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno
zawierac:

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

b) $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

C) liczbe pracownikow skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikow odpowiedzialnych za
organizacj¢ 1 wykonanie pracy, petnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajacego,
kierownika robot;

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploatac;ji

oraz wytycznych Inwestora.
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. ZASILENIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA

Projektowane o$wietlenie zasili¢ z szafki OS1089 oraz z projektowanej szafki oswietlenia
ulicznego na ul. Gdeckiej. Szatke wyposazy¢ zgodnie z rysunkiem O-03.

Projektowang szafke o$wietlenia ulicznego zlokalizowa¢ zgodnie z rys. O-01. Ziacze
uziemi¢. Uziom wykona¢ z pretow uziemiajacych o 17,2 1=3m wbijanych za pomoca mtota
udarowego, taczenie elementow nalezy wykona¢ za pomoca ptaskownika FeZn 25x4
skrecanego za pomocg uchwytow Srubowo-krzyzowych. Polaczenia te zabezpieczy¢ przed
korozja przez pokrycie masa asfaltowg lub owina¢ tasma DENSO. Uziom uktada¢ w rowie
kablowym na glebokosci 0,25m pod kablem. Uziom shupa nie powinien przekraczaé

rezystancji R < 30Q2.

5.2. BUDOWA KABLOWEJ LINIT OSWIETLENIOWEJ
Tras¢ projektowanego kabla YKY 5x25mm2 pokazano na rys. O-01. Trase¢ kabli

oswietleniowych czesciowo zaprojektowano w miejscu istniejacych. Zasilanie kolejnych lamp
nalezy odpowiednio rozfazowac zgodnie ze schematem rys. O-02.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,7m na warstwie piasku o
grubosci 0,1m. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,Im, warstwag
rodzimego gruntu o grubosci 0,15m nastepnie przykry¢ folia oznacznikowg koloru
niebieskiego. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 3 % w celu skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu. Na uktadany kabel zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone
w odstepach co 10m oraz przy wejsciu do stupow zawierajace:

- nazw¢ uzytkownika,

- typ kabla,

- relacje kabla,

- napigcie znamionowe,

- nazwe¢ wykonawcy,

- rok ulozenia.

Na calej dlugosci kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK 50, pod jezdniami i wjazdami

na posesje stosowac rury SRS 50.
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Catos$¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Przed
przystapieniem do robot trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana

przez uprawnionego geodete.

5.3. SLUPY OSWIETLENIOWE

Projektuje si¢ stupy Rosa SAL-70. Stupy aluminiowe anodowane ze stopg zabezpieczong
fabrycznie elastomerem wyposazy¢ w tabliczki stupowe NTB-1. Zastosowaé oprawy
SCHREDER TECEO 1/5103 /40 LEDS 500mA NW / 324582. Oprawy rozfazowa¢ zgodnie
ze schematem (rys. O-02).

Stupy uziemié¢ zgodnie w rys. O-01. Uziom wykona¢ z pretow uziemiajacych ¢ 17,2 1=3m
wbijanych za pomoca milota udarowego, taczenie elementdw nalezy wykonaé¢ za pomoca
ptaskownika FeZn 25x4 skrgcanego za pomoca uchwytow srubowo-krzyzowych. Potaczenia
te zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie masg asfaltowa lub owing¢ tasmg DENSO.
Uziom uklada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,25m pod kablem. Uziom stupa nie

powinien przekracza¢ rezystancji R < 30Q2.

5.4. PARAMETRY OPRAW OSWIETLENIOWYCH.
Zastosowac oprawy SCHREDER TECEO 1 /5103 /40 LEDS 500mA NW / 324582:

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e Szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

e Montaz na wysigegniku lub stupie o $rednicy ¥48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiggniku jak 1 bezposrednio na shlupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15°
(montaz na wysiegniku)

e Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 65W

e Ochrona przed przepigciami — 10kV
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e Uklad zasilajagcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

o Zrédlo $wiatla — 40 zrodet LED

e Minimalny strumien $wietlny zrodet — 7500lm

e Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatla — neutralny biaty

e Utrzymanie strumienia $Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajagcym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zroédltowe
pliki obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

o  Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

5.5. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
Systemem sieci nN 0,4kV jest uktad TN-S. Dodatkowa ochrona przed dotykiem

posrednim opraw o$wietleniowych zrealizowana jest przez zastosowanie samoczynnego

wylaczenia zasilania oraz przez zastosowanie II klasy izolacji.

5.6. ZAKRES ODDZIALYWANIA I UCIAZLIWOSCI

Projektowane urzadzenia nie emituja drgan i halasu powyzej dopuszczalnego poziomu

oraz nie oddziatujg szkodliwym polem elektromagnetycznym.

5.7. UWAGI KONCOWE

- catos¢ prac wykona¢ w zgodnie z PBUIE, BHP, PN 1 sztuka budowlana,
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien, skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢

protokoty,

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji
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maQarnievo

- nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie szczelno$ci wprowadzen kabli do
tabliczki w stupach oswietleniowych,
- zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane muszg posiada¢ stosowne

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

Uzyte w dokumentacji znaki towarowe materialow i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajgce realizacje pozostalych elementéw obiektu. Moga
one by¢ zastapione innymi rozwigzaniami, materialami i urzadzeniami o rownowaznych
lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajacemu
ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwos¢ takiej zamiany oraz
dostosowania pozostalych elementéw obiektu zwiazanych z zastosowanymi

zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jako$ci robot.

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji
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6. OBLICZENIA

6.1. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE
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Tomasz Stachariski - obl12002
www.obl2002.pl
Nazwa obwodu Licencja nr 59454 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[v] U[V] Zs*lasU lzw [A]
K11 YKY 5x 252 26,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,074 86,5 6,37 0,25 230 TAK 31225
K1.1:1 YKY 5x 252 390 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,142 86,5 12,32 0,49 230 TAK 16152
K1.1:2 YKY 5x 252 230 B11_1 5301 C 10 A (FAEL) 04 0,184 86,9 15,93 0,64 230 TAK 12492
K1.1:3 YKY 5x 252 41,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0259 86,5 2241 +0,90 230 TAK 8877
K1.1:4 YKY 5x 25% 350 B1:1_1 S301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,323 86,5 2797 +1,12 230 TAK 71,2
K1.1:5 YKY 5x 252 35,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,388 86,5 33,54 +1,34 230 TAK 5931
K1.1:6 YKY 5x 252 31,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0445 86,5 38,48 +1,54 230 TAK 517.0
K117 YKY 5x 25% 340 B1:1_1 S301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,508 86,5 43,90 +1,76 230 TAK 4531
K1.2:1 YKY 5x 252 35,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0135 86,5 11,69 +0,47 230 TAK 17013
K1.222 YKY 5x 252 350 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,199 86,5 17,19 0,69 230 TAK 11575
K1.2:3 YKY 5x 252 40,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 04 0272 86,5 23,52 0,94 230 TAK 845,7
K1.24 YKY 5x 252 26,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0320 86,5 27,66 +1,11 230 TAK 719.4
K1.2:5 YKY 5x 252 270 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,369 86,5 31,95 +1,28 230 TAK 622,7
K1.2:6 YKY 5x 252 39,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 04 0441 86,5 38,17 +1,53 230 TAK 521,3
K1.2:7 YKY 5x 252 450 B1:11_1 5301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,524 86,5 45,34 +1,81 230 TAK 438,58
K1.2:8 YKY 5x 25% 26,0 B1:1_1 S301 C 10 A (FAEL) 0.4 0,572 86,5 49,49 +1,98 230 TAK 402,0

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgednie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancji powiekszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancije i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Tomasz Stachariski obl2002
www.0bl2002.pl
Nazwa obwodu Licencja nr 59454 wer. 1.00

Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Spuloz  |[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IBIA] In[A]  Iz[A] IB<Inslz 12 [A] Tolerancja[A] 145%1z[A] 12<1.45%1z
Ki:1 YKY 5x 25 D 26,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 05 100 1229 TAK 14,8 106 1781 TAK
K111 YKY 5x 252 D 39,0 B11_1 5301 C 10 A (FAEL) 03 100 1228 TAK 148 106 1781 TAK
K112 YKY 5x 25 D 230 B11_1 5301 G 10 A (FAEL) 03 100 1229 TAK 148 06 1781 TAK
K1.1:3 YKY 5x 25 D 41,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 03 100 1229 TAK 14,8 0,6 1781 TAK
K1.1:4 YKY 5x 25 D 35,0 B1:1_1 $301 C 10 A (FAEL) 02 100 1229 TAK 14,8 10,6 1781 TAK
K115 YKY 5x 25 D 350 B11_1 5301 C 10 A (FAEL) 02 100 1228 TAK 148 106 1781 TAK
K116 YKY 5x 25 D 31,0 B11_1 $301 C 10 A (FAEL) 02 100 1229 TAK 148 06 1781 TAK
K1.1:7 YKY 5x 25° D 34,0 B11_1 5301 C 10 A (FAEL) 01 100 1229 TAK 14,8 06 1781 TAK
K1.2:1 YKY 5x 25 D 35,0 B1:1_1 $301 C 10 A (FAEL) 03 100 1229 TAK 14,8 06 1781 TAK
K1.2:2 YKY 5x 25 D 35,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 03 100 1229 TAK 14,8 106 1781 TAK
K123 YKY 5x 252 D 40,0 B11_1 5301 C 10 A (FAEL) 03 100 1228 TAK 148 106 1781 TAK
K124 YKY 5x 25 D 26,0 B11_1 5301 G 10 A (FAEL) 03 100 1229 TAK 148 06 1781 TAK
K1.2:5 YKY 5x 25 D 27,0 B1:1_1 5301 C 10 A (FAEL) 02 100 1229 TAK 14,8 06 1781 TAK
K1.2:6 YKY 5x 25 D 39,0 B1:1_1 $301 C 10 A (FAEL) 02 100 1229 TAK 14,8 10,6 1781 TAK
K127 YKY 5x 25 D 450 B11_1 5301 C 10 A (FAEL) 02 100 1223 TAK 148 106 1781 TAK
K128 YKY 5x 25 D 26,0 B11_1 $301 C 10 A (FAEL) 01 100 1229 TAK 148 06 1781 TAK

IB - prad roboczy, |z - dopuszczalna obciazalnosé pradowa, In - prad znamionowy zabezpieczenia, 12 - prad wytaczalny zabezpieczenia dla czasu dlugotrwatego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Pragram oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony przed skutkami przeciazen.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- dopuszczalna obcigzalnoé¢ pradowa kabli i przewodéw instalacyjnych wg \Wytycznych ochrony przewodéw przed pradem przeciazeniowym (...)", COBR Elektromontaz 1998
- dopuszczalna obciazalnosé pradowa typowych przewadow linii napowietrznych wg PBUE Instytut Energetyki 1980

- dopuszczalna obciazalno$é pradowa innych elementéw wg danych producentow

- prady wylaczalne dia czasu diugotrwalego obcigzenia odezytano z charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odezytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji
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6.2. OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

DIALux

1E.D5.2015
Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc: 2.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokost: 6.000 m, Liczha pasow jezdni: 2, Mawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)
Wapodtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
14X
3) ot
F s
(n
-
-
I I -100m i J
]
. a i
0.00 AT00m (2}
Oprawa: SCHREDER TECEO 1/ 5103 / 40 LEDS S00mA MW f 324582
Strumien swietiny (Oprawa): 6729 Im Wartcsci maksymalne mocy cswietleniowe]
Strumien swistiny (Lampy): B8040 Im przy 70°: 427 cdfklm
Moc opraw: 63.0W przy 80°: 239 cdklm
Rozmieszezenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cdim
Odstep shupa: 37.000 m W kzdym kleruniou tworzacym podany kak 2 doing linig plonowa przy
Wysokost montazu (1): 7.000 m Zainstziowanym | gatowym do uzylu owetieniu
Wysokost punktu Swistinego:  7.040 m Zadna moc oswictleniowa powyzZej 90°.
Mawis (2): -0.600 m Rozmieszezenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): oo- oslepiania D.6.
Dtugost wysiegnika (4): 0.000 m
25
Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzqdzeniem zieleni drogowej,  usuni¢ciem kolizji
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DIALux

16.06.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegdiowe

@ T&50m
Teoo
—
—
1 i Tono
® [**
| L 'l ] ---4 5:'
0.00 3F00m
Wsapdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:308
Lista pol oszacowania
1 Puole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 37.000 m, Szerokost: 6.000 m
Siatka: 13 x & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
MNawierzechnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswictlieniowa: MES (Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly spemnione.)
L, [cdim?] un Ul T[] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.70 045 0.60 14 0.73
Wartosci zadane wedlug klasy: =050 2035 =040 =15 =050
Spetione/nie spelnione: " " o ' o
Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy
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DIALux

16.06.2015

Edytor WER
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegoéiowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugose: 37.000 m, Szerokosc: 2.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswistleniowa: 54 (Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly spenione.)

Ep [1x] Emun [1¥]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.82 1.20
Wartosci zadane wedhug klasy: =500 =1.00
Spetnicne/nie spetnione: o o

3  Pole oszacowania Chodnik 2
DHugost: 37.000 m, Szerokosé: 2.500 m

Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa odwistleniowa: 54 (Wazystki= wymagania fotometryczne zostaty spemnione.)
E, [1x] Enmin %]
Wartozsci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.00 347
Wartosci zadane wediug klasy: =500 =1.00
Spetnionsinie spemione: " s
Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji
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DIALux

Edytor WER
Telefon
faks
e-hail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

™ ,./ Teoom
10 10
20 3 . =]
B a0 10 10 20
) 1
L 10 10 20 /] |
0.00
' 0.00 37.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty

E, [x] E i [ = B B Emin / Emax
11 342 29 0.324 0.1149

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji
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DIALux

Edytor WER
Telefon
faks
e-hail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ lzolinie (E)

450

"'""/157 /5, \\51 -\10:?‘\:1\'\5‘“‘1 s

0.00 37.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 3 Punkty
Er'1|nJl E'rax

E,, [] E, . ] E ey 14 Epun ! En
6.82 1.20 21 0.176 0.057

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy
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DIALux

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

1E.05.2015

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

H:IE

1

37.00m

0.00

Siatka: 13 x 3 Punkty

E, [
.00

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem,

B (]

Wartosci Lux, Skala 1 :

Eon ! En

E, .y 1]
0.579

oswietleniem,

urzqdzeniem zieleni

T&50m

6.00

Er'1|n

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy

drogowej,

308

fE

max

0.299

usunieciem kolizji
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DIALux

1B.06.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mall

Ulica 1 + parking i zatoka / Dane planowania

Profil ulicy

Zatoka 1 (Szerokosc: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokost: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Mawierzchnia: R3, gb: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokosc: 5.000 m)

Wapdlczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

X
@3) ot
F 3
- (1)
—
-1.00 m
k)
—
I Ii!:l.{llill IEB.EII:I m (2)
Crprawa: SCHREDER TECEO 145103 / 40 LEDS 500mA MW § 324582
Strumien swietiny (Cprawa): 6729 Im Wartosci maksymalng mocy oéwistleniows]
Strumien swistiny (Lampy): B8040 Im przy 70°: 427 cdfklm
Moc opraw: B3 0W pr=y 80°: 259 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cdfklm
Odstep shupa: 28000 m W keazdym keruniu tworzacym podany kat z doing inia plonawa prey
Wysokost montazu (1): 7.000 m Zalnstalowarym | gatowy do uzyliu oswetieni.
Wysokost punkiu swietinego:  7.040 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Mawis (2): 0.600 m Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiegnika (3): op- ozlepiania D.6.
Dlugost wysiegnika (4): 0.000 m
31
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DIALux

1E.05.2015

Edytor WER
Telefon
faks
e-hail

Ulica 1 + parking i zatoka / Wyniki szczegdélowe

@ Tas0m
Te.00
—
!
o
—>
{ 1 Jo.00
@ <1.00
) , ) 500
0.00 28.00m
Wapdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dfugost: 25.000 m, Szerokosc: 6.000 m
Siatka: 10 x & Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: R3, gb: 0.070
Wybrana klaza oswietleniowa: MES (Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
Ly, [cdfm?] uo ue T[] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:; 092 0.52 0.76 12 0.73
Wartosci zadane wedlug klasy: =050 z0.35 =10.40 =15 =050
Spetnione/nie spelnione: .,-"’ . o . o
32
Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzqdzeniem zieleni drogowej,  usuni¢ciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy



MmManievo

DIALux

1E.05.2015

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 + parking i zatoka / Wyniki szczegdélowe

Lista pol oszacowania

2 Pole oszacowania Pas postoju 1
Diugost: 25.000 m, Szerokost: 5.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas postoju 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 53 (W=zystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
Ep [1x] Emin [x]
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 10.70 265
Wartosci zadane wedlug klasy: zT7.50 =1.50
Spetnicne/nie spetnione: o o
3 Zatoka 1

Diugost: 25.000 m, Szerokosé: 2.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Zatoka 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES (Wazystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione )
Ep [Ix] uo
Wartosci rmeczywiste wedlug obliczenia: 793 0.70
Wartosci zadane wedlug klasy: =7T.50 =040
Spetnionenie speinione: o "
Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy



MmMaQanevo

DIALux

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 + parking i zatoka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

: \\ // 15 Teo0m
5«..\ 16 - _
[0 2 / L &
5., 19 ! 10 4
N :I._ 10 \ 15 20 a5 20
30
s 1 v/ LI T A |
0.00
' 0.00 28.00m
Wartosci Lux, Skala 1 - 244
Siatka: 10 x 6 Punkty
Er'1 [ix] E'r' n [ix] Emax 1] E'r n f Em Er'un‘I E'rax
14 7.30 29 0.523 D0.248

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy



MmManievo

DIALux

Edytor WEKR
Telefon
faks

e-hail

Ulica 1 + parking i zatoka / Pole oszacowania Pas postoju 1/ lzolinie (E)

ra m.f / ‘\ \ ~ To.o0m
/ 1::-"/ \\w NR

L~ e 1
500

' | 2800m

Wartosci Lux, Skala 1 244

Siatka: 10 x 4 Punkty

Epm ] Ernin ] Emax [1] Ein | Em Eroin | Emnax
11 2.65 28 0.248 0.094

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy



MmiQanievo

DIALux

Edytor  WEKR
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1 + parking i zatoka / Zatoka 1/ lzolinie (E)

—— T 880
- 10 8 LT
et |

§.00
' 0.00 2800m

Wartosci Lux, Skala 1 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

En ] E min 2]
7.93 | 13

B [14] B! Em Erin  Emnax
0.693 0.439

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy



MmiQanievo

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Podstawowe zestawienie materiatow projektowanego o$wietlenia drogowego

Lp. | Wyszczegdlnienie Oznaczenie Producent |Jedn. |llos¢ |Uwagi
1. | Kabel YKY 5x25mm? Telefonika | m 1010
2. | Folia niebieska Szer. 0,2 m 847
3. | Opaski kablowe CT 140x3,6 Radpol szt. | 206
4. | Opaska oznacznikowa Oki szt. |103
5.| Rura ostonowa DVK 50 Arot szt. | 617
6. | Rura ostonowa SRS 50 Arot szt. | 230
7. | Ztacze kablowe kpl. |1
9. | Osprzet oswietleniowy kpl. |29

Stup oswietleniowy SAL-70 Rosa szt. |29
Fundament B-60 Rosa szt. |29
Oprawa oswietleniowa TECEO1/5103/40LED |Schreder szt. |29
500mA NW/324582

Tabliczka bezpiecznikowa NTB-1 Rosa szt. |29
Whktadka topikowa DO1/E14 6A szt. |29
Przewod YDY 2x2,5mm? Telefonika | m 234

10. | Osprzet linii napowietrznej
Zerd? strun. wirowana E-10,5/6 szt. 1
Obejma 0-3 szt. |2
Konstrukcja pod izolator Km-1 szt. |2
Izolator S$-80/2 szt. |2
Uchwyt bezpiecznika BNu Ub szt. |1
Bezpiecznik stupowy BNu 63 szt. |1
Whktadka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A szt. |1
Zacisk odgatezny-srubowy 16-95 szt. |2
Przewdd DYd 2,5 mm? m 2,5
Przewdd ALYd 16 mm? m 0,5
Przewdd ADYd 10 mm? m 0,6
Obejma do wysiegnika Oou-1 szt. |2
Wysiegnik WR-1/100 szt. |1 z demont.
Oprawa TECEO1/5103/40LED | Schreder szt. |1

500mA NW/324582

11. | Uziom GALMAR kpl. |5
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 115
Gtowica stalowa 108 03 szt. |10
Uchwyt srubowo - krzyZzowy 103 96 szt. |10
Grot stalowy 106 03 szt. |10
Pret uziemiajqgcy ¢17,2 I=3m 100 25 szt. |20
Sruba ocynkowana M10x25+N+2P0O+PS szt. |5

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem,

oswietleniem,

urzqdzeniem zieleni drogowej,

usunieciem kolizji




- projektowany kabel o§wietleniowy YKY 5x25 mm?

- projektowany stup o$wietleniowy
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- projektowana szafka o$wietlenia ulicznego
- istniejacy stup o$wietleniowy do likwidacji
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230/400V, 50Hz

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

TN-S

JEDNOSTKA .
. MANEVO Marek Lukowski
PROJEKTUJACA:
fmanevo 21-077 Spiczyn, Zidtkow 88
INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, o§wietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

ADRES INWESTYCJI:

ul. Mladzka, Warszawa Data: 11 2016r
NAZWA RYSUNKU: Branza:
Schemat elektryczny projektowanego ELEKTRYCZNA
o$wietlenia Skelec
Projektant branzy elektrycznej: - Nr rysunku:

inz. Tomasz Stachanski
upr. nr LUB/0218/PWOE/06

I

Sprawdzajacy branzy elektycznej: O - O 2
mgr inz. Przemystaw Baduchowski

upr. nr LUB/0254/POOE/12

=




SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SZAFY

% cArmt )8 V(f’%f 4
NI e DISZ /5™
> o Pord-//- /&

STARSZY SPECJALISTA

TL (ON
- 3xLgY 10mm?
3xS301 In=16A $301
B16 n=30mA B6
nr 70381452 C16/0,03A
kwh
lampki faz gniazdo R
- 3xLP311 (23;(?\(/) 2prz przetacznik
: o Z-S/WM
Istn. ZK £ _ A
S roztgcznik
(ul. Mlgdzka) 2 FR304.63A i
= zegar astronomiczny stycznik “Zroztgcznik
""" = 4xLgY 10mm? ~ | CPA6.0 CTX-1 FR303-63A
40A/230V (do zatgczenia
_L_roztgcznik bez. | ; ; awaryjnego szafy)
% 25A/gG \fy ZSLs/cei N N
T SLS-10A ot 10A
_____ ____ | PEN s
ochronnik
W SPB-12-280/4 B+C _ _ 3xLgY 10mm? _
~ RBKO0O -160A
3XWT00-16A/gG >L >L T
— 3xS301 3xS301
I PEN C10 C10
Osw. zewn. 1 0sw. zewn. 2 Rezerwa Rezerwa
YKYzo 5x35 YKYZzo 5x35 - - - - - -
istn. YAKY 4x35mm? (wtasnos¢ ZDM) 450W 1040W - - - - - -

P=6kW, AU%=0,024%
R=0,00606Q, X=0,00056Q

kabel zdjg¢ z demontowanego stupa
i wprowadzi¢ do proj. ztgcza

L=6m

Szafa o$wietleniowa zostanie przejeta przez ZDM.

W czesci licznikowej (TL) szafy przewidzie¢ miejsce
na zaistalowanie radiomodemu.

230/400V, 50Hz

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

TN-S

PROJEKTUIACA: o MANEVO Marek Lukowski
rmanevo 21-077 Spiczyn, Ziolkow 88
INWESTOR:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, o§wietleniem, urzadzeniem
zieleni drogowej, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

ADRES INWESTYCIJI:
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9. KARTY KATALOGOWE

9.1. SCHREDER TECEO 1

SKUTECZNE
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OSWIETLENIE

‘AU\.\";H

TALACI.
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JAD & URBAN
INEL

IMINATIC

Y owlet
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Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzqdzeniem zieleni drogowej,  usuni¢ciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy
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CHARAKTERYSTYKA PKLUCZOWE ZALETY

* Maksymalna 05zczednosé
energii i kosztow
konserwacji

zimny biaty, neutralny biaty,

ciepty biaty

¢ Optyka LensoFlex®2
Zapewnia wysoka
wydajnos¢ fotometryczng,
komfort i bezpieczenstwo

* Uldady optyczne
Z elastyczng kombinacjg
modutow LED

¢ tatwy montaz i ustawienie
(regulacja kata nachylenia)

* FutureProof: tatwa
wymiana panelu LED
i osprzetu

* System ThermiX®:
Zapewniajgcy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur

¢ Zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe =5 <
10kV

AKZO grey 150 sanded
inne kolory 2 palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

zgodnie z norma IEC-ENG 0598 | “* 2godnie z norma IEC-ENS2262

WYMIARY

Teceo 1 Teceo 2

F %=

==
== = E T~
=
T

bt

MONTAZ

PIONOWY POZIOMY \ a .
“ Zatacznik Nr... 3. de opinii
M zdniz 03-08. 200
znak AMRBIN. £ Je - 204, L4V ,MA

Wiecej
informacji na

www.schreder.pl

* Uniwersalny uchwyt montazowy e Dg rury o Srednicy 6omm * Zaprojektowany dia stupdw
na 38-42, 42-60 lub 76mm. Dedykowany dla stupdw typu Thylia
Dedykowany dla stupéw i wysiegnikow typu ELAYA
iwysiegnikow typu ITO.
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9.2. SLUP ALUMINIOWY SAL-60

ROSA

260

Tabele wytrzymatosciowe

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-70

o Srednicy 146 mm przy podstawie

G

7000

Dane producenta

SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1 lll strefa, Il strefa
= dopuszczaina waga I strefa, 2 Il strefa, &
typ wysiegnik 5 2 Il kateg. terenu Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy Il kateg. terenu do 450m n.p.m. Il kateg. terenu do 755m n.p.m.
WN-1 [ 15 0,39 (Cx=1) 0,31 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,16 (Cx=1)
WN-2 | 15 0,17 (Cx=1) 0,13 (Cx=1) X X
WN-21 | 15 0,15 (Cx=1) x X X
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
’ S 1illl strefa, 1l strefa,
Dopuszczalna mas:-[:ko;])raw i wysiggnikéw = kalt:tretf:r,enu Il kateg, terenu " all Estret:ar,enu Il kateg. terenu
8 8- do 450m n.p.m. 8. do 755m n.p.m.
30 0,41 0,32 0,21 0,18
. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy 2 mozliwoscia wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie kiienta)

| zonia..0h0f 204

A |

B LEEAVEEN. 010, gy Auf, APA

. 2abezpieczenie elastomerem w kolorze
. wneka standard ROSA

. pakowanie: widknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2

Zaktad Produkcji Sprzetu O$

v i, W 4
/ X
\ |
N |
|/
Y
o
Edycja Data aktualizacji Podpis o
d 20 ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, Www.rosa.pl 3 7.10.2014 -
43
j j ] ieci kolizji
oswietleniem, urzqdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem 7l

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem,

1 1 - j . st. Warszaw
i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. s y
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Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-70

o $rednicy 146 mm przy podstawie

3

260 1
|
‘ T
D
X Dane techniczne
l yp stupa SAL-70
Kod produktu 42315
Wysokos¢ stupa H [m] 7,0
Grubo$c Scianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 30
Orientacyjna objetoé¢ jednostkowa [m?] 0,309
Oor d tazu b éredni stupi Oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni
prawy do montazu bezposrednio na ke nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowej
Typ fund: / kosza zbrojeni g B-60/ 2-60
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311160 /311206
Komplet elementéw 2acznych 2wyklych / 2rywalnych 4008 / 4009
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-70 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=0,7
kod 42315 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
(%'
S 1illl strefa Il strefa
= & dopuszczalna waga I strefa, ¢ 1l strefa, 2
N typ wysiegnik 4 g Il kateg. terenu Il kateg. terenu
N pojedynczej oprawy Il kateg. terenu do 450m n.p.m. Il kateg. terenu do 755m n.p.m.
WR-1/1 15 0,49 0,37 0,22 0,18
WR-1/2 15 0,18 0,13 X X
WR-2/1 15 0,37 0,29 0,15 X
WR-3/1 15 0,35 0,26 0,15 X
WR-4/1 15 0,49 0,37 0,22 0,17
wra/2 ] 15 0,18 0,13 x x
WR-5A/1 15 0,36 0,26 X X
WR-6A/1 15 0,42 0,32 0,18 0,14
WR-8A/1 15 0,36 0,26 X X
WR-13/1 15 0,36 0,24 X X
WR-14/1 15 0,3 0,22 X X
WR-15/1 15 0,36 0,27 X X
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oéwietleni 80 ROSA Stani Rosa 3 7.10.2014 12

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, +48 327388901, www.rosa.pl
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9.3. FUNDAMENT BETONOWY B-60

® Karta produktu
ROSA Fundament betonowy B-60

I I
[ B[]
Zaxtavowa
;
ro

19mm
koszulka
termokurczliwa
320 M18x28 35
187
S
i
Zis)
|2
100 S
o NS
\ Q|0
H S
(W) N
S
2 .
7 7
- Liso
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Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

R40
Dane techniczne

Typ fundamentu B-60
Kod 311160

aga [kg]* 170
Elementy zlaczne ocynkowane ogniowo 4008
Elementy zlgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009
IPrzeznaczenie Do montazu stupéw SALp146

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ nasiakania betonu - wzrost wagi max do 5%

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice Srubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
2 06.06.2013 1/1
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl /

Przebudowa ulicy Mlgdzkiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniem zieleni drogowej,  usunigciem kolizji

i zabezpieczeniem urzqdzen elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Poludnie m. st. Warszawy



