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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 7
od km 0+259,6 do km 0+266,4
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zatoka postojowaBUDYNEK
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Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16Wmin0,06

Konstrukcja zatoki postojowej
0,08

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,20

Ʃ=0,31

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, typu Behaton,
 koloru czerwonego
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mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 8
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Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 9
od km 0+302,5 do km 0+362,1
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Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16Wmin0,06

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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Konstrukcja zatoki postojowej
0,08

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,20

Ʃ=0,31

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, typu Behaton,
 koloru czerwonego

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 10
od km 0+362,1 do km 0+392,0
od km 0+416,0 do km 0+440,0
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Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16Wmin0,06

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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od km 0+525,0 do km 0+605,0
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Konstrukcja opaski

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NR 12
od km 0+392,0 do km 0+416,0
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Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

miejscowe frezowanie istniejącej nawierzchni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16Wmin0,06

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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Konstrukcja parkingu
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warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,20

Ʃ=0,46

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, typu Behaton,
 koloru czerwonego

warstwa piasku średniego0,15

Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Ʃ=0,47
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Konstrukcja poszerzenia
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W

0,20 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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od km 0+440,0 do km 0+525,0
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Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja chodnika

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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Na długości istniejącego ogrodzenia i budynku (od
km 0+473,5 do km 0+520,2) szerokość chodnika jest
zmienna- chodnik należy wykonać od obrzeża do
czoła wyżej wymienionych elementów.

8.0% 8.0%

Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Ʃ=0,47

Konstrukcja jezdni
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S0,04
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

0,15

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,08

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Ʃ=0,47

8.0%

Uwaga!!!
Na odcinkach:
 - od km 0+000,0 do km 0+202,0
 - od km 0+276,0 do km 0+302,5
 - od km 0+440,0 do km 0+605,0
projektuje się wymianę istniejącej konstrukcji jezdni. Na
pozostałej części ulicy Mlądzkiej jako wzmocnienie istniejącej
nawierzchni projektuje się dwie warstwy z betonu asfaltowego o
minimalnej, sumarycznej grubości 10cm.
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Na długości istniejących ogrodzeń (od km 0+500,5
do km 0+522,8) szerokość chodnika jest zmienna-
chodnik należy wykonać od obrzeża do ogrodzeń.

Na długości istniejących ogrodzeń (od km 0+529,7
do km 0+546,9) szerokość chodnika jest zmienna-
chodnik należy wykonać od obrzeża do ogrodzeń.

Od km 0+266,4 do km 0+276 obowiązuje przekrój nr 7,
zamiast zatoki postojowej (strona lewa) należy wykonać
chodnik na szerokości od krawężnika do budynku.
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warstwa ścieralna z kostki brukowej bet. typu Holland,
Konstrukcja opaski

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:40,03
0,15 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
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warstwa ścieralna z kostki brukowej bet. typu Holland,
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