granica dziatki

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja zjazdu

1,00

0,08| warstwa $cieralna z kostki betonowej
0,03| podsypka cementowo- piaskowa 1:4
0,20| warstwa podbudowy z kruszywa famanego
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2,00

.Zmienna.
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krawedz jezdni 1.00
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stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni

.

0,04 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowegoAC11S
0,08| warstwa wiagzaca z betonu asfaltowegoAC16W

0,20| warstwa podbudowy z kruszywa famanego
0,15 | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
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JEDNOSTKA

. . ) ) MANEVO Marek Lukowski
PRZEKROJ 1-1 | PROETUACE MTIQMIE VYO 51 577 Spiczyn, Ziolkow 88

_|_0 02 +0 . 12 INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
' — DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

ZADANIE INWESTYCYJNE:

O OO Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, o$wietleniem, urzadzeniem
' zieleni drogowej, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

: Data:
ADRES INWESTYCJI: ul. Mladzka, Warszawa ata25 11 2016r.

NAZWA RYSUNKU: Branza:

Szczegot zjazdu indywidualnego DROGOWA

Projektant branzy . P j Skala:
drogowej: mgr inz. Pawet Giezek q /C 2 1:50
upr. nr LUB/0071/PWOK/05

Asystent proj.: . o . Nr rysunku:
mgr inz. Jacek Nizio 20

Sprawdzajacy branzy drogowe;: . O 7
mgr inz. Ewa Prochniak &{ "

upr. nr LUB/0018/PBD/15




