LEGENDA:

Studnia rewizyjna @¥1200 - Srl Kaskada rurowa przy studni rewizyjnej Szczegot utozenia rur kanalizacyjnych
Y) p y yJ J g yiny 1. Wiaz zeliwny DN600 klasy D400, zgodnie z normg PN-EN124:2000
2. Pierscien wyréwnawczy 860/625/150
| 3. Plyta pokrywowa zelbetowa 980/625/100
| Istniejgca studnia ] . ] . _ 4. Kreg posredni studni- kreg zelbetowy 3800 z zeliwnymi stopniami wlazowymi
| 1 | rewizyjna zasypka z piasku $redniego [T T - 800/250
6,42 ; , = o
H : K ) | zag@szczonligo (110 ISEII,’(;)O ht—f 77777 i 2 Elryta rec%uk(;:y;nilu Zelbegwa.l?§2/800/2051()2 00 3 50l e '
ﬁd; 7[* L. anat z rur L] . Kreg posredni studni- kreg zelbetowy z zeliwnymi stopniami wlazowymi
. — = ; Przekro) A-A | h L R 1200/500
o == ) | obsypka z plaskujre{imego ‘ e o 7. Kreg posredni studni- kreg zelbetowy 1200 z zeliwnymi stopniami wlazowymi
A zageszcezonego do Is>1,00 = 1200/1000
| | 62,5 7 4 | o . ) - . .
0 G Q’\ . , . =] 8. Podstawa studni- kreg denny zelbetowy ©@1200 1200/880 z zeliwnymi stopniami
' k k AU, . 4
izolacja poprzez dwukrotne —_— _I | % 'ﬁ D % / | \ pocﬁzp siczzgilaes (;lsgefds n>1i:g0(()) wlazowymi i kinetg (kineta z betonu min. C40/50)
smarowanie np. 2 x Bitizol | \ |<5 N & | \ oe g - 9. Plyta zelbetowa z betonu C12/15 zbrojona pretami @8mm co 12cm
' ) | == | 715 9 10. ~ Podklad z betonu C8/10
seliwne stopnie ' B v v B £
| b |80 -~ %l ztazowe 7// \
uszczelka bentonitowa + 9 01&00 Y é /6 /////A-///// / | ;;;?;SJ:?N%%T:ZT;Y:]Z zasypka z piasku $redniego — e 7 — Uwaga !
o !
zaprawa wodoszczelna [ I | / % 7, Q | zaggszezonego do Is21,00 IR BN - a. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej
| / Fe— - y 4 Jace) ry ARy )
: ~ A 7 /// oo | | . i : : 3 nalezy wykona¢ zachowujac odpowiednig ostrozno$¢. W miejscach
v | - / 3 przykanalik z rur kamionkowych SR e 24 . :
A [ = /iﬁ A 2 ¢ / | N WL — 0 wystepowania sieci zaleca si¢, aby roboty zostaty wykonane recznie w celu
| | | "///" % /\g / | Ea | okreslenia glgbokos$ci przebiegu danej sieci.
— _ _ Lfﬁ S fla 200000 " . . . < b. Otwory w $cianach istniejgcych studni nalezy wykona¢ wiertnicg pod nadzorem
— # _ 4,55 \ 4552 — % —— —] (% 2 | AT 1 obsypka z piasku $redniego _ Inspektora MPWiK
! | 2 2 2 oy | Ll : 2 ; El ! ‘//4 \1\\ | 7 ‘ 2 2 2 2 2 2 2 : 2 2 2 przepad z ksztaltek zageszezonego do [s21.00 - c. Uszczelnienie przejsé rur przez Sciany studni za pomocg uszczelek
Kamionkowych DNZ0 2N | =T gtz ismate 7 \ selune stopnic | A\ |4 Hamionkonych DNIZ0 bentonitowych i zapravy wodoszezelne
amionkowyc | % | oy :I | 1 i . %l/ kamionkowych DN150 q // Nl sazowe | AT : 1 Przekré _] B-B podsypka z piasku $redniego o) d. Studnie nalezy wykona¢ z kregdw taczonych na uszczelki bentonitowe.
k> | | — 0 | e ///// | s Bl A | obudowa przepadu z betonu zageszczonego do Is>1,00 £ Wewnetrzne powierzchnie studni zabezpieczyé powtokami antykorozyjnymi
obudowa przepadu z betonu b 20000 7 I:/L;@j 7% / et N A% hvdrotechniczneao C16/20 uniemozliwiajacymi dostgp $rodowiska agresywnego.
hydrotechnicznego C16/20 Vool b ;| | s N A / ‘ it BE A2 |/ 4 g e. W studniach rewizyjnych zastosowa¢ stopnie ztazowe z zeliwa szarego klasy
1000 31200 — 1000 e obudowa przepadu z betonu AR " | . . . . 7.
200 W AR ‘ s BN 22 A hydrotechnicznego C16/20 | s M A4 | min. EN-GJL-200 zgodnie z normg PN-EN 1561:2012; rozmieszczenie w pionie
@ IR A | |iiiiii oo | il 22z | uszczelka bentonitowa + \ NG a5 8458k, 0,25m, w poziomie 0,26m, odlegto$¢ od $ciany studzienki 0,15m.
; 50 i A —l N0 2 \ s N 2% = 10 PRZEWODY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
uszczelka bentonitowa + — A 4 | Z e 03‘00 s Bl A | — zaprawa wodoszczelna \ 4 |
zaprawa wodoszczelna | 77 — — {342 - ,%gl — //;;;;l i | A %/;ﬂ | R 44 | Lp. |Oznaczenie Wyszczegdlnienie llosé Jednostka
SSSS IS - 3’3 TS — L 4 s 7 ‘ a — _
Yy N Iy s YA - | I | N I ! 1y g <|,:| Przewod inst. syfon kamionkowy
U % o, ﬁ9 JL ) 1-H-2 — i {;} - | " |kanalizacyinej monolityczny DN150 2 szt
S S S S S S S S LSS S S S S S SSSS - SSSSS SSANS S S ST Te) A i
- [ e e i e e 10 iSr2 _ Ll | sy 2 E;zr]:‘l’i"z":c"‘.z: rury kamionkowe DN150 60,3 mb
2 — - p——— ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI | 1000000000005 10, | al|4 | Proonid st iy polipropyTeowe D00
o 44 = 4 = =4 A SRl AL - A & SIS SIS SIS A . X X A
a4 4544044304 4 1454450 a4 444 STUDNIA REWIZYJNA Sr1 ‘ /‘/ \ VETYETVE LY 3 |kanalizacyjnej potaczenia studni rewizyjnych 35,3 mb PROJERTUIACA: (MIQME VO  MANEVO Marek tukowski
10, 60 L 180 L 60 10 Lp. (Oznaczenie Wyszczegoélnienie llosé Jednostka ‘ d—‘———4 - = 10 ‘ 4 E;zrlz\lyé;iciqz: 1uki kamionkowe DN150 12 szt 21-077 Spiczyn, Ziotkow 88
= Aa A 4 —| iz -
60 . 200 ) 60 1. |Wiaz zeliwny wlaz zeliwny @600 Klasy D400 1 szt . L o et INWESTOR: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
\ 5. . o trojnik kamionkowy DN150 10 szt. DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
2. |Pierscieft wyrs pierécien wyréwnawczy 1 A kanalizacyjnej ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
+|TersCen WYTOWnaWezy | ga/625/150 szt 6. E;Z\ﬂvzo:c;itej Kolano kamionkowe DN150 10 szt. ZADANIE INWESTYCYINE:
3. |Ptyta pokrywowa ptyta pokrywowa 980/625/100 1 szt. Prquudqw a ulicy Mla’del.eJ z OdWO(,in.l,e,mem’ OS.WIetle.mem’ urzqdz,emem
zieleni drogowej, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
kreg zelbetowy @800 wys. elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
4. (Kreg posredni studni 250mm z zeliwnymi stopniami 1 szt.
wiazowymi__ STADIOM: PROJEKT WYKONAWCZY
5. |Pivta redukcyina ptyta redukcyjna zelbetowa 1 szt S SvieTE SPTT
. y Y) 1380/800/250 : ADRES INWESTYCJI ul. Mladzka, Warszawa 22 11 2016r.
kreg zelbetowy @1200 wys. NAZWA RYSUNKU: Branza:
6. |Kreg posredni studni 500mm z zeliwnymi stopniami 1 szt. i . L.
wtazowymi Szczegoty studni rewizyjnych SANITARNA
kreg zelbetowy @1200 wys.
& i i > ali i Projektant branz kala:
7. |Kreg posredni studni 1000mm z zellwnyml. 1 szt. drgéeowej: mZgyr i3 Pawel Giezek Cf@}é Skala 195
stopniami wtazowymi upr. nr LUB/0071/PWOK/05 /
kreg denny zelbetowy &1200 Asystent proj. branzy . N rysunku:
8. [Podstawa studni wys. 880mm z zeliwnymi 1 szt. drogowej:  mor inz, Jacek Nizio ) R0
stopniami wtazowymi i kinetg Projektant branzy
sanitarnej:  mgr inz. Bartosz Szewczyk _ng‘ <
upr. nr WAM/0023/POOS/8,8 X?’ .
Spr_awdzz_qucy branzy L
sanitarnej:  mgr inz. Tomasz Drzewicki
upr. nr LUB/0052/POOS/08




