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LEGENDA:

1. Właz żeliwny DN600 klasy D400, zgodnie z normą PN-EN124:2000
2. Pierścień wyrównawczy 860/625/150
3. Płyta pokrywowa żelbetowa 980/625/100
4. Kręg pośredni studni- kręg żelbetowy Ø800 z żeliwnymi stopniami włazowymi

800/250
5. Płyta redukcyjna żelbetowa 1380/800/250
6. Kręg pośredni studni- kręg żelbetowy Ø1200 z żeliwnymi stopniami włazowymi

1200/500
7. Kręg pośredni studni- kręg żelbetowy Ø1200 z żeliwnymi stopniami włazowymi

1200/1000
8. Podstawa studni- kręg denny żelbetowy Ø1200  1200/880 z żeliwnymi stopniami

włazowymi i kinetą (kineta z betonu min. C40/50)
9. Płyta żelbetowa z betonu C12/15 zbrojona prętami Ø8mm co 12cm
10. Podkład z betonu C8/10

Uwaga !
a. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej

należy wykonać zachowując odpowiednią ostrożność. W miejscach
występowania sieci zaleca się, aby roboty zostały wykonane ręcznie w celu
określenia głębokości przebiegu danej sieci.

b. Otwory w ścianach istniejących studni należy wykonać wiertnicą pod nadzorem
Inspektora MPWiK.

c. Uszczelnienie przejść rur przez ściany studni za pomocą uszczelek
bentonitowych i zaprawy wodoszczelnej.

d. Studnie należy wykonać z kręgów łączonych na uszczelki bentonitowe.
Wewnętrzne powierzchnie studni zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi
uniemożliwiającymi dostęp  środowiska agresywnego.

e. W studniach rewizyjnych zastosować stopnie złazowe z żeliwa szarego klasy
min. EN-GJL-200 zgodnie z normą PN-EN 1561:2012; rozmieszczenie w pionie
0,25m, w poziomie 0,26m, odległość od ściany studzienki 0,15m.
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