PRZEKROJ NORMALNY NR 7
od km 0+259,6 do km 0+266,4

Od km 0+266,4 do km 0+276 obowiazuje przekroj nr 7,
zamiast zatoki postojowej (strona lewa) nalezy wykona¢
chodnik na szerokosci od kraweznika do budynku.
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PRZEKROJ NORMALNY NR 11
od km 0+525,0 do km 0+605,0

PRZEKROJ NORMALNY NR 13
od km 0+440,0 do km 0+525,0
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Wwarstwa Sciefalna 2 plytek cho NIOWyen IxoTR e 0,07| warstwa $cieralna z plytek chodnikowych 50x50x7cm 0,07| warstwa $cieralna z plytek chodnikowych 50x50x7cm . . I | Konstrukeja chodnika jaj i Konstrukeja chodnika
0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 - : . - : - Konstrukeja zatoki postojowej Konstrukcja chodnika Konstrukeja chodnika L Soi ; Konstrukcja jezdni !
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: Konstrukeja wzmocnienia nawierzchni - - 3T mechanicznie o uziarieniu 0/31,5 mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 00U CZEenwonego Konstrukeja wzmocnienia nawierzchni 0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 0,04| warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACL1S - - 3T 0,15] warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego 0,08| warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego ACI6W ' —
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