PRZEKROJ NORMALNY NR 1
od km 0+000,0 do km 0+012,0

SZCZEGOL A

5.3m 6m 053m  1,02m 1,66m

5m 3m jezdnia 3m " opaska 0,51m 0’51m4 1.5m 7

parking 0 15m4 pas jezdni 7 pas jezdni Za 7 pas Zieleni chodnik 7¢0,08m
) 0,15m 0.3m 0,08m \0,08m
SZCZEGOL B | ul. Lukiska

ul. Grochowska | 29
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Konstrukcja jezdni do zawracania

0,04

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

0,08

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

0,20

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

¥=0,32

SZCZEGOL C

Konstrukeja jezdni

0,04 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

0,08| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

0,20| warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

Konstrukcja chodnika

0,07| warstwa $cieralna z plytek chodnikowych 50x50x7cm

0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,15| warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 2=0,25
¥=0,47
PRZEKROJ NORMALNY NR 2
od km 0+012,0 do km 0+082,5
2,23m 6m 0,53m 1,02m 1,66m
0,5m om 3m jezdnia 3am opaska © ) 51m 0,51m 1,5m 0.08
! K hodnik X jezdni K jezdni v X Zieleni '\ hodnik U,0em
0,08m choani 0,15m pas jezdni pas jezani 0115m 0’3m 0108pi;1151 leleni 0,08m chodni
ul. Lukiska

L=

ul. Grochowska
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Konstrukeja chodnika

0,07| warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm

0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

X=0,28

Konstrukeja jezdni

0,04| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI11S

Konstrukcja chodnika

0,08| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

0,07

warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm

0,03

0,20| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

0,15

0,15| warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

x=0,25

¥=0,47

PRZEKROJ NORMALNY NR 3
od km 0+082,5 do km 0+157,5

2,23m 6m 0,53m 1,62m 1,66m
4 0,5m 4 2m 4 3m jez:inia 3m 4 (:paska4 0,81m - _0,81m ) 1’5m . 0,5m .
Q 0,08m chodnik 0,15m pas jezdni pas jezdni 0,15m 03m { 0.08m pas Zleleni 0,08m chodnik 0,08m
ul. Lukiska

|
|
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| ul. Grochowska e |
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| Konstrukeja jezdni SZCZEGOL E Konstrukcja chodnika |
Konstrukcja chodnika 0,04| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 0,07 warstwa Scieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm
0,07| warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm 0,08 warstwa wigZqca  betonu asfaltowego AC16W 0,03 warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
0'03 dsyoki : iaski Y 14 0,20| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 0,15| warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1: _ mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
015 warstwa poc_lbudov&_/y Z_kn_ISZy wa lamanego stabilizowanego 0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego %=0,25
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5
2=0,25 =047
PRZEKROJ NORMALNY NR 4
od km 0+157,5 do km 0+202,0
2,15m 6m 0,53m 1,66m
. R B A gl
zmienna (okoto 2m) 3m jezdnia opaska zmienna 1,5m 0,08m
i chodnik { pas jezdni K pas jezdni 7 K 2,32;2,42; 4,12 K 7
0,15m 0,15m 0.3m 0,08m pas zieleni \0,08m |
istniejace ogrodzenie SZCZEGOL D | ul. Lukiska |
ul. Grochowska | :
10% > 1.0%
\ I T— 20% i ] \ — |
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Konstrukcja chodnika | |
0,07| warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm Konstrukeja jezdni
0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 0,04| warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S
0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 0,08| warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 0,20| warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
=0,25 mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
0,15| warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

PRZEKROJ NORMALNY NR 5
od km 0+202,0 do km 0+230,5
od km 0+248,3 do km 0+259,6

7,
/ 2,55m 6m 4,95m 1,73m
E/ zmienna (okoto 2m) 2.4m 3m jezcnia am 4,8m Iub 4,9m 1,5m lub 1,4m 0,5m
BUDYN chodnik { zatoka postojowa "X as jezdni K as jezdni W ki § hodnik X 5
0,15m postoj 0,15m pas] pas j 0,15m parking 0,15m chodni 0,08m
SZCZEGOL F |
SZCZEGOL G | ul. Lukiska
L i gl 28 8%
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Konstrukcja chodnik: Konstrukeia parkingu Konstrukeja chodnika
ons ru‘qa chodnika . N — ap & R - - 0,07| warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm
0,07| warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm . . o . L . . 0,08| warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej typu Behaton, 003 JsvoKi Taskowei 1.
0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 Konstrukcja zatoki postojowej Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni do rozbiérki i ponownego utozenia ,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
: . ] - - B 4 Sci - - TR 0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
0,15| warstwa podbudowy 7 kruszywa lamanego stabilizowancgo 0,08| warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, typu Behaton, i 0,04| warstwa sc1er,alna z betonu asfaltowego AC11S 0,03| warstwa podsypki cementowo- piaskowej 1:4 mechanicl.;nie o uzia}llrnieniu 8]/‘; 15 g g
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 koloru czerwonego min0,06| warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W min0,05| warstwa wyréwnawcza z grysu 2-5mm - )
¥=0.25 0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 =025
0,20| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
¥=0,31
Uwaga!!!
PRZEKROJ NORMALNY NR 6 Na odcinkach:
- od km 0+000,0 do km 0+202,0
od km 0+230,5 do km 0+248,3 - od km 0+276,0 do km 0+302,5
- od km 0+440,0 do km 0+605,0
projektuje si¢ wymiang istniejacej konstruke;ji jezdni. Na
0.53m 1.66m pozostatej czesci ulicy Mladzkiej jako wzmocnienie istniejacej
. . gz’r}ia T onska " : 4 nawierzchni projektuje si¢ dwie warstwy z betonu asfaltowego o
zmienna (okoto 4,5m) 3m ! 3m P 4,47 1,5m 0,08m minimalnej, sumarycznej grubosci 10cm
! chodnik "X 0.15m pas jezdni ! pas jezdni s ! pas zieleni i 0.08 T ’ ’
, 0,15m 0.3m 0,08m | | \0,08m |
| ul. Lukiska | | |
istniejace ogrodzenie gy | 3 | | PROJKTUIACA: (TIQME VO  MANEVO Marek Lukowski
ul. Grochowska ! 21-077 Spiczyn, Zidtkow 88
1.0%
10% % | | - | INWESTOR:
e 20% : 20% ‘ = MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
s e ey e — = — | | S | DZIELNICA PRAGA - POLUDNIE
i | | | ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
l ZADANIE INWESTYCYJNE:
! | | | Przebudowa ulicy Mladzkiej z odwodnieniem, o§wietleniem, urzadzeniem
| | | | zieleni drogowej, usunigciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
Konstrukeja chodnika — elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy
0,07| warstwa $cieralna z ptytek chodnikowych 50x50x7cm Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni Konstrukeja poszerzenia
0,03| warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 0,04| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 0,04| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S STADIUM:
0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego min0,06| warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 0,08| warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W PROJEKT WYKONAWCZY
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 0,20| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego ADRES INWESTYCIJI: Data:
£=025 mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 ul. Mladzka, Warszawa 2511 2016r.
0,15| warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego NAZWA RYSUNKU: Branza:
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 '
$=047 Przekroje normalne DROGOWA
Projektant branzy . . Skala:
drogowej: mgr inz. Pawel Giezek /@ f@é 1:50
upr. nr LUB/0071/PWOK/05
Asystent proj.: Nr rysunku:
mgr inz. Jacek Nizio M , 280
Sprawdzajacy branzy drogowe;j: . O 3 1
mgr inz. Ewa Prochniak % - -
upr. nr LUB/0018/PBD/15




