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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2012p1137 z 18 sierpnia 2012),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publidziipz.U. 2007 nr 19 poz. 115 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbwrogbwych oraz ueglzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesmc@ana drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181 z 2003 r.) wraz z gnikiem Nr 1-4,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729)

inwentaryzacja stanu istnigiego w terenie,

umowa z zamawiagym.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykongnagektu statej organizacji ruchu dla

przebudowywanej ul. Mbzkiej, na odcinku od chodnika przy ulicy Grochoiegkdo skrzyowania
ulic Mladzkiej- Beteckiej- Lukiskiej.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzasiniegcego oznakowania oraz zaprojektowanie

nowego oznakowania.

3. Stan istniepcy

Przedmiotowy odcinek ulicy Mtzkiej zlokalizowany jest w dzielnicy Praga-Riie m.

st. Warszawy igsiaduje z zabudoywmieszkaniow oraz zabudowzwigzary z sektorem ustugowym.

Obecnie nawierzchaiulicy stanowi jezdnia z mieszanki mineralno- asfakj, ktéra w wielu

miejscach posiada ubytki, jej szerékavaha st od 5,2 do 6m. Spadki podite i poprzeczne jezdni
nie spetlniaj wymaganych wartei. Na catej swoje diugai ulica jest drog dwukierunkov.
Komunikacg pieszych zapewnigajchodniki zlokalizowane po obu stronach ulicy.

Przy ulicy zlokalizowane gsparkingi i zatoki postojowe, ich 6 jest niewystarczaga co

potwierdzag samochody parkgge wzdhi drogi.

Przedmiotowy odcinek ulicy Mtzkiej krzyzuje st z nasgpujacymi ulicami:
- km 0+107,0 ul. Midzka - ul. Pustelnicka,

- km 0+188,5 ul. Midzka - ul Gdecka,

- km 0+284,8 ul. Midzka ul. Sulejkowska,
- km 0+444,3 ul. Midzka — ul. Lukowska,

- km 0+591,1 ul. Midzka — ul. Betecka.
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4. Stan projektowany

Pocatek kilometraa ul. Mlagdzkiej okra&lony zostat przy rownolegtej do ulicy Grochowskiej
krawedzi istniepcego chodnika. Opracowywany odcinek biegnie doyskm@ania z ulia Bekzecks,
gdzie przedhzeniem ul. Mhdzkiej staje si ulica Lukiska. Diugé¢ opracowywanego odcinka wynosi
607m.

Po przebudowie ul. Mbzka ledzie charakteryzowatagshastpujacymi parametrami:

* szerokd¢ jezdni 2 x 3,0m=6,0m
* szerokéé¢ chodnika 2,0m, 1,5m
» klasa drogi L,

» kategoria drogi droga gminna,

« kategoria ruchu KR2,

e ilo$¢ jezdni 1,

e przekroj poprzeczny uliczny,
e pochylenie poprzeczne 2%.

Na catej dtugéci zaprojektowano przekrdj uliczny zony z dwoch paséw ruchu (dy
szerokéci 3m), chodnika ze strony prawej i chodnika oratok postojowych po stronie lewej.
Jezdnia drogi ograniczona jest kkgwikiem betonowym 15x30x100cm, z miejscowymi zaniami
w okolicy skrzyowan w celu zapewnienia bezpiecznego pieigy przez ulie. Na dtugdci zatok i
Zjazddw publicznych oraz indywidualnych zastosowdmnaweznik najazdowy 15x22x100cm lub
kraweznik betonowy 15x30x100cm na ptask. Zaprojektowangdnik posiadé bedzie nawierzchni
Z ptyt betonowych chodnikowych o wymiarach 50x50x7€hodnik zlokalizowany po stronie prawej
bedzie szerokgci 1,5m. Po stronie lewej natomiast chodn¢gklie miat szerok& 2,0m, zwzajac sk
jedynie w okolicach zatok postojowych. Przy zatpostojowej pierwsze] jego szerakowynost
bedzie 1,94m, przy zatoce drugiej 1,84 pezy zatokach trzeciej i czwartej 2#a sk do szerokeci
1,4m.

Na dtugdci opracowywanego odcinka zlokalizowanych jest zgtowan:

- km 0+107,0
- km 0+188,5
- km 0+284,8
- km 0+444,3
- km 0+591,1

ul. Midzka - ul. Pustelnicka,

ul. Midzka - ul Gdecka,

ul. Midzka ul. Sulejkowska,

ul. Mldzka — ul. Lukowska

ul. Midzka — ul. Betecka — ul. Lukiska

Ulica Mladzka odwadnianacgkizie za pomag spadkow podiznych i poprzecznych, naginie
woda zbieranadulzie przy krawzniku (krawedzi jezdni) i odprowadzana zagpednictwem wpustow
deszczowych do kanalizaciji.

Celem zapewnienia miejsc postojowych zaprojektowarmbery zatoki postojowe do
parkowania rownoleglego oraz parking. Zatoka pieews druga zlokalizowaneaspomidzy
skrzyzowaniami przebudowywanej ulicy z ulicami Gdeakaz Sulejkowsk Zatoka trzecia i czwarta
znajdup sie pomidzy skrzyowaniami ulicy Mhbdzkiej z ulicami Sulejkowsk i tukowsks.
Projektowany parking stanotvibedzie przedtaenie istniegcego ju parkingu, pot@onego przy
skrzyzowaniu przebudowywanej ulicy z wid-ukowsly i posiada 9 miejsc parkingowych, w tym
jedno dla oséb niepetnosprawnych. W eliie parkingu projektuje si miejsca parkingowe o
nastpujacych wymiarach:
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- 8 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5m x 4,5m
- 1 miejsce parkingowe o wymiarach 4,0m x 4,5m [seie dla niepetnosprawnych)

Dotychczasowy sposolrytkowania terenu nie ulegnie zmianie. W dalszyageiznajdowa
si¢ beda na nim cagi piesze i jezdne. Poprawie ulegoh parametry zytkowe, poprzez poszerzenie i
wzmocnienie nawierzchni jezdni, utworzenie chodnietok postojowych i parkingu oraz wykonanie
oswietlenia.

5. Wykaz istniejgcego oznakowania

Wykaz istniejcego oznakowania zostat policzony dla opracowywareginka ulicy
Mladzkiej wraz z gsiadupcymi z nig skrzyzowaniami.

» Oznakowanie pionowe

ISTNIEJ ACE OZNAKOWANIE PIONOWE
Lp. | Znak Tres¢ llos¢ [szt.]
1. B-2 | zakaz wjazdu wszelkich pojazdow 5
zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkejwit
2.| B18 ponad 3,5t 1
3. B-21 | zakaz sktu w lewo 1
4. | B-22 | zakaz sktu w prawo 1
strefa ograniczonego postoju
5. | B-39 |"Powyej 3 godzin lub w godzinach od 23 do 6 1
Nie dotyczy pojazdéw upowaonych”
6 B-43 | strefa ograniczonejgatkosci do 30 km/h 1
7. | B-43 | strefa ograniczonejgukosci do 40 km/h 1
8. | B-43 | strefa ograniczonejgatkosci do 50 km/h 1
9. C-5 | nakaz jazdy na wprost 1
10.| D-3 | droga jednokierunkowa 2
11.| D-4a | droga bez przejazdu 1
12.| D-6 | przejcie dla pieszych 22
13. | D-18a| parking - miejsce zasttnae 1
14.| D-23a| stacja paliwowa tylko z gazem dog¢uappojazddw 1
15.| D-40 | strefa zamieszkania 2
16.| D-41 | koniec strefy zamieszkania 2
17.| D-46 | droga wewtrzna 3
18.| D-47 | koniec drogi wewgtrznej 1
19.| D-52 | strefa ruchu 1
20.| D-53 | koniec strefy ruchu 1
21 | T4 pozos_tawiony pojazd zostanie ustinina koszt 1
wiasciciela
2o | T.07 przefcie dla pieszych jest szczegolnie ¢gzczane przez 13
dzieci
informacja o miejscach dla pojazdéw przesaych lub
23.| T-29 |kierowanych przez osoby niepetnosprawneace] 1
trudnagci w poruszaniu gi
24, - Tabliczka z napisert©Obowigzuje regulamin” 1
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Tabliczka z napiseniNie dotyczy pojazdow
upowanionych"
26. - Regulamin strefy sklepu Lidl 1

Tabliczka z napiseiPARKING TYLKO DLA
MIESZKAVCOW BUDYNKU tUKOWSKA 30"

27. -

Suma 69

» Oznakowanie poziome

Na odcinku projektowanej ulicy wygiuje istniegce oznakowanie poziome. Jego stan
techniczny jest zly, dlatego na Rys.02. zostalo wrysowane tylko egciowo, dorysowano tylko te
elementy ktére byly catkowicie widoczne.

» Urzadzenia bezpiecastwa ruchu drogowego

ISTNIEJ ACE URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp. | Znak Tresé llos¢ [szt.]
1. | U-12c | stupki blokujce 53
2. | U-16c¢ | liniowy prog zwalnigpy ptytowy 2
Suma 55

6. Docelowa organizacja ruchu

6.1. Opis projektowanej docelowej organizacji ruchu

Po przebudowie zachodzi konieczfiozupetnienia oznakowania na przedmiotowym odcinku
ulicy Mladzkiej oraz ulic ssiednich- w obgbie skrzyowan.

Wieksza¢ istniegcego oznakowania pionowego pozostaje bez zmianhodat jednak
koniecznd¢ przestawienia niektorych znakow w celu spetnienggunkéw okrélonych w Dz. U.
Nr220 (np. odlegtet znaku od krawdzi jezdni lub od projektowanego préep dla pieszych).

Jako nowe oznakowanie pionowe projektuje Biaki informujce o przejciu dla pieszych,
miejscu przeznaczonym dla osoby niepeinosprawee] makazach séiu oraz drodze wewgtrzne;.

Po wykonaniu warstw wzmacnigiych z betonu asfaltowego naje wykona& nowe
oznakowanie poziome- zgodnie z Rys.02. Stata orgaja ruchu.

Ze wzgkdu na poszerzenie jezdni lub inny przebieg kranka zachodzi konieczié
przestawienia stupkow blokigych U-12c.

Przebudowie ulegntakze dwa istniejce progi zwalnigjce. Projektuje si liniowe progi
zwalniapce ptytowe U-16¢ z kostki brukowej betonowe;j.

Nowe potaenie znakéw pionowych, poziomych i urgdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego powinno spetnié wymagania zgodnie z Rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkdechnicznych dla znakow oraz sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).
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6.2. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
. . Grupa znakéw
Lp. | Znak Tres¢ llosé [szt.] (symbol)
1. | B-21| zakaz sktu w lewo 1 mate (M)
2. | B-22| zakaz sktu w prawo 1 mate (M)
3. | C-8 | nakaz sktu w lewo lub w prawo 1 mate (M)
4. | D-6 | przejcie dla pieszych 1 mate (M)
5. | D-184 parking - miejsce zastrzene 1 mate (M)
6. | D-46| droga wewgirzna 1 mate (M)
7. | D-47| koniec drogi wewatrznej 1 mate (M)
g | T.o7|Przescie dla pleszych.Jes't szczegolnie 1 mate (M)
uczszczane przez dzieci
informacja o miejscach dla pojazdéw
9 | T-29 p_rzew&qcych lub kler_owanych przez osoby 4 mate (M)
niepetnosprawne mge trudnéci w
poruszaniu si
Suma 9
6.3. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
Lp. | Znak Tresé llosé [m] | llos¢ [m?]
1| p-1e linia pojedyncza przerywana- 44 508
' prowadaca szeroka '
2. | P-4 | linia podwdjna ggta 185,8 44,59
3 | p7a linia kranedziowa- przerywana 34 408
' szeroka '
4. | P-10| przéjie dla pieszych - 144,00
5 | p.14|linia warunkowego zatrzymania ) 45 47
' zlozona z prostokow '
6. | P-20 stanowisko postojowe zastizme 548 6.58
' "koperta" ’ '
7. | P-24| symbol osoby niepetnosprawnej - 1,52
8. | P-25| prbg zwalniajcy - 4,56
Suma| 318,6 256,08

6.4. Wykaz projektowanych urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego

PROJEKTOWANE URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
Lp. | Znak Tresé llos¢ [szt.]
1. | U-12c | stupki blokujce 12
2. | U-16c¢c | liniowy prég zwalniggy ptytowy 2
3. - punktowe elementy odblaskowe barwy biatej 24
Suma 38
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Nowe oznakowanie ze wzglu na grub& uzytego materiatu projektujeesjako oznakowanie
cienkowarstwowe. Materiatami do znakowania cienksiveowego powinny by farby naktadane
warstwg grubcci 0,6 mm (mierzone na mokro). Powinnychyimi ciekte produkty zawierage ciata
state rozproszone w organicznym rozpuszczalnikuwolzie, ktére mog wystpowa: w ukladach
jedno- lub wielosktadnikowych.

7. Warunki techniczne umieszczania znakéw pionowych

Znaki drogowe pionowe na ulicy Wtlzkiej projektuje si z grupy wielkdci —znakdéw matych

(M).

Na lica znakow nale/ stosowa folie odblaskoweypu 1 oraz typu 2 dla znaku D-6.

Stupki do znakdw z rury stalowej ocynkowanejrednicy]60mm.

Znaki w przekroju ulicznym drogi natg umieszczé tak, aby odlegh znaku od krawdzi
korony drogi znajdowata siw granicach od 0,5 do 2m.

Wysoka¢ umieszczania znakow (dolnej kredei lub najniej potazonego punktu) wynosi
min. 2,20m.

8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywanym terminem wprowadzenia statej organjizeichu jest trzeci-czwarty kwartat
2016 roku.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Nizio

S
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