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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. INWESTOR 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 

DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE 

ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa 

2.2. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

MANEVO Marek Łukowski, 21-077 Spiczyn, Ziółków 88 

BIURO: ul. Racławicka 38-44 lokal 103, 21-040 Świdnik 

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z inwestorem; 

 Warunki budowy oświetlenia ZDM; 

 Projekt drogowy; 

 Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

 Ustalenia z Inwestorem; 

 Mapa do celów projektowych; 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

2.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa: 

 linii kablowej oświetlenia drogowego, 

 latarni oświetleniowych. 

 

W związku opracowywanym projektem przebudowy ulicy Mlądzkiej należy przebudować 

oświetlenie projektowanej ulicy wg planu sytuacyjnego (rys. O-01).  
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

3. PODSTAWA PRAWNA 

3.1. WARUNKI BUDOWY OŚWIETLENIA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH 
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3.2. UZGODNIENIE PROJEKTU W ZARZĄDZIE DRÓG MIEJSKICH 
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3.3. UZGODNIENIE W WYDZIALE ESTETYKI PRZESTRZENI 

PUBLICZNEJ 

 



 

   8 

Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 
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3.4. UZGODNIENIE UKŁADU POMIAROWEGO W RWE 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

3.5. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 

U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z późniejszymi zmianami), oświadczam że projekt budowlany i 

wykonawczy:  

 

Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem  

zieleni drogowej,  usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń  

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

Zakres: Budowa oświetlenia drogowego 

 

Branża: 

ELEKTRYCZNA 

 

w miejscowości Warszawa, ul. Mlądzka został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant :        Sprawdzający: 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

3.6. KLAUZULA SPRAWDZENIA PROJEKTU 

 

Klauzula sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego: 

 

Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem  

zieleni drogowej,  usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń  

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

Zakres: Budowa oświetlenia drogowego 

Branża: 

ELEKTRYCZNA 

 

Miejscowość   Warszawa, gm. Mlądzka 

Województwo  mazowieckie 

 

Projektowany przez inż. Tomasz Stachański  upr. bud. LUB/0218/PWOE/06 

Sprawdzony przez  mgr inż. Przemysław Baduchowski upr. bud. nr LUB/0254/POOE/12 

 

1. Projekt budowlano-wykonawczy  

Został sporządzony i uznany za sporządzony prawidłowo zgodnie ze: 

- zleceniem 

- aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami  

- danymi wyjściowymi do projektowania 

 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Świdnik, luty 2016r. 

 

Projektant :        Sprawdzający: 
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3.7. KOPIA DECYZJI NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
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3.8. ZAŚWIADCZENIE OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 

BUDOWNICTWA 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

4. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA 

 

 

UMOWA NAZWA OBIEKTU Numer egzemplarza 

 Oświetlenie drogowe    

Przedmiot inwestycji: 

Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem  

zieleni drogowej,  usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń  

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

Zakres: Budowa oświetlenia drogowego 

Tytuł opracowania: 

Informacja BIOZ 

Lokalizacja inwestycji: 

ul. Mlądzka,  Warszawa 

Inwestor: 

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 

DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE 

ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa 

Branża: 

ELEKTRYCZNA 

STANOWISKO/SPECJALNOŚĆ Nazwisko i imię 
Nr uprawnień 

Podpis 

Projektant/inst. elektryczne inż. Tomasz Stachański LUB/0218/PWOE/06  

 

 

 

 

 

Luty 2016r. 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

1. Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów: 

Zakres robót i kolejność realizacji obiektów: 

- demontaż słupów oświetleniowych; 

- budowę kablowej linii oświetleniowej; 

- budowę słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Roboty budowlane będą odbywać się w pobliżu dróg, sieci uzbrojenia terenu: linii kablowych i 

napowietrznych nN 0,4kV, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- droga publiczna 

- linia napowietrzna nN 0,4kV 

- linie kablowe nN 0,4kV 

- sieć gazowa 

- sieć kanalizacyjna 

- sieć wodociągowa 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych  zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

ich wystąpienia. 

W trakcie wykonywania robót istnieje zagrożenie: 

a) stłuczeniem; 

b) skaleczeniem; 

c) porażeniem prądem elektrycznym; 

d) poparzeniem; 

e) upadkiem; 

f) wypadkiem komunikacyjnym; 

Czynności przewidywane w trakcie budowy należy sklasyfikować względem ryzyka i 

zastosować przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia. Miejsca skrzyżowań z 

istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy rozkopać ręcznie. Wykopy na całej długości 

oznakować taśmą ostrzegawczą. 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać pracowników z zakresem 

stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia w 

zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie przeprowadzenia szkolenia. 

Pracownicy zatrudnieni przy montażu powinni: 

a) posiadać aktualne badania lekarskie; 

b) posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zależności 

od rodzaju wykonywanych prac); 

c) posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru , awarii i innych zagrożeń. 

Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu w 

zakładowej Dyspozycji Ruchu Zakładu Energetycznego – Lublin Teren oraz po dopuszczeniu 

wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w Zakładzie Energetycznym – 

Lublin Teren. 

Roboty montażowe muszą być wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w 

przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 

września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy; 

b) wyłączenie urządzeń, przy których będą wykonywane prace; 

c) uniemożliwienie dokonania zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby 

nieupoważnione; 

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby; 

e) zastosowanie narzędzi i sprzętu ochronnego, posiadających aktualne świadectwa i 

oznaczenia prób okresowych w zakresie określonym w polskich normach i dokumentacji 

producenta; 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

f) sprawdzenie stanu technicznego narzędzi pracy i sprzętu ochronnego bezpośrednio 

przed jego użyciem; 

g) sprawdzenie poprawności wykonania przerw izolacyjnych  w obwodach wyłączanych 

spod napięcia; 

h) zastosowanie zabezpieczeń przed przypadkowym załączeniem napięcia; 

i) sprawdzenie braku napięcia w wyłączonym obwodzie; 

j) uziemienie wyłączonego obwodu. 

Prace powinny być wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno 

zawierać: 

a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac; 

b) środki i warunki bezpiecznego wykonania prac; 

c) liczbę pracowników skierowanych do pracy; 

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem służbowym) pracowników odpowiedzialnych za 

organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcje: koordynującego, dopuszczającego, 

kierownika robót; 

e) planowane przerwy w pracy. 

Prace rozruchowe i próby techniczne urządzeń i instalacji powinny być prowadzone 

zgodnie z wymaganiami polskich norm, obowiązujących przepisów, instrukcji eksploatacji 

oraz wytycznych Inwestora. 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

5. OPIS TECHNICZNY 

5.1. ZASILENIE PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA 

Projektowane oświetlenie zasilić z szafki OS1089 oraz z projektowanej szafki oświetlenia 

ulicznego na ul. Gdeckiej. Szafkę wyposażyć zgodnie z rysunkiem O-03. 

Projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego zlokalizować zgodnie z rys. O-01. Złącze 

uziemić. Uziom wykonać z prętów uziemiających ø 17,2 l=3m wbijanych za pomocą młota 

udarowego, łączenie elementów należy wykonać za pomocą płaskownika FeZn 25x4 

skręcanego za pomocą uchwytów śrubowo-krzyżowych. Połączenia te zabezpieczyć przed 

korozją przez pokrycie masą asfaltową lub owinąć taśmą DENSO. Uziom układać w rowie 

kablowym na głębokości 0,25m pod kablem. Uziom słupa nie powinien przekraczać 

rezystancji R  30. 

5.2. BUDOWA KABLOWEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ 

Trasę projektowanego kabla YKY 5x25mm2 pokazano na rys. O-01. Trasę kabli 

oświetleniowych częściowo zaprojektowano w miejscu istniejących. Zasilanie kolejnych lamp 

należy odpowiednio rozfazować zgodnie ze schematem rys. O-02.  

Projektowany kabel należy układać w wykopie na głębokości 0,7m na warstwie piasku o 

grubości 0,1m. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku  o grubości 0,1m, warstwą 

rodzimego gruntu o grubości 0,15m następnie przykryć folią oznacznikową koloru 

niebieskiego. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem 3  w celu skompensowania 

możliwych przesunięć gruntu. Na układany kabel założyć opaski informacyjne rozmieszczone 

w odstępach co 10m oraz przy wejściu do słupów zawierające: 

- nazwę użytkownika, 

- typ kabla, 

- relację kabla, 

- napięcie znamionowe, 

- nazwę wykonawcy, 

- rok ułożenia. 

Na całej długości kabel układać w rurach osłonowych DVK 50, pod jezdniami i wjazdami 

na posesje stosować rury SRS 50. 
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Całość robót związanych z układaniem kabla wykonać zgodnie z PN-76/E-05125. Przed 

przystąpieniem do robót trasa kabla winna być wytyczona, a po ułożeniu zainwentaryzowana 

przez uprawnionego geodetę.  

5.3. SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Projektuję się słupy Rosa SAL-70. Słupy aluminiowe anodowane ze stopą zabezpieczoną 

fabrycznie elastomerem wyposażyć w tabliczki słupowe NTB-1. Zastosować oprawy 

SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 40 LEDS 500mA NW / 324582. Oprawy rozfazować zgodnie 

ze schematem (rys. O-02). 

Słupy uziemić zgodnie w rys. O-01. Uziom wykonać z prętów uziemiających ø 17,2 l=3m 

wbijanych za pomocą młota udarowego, łączenie elementów należy wykonać za pomocą 

płaskownika FeZn 25x4 skręcanego za pomocą uchwytów śrubowo-krzyżowych. Połączenia 

te zabezpieczyć przed korozją przez pokrycie masą asfaltową lub owinąć taśmą DENSO. 

Uziom układać w rowie kablowym na głębokości 0,25m pod kablem. Uziom słupa nie 

powinien przekraczać rezystancji R  30.  

5.4. PARAMETRY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH. 

 Zastosować oprawy SCHREDER TECEO 1 / 5103 / 40 LEDS 500mA NW / 324582: 

 Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje 

rozszczelnienia komory optycznej) 

 Materiał korpusu – Odlew aluminium malowany proszkowo 

 Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie 

 Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

 Szczelność komory optycznej – IP66 

 Szczelność komory elektrycznej – IP66 

 Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

 Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na 

wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta 

nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° 

(montaż na wysięgniku) 

 Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

 Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 65W 

 Ochrona przed przepięciami – 10kV 
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 Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

 Źródło światła – 40 źródeł LED 

 Minimalny strumień świetlny źródeł – 7500lm 

 Zakres temperatury barwowej źródeł światła – neutralny biały 

 Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES 

LM-80 - TM-21) 

 Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

 Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

 Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z 

Rozporządzeniem WE nr 245/2009 

 Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym 

pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 

 W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe 

pliki obliczeniowe 

 Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu 

zasilającego 

 Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 

5.5. OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM 

Systemem sieci nN 0,4kV jest układ TN-S. Dodatkowa ochrona przed dotykiem 

pośrednim opraw oświetleniowych zrealizowana jest przez zastosowanie samoczynnego 

wyłączenia zasilania oraz przez zastosowanie II klasy izolacji.  

5.6. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA I UCIĄŻLIWOŚCI 

Projektowane urządzenia nie emitują drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu 

oraz nie oddziałują szkodliwym polem elektromagnetycznym. 

5.7. UWAGI KOŃCOWE 

- całość prac wykonać w zgodnie z PBUiE, BHP, PN i sztuką budowlaną, 

- przed przekazaniem do eksploatacji, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, 

rezystancji uziemień, skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, sporządzić 

protokoły, 
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- należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szczelności wprowadzeń kabli do 

tabliczki w słupach oświetleniowych, 

 - zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane muszą posiadać stosowne 

atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. 

 

Użyte w dokumentacji znaki towarowe materiałów i urządzeń należy traktować jako 

rozwiązania techniczne umożliwiające realizację pozostałych elementów obiektu. Mogą 

one być zastąpione innymi rozwiązaniami, materiałami i urządzeniami o równoważnych 

lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiającemu 

ponownych obliczeń technicznych potwierdzających możliwość takiej zamiany oraz 

dostosowania pozostałych elementów obiektu związanych z zastosowanymi 

zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakości robót. 
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6. OBLICZENIA 

6.1. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE 
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6.2.  OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Podstawowe zestawienie materiałów projektowanego oświetlenia drogowego 

Lp. Wyszczególnienie Oznaczenie Producent Jedn. Ilość Uwagi 

1. Kabel YKY 5x25mm2 Telefonika m 1010  

2. Folia niebieska Szer. 0,2  m 847  

3. Opaski kablowe CT 140x3,6 Radpol szt. 206  

4. Opaska oznacznikowa Oki  szt. 103  

5. Rura osłonowa DVK 50 Arot szt. 617  

6. Rura osłonowa SRS 50 Arot szt. 230  

7. Złącze kablowe   kpl. 1  

9. Osprzęt oświetleniowy   kpl. 29  

Słup oświetleniowy  SAL-70 Rosa szt. 29  

Fundament  B-60 Rosa szt. 29  

Oprawa oświetleniowa TECEO1/5103/40LED 
500mA NW/324582 

Schreder szt. 29  

Tabliczka bezpiecznikowa NTB-1 Rosa szt. 29  

Wkładka topikowa D01/E14 6A  szt. 29  

Przewód YDY 2x2,5mm2 Telefonika m 234  

10. Osprzęt linii napowietrznej      

Żerdź strun. wirowana E-10,5/6  szt. 1  

Obejma O-3  szt. 2  

Konstrukcja pod izolator Km-1  szt. 2  

Izolator S-80/2  szt. 2  

Uchwyt bezpiecznika BNu Ub  szt. 1  

Bezpiecznik słupowy BNu 63  szt. 1  

Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A  szt. 1  

Zacisk odgałęźny-śrubowy 16-95  szt. 2  

Przewód DYd 2,5 mm2  m 2,5  

Przewód ALYd 16 mm2  m 0,5  

Przewód ADYd 10 mm2  m 0,6  

Obejma do wysięgnika Oou-1  szt. 2  

Wysięgnik WR-I/100  szt. 1 z demont. 

Oprawa TECEO1/5103/40LED 
500mA NW/324582 

Schreder szt. 1  

11. Uziom  GALMAR kpl. 5  

Bednarka ocynkowana  FeZn 25x4  m 115  

Głowica stalowa 108 03  szt. 10  

Uchwyt śrubowo - krzyżowy 103 96  szt. 10  

Grot stalowy  106 03  szt. 10  

Pręt uziemiający 17,2 l=3m 100 25  szt. 20  

Śruba ocynkowana   M10x25+N+2PO+PS  szt. 5  
 

 

 

 



ul
. P

us
te

ln
ic

ka

ul
. G

de
ck

a

ul. Łukiska

ul
. B

eł
że

ck
a

ul
. B

eł
że

ck
a

ul
. Ł

uk
ow

sk
a

ul
. Ł

uk
ow

sk
a

ul
. S

ul
ej

ko
w

sk
a

ul
. S

ul
ej

ko
w

sk
a

ul
. W

sp
ól

no
ta

 S
ul

ej
ko

w
sk

a

zatoka postojowa nr 1 zatoka postojowa nr 2 zatoka postojowa nr 3 zatoka postojowa nr 4

0,
84

5

istniejące ogrodzenie
do przestawienia

istniejące płotki
do przestawienia

istniejące ogrodzenie
do przestawienia

projektowany parking

istniejący próg
zwalniający do
przebudowy

istniejący próg
zwalniający do
przebudowy

miłorząb
dwuklapowy,

do posadzenia

miłorząb
dwuklapowy,
do posadzenia

miłorząb
dwuklapowy,

do posadzenia

proj. 1/2 proj. 2/2 proj. 3/2 proj. 4/2 proj. 5/2 proj. 6/2

proj. 7/2

proj. 8/2 proj. 9/2

proj. 10/2

proj. 11/2

proj. 12/2

proj. 13/2

proj. 14/2

proj. 15/2

proj. 1/1

proj. 2/1

proj. 3/1

proj. 4/1

proj. 5/1

proj. 6/1

proj. 7/1

proj. 52734

dem. 52734

wymiana istniejącej latarni

proj. 25684

dem. 25684

wymiana istniejącej latarni

proj. 30622

dem. 30622

wymiana istniejącej latarni

proj. 30621

dem. 30621

wymiana istniejącej latarni

proj. 25651

dem. 25651

wymiana istniejącej latarni

proj. 25653

dem. 25653

wymiana istniejącej latarni

dem. 52735

wymiana istniejącej latarni

proj. 52735

dem. 15688

wymiana istniejącej latarni

proj. 15688

proj. YKY 5x25mm²

-29/34-

proj. YKY 5x25mm²

-26/31-

proj. YKY 5x25mm²

-30/35-

proj. YKY 5x25mm²

-30/35-

proj. YKY 5x25mm²

-18/23-

proj. YKY 5x25mm²

-36/41-

proj. YKY 5x25mm²

-19/24-
proj. YKY 5x25mm²

-41/46-

proj. YKY 5x25mm²

-30/36-

proj. YKY 5x25mm²

-2/16-

proj. YKY 5x25mm²

-41/56-

proj. YKY 5x25mm²

-36/41-

proj. YKY 5x25mm²

-37/42-

proj. YKY 5x25mm²

-42/47-

proj. YKY 5x25mm²

-13/18-

proj. YKY 5x25mm²

-19/24-

proj. YKY 5x25mm²

-30/35-

proj. YKY 5x25mm²

-24/29-

proj. YKY 5x25mm²

-36/41-

proj. YKY 5x25mm²

-31/36-

proj. YKY 5x25mm²

-36/42-

proj. YKY 5x25mm²

-27/32-

proj. YKY 5x25mm²

-30/35-

proj. YKY 5x25mm²

-29/34-

proj. YKY 5x25mm²

-24/29-

proj. YKY 5x25mm²

-31/36-

proj. YKY 5x25mm²

-28/33-

proj. YKY 5x25mm²

-30/35-

proj. YKY 5x25mm²

-18/23-

proj. YKY 5x25mm²

-24/29-

proj. OS

istn. OS1089

R < 30 Ω

R < 30 Ω

R < 30 Ω

R < 30 Ω

LEGENDA:

- projektowany kabel oświetleniowy YKY 5x25 mm²

- projektowany słup oświetleniowy

- projektowana szafka oświetlenia ulicznego

ADRES INWESTYCJI:

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Data:

NAZWA RYSUNKU:

Nr rysunku:

Skala:

INWESTOR:

Branża:
ELEKTRYCZNA

MANEVO Marek Łukowski

21-077 Spiczyn,  Ziółków 88

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa

II 2016r

 1:500
Plan sytuacyjny projektowanego oświetlenia

Projektant branży elektrycznej:

Sprawdzający branży elektycznej:
mgr inż. Przemysław Baduchowski
upr. nr LUB/0254/POOE/12

inż. Tomasz Stachański
upr. nr LUB/0218/PWOE/06 O-01

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TN-S

230/400V,  50Hz

Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem
zieleni drogowej,  usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń
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ul. Mlądzka,  Warszawa

- istniejący słup oświetleniowy do likwidacji
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ZADANIE INWESTYCYJNE:

Data:

NAZWA RYSUNKU:

Nr rysunku:

Skala:

INWESTOR:

Branża:
ELEKTRYCZNA

MANEVO Marek Łukowski

21-077 Spiczyn,  Ziółków 88

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa

II 2016r

 -
Schemat elektryczny projektowanego
oświetlenia

Projektant branży elektrycznej:

Sprawdzający branży elektycznej:
mgr inż. Przemysław Baduchowski
upr. nr LUB/0254/POOE/12

inż. Tomasz Stachański
upr. nr LUB/0218/PWOE/06 O-02

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TN-S

230/400V,  50Hz

Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem
zieleni drogowej,  usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

ul. Mlądzka,  Warszawa
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4xLgY 10mm²

rozłącznik bez.

Z-SLS/CB/3

10A

PEN

rozłącznik

FR304-63A

ochronnik

SPB-12-280/4 B+C

zegar astronomiczny

CPA6.0

N

N

rozłącznik

FR303-63A

(do załączenia

awaryjnego szafy)

stycznik

CTX-1

40A/230V

lampki faz

3xLP311

gniazdo

G380 2p+z

230V

przełącznik

Z-S/WM

3xLgY 10mm²

In=16A

n=30mA

C16/0,03A

3xS301

B16

S301

B6

3xLgY 10mm²

3xS301

C10

3xS301

C10

A

R

TL

istn. YAKY 4x35mm² (własność ZDM)

kabel zdjąć z demontowanego słupa

i wprowadzić do proj. złącza

istn. ZK

(ul. Mlądzka)

OS

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SZAFY

Szafa oświetleniowa zostanie przejęta przez ZDM.

W części licznikowej (TL) szafy przewidzieć miejsce

na zaistalowanie radiomodemu.

nr 70381452

P=6kW,    ΔU%=0,024%

R=0,00606Ω,  X=0,00056Ω

PEN

25A/gG

L≈6m
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ZADANIE INWESTYCYJNE:
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Nr rysunku:
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Branża:
ELEKTRYCZNA

MANEVO Marek Łukowski

21-077 Spiczyn,  Ziółków 88

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA - POŁUDNIE

ul. Grochowska 274,  03-841 Warszawa
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 -
Schemat szafki oświetlenia ulicznego

Projektant branży elektrycznej:

Sprawdzający branży elektycznej:
mgr inż. Przemysław Baduchowski
upr. nr LUB/0254/POOE/12

inż. Tomasz Stachański
upr. nr LUB/0218/PWOE/06 O-03

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TN-S

230/400V,  50Hz

Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem
zieleni drogowej,  usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń

elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

ul. Mlądzka,  Warszawa
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

9. KARTY KATALOGOWE 

9.1. SCHREDER TECEO 1 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

9.2. SŁUP ALUMINIOWY SAL-60 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 
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Przebudowa ulicy Mlądzkiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej,  usunięciem kolizji 

i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 

9.3. FUNDAMENT BETONOWY B-60 

 


