Przekroj poprzeczny A-A zatok postojowych

Bom| KOSTKA BETONOWA Przekrdj poprzeczny B-B chodnika dla
3cm| PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 1:4 H
PLYTA BETONOWA 50X50X7cm | - PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO pIeSZyCh
GRUNT NOSNY - 10cm| PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
- | GRUNT NOSNY
KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 Jednostka projektowa:

PLYTA BETONOWA 50x50x7cm
3 cm|PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
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5 cm| PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4
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Inwestor:
OBRZEZE BETONOWE 8x25 Burmistrz Dzielnica Praga-Poludnie
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO ul. Grochowska 274
CMENTEM 20x30cm| KRAWEZNIK KAMIENNY 03-841 Warszawa
GRUNT NOSNY 3cm |PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 1:4
tAWA BETONOWA C12/15
Nazwa Zadania:

o C i I Przebudowa drogi gminnej ul. Pesztenskiej ( klasy D) biegnacej na
Prze krOJ poprzeczny C C JeZd ni dziatkach o nrew. 156; 158; obreb 30105 oraz dziatkach o nrew. 35
NAWIERZCHNIA Z MASY MINERALNO-ASFAL TOWE.J obreb 30110 wraz z przebudowaniem tarczy skrzyzowania
- z ul. Londyniska dz. nr 160 obreb 30105, z ul. Angorska dz. nr 84 obreb
5cm | - WARSTWA GORNA - AC 11S
Tl WARSTWA DOLNA - AG 160 30105; z ul. Walecznych dz. nr 163 obreb 30105 oraz dz. nr 1 obreb
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 30110 oraz z ul. Holenderska dz. nr 107/1 obreb 30110 w Dzielnicy
25 cm | 0/31,5 (STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE) Praga-Potudnie m.st. Warszawy
15cm |GRUNT §TABILIZOWANY CEMENTEM Rm 2,5 MPa Tyut Rysunku:
- |PODtOZE GRUNTOWE DOPROWADZONE DO G1 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
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